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1.

2.

FONTOSABB MEGALLAPITASOK

Jelen Kornyezeti hatastanulmany (tovabbiakban KHT) targya az M15 autépalya Bezenyei
csomopont létesitése.

A A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kdrnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
sz6l6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. melléklet 37. pont a) alpontja alapjan
gyorsforgalmi Ut csomoponti elemeinek kialakitasdhoz kérnyezetvédelmi engedély
sziikséges.

A dokumentéacié célja, a tervezett beruhazas kornyezeti hatasainak vizsgalata, valamint a
karos hatdsok lehetéség szerinti minimumra csokkentésére iranyuld javaslatok
megfogalmazasa. Ezaltal biztosithatd a hatalyos kérnyezetvédelmi eldirasok teljesiilése,
tovabba az épitési engedélyhez és kivitelezéshez sziikséges kornyezetvédelmi hatésagi
hozzajarulas megszerzése.

Jelen dokumentacio tartalma a hatalyos kérnyezetvédelmi jogszabalyok szerint, a kérnyezet
védelmének altalanos szabalyairdol szolé, 1995. évi LIII. toérvény, a természet
védelmérdl szolé 1996. évi LIII. térvény, valamint a koérnyezeti hatdsvizsgalati és az
egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrél szol6 314/2005. (XII.25.)
Kormanyrendelet figyelembevételével keriilt 6sszeallitasra.

Az eurdpai kozosségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetési teriletekrdl szélé 275/2004.
(X.8.) Korm. rendelet 10. §-a alapjan amennyiben a beruhazas Natura 2000 teriletre akar
6nmagaban, akar mas tervvel vagy beruhazassal egyltt hatassal lehet, vizsgalni kell a
beruhazas hatdsat a Natura 2000 teriletre. A tervezett beruhazas érinti a Mosoni-sik
(HUFH10004), Kiilbnleges Madarvédelmi Teriiletet, igy a beruhazasra vonatkozodan
Natura 2000 hatasbecslési dokumentacio késziilt.

Az elvégzett vizsgalatok és értékelések alapjan megallapitast nyert, hogy a tervezett
beruhdzds megvalésitasa (kivitelezése) soran els6sorban zaj- és levegéminéség-
védelmi szempontbdl lehet ideiglenesen fellép6 kedvez6btlen hatassal szamolni, de a javasolt
intézkedések betartasaval a kérnyez6 terlileteken a fejlesztés varhatéan nem okoz konfliktust.
A tervezett beruhdzds megvaldsitdsanak idészakara, valamint az lUzemelés és lzemeltetés
idejére becsilt hatdsok megel6zése, mérséklése céljabdl az egyes kornyezeti elemek
szempontjabdl javaslatok/intézkedések keriiltek megfogalmazasra az adott kornyezeti
elemmel foglalkozé fejezetben. A megvalésitast és iizembe helyezést kbvetéen az egyes
kornyezeti elemek szempontjabdl a varhaté hatas elfogadhaté, nem jelentés.

A javasolt intézkedések teljeslilésével a tervezett beruhdzads megvalositasa és lizemeltetése
soran el6zetesen feltart, varhato koérnyezeti hatasok jellege és mértéke a hatalyos
kornyezetvédelmi elbirasok és jogszabalyok szerint elfogadhaténak tekintheto. A
Iétesitmény megvalésulasa a vonatkozo kornyezetvédelmi eldirasoknak megfelel.
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1.

BEVEZETES, ELOZMENYEK

A Magyar Allam, mint Koncessziéba Add és az MKIF Magyar Koncesszids Infrastruktlra Fejleszt6
Zrt., mint Koncesszor Koncesszios Szerzddést kotott a gyorsforgalmi (thalézat tervezésérdl,
épitésérol, fejlesztésérol, felljitasardl, karbantartdsardl és (zemeltetésérél. Ennek keretében
el6irasra kerllt az M15 autépalyan a 6+100 km térségben kordbban tervezett, de megvaldsitasra
nem kerllt Marialigeti pihend térségében (j forgalmi csomoépont létesitése.

Az MKIF Magyar Koncesszids Infrastruktira Fejleszté Zrt., mint Megrendel6 felkérésére az M15
gyorsforgalmi Uton létesitend6 Bezenyei csomopont Utépitési engedélyezési terveit a RODEN
Mérnoki Iroda Kft. késziti 2443 tervszamon.

A térség fejlesztésének szandéka érdekében ipari és gazdasagi beruhdzasok lehet6ségének
megteremtésére a térség kozlekedési infrastrukturdjat is folyamatosan fejleszteni szikséges,
amelynek része a gyorsforgalmi Uti csomdponti kapcsolat megteremtése.

A tervezési feladat magaba foglalja az M15 gyorsforgalmi Ut Marialigeti pihen6ben meglévs, de
hasznalaton kivili Utszakaszok felhasznalasaval, korszer(sitésével a meglévd helyi keresztezd
burkolt Uttal alkotott csomépont kiépitését, a meglévo burkolt Ut fejlesztését, szélesitését, a burkolt
Ut M15 autopalya feletti hidjanak szélesitését, valamit a helyi keresztez6 burkolt Gt és a 1501 j.
orszagos koOzut meglévé csomodpontjanak korszerlsitését az Uj gyorsforgalmi Uti kapcsolat
igényeinek megfelelGen.

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrél szélo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. melléklet 37. pont a) alpontja alapjan, gyorsforgalmi ut
csomoponti elemeinek kialakitdsdhoz kérnyezetvédelmi engedély sziikséges.

A Pest Varmegyei Kormanyhivatal Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Fodosztaly PE/KTFO/7443-3/2024. Ugyiratszamon kiadott
tajékoztatasa alapjan a csomopont kialakitasa el6tt a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1.
§ (3) bekezdés a) pontja értelmében kornyezeti hatasvizsgalati eljaras lefolytatasa
szilkséges a kornyezetvédelmi engedély kiadasa érdekében.

TERVEZETT TEVEKENYSEG FOBB ALAPADATAI

Meglévé allapot

Az M15 gyorsforgalmi Uton a 6+100 km szelvény térségében talalhatdé a kiépitésre nem kerllt
Marialigeti pihenével kombinalt csomdpont. A jelenlegi allapotban mindkét oldalon talalhaté egy
pihenbhelyi atmend Ut, amely a tavlati pihend |étesitményeit szolgdlta volna ki, illetve ehhez az
atmend Uthoz csatlakoznak tovabbi kozuti elemek, amelyek kapcsolatot biztositanak mindkét
oldalon az M15 gyorsforgalmi utat keresztezd helyi burkolt Uton keresztlil a 1501 jell orszagos
mellékuthoz. Ezek a kiszolgald utak kétsdvos keresztmetszetliek, és jelenleg lezarasra keriltek,
azaz a gyorsforgalmi Ut jelenleg nem rendelkezik itt mikédé csomdponttal.

Tervezett allapot

A tervezett allapotban az M15 autdépalyan létesll Uj csomdpont a meglévd palya melletti utak és
Utcsatlakozasok részleges visszabontasaval. A tervezett csomdpont a meglévd kialakitashoz
igazodva egy ,a-2" tipusl szimmetrikus félldhere csomdpont.

Az M15 gyorsforgalmi Uton a 6+122 km szelvényben tervezett Bezenyei csomdpont kiépitésénél a
fépalyahoz kozvetlenil csatlakozdé csomoponti agak kerliltek megtervezésre. A meglévé allapotban
az M15 jobb oldaldn meglév6é kivalashoz tartozé lassitd sav hossza 250 m-re névekszik a
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csoméponti ‘A’ indirekt ag kivalasahoz. A 'C’ direkt ag kivaldasa 250 m hosszU, a becsatlakozasok
hossza egységesen 380 m.

A tervezett Bezenyei csomopontban a csomoéponti agak kialakitdsadhoz 4j, az M15 autdpalya felett
atvezetett Ut keril kiépitésre 15407 j. csoméponti agként. A 1501 j. Ut korrigalt vonalvezetésétdl
a K-i alcsomopontig tervezett mellékit 1503 j. Uj orszagos kozutként léteslil. A tervezett
alcsomoépontok korforgalmi csomoépontokként épulnek ki, a 1501 j. Gt korrekciéjanal ,T”
csomoépont léteslil. A tervezett allapotban a forgalombiztonsag névelése érdekében az egyes
csomoponti agak elvalasztasra kerilnek egymastdl. Ezzel a kialakitassal a f6palyara torténd
szemben felhajtas lehetdségét kivanjak csokkenteni.

A ko6z6s koronan vezetett szakaszokon a koronaszélesség minimalizalasa érdekében mindkét
parhuzamos agon az egysavos kialakitast terveztek. A pihend uUtjat igénybe vevd szakaszokon is
ezt az egysavos kialakitast terveztek felhivva a figyelmet a csoméponti ag jellegre. Az érintett
csomoponti agak 2042 évre elOrebecsilt MOF mértékadd oraforgalma a térségben tervezett
fejlesztések esetén is 375 E/6ra, amely esetén egy esetleges lassabb jarmi esetén sem szamottevé
a forgalomban tapasztalhaté idGveszteség, amely indokolna a csomdponti agon az el6zési lehetdség
biztositasat.

A tervezett kialakitas soran a csoméponti dgak egy forgalmi savosak, amelyek alap szélessége 3,50
m, a kisugaru ivekben 5,50 m szélességlire bévitve. A burkolat egységesen 6,0 m szélességl a

kikerllési lehetGség biztositasa érdekében. Az atkoté ag két forgalmi savos, amelyek alap
szélessége 3,50 m, igy a burkolat szélessége 7,0 m.

A tervezési szakaszon a 1501 j. ut helyszinrajzi vonalvezetése az 1 sz. vasutvonal (GYSEV) el6tt
314 m hosszban korrekcidra keril. A vasuati atjarétdl ~100 m-re éri el az Uj 1503 j. Ut tengelyét
ahol kb. 85 fokos elfordulast kévetéen egy ivvel csatlakozik vissza a meglévé/megmarado
burkolathoz. A magassagi vonalvezetés a teljes tervezési szakaszon terep kozeli vonalvezetésd.

7.

vonalvezetéssel éri el a 400 m-re talalhaté K-i alcsomdpontot, amihez egy ivvel csatlakozik. A
magassagi vonalvezetés a teljes tervezési szakaszon terep kozeli vonalvezetésu.

A tervezett kialakitas soran az Gj mellékat (1503 j. at) és a 1501 j. Ut korrekcidja is két forgalmi
savos, amelyek alap szélessége 3,50 m, a csomdpontokban a balra kanyarodd savok szélessége is
3,50 m. A burkolat egységesen 7,50 milletve 11,00 m szélességl. Az Utpalya egyenesben egyoldali
esésl, az ivekben a tervezési sebességnek megfeleld tulemeléssel kertl kialakitasra.

A meglévd Marialiget-Mosonmagyardévar helyi Ut vonalvezetése szintén korrekciora kerlil ~270 m
hosszon. A tervezett forgalmi savok szdma 2 db, szélességiik 3,0 m.

A tervezett |étesitményekkel egylitt az Ut melletti zoldteriilet is rendezésre keriil. A sziikséges
helyeken a ralatast akadalyozd névényzet eltavolitasara, illetve flvesitésre és fasitasra is sor kerdil.

A tervezési szakaszon az alabbi kozuti csomdpontok veenddk figyelembe:

> 1503. j. Ut és 1501 j. Ut korrekci6 csomdpontja - Tervezett szintbeni jelzotablas
forgalomszabalyozasa becsatlakozas

> ‘A’ és 'B’ csomoponti agak — atkot6 ag (15407 j. ag) - 1503 j. Ut csomopontja: Tervezett K-i
korforgalma alcsomopont

> 'C' és 'D’ csomoponti agak - atkoté ag (15407 j. ag) - keresztez6 helyi Gt csomoépontja:
Tervezett NY-i korforgalmia alcsomépont
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Engedélykéro alapadatai

MKIF Magyar Koncessziés Infrastruktura Fejleszto Zrt.

Cim: 2040 Budaors, Akron utca 2.
Adoszéam: 32028713-2-44
Cégjegyzékszam: 13 10 042363
KSH toérzsszam: 32028713

KUJ: 104235119,

A megvalodsulas és a miikédés megkezdésének idopontja

A beruhazas megvaldsitasdnak varhatd éve 2027.

3. HATASFOLYAMATOK ES HATASTERULETEK BEMUTATASA

3.1.A HATASTERULET KIJELOLESE

A hatasterilet az a terilet, ahol a hatdsok a jogszabalyokban rogzitett mértékben érzékelheték. A
hatastertlet lehatarolasanal a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. sz. mellékletében foglaltakat
vesszlik figyelembe.

Kozvetlen hatasteriilet

Kozvetlen hatasterlilet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. melléklete szerint ,az egyes
hatdétényez6kh6z hozzarendelhetd tertliletek, amelyek lehetnek
- aféldbe, vizbe, levegbbe valé egyes anyag- vagy energiakibocsatasok terjedési tertiletei az
érintett kérnyezeti elemben,
- afold, viz, élévilag, épitett kbrnyezet kbézvetlen igénybevételének teriiletei”.

Kozvetett hatasteriilet

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. sz. mellékletében foglaltak szerint ,a kézvetett hatasok
teriiletei a kézvetlen hatdsok teriiletein bekévetkezé kérnyezeti allapotvaltozasok miatt tovabb
terjed6 hatasfolyamatok terjedési teriilete, amelyeket valamely hatasfolyamat érint”.

A hatasteriiletek egyes kornyezeti elemenként valé lehatarolasat az egyes szakagi
fejezetek tartalmazzak.
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4.VARHATO KORNYEZETI ALLAPOTVALTOZAS

4.1.TALAJ ES FELSZIN ALATTI VizZ ES FELSZINI ViZz VEDELME

Talaj és felszin alatti viz

A kozvetlen hatasteriilet alatt, a talaj vonatkozasaban a tervezett csomdpont altal kisajatitott
tertletet értjik, beleértve a csapadékviz-elvezet6 arkokat, a felvonuldsi és depdniaterileteket,
valamint a kialakitott anyagnyerd helyeket. Ezen a terlleten belll érheti kézvetlen hatas a talajt
az épités fazisaban, ezen a terlleten belll szamolhatunk kdzvetlen szennyezéssel havaria esetén.

A felszin alatti vizek tekintetében kozvetlen hatasteriilet csak modellezéssel jelolhetd ki
(talaj, mint kdzvetitd kdzeg befolyasold hatasa). A beruhazas koriltekintd tervezése és kivitelezése
esetén a felszin alatti vizek szennyezése nem varhatd, emiatt nem sziikséges a hatasterilet
lehatarolasa.

A tervezési teriilet talajtani viszonyai

Az MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Kutatdintézet altal |étrehozott AGROTOPO GIS, Agrotopografiai
adatbazis alapjan a tervezett csomdpont altal érintett terlileten terasz csernozjomok, illetve alfoldi
mészlepedékes csernozjomok talalhatdk.

A Fugro Consult Kft. altal 2018. marciusaban az M15 autéut (M1-Rajka, orszaghatar) 2x2 savos
autépalyava torténé bovitésének kiviteli terveihez készllt Talajvizsgalati jelentés és
geotechnikai tervezési beszamolé alapjan a talajrétegz6dés tekintetében az aldbbiak
mondhatdak el:

2008. szeptember hdonapban készlilt furasok eredményei eredményei: A furasok 0,5 - 1,2 m vastag
barna, helyenként gydkeres, humuszos homok - kavics feltoltésben indultak. A feltart réteg az M15
autdépalya épitése soran keletkezett. Az M15 autdpalya épitését megel6z6en, az eredeti felszinen
készult furasok 1,6 - 2,2 m vastag iszap - agyag fedoréteget jeleztek. Ez az Ujabb furasokban mar
nem jelent meg, vagyis ezt a réteget a palya épitése soran eltavolitottak, helyette készllt a
feltoltés. Ezt kovetben a furdasokban a foldtani adottsdgoknak, és az el6zmény vizsgalatoknak
megfeleléen jél gradualt, durva szemcsés talajok, homokos kdzepes - durva kavicsok jelentkeztek.
A rétegek iszap tartalma csekély, kavics tartalma jelent6s.

Az Orszagos Terlletrendezési Terv (OTrT) és Gy6r-Moson-Sopron Megye Terlletrendezési Terve
alapjan a vizsgalt nyomvonal kivalo és jo termdhelyi adottsagu szantoterilet 6vezetét nem érinti.

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat (roviden MBFSZ) nyilvantartdsa alapjan a tervezési
tertlet szilard asvanyi leldhely nyersanyag lel6helyet, szénhidrogén- és foldgazleldhelyek teriletét
nem érinti.

Felszin alatti vizviszonyok

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat (roviden MBFSZ) térképes adatbazisa alapjan, a
tervezett beruhazas teriletén 2-5 m kozott taldlhatéd a talajvizszint mélysége a felszin alatt.

A vizsgalt terilet érzékenységi vizsgalata

Az Orszagos Vizgy(jt6-gazdalkodasi Terv alapjan a vizsgalt nyomvonal az 1-1. Szigetko6z tervezési
alegység részét képezi.

A vizsgalt terlleten az aldbbi felszin alatti viztestek taldlhatok:

> sp.1.1.1 - Szigetk6z
> p.1.1.1 - Szigetkoz
> pt.1.1 - Eszaknyugat-Dunantul
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A felsorolt viztest tipusok kozlil a sekély pordzus (sp.1.1.1.) viztestre fejthet ki els6sorban hatast
a tervezett beruhazas. Az Orszagos Vizgy(jt6-gazdalkodasi Terv masodik fellilvizsgalatanak 7.1.
melléklete alapjan az sp.1.1.1. felszin alatti viztest kémiai és mennyiségi allapota jo.

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terileteken levo teleplilések besoroldsardl szol6
27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet alapjan Hegyeshalom és Bezenye érzékeny felszin alatti
vizmindség védelmi terlleten helyezkednek el.

Vizbazisok

Magyarorszag masodszor felllvizsgalt, 2021. évi Vizgy(jt6-gazdalkodasi Tervének 2.1. melléklete,
valamint az Orszagos Vizligyi FOigazgatdsag térképes adatbazisa alapjan a tervezett csomodpont
felszin alatti ivovizkivétel véddovezetét nem érinti.

A legkozelebbi vizbazis a Mévar-Feketeerdei vizm( hidrogeoldgiai B védoterilete kb. 1,5 km-re K-
re a vizsgalt terilettdl.

Budapest Févaros Kormanyhivatala Népegészségiigyi F6osztalya honlapjan
(https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/orszagos-nyilvantartas-gyogytenyezokrol)
elérhet6 aktuadlis adatok alapjan a tervezési teriilet altal érintett telepliléseken nem talalhato
asvanyviz, illetve gyogyviz lelGhely.

A beruhdzas altal érintett terllet egésze nitratérzékenynek kijelolt és nitrattal nem szennyezett
terliletnek minGsitett.

A foldtani kozegre, felszin alatti vizekre gyakorolt épités alatti hatasok

A beruhdzas kapcsan a talaj minGségi és fellleti csokkenése elkerilhetetlen, az Gtpalya és
kapcsolddé létesitményei altal elfoglalt terlilet az infrastrukturalis |étesitmény része lesz.

A vizsgalt terllet kdrnyezetében szantéfdldek, gyepteriletek, erdofoltok és egy kisebb té is
talalhato.

A tervezett allapotban az M15 autdpalyan létesil Uj csomopont a meglévs palya melletti utak és
Utcsatlakozasok felhasznalasaval korszer(isitésével. A tervezett csomdpont a meglévé kialakitashoz
igazodva egy ,a-2" tipusu szimmetrikus felléhere csomodpont.

A beruhazas altal igénybe vett terlletek, felvonulasi és deponalasi terliletek végleges, illetve
id6leges mivelés aldli kivonasahoz a tertletileg illetékes foldhivataltdl kell engedélyt kérni.

Ezeken a helyeken a fels6 humuszréteget le kell termelni a humuszgazdalkodasi terv alapjan, majd
szelektaltan ideiglenes depdnidakban kell tarolni, és a kivitelezés soran kerlilhet felhasznalasra.

A kivitelezés soran, a nagy tomeg(i munkagépek kdvetkeztében a talaj tomorodik. A talajtomorodés
mértékét a munkaterilet kiterjedésének cstkkentésével lehet minimalizalni, amit a szlkséges
mértékilnél szélesebb letaposas kerlilésével, valamint a munkagépek minél rovidebb idejl terhel6
hatadsaval és munkaszervezéssel lehet elérni. Az épitkezés befejezOdését kovetéen a talajt
rekultivalni kell (talajlazitassal), majd 6shonos novények telepitésével (beleértve a gyepesitést is)
alakitando ki a végleges allapot. A névényzet védi a talajt pl. a kiszaradastdl, a viz- és szélerdziotol,
és a talajélet visszatérését, kialakulasat elésegiti, ami a jé6 mindség( talajhoz hozzajarul.

A beruhazashoz kapcsolodd kdzmdikivaltasok tobblet kisajatitdssal jarnak a felszin alatti vizek
tekintetében, azonban kozvetlen hatasterlilet nem jelolhetd ki. Tavvezeték esetén az oszlopok
alapozasa modosithatja a talajviztikor térbeli helyzetét, viszont az oszlopok pontszerilinek
tekinthet6k, és az altaluk kifejtett hatds minimalis.

A munkateriileteken az esetleges havaria helyzeteket leszamitva talajszennyezéssel nem kell
szamolni. Havariaesetekre a KkivitelezOnek, majd (zemelés sordn a kezelének megfeleld
havariatervvel kell rendelkeznie.
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A foldtani kozegre, felszin alatti vizekre gyakorolt iizemelés alatti hatasok

Uzemelés sordn a talaj és a felszin alatti viz szennyez8dése els6sorban a kézuti kozlekedés
emissziodi, a levegbbdl kilileped6 poron megkotott szennyezd anyagok, és az Ut mentén olajosan
szennyez0d6 porszemcsék kovetkeztében léphet fel. Ilyenek a kopasanyagok, kenéanyagok,
benzin-, dizelcseppek, téli sézasbdl szarmazo 1é, llepedd por. Normal m(ikbédés esetén ezek az
anyagok a csapadékkal kerilnek le az atpalyardl, és az Gt melletti padka és arok fogja fel.

A forgalom hatasara diffuz jelleggel kicsapddé |égszennyez6 anyagok koncentracidja felhigul, és az
Ut melletti terileteken mar nem fejt ki jelentés hatast.

Az lUzemeltetés soran a téli sikossdgmentesités szintén szennyezheti beszivargas utjan a talajt,
illetve a felszin alatti vizeket. Ennek kockazatat jelent6és mértékben csokkenti, hogy e karositd hatas
viszonylag rovid ideig, jellemzben az Ut tengelyétdl szamitott 10-15 m-es savon belll jelentkezik,
az ut szélétdl tavolodva csokkend koncentracidban.

Az Uzemelés sordn a szennyezés nagysaga els6sorban a havaridk, tehergépkocsik balesetével
kapcsolatban lehet szamottevé.

A tervezett beruhazas megvaldsitasa a kialakult vizaramlasi viszonyokat, a felszini és felszin alatti
vizek kapcsolatat nem valtoztatja meg.

A védelmi intézkedések betartdsa mellett (pl. korszerl, kornyezetbarat gépek, technoldgiai
berendezések alkalmazasa) a kozutfejlesztés megvaldsitasa nem jelent kedvezotlen hatast a felszin
alatti vizekre nézve.

A foldtani kozegre, felszin alatti vizek védelmére javasolt intézkedések

A term6fold idGleges és végleges mas célu hasznositasa engedélykoteles tevékenység. Az Ut
nyomvonala altal igénybe vett mez6gazdasagi teriletek, valamint a felvonuldsi utvonalak,
raktarozasi, deponalasi teriletek végleges és idGleges mlivelés aldli kivonasahoz a termoféldet az
ingatlantgyi hatésdg engedélyével lehet mas célra hasznositani. Az engedélyt el6zetesen kell
beszerezni, a term6fold igénybevételének (mas céll hasznositdsanak) megkezdését megel6zben.

A humuszdepdnidkat felhasznalasukig folyamatosan gyommentesen kell tartani. Az ideiglenes
deponiak felszinén a gyomosodast meg kell akadalyozni a roévid id6n bellli visszateritésig. A
gyomosodas ellen kaszalassal kell védekezni, a maghozas el6tti allapotban.

A munkalatok befejezését kovetéen az idélegesen, pl. ideiglenes felvonulasi helyek, konténerek,

7.7

Epités kozben csak kifogastalan allapotl gépek és szallitbeszkzok alkalmazhatéak a szennyezés
elkeriilése érdekében, melyek rendszeres mliszaki ellen6rzése kotelez6. A kivitelezés soran a
technoldgiai fegyelem betartasaval megakadalyozhatd a szennyezd anyagok kérnyezetbe jutasa.

A Kkivitelezés soran csak joger6s és érvényes hatosagi engedély alapjan kitermelt asvanyi
nyersanyag (k6, kavics, homok, agyag vagy ezek barmilyen aranyu keveréke) hasznalhato fel. Az
anyagnyerd helyek kivalasztasanal az épitési helyekhez kdzelebb esdket valasztottak ki, a szallitasi
tavolsagok csokkentése érdekében.

Az U(tépités soran a talaj tomoérodik, aminek a mértékét a munkaterilet kiterjedésének
csokkentésével, a sziikséges mértéklinél szélesebb letaposas kerililésével, valamint a munkagépek
minél révidebb idejli terhelé hatdsdval és munkaszervezéssel lehet minimalizalni. Az épitkezés
befejezését kévetden a talajt talajlazitassal rekultivalni kell, majd megfelel, tajra jellemzd 6shonos
névények Ultetése, megfeleld fajokkal végzett gyepesités sziikséges.

A foldtani kozeg, felszini és felszin alatti vizkészletek megdvasa érdekében, havariaesetekre a
kiviteleznek, majd lUzemelés soran a kezel6nek megfelel6 havariatervvel kell rendelkeznie. A
tervnek tartalmaznia kell, hogy baleset esetén a burkolatrdl vagy a szennyez0dott tertletrdl le-
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vagy elfolyd szennyez6 anyag terjedését, talajba szivargasat hogyan akadalyozza meg, illetve
csokkenti a minimumra.

Esetlegesen bekovetkez6 havaria esetén a szennyezO0dés terjedése ellen azonnali intézkedést kell
tenni. Az elfolyt szennyez6 anyagokat az atitatott kézeggel (talaj) egyitt zart taroldoedénybe kell
gyUljteni, és a 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet el6irasai alapjan kell kezelni. A kivitelezés soran,
a munkaterileten olajfelszivd anyagot, az olajos hulladék 6sszegy(jtésére alkalmas eszkozt és
tarozo edényzetet kell biztositania a kivitelez6nek.

Felszini viz

A felszini vizek esetében a kozvetlen hatasteriiletet a kozuati forgalom emisszidi és a
havariahelyzetek hatarozzak meg, a nyomvonal és a jarulékos létesitmények mentén kialakitott
csapadékviz-elvezetd rendszeren. Ezen a terlleten a lefolyd csapadékvizekkel bemosddd felszini
szennyezések hatasai érvényesiilhetnek. A felszini vizeket érinté hatasterilet a nyomvonal és a
jarulékos létesitmények mentén kialakitott csapadékelvezet6 arokig, valamint a befogadd
vizfolyasok felvizi oldalan kb. 25-50 m-ig, alvizi oldalan nagyjabol 100 m-ig terjedhet.

Felszini vizviszonyok

Az Orszagos VizgyUjté-gazdalkodasi Terv alapjan a vizsgalt nyomvonal az 1-1 Szigetkoz
tervezési alegységet érinti.

A tervezett nyomvonal az Eszak-Dunantuli Viziigyi Igazgatdsag miikodési teriiletén talalhato.

Vizfolydst, csatorndt nem keresztez a tervezett csomdpont. Legkdzelebb az Ontdz8csatorna
talalhato kb. 320 m-re, illetve a Lajta-balparti-csatorna kb. 380 m tavolsagban.

A legkozelebbi felszini viz a Bezenyei-kavicsbanyato, amely legk6zelebb kb. 40 m-re a csomoéponttol
keletre talalhato.

GyG6r-Moson-Sopron megye Terlletrendezési Terve alapjan a nyomvonal nem érinti nagyvizi meder
Ovezetét, illetve rendszeresen belvizjarta terilet 6vezetét sem.

A tervezett csomoépont teriilete a 30 éves (3,3%), a 100 éves (1%) és az 1000 éves (0,1%)
valoszinlségli potencialis elontési térképek alapjan arvizzel nem veszélyeztetett terileten talalhaté.
(https://vizeink.hu/akk-elso-felulvizsgalata/#up01)

A tervezett vizelvezetés bemutatasa

A vizelvezetés tervezése soran az els6dleges cél a vizek helyben tartasa, igy a tervezett kozlekedési
létesitmények csapadékviz elvezetését szikkasztd arokkal tervezik megoldani. Az iszapos -
homokos talaj egy része alkalmas szikkasztasra, a tovabbi helyeken méretezett parologtaté-tarozo
arkokat helyeznek el.

Felszini vizekre gyakorolt épités alatti hatasok

Epités alatt a vizfolydsok és egyéb felszini vizek minéségére gyakorolt hatdsok jelentések lehetnek.
A kivitelezés soran kedvezlOtlen hatdasok adodhatnak abbdl, ha a vizfolydsok kornyezetében
gépkarbantartast, javitast végeznek. Jelen beruhazas esetén nem valdszin( vizfolyas kdzvetlen
szennyezése, mivel nincs vizfolyas érintettség.

Legkozelebbi felszini viz a Bezenyei-kavicsbanyatd, amelyet kb. 40 m-re kézelit meg a csomédpont.
A té kornyezetében a kivitelezés soran fokozott figyelmet kell forditani az esetleges szennyezések
megelbzésére.

A toltésen haladé nyomvonal megvaltoztathatja a vizgyUjto terileteket, feldarabolhatja azokat. Ezt
a hatadst azonban cs6atereszekkel, hidakkal és az arokrendszer koriltekintd tervezésével
semlegesiteni lehet.
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Felszini vizekre gyakorolt, lizemelés alatti hatasok

A felszini vizek allapotat befolyasold hatasokat az (izemelési id6szakban elsGsorban az Uj Utszakasz
vizelvezetésének modja és hatékonysaga szabja meg. A vizelvezetés tervezése soran figyelembe
kell venni a terllet foldtani adottsagait és kozm{(iellatottsagat.

A csapadékviz elvezetését a tervek szerint szikkasztd arokkal tervezik megoldani. Az iszapos -
homokos talaj egy része alkalmas szikkasztasra, a tovabbi helyeken méretezett parologtato-tarozo
arkok elhelyezése sziikséges.

Az lzemelés alatt els6sorban kozvetett moédon érheti szennyezés a felszini vizfolydsokat. Ez a
felszin alatti vizek kozvetitésével juthat el a vizfolydsokba, a jarmdalkatrész kopasbdl szarmazo
fém, gumi és csOpOgésbdl szarmazo lizemanyagok, egyéb olajok és hiitéfolyadékok, valamint az
Utburkolat porlédasabol keletkez6 por és az Utburkolatra kiszért sikossdgmentesité anyag altal. A
s6zas kedvezobtlen hatasa csak rovid ideig és kis mértékben érvényesiilhet a befogadékban a
hoolvadaskor keletkez6 viz higité hatdsa kovetkeztében.

A felszin alatti vizekre gyakorolt Gzemelés alatti hatasok tekintetében kifejtettek alapjan az
Uzemeltetési fazisban a felszin alatti vizek terhelése elhanyagolhaté normal Gzem mellett, ebbdl
kifolydlag a kdzvetetten érintett felszini vizek tekintetében sem varhatdé szamottevo terhelés.

A felszini vizfolydsok szennyezése az (izemelés soran csupan egy esetleges havaria eseményhez
kapcsoldéddan lehetséges, azonban ennek valdszinlisége kicsi. A legkézelebbi vizfolyas kb. 370 m-
re talalhatdé a tervezési terllettél. Az ilyen karesemények elharitasara karelharitasi tervvel és
megfeleld eszkozokkel rendelkezik az Gizemelteto.

A |étesitménynek a vizhaztartasi mérleg elemei kozll az evapotranspiraciéra és a felszini vizek
beszivargasara lesz hatdsa. A burkolt fellileteknek kdszénhetéen megné a terileti parolgas, viszont
ugyanitt csokken a felszini beszivargas, igy a mérleg is egyensulyban marad. A |étesitményeknek
a vizhaztartasra érzékelhetd hatasa nem lesz.

A tervezett vizelvezet6 rendszer megvaldsitasaval a felszin alatti, illetve a felszini vizekre nézve
sem kozvetlentll, sem kozvetetten nem gyakorol jelent6s negativ hatast a tervezett beruhazas.

Felszini vizek védelme érdekében javasolt intézkedések

A rendkivlli, varatlan szennyezés, szennyezddés elkerlilése érdekében a technoldgiai eldirdsok
betartasat és a berendezések miszaki allapotat fokozottan és folyamatosan ellenérizni kell.
Altalanossagban javasolt korszer(i, kornyezetbarat gépek, technoldgiai berendezések alkalmazasa.

Az épités idGszakaban a munkavégzés helyszinein esetlegesen keletkez6 kommunalis
szennyvizeket zart tartalyokban kell gyUjteni és elszallittatni.

A Kkivitelezés kozben keletkez6 csurgalékvizeket nem lehet a szabadba kiengedni, kilocsolni,
elfolyatni, a keletkezd csurgalékvizeket — amennyiben a paraméterek megfelel6ek - kdzcsatornaba
kell engedni, vagy kilon gyUjtve, megfelelé befogadd helyre kell elszallitani.

Kivitelezés soran tgyelni kell, hogy a csapadékviz-elvezetd rendszerben a viz akaddlytalan lefolyasa
biztositott legyen, a sar és egyéb szennyezddés, idegen anyag eltakaritasardl folyamatosan
gondoskodni kell.
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4.2.LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

Jelenlegi allapot bemutatasa

A terllethez legkdzelebbi, Mosonmagyarovaron m(ikédé OLM meérdallomasok adatai alapjan
megallapithatd, hogy a tervezési terlilet levegémindsége jo, éves egészségigyi hatarérték tullépés
egyik komponens esetében sem tortént.

A tervezési terileten a levegé minOségét els6sorban a kozlekedésbdl, a lakossagi flitésbdl (téli
idészakban) szarmazd levegbterhelés hatdarozza meg, azonban meteoroldgiai helyzettdl fliggben
id6szakosan szerepe lehet nagyobb tavolsagrél érkez6 szennyezésnek is. A telepliléseken a flitési
idészakban a nitrogén-oxidok (NOx) és a kisméret(i szallopor (PM1o), nyaron a felszin kdzeli 6zon
szennyezettség jelenthet problémat.

Epités alatti Iégszennyezés

A kivitelezés sordan megallapithatd, hogy atlagos meteoroldgiai korilmények kozott intézkedés
nélktl a durva foldmunkak idején a szallé por (PMio) varhatéan nem haladja meg a 24 oras
egészségligyi hatarértéket a legkozelebbi védendd épilet tavolsagaban. A tervezett csomépont
kiltertleten vezet, legk6zelebb Hegyeshalom telepilés talalhatod, itt a legkodzelebbi lakdépliletet 2
km-re kozeliti meg, ahol a tavolsag miatt az épitésbdl szarmazd leveglterhelés hatasa
elhanyagolhaté.

A Javasolt védelmi intézkedések részben bemutatott, épités idejére vonatkozd levegdvédelmi
el6irasok betartasaval az ideiglenes fellépd porterhelés tovabb csokkentheté a munkaterilet
kérnyezetében.

Uzemelés alatti Iégszennyezés

A kozlekedési eredetl levegGszennyezést elsGsorban a gépjarmlivek dsszkibocsatasa és a terjedési
viszonyok hatarozzak meg, amelyek az alabbi tényezoktél fiiggenek:

> a forgalom nagysaga, 0sszetétele, a gépjarmiivek fajlagos emisszidja,
> a forgalom sebessége, akadalyoztatottsaga,

> az Utvonal geometriai kialakitasa,

> meteoroldgiai viszonyok,

> beépitettségi viszonyok.

Kozvetlen hatasteriilet

A szamitasok eredményei alapjan megallapithatd, hogy a tervezett csoméponttél mar 10 m-es
referencia tadvolsagban teljeslilnek az éras (CO és NO2) a 24 6ras (PM10) egészségligyi hatarértékek
atlagos meteoroldgiai kortilmények kozott.

A tervezett csomopont kilterileten vezet, legkézelebb Hegyeshalom telepilés talalhato,
csomoponttdl a legkodzelebbi lakdépliletet 2 km-re helyezkedik el, ahol a tavolsag miatt az az
Uzemelésbdl szarmazo leveg6bterhelés hatdsa elhanyagolhato.

Kapcsolodo Gtszakasz
20%-0s forgalomcsokkenéssel érintett szakasz:
- Bezenye belterllet

Az Osszes tobbi vizsgadlt szakaszon a varhaté forgalomnovekedés ellenére a hatarértékek nagy
biztonsaggal teljesilnek mar 10 m-es referencia tavolsagban. A legkdzelebbi éplletek az ut
tengelyétél 10 m-re taldlhatdok, mely tavolsagban az o6ras (CO és NO2) és 24 o6ras (PMio)
egészségligyi hatarértékek teljesilése varhato.

Osszességében megallapithaté, hogy a tervezett fejlesztés nem jelent levegévédelem
szempontjabol konfliktust.
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Javasolt védelmi intézkedések

> A kis forgalmu utcakban szallitasi tevékenység nem javasolt.

> Az épitési munkalatok soran a kiporzas mértéke a nedvességtartalom névelésével, azaz
folyamatos permetez0 locsolassal jelentésen csokkenthet6.

> A kivitelezés soran felhasznalt anyagok szallitdsat zart konténerben vagy a kiporzast és
kiszérédast megakadalyozé ideiglenes takarasu konténerben, vagy e feltételeket biztosito
célgéppel, szallitéjarml(ivel, levegoterhelést kizaré mddon kell végezni.

> A szabadban végzett anyagtarolast ugy kell kialakitani, hogy abbdl a lehet6 legkevesebb
légszennyezdanyag kerlljon a kdornyezetbe.

> A kozutak rendszeres tisztantartasaval a kozutak difflUz porkibocsatasat a minimalisra
szlikséges csokkenteni.

> Szdaraz idOben a szallitasi Utvonalak locsolassal torténé portalanitdsa és tisztitdsa sziikséges.

> A szallité gépkocsipark m(iszaki allapotanak megfelel6nek kell lennie, gy motorikusan, mint
felépitményileg (porzas mentesség). Ennek rendszeres ellendrzése sziikséges.

> Az anyagnyer6 helyeket a nyomvonalhoz minél kozelebb kell megvalasztani és a szallitasi
Utvonalakat lehet6leg a lakott teriletek elkeriilésével kell kijeldlni.

> Az épitéshez hasznalt gépek és berendezések telephelyeit a nyomvonalhoz minél kézelebb,
a lakott teriuletektdl tavol kell kijeldlni, és kertlni kell a félosleges mozgasokat a kérnyezé
utakon.

Javasolt monitoring vizsgalat

LevegOltisztasag-védelmi szempontbdl monitoring vizsgalatot nem tartunk indokoltnak elvégezni.

4.3.ELOVILAG-VEDELEM

A tervezési teriileten el6fordulé teriilet alapa védelmi kategoériak:

A projektterilet szlikebb koérnyezetében valtozatos él6helyek jellemzbek, szantéfoldek,
gyepteriletek, erdofoltok és egy kisebb kiterjedés(i banyaté is megtalalhato.

A tervezett beruhazas jogszabaly altal védett orszagos jelent6ségli természetvédelmi terlletet nem
érint. Helyi jelent6ségl védett természeti terlletet a tervezett beruhdzas nem érint.

A tervezési terilet kérnyezetében ex lege védett természeti terlletek, védett természeti emlékek
vagy értékek nem fordulnak el6. A tervezett beruhadzas az Okoldgiai halozat elemei kozil
magtertletet érint. A tervezett beruhazads a&ltal a HUFH10004 ,Mosoni-sik” kilénleges
madarvédelmi terllet kézvetlenil is érintett. A madarvédelmi teriletre gyakorolt hatasokat kiilén
dokumentaciéban részletezzliik. Bezenye teljes kdzigazgatasi terilete, igy a hatasteriileten bellli
része is a Szigetkdz Naturpark.
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Mosoni=sik

Jelmagyarazat
T 71 Kézvetlen hatdsterdilet

Natura 2000 kiilénleges ma
"1 Mosoni-sik

4.3.1. abra: A HUFH10004 - Mosoni-sik Natura teriilet elhelyezkedése

A tervezési teriilet aktualis vegetaciéja:
A hatastertleteken belll a kovetkez6 él6helytipusok talalhatok meg:

El - Franciaperjés rétek

A hatastertleten taldlhato franciaperjés kaszalorétek természetessége valtozd: bizonyos részeiken
magasabb aranyban jelennek meg degradaciora utaloé fajok, mashol cserjés, fas foltok bontjdk meg
a rétek egységes szerkezetét. A fatlan terlletek gyepfoltjainak természetességi allapotat
elsGsorban a korabbi bolygatottsdg hatarozza meg - példaul a depdnidk és toltések helyén
alacsonyabb természetességl foltok alakultak ki.

Ugyanakkor ez az élGhelytipus jelent6s természetvédelmi értéket képvisel a hatasterileten bellil,
mivel viszonylag nagy kiterjedésben van jelen, és szdmos, természetes vegetaciora jellemzd faj
megtalalhaté benne. Bar napjainkban az unikalis vagy kiemelten védett fajok aranya alacsonyabb,
mint a természetesebb allapotl, hasonld élShelyeken, a korabbi bolygatasok (banyaszati
tvékenység, féldmunkak) ota eltelt id6 lehetdvé tette a regeneracids folyamatok beindulasat.
Ezaltal mar védett fajok -vitézkosbor - is meg tudtak jelenni, és a kétszik( fajok aranya is elérte
azt a szintet, amely biztositja a megfelel6 mennyiségl taplalékot a rovarfauna szamara.

A gyepallomany jellemz6 fajai kozé tartozik a nadképli csenkesz (Festuca arundinacea) és a réti
perje (Poa pratensis). Magasabb térszinteken a sudar rozsnok (Bromus erectus) és a pusztai
csenkesz (Festuca rupicola), mig a jobb vizellatottsagu terlileteken a berzedt sas (Carex leporina)
éri el a legnagyobb boritast.
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A kétszik{ fajok kozil kiemelend6 a mezei varfl, mint a rovarvildg szamara jelentGs tapnovény,
valamint az ezlistpimpd (Potentilla argentea), a kozénséges galaj (Galium verum), a csabaire vérfi
(Sanguisorba minor) és a réti boglarka (Ranunculus acris), amelyek témegesen fordulnak eld.

A védett fajok kozll a vitézkosbort észleltiik a terlileten, és a biotikai adatszolgaltatas szerint a
keleti rablopille szamara is kiemelten fontos él6helynek szamit ez a réttipus.

OC - Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek

A jellegtelen szdrazgyepek alapvetéen abban kiilonbdznek a fentebb ismertetett franciaperjés
kaszalorétektol, hogy allapotuk leromlottabb, fajosszetételik szegényesebb. Ezeken az él6helyeken
a degradaciot jelz6 fajok — mint példaul a siskanad (Calamagrostis epigejos) és a hamvas szeder
(Rubus caesius) - joval nagyobb aranyban fordulnak elS. A fajszam altalanossagban alacsonyabb,
és bizonyos foltokon idegenhonos, invazids fajok - elsGsorban a magas aranyvessz6 (Solidago
gigantea) - is megjelentek, tovabb csdkkentve az élohely természetességét és természetvédelmi
értékét.

OG - Taposott gyomnévényzet

Ez az él6helytipus jellemzéen bokortalan utak, 6svények mentén, illetve intenziv taposdsnak kitett
felszineken jelenik meg. A ndvényzet alacsony fajgazdagsagu, dominansan taposast tlr6, pionir
gyomfajok alkotjak, amelyek gyorsan regeneralédnak a rendszeres zavarast kévetden is.

Altaldnosan elterjedt gyomnovények, pl. parlagfi (Ambrosia artemisiifolia), libatop fajok
(Chenopodium spp.)

P2a — Ude és nedves cserjések

Legtobb esetben hibrid él6helykategdriaként tintettlink fel, mert mas él6helyekre jellemz6 fajokkal
vegyesen nagy szamban fordult el6 a veresgyliri som (Cornus sanguinea).

RB - Oshonos fafaju puhafas jellegtelen vagy pionir erdék

A rendszeres zavaras megszlinését kovetéen a banyatd kornyezetében megindult a fasszaru
vegetacid megtelepedése, és a terilet spontan erddslilése figyelheté meg. Ebben a folyamatban a
pionir fafajok kozll a szirke nyar (Populus x canescens) jatszik meghatarozo szerepet: ennek a
fajnak nagy kiterjedésli, 6sszefligg6 allomanyai jelentek meg a terlleten.

Az igy kialakuld él6helyek természetvédelmi jelentéségét elsGsorban a gyokérkapcsolt orchideak
kozé tartozé fehér madarsisak (Cephalanthera damasonium) nagy egyedszamu jelenléte adja,
amely gyakorlatilag minden, ebbe az élGhelykategdridba sorolhaté erdoéfoltban el6fordul a
hatastertilet tagabb kornyezetében. Emellett a kOzvetett hatasterlileten a vitézkosbor (Orchis
militaris) is jelen van.

Az erdéfoltok aljndvényzete szegényes, azonban éppen a zardédas hidnya teremti meg azokat a
kérnyezeti feltételeket, amelyek elénydsek a gyenge kompeticids képességli, pionir élohelyekhez
ko6t6d6 orchideafajok szamara.

RDb - Oshonos lombos fafajokkal elegyes idegenhonos lombos és vegyes erdék

A hatastertleten tébb helyen is eléfordulnak. Képik valtozatos, jelelmzben kis kiterjedésliek, és
kisebb csoportokban talalhaték benniik kilénboz6 fafajok, pl. korai juhar (Acer platanoides), hegyi
juhar (Acer pseudoplatanus), mezei juhar (Acer campestre), magyar koéris (Fraxinus angustifolia
subsp. pannonica), az idegenhonos fajok koézll az akac (Robinia pseudopacacia), a gyalogakac
(Amorpha fruticosa), a zold juhar (Acer negundo), jellemzé.

A Hegyeshalom 4/C erd6részletben erdei fenyd (Pinus sylvestris) is taladlhatdé. Az autdpalya
feltljaréjanak rézsljében homoktovis (Hippophae rhamnoides) talalhaté az Gttal parhuzamosan.
Jellemzden fiatal dllomanyok, idGs fa nem talalhaté benntk.
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S1 - Ultetett akdcosok; S4 — Ultetett erdei- és feketefenyvesek

Az Ultetvényszerl erddallomanyokra jellemzéen jellegtelen aljnévényzet teleplil, amelyet féként
kdzonséges, zavarastlré fajok - példaul a ragados galaj (Galium aparine), a vérehulld fecskefi
(Chelidonium majus) és a meddo rozsnok (Bromus sterilis) - alkotnak.

A hatdasterilleten tobbségében fiatal kord allomanyok taldlhaték, amelyek alacsonyabb 6koldgiai
értékkel birnak, mivel szerkezeti egyszerlséglik, fajszegény aljnovényzetiik és természetességi
allapotuk korlatozott éléhelyi funkciot tesz lehet6vé.

S6 — Nem Gshonos fafajok spontan allomanyai

Akac (Robinia pseudopacacia) és z06ld juhar (Acer negundo) alkotta allomanyok, sok esetben mas
él6helytipusokkal vegyesen jelennek meg.

S7 - Nem 6shonos faju facsoportok, erdésavok és fasorok

A Marialiget irdnyaba vezet6 Ut mellett egy egy faegyed szélességl, idds platanfasor huzodik, ezt
a fasort soroltuk ebbe az él6helykategdriaba. Ezek a fak szamos odulaké faj szdmara potencialis
él6helyet biztositanak, mivel a koros egyedekben gyakoriak az liregek, oduk és repedések. Terepi
felmérésiink soran megfigyeltik, hogy az oduk jelentls részét a seregély (Sturnus vulgaris) foglalta
el, ugyanakkor a csdka (Corvus monedula) jelenlétét is sikerilt dokumentdlni - ez utdbbi
0sszhangban van a biotikai adatszolgaltatas informacidival.

T1 - Egyéves, intenziv szantofoldi kulturak

Intenziven kezelt szantéfoldi kultirak. A szantofoldi termelés célkultdrai mellett csupan szantéfoldi
gyomok jellemzik.

U9 - Alldvizek

A banyaszati tevékenység nyoman kialakult allévizfelllet id6északosan vizimadarak taplalkozé- és
pihenbhelyeként szolgdl, ugyanakkor jelenleg horgasztéként is funkcional. Az él6hely
természetessége korlatozott, de mozaikossdga és a madarvildg id6szakos megjelenése okologiai
szempontbol figyelemre méltova teszi.

A to viztestét els6sorban aldameril6é hindrnovényzet (sull6hinar, técsagaz, békaszold) jellemzi, mig
a vizfelszinen Uszé vagy arra teril6 fajok jelenléte nem szamottevd. Ez a ndvényzeti szerkezet a
viztest fényviszonyaival és hasznalatéanak jellegével (pl. horgaszat) is 6sszefliggésben allhat.

U1l - Ut- és vasuthalézat

A kozlekedési infrastruktlira elemeit soroltuk ide, Vasut és kozuti infrastruktira elemei egyarant
jellemzG6ek a hatasterlletre kdzos jellemz6jik, hogy valamilyen burkolattal (bazaltzizalék, aszfalt,
déngdlt murva) rendelkeznek.

Bla - Nem t6zegképzd nadasok, gyékényesek és tavikakasok

A bdanyatavat egy valtozd szélességli, de jellemzb6en keskeny nadas ovezi, amely helyenként
megszakitott, mozaikos szerkezetl. A nadasban a nad (Phragmites australis), a keskenylevelli
gyékény (Typha angustifolia) és a szlrke kaka (Holoschoenus romanus) a dominans fajok. Ez a
parti 6v fontos szerepet tolt be a parti zona élGhelyi kinalataban, els6sorban madarak és kétéltliek
szamara nyujt potencialis bavé- és szaporodé helyet.
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Védett fajok a tervezési teriileten

Novénytani értékek

A hatasteriileten védett novényfajként a fehér madarsisak (Cephalanthera damasonium) és a
vitézkosbor (Orchis militaris) egyedeit észleltliik. A tervezett beruhdzas kapcsan kozvetlen
igénybevétel els6sorban a fehér madarsisak allomanyat érintheti, mig a vitézkosbor a
beavatkozassal -kortltekinté munkavégzés esetén- kozvetlenil nem veszélyeztetett.

Allattani adottsagok
A hatasterillet faunaja olyan fajokbdl all. melyek az M15 autépdlya kozelsége és a masodlagos
él6helyekhez alkalmazkodni tudtak mértékben befolyasolja.

A védett allatfajok kozil kiemelend6 a csdka (Corvus monedula), amely az idOs platanfasor odulaké
fajai kozé tartozik. A tervezés soran figyelembe vették a faj él6helyi igényeit, igy a csdka altal lakott
faegyed megbrzése olyan modon torténik, amely lehetévé teszi a faj zavartalan jelenlétének
fenntartasat.

A rovarfauna szamara a kétsziklekben gazdag rétek biztositanak megfelelé él6- és
taplalkozdhelyet. Ezek a gyepfoltok kiilondsen fontosak a széles korben elterjedt nappali lepkefajok
szamara.

A keleti rablopille (Libelloides macaronius) jelenlétét a FHNPI biotikai adatszolgaltatasa is
megerdsiti, a faj el6forduldsa az M15 mindkét oldaldn jellemz6. A lehajté keleti aganak
megvaldsitdsa azonban kozvetlenidl érint olyan terileteket, amelyek a faj szadmara potencialis
él6helyet képviselnek.

Ugyancsak a biotikai adatbazisban szerepel a tlUzok (Otis tarda) szorvanyos el6fordulasa a
térségben. Ugyanakkor figyelembe véve az M15 autéut forgalmat és a folyamatos emberi
jelenlétbdl fakadd zavard hatasokat, a terllet szaporoddhelyként jelenleg nem értelmezhetd a faj
szamara.

A banyatd felszine vizimadarak szdmara taplalkoz6-, pihend-, telel6- és bizonyos esetekben
szaporoddhelyként is funkcional. A kis vocs6k (Tachybaptus ruficollis) és a vizityuk (Gallinula
chloropus) jelenléte a FHNPI nyilvantartasaban szerepel, mig sajat bejarasaink soran a baratréce
(Aythya ferina) jelenlétét igazoltuk, meger0sitve a terilet ornitoldgiai jelentéségét.

A harkalyfajok kozil a kdzvetett hatasterlleten a z6ld kill6 (Picus viridis) jelenlétét észleltik.

Tovabbi védett madarfajok az a&ltaldnosan, széles-korben el6forduld védett fajok korébdl
kertilhetnek ki, els6sorban az énekesmadarak kozil, féleg olyan fajok, amelyek az antropogén
kérnyezethez is jol alkalmazkodnak.
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Jelmagyarazat
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4.3.2. abra: A tervezés szempontjabdl relevans védett fajok észlelési adatai a
hatasteriilet kornyezetében (sajat adatok és biotikai adaszolgaltatas kiilon
szimboélumokkal ismertetve)

Javasolt hatascsokkento intézkedések

Mind az épitési, mind az Uzemelési id6szakban védelmi javaslatokat fogalmaztunk meg, amelyek
betartasaval a beruhdzas soran keletkez6 karos hatasok csokkenthetdk.

A természetvédelmi szempontbdl értékesebb, védendd természeti terlileteken (gyepek, erddk,
erdOsavok, fasorok), illetve Natura 2000 tertleteknél a terlletigényt a mi(iszakilag szikséges
minimum mértékre kell korlatozni, ezeken a terileteken a munkalatokat el6zetesen egyeztetni
szlikséges az illetékes Nemzeti Park Igazgatdsaggal, tovabba javasoljuk a folyamatos
természetvédelmi szakfelligyelet biztositasa természetvédelmi szakemberrel, kiilondésen a Natura
2000 halozat és ex lege lapok terlletét érintd munkalatok soran.

A fak és cserjék kivagasat csak a feltétlen indokolt helyeken és mértékben szabad végezni. A
fakivagast a madarak fészkelési idészakan kivil, augusztus 15. és marcius 15. kozotti idészakban
kell végezni (aprilis 1. és julius 15. kozoétti idészakon kivil), ettdl eltérd idépontokban csak az
illetékes Nemzeti Park Igazgatdsaggal egyeztetett mdédon végezhetd fakivagas.

A védett fajok élohelyének kozvetlen (csdka, fehér madarsisak, vitézkosbor) tertileti igénybevételét
a lehetd legkisebb mértéklire kell korlatozni. Azokon a helyszineken, ahol a kézvetlen igénybevétel
(fehér madarsisak) elkerilhetetlen, a mentési munkalatok el6zetes megtervezése és lebonyolitasa
elengedhetetlen. Fontos hangsulyozni, hogy védett fajok egyedeinek attelepitése kizardlag a
természetvédelmi hatdsag altal elézetesen kiadott kiilén engedély birtokaban végezheto.

19



VIBROCOMP

Szallitédsi, anyagmozgatasi Utvonalak kijelolése elsGsorban meglévé kozutakon, mezégazdasagi
utakon, meglévé szervizutakon vagy a szantdkon, telephelyeken, deponidknal torténhet, a Natura
2000 terileten vagy annak hataran csak a miszakilag minimalisan sziikséges mértékben
létesithet6 kozelitési nyomvonal, a szervizutak nem érinthetik védett ndvényfajok termdhelyeit. A
Natura 2000 tertleteket érint6 kozelitéutakat az illetékes Nemzeti Park Igazgatésag szakembereivel
el6re egyeztetett helyszinekre kell kijeldlni.

A projektterllet hataran Iévl, de kozvetlenil mar nem érinett Natura 2000 terlletek lehatarolasara
ideiglenes keritések telepitésével javasoljuk. A kornyezettdl eltér6 szinezet(, tartés miianyag racsot
vagy fémhalot javaslunk kifesziteni, amit minden munkagép-kezel6 egyértelm(ien azonositani tud.
Az ideiglenes keritést meg kell épiteni az els6 munkavégzést megvalositd teherauték megérkezése
el6tt, illetve a munkagépek felvonulasa el6tt.

Depdnidkat, anyagnyerd helyeket, telephelyeket az Orszdgos Okoldgiai Halézat részét képezd
tertileteken és Natura 2000 terlileten nem lehet létesiteni.

A munkaarkokat a lehetd legkevesebb ideig szabad nyitva hagyni, mert a talajon mozgd allatok
beleeshetnek. Ha az épités az emlitett téli id6szakra esik, ez a hatds gyakorlatilag nem jelentkezik.

Az lGzemelési id6szakban a talajfelszin bolygatasaval érintett terlletek rendszeres kaszalasa
szikséges az invazidés fajok megtelepedésének megakadalyozasa érdekében.

Az lzemelési id6szakban az Ujonnan kialakitott rézs(ik rendszeres kaszalasa sziikséges az invazids
fajok megtelepedése, illetve terjedésének megakadalyozasa érdekében.

Az tdjidegen 6zonnovények terjedése ellen az alabbi mdédon sziikséges védekezni:

> fehér akac (Robinia pseudoacacia) - A munkaterilet novényzettdl valé megtisztitdsa soran
az akaccal fert6zott tertileteken féleg hé hatasara a talajban Iévé magkészlet stimulalddik
és intenziv csirdzdsa kezdédik meg a kovetkez6 évben. A kivagott fak gyokérsarjaival
intenziven terjednek. Terjedését vegyszeres gyomirtassal lehet megakadalyozni.

> z06ld juhar (Acer negundo) - A megjelené egyedek visszavagasa, a magtermés
megakadalyozasa, szlikség esetén vegyszeres irtasa.

» amerikai kéris (Fraxinus pennsylvanica) — A megjelend egyedek visszavagasa, a magtermés
megakadalyozasa, szlikség esetén vegyszeres irtasa.

> magas aranyvessz6 (Solidago gigantea) — A féldmozgatdsok soran rizémaival fertdzott
humuszos réteg nem hasznalhaté fel jbdl. Kaszalassal jol féken tarthatd, de teljesen nem
tavolithato el.

> parlagfi (Ambrosia artemisifolia) — A nyilt talajfelszinek miel6bbi gyepesitésével, valamint
kaszalassal lehet ellene védekezni.

4.4.TAJVEDELEM

Tajvédelmi szempontbdl a kdzvetlen hatasteriilet megegyezik a tényleges igénybevétellel érintett
terllettel (kisajatitasi hatar), kozvetett hatasterlilet pedig mindaz a terillet, ahonnan a tervezett
nyomvonal kapcsolddod létesitményeivel egyitt lathaté.

Tajvizsgalat
A tervezett csomodpont a Kisalfold nagytajon belldl a Gy6ri-medence kdzéptajon és a Mosoni-sik

kistdj északi részén helyezkedik el, Hegyeshalom és Bezenye terliletén.

Targyi beruhazas altal érintett régié tdjhasznalatat tekintve jelenleg jellemzben a kozlekedési, az
erd6gazdalkodasi és az ipari-gazdasagi tajhasznalat bir a legjelentdsebb terlleti kiterjedéssel.

Az érintett tajrészlet domborzati adottsagait tekintve sikvidéki jellegl, melyet kisebb csatornak
tagolnak.
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Hegyeshalom teleplilésszerkezeti terve alapjan a tervezett csomoépont kereskedelmi, szolgaltatd
gazdasagi terlileteket és védelmi erdéterileteket érint.

Bezenye telepiilésszerkezeti terve alapjan a tervezett csomépont jaték és szabadid6kdzpont
besorolasu terlileteket érintenek.

A tervezett beruhazas lakott tertletekrol nem lathato.

A NEBIH erd6térképe alapjan a Hegyeshalom 4C talajvédelmi erdéteriiletet érinti a tervezett
csomoépont a 0369 hrsz-on, az igénybevétel nagysaga 7653 m?.

A terlletrendezési tervek készitésének és alkalmazasanak kiegészité szabalyozasardl sz6l6 9/2019.
(VI. 14.) MvM rendelet melléklete alapjan a tervezett csomopont nagy része a tajképvédelmi terilet
Ovezetén talalhato.

A tervezési terllet koérnyezetének jelenlegi tajképét meghatarozza a terllet sikvidéki jellege,
valamint beépitettsége, felszinboritasa.

Sikvidéki erdéteriletek latvanya jellemzi a tervezési teriletet. Az erdéteriletek kozelében igy
altalanossagban zartabb latvany jellemz6. Ahol erdGrészletek, facsoportok csak tavolabb hataroljak
a taj képét, ott a latvany kinyilik, jobban belathatova valik a kornyezd tajrészlet.

Ertékes tdjalkotd elemként, elemegyittesként kiemelendSk a tervezett csomdpont kdzvetlen
kdérnyezetében a Natura 2000 teriletek, az Orszdgos Okoldgiai Halézat magteriiletei és az
erdoteriletek.

A tervezett csomdpont Bezenye koézigazgatasi terlletén |évO szakasza a Szigetkoz Naturpark
tertiletén helyezkedik el. A naturparkok kialakulasanak célja tobbek kdzott a természeti és kulturalis
Oorokség védelme: a taj allapotanak javitasa, a taj meglOrzésre érdemes karakterelemeinek és a
tajértékeknek a védelme, az él6helyek, fajok fennmaradasat szolgalé tudads és ismeretek
alkalmazasa.

A TEKA Tajérték kataszter alapjan a tervezett csomépont egyedi tajértéket nem érint kdzvetlendil.
Tajértékelés

Infrastrukturdlis beruhdzasok esetében a tajvédelmi szempontbdl érzékeny terlletek kozé
sorolhatok az intenziv emberi jelenléttel érintett terlletek (éves viszonylatban), a jelentGs

forgalmat lebonyolitd kozlekedési haldzati elemek, a hagyomanyos tajhasznalat terlletei és a
meglévo dkoldgiai haldzat elemei.

Ezeknek egymashoz, illetve a tervezett |étesitményhez viszonyitott elhelyezkedése alapjan kertltek
meghatarozasra a jelenleg vizsgalt csomdpont esetében tajvédelmi szempontbdl érzékenynek
tekinthet6 tertletek, melyek a kovetkezOk:

> Natura 2000 terlletek,
> erdoéterlletek,
> a tajképvédelmi terllet Gvezete

A tervezett kozutfejlesztés megvaldsitdsa soran kilonbozé konfliktushelyzetek, problémak
fordulhatnak el6. A legfébb problémak:

> a tervezett csomodpont Natura 2000 terlletet érint,

> a tervezett csomoépont az 6koldgiai halézat magteriletét is érinti,

> a tervezett csomopont érinti a tajképvédelmi terllet Gvezetét,

> a tervezett csomopont tajesztétikai hatasa.
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Epités, lizemelés hatasa

A kozutfejlesztés megvalositdsa a térfoglaldson keresztlil a tdjhasznalati mdédok valtozasaban, az
értékes taji elemekre gyakorolt hatasban, egyes szakaszokon a kapcsolatok atvagasaban,
atformalasaban és a tajkép valtozasaban jelentkezhet.

A tervezett csomépont kialakitdsa minimalis mértékben atformalja a térség korabbi
kapcsolatrendszerét. Els6sorban a kézuthaldzat alakul at, de a valtozasok kihathatnak az 6kolégiai
kapcsolatokra is. Az atvagott terliletek megkozelitési viszonyainak valtozasabol adododan egyes
terlleteken csokkenhet a gazdalkodas intenzitdsa, mig mas terlleteken a gazdalkodas er6sodése,
korabban felhagyott teriletek Gjbdli mivelése is el6fordulhat.

Targyi csomopont kapcsan a legszembetlinébb, tajat ér6 valtozas a meglévdé novényzetnek a
csomoéponti agak mentén, a tervezett koronaszélességben torténd teljes eltlinése; a csomdpont
altal kozvetlenul terilleti igénybevétellel érintett erd6gazdalkodasi teriletrészletek részleges vagy
teljes megsz(inése; Uj Utpalya kialakitasa; meglévl foldutak felszdmoldsa és Gjak kialakitasa.

A beruhazas soran a kisajatitassal érintett terliletek hasznalata megvaltozik (meglévé tajhasznalat
megszlinése, korlatozasa), a tervezett nyomvonalak mentén talalhatd zoldfeliletek atalakulnak. A
NEBIH erd6térképe alapjan a Hegyeshalom 4C talajvédelmi erdéteriiletet érinti a tervezett
csomoépont a 0369 hrsz-on, az igénybevétel nagysaga 7653 m?2.

A tervezési terlleten jelenleg elterlild, bioldgiailag aktiv felliletek jellemzden erdéGtertletek,
melyek egyes részei feldaraboldodnak vagy megszliinnek a tervezett csomodpont terllet-
igénybevételi savja kovetkeztében, ezaltal a terllet bioldgiai aktivitasértékének csokkenése
varhato.

A kivitelezés soran fakivagassal, cserjeirtassal lehet szamolni.

A 282/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet ugy rendelkezik, hogy a kivagandé fas szaru novény helye
szerint illetékes jegyz6 ad engedélyt a fa kivagasara, valamint fapoétlasi kotelezettséget ir eld. A
fakivagasi engedélyt a beruhdazds megkezdése elbtt kell kérelmezni. Amennyiben a fas szaru
novény potlasa a foldrészlet adottsaga miatt nem vagy csak részben teljesithet6, és mas
ingatlanon a potlas a telepllés beépitettsége miatt nem jeldlhetd ki, a jegyz6 a hasznaldt
kompenzacios intézkedés megtételére kotelezi.

Az lizemelés hatasa a tajra, mint komplex egységre hat, a kilonb6z6 kornyezeti elemek
valtozasan keresztil. A tervezett beruhdzas az (zemelés szakaszaban varhatéan nem modositja a
kialakult tajszerkezetet.

A bioldgiailag aktiv fellletek aranya az ut terlletén az Gzemelés id0szakaban nem valtozik.

Tajképi szempontbol a tervezett beruhdzas ideiglenesen kismértékdi negativ hatasu
tajképvaltozast okoz a kivagando fasszariak miatt, azonban idével egy Uj novénykilltetés pozitiv
hatast tud gyakorolni. Ennek megvaldsulasanak elengedhetetlen feltétele megfelel6 figyelmet és
forrast biztositani a fenntartasi munkak elvégzésére is, ami biztositja hosszutavon a
novényallomany jé allapotat.

A rendszeres karbantartdsi munkak soran az (irszelvényt, a rézsliket, az oldalarkokat az ott
megtelepedett ndvények mechanikai, illetve vegyszeres irtdsdval megtisztitjdk. A
vegyszermaradvanyok nem megdfelel6 haszndlat esetén a kapcsoléodd terlletekre s
atterjedhetnek. A téli s6zds az Ut menti novényzet egészségi allapotara lehet kedvezétlen
hatdssal.

Javasolt intézkedések

A felvonulasi Gtvonalakat ugy kell megtervezni, hogy a természeti és taji értékek, valamint a
tajvédelmi szempontbdl meghatarozott érzékeny teriletek ne sériljenek maradandd (tartds) és
visszafordithatatlan maoddon. Pontos megtervezésik és kijelolésiik a kivitelezési fazishoz
szlikséges, részletesebb, pontosabb muiszaki _adatok, technoldgidk ismeretében valik
teljesithetSvé. 22
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A kisajatitott tertileteken belll a tereprendezés utan végezhetd a novénytelepitési munka. A
rehabilitacié elvégzend6 az Utpalya és az arok terlletén kivil, a kisajatitasi hataron belll; illetve a
kisajatitott tertleteken kivil es6, az épitkezés soran igénybe vett egyéb munkateriileteken - az
épitkezés el6tti terilethasznalat alapfeltételeinek és 6koldgiai adottsagainak biztositasaval.

Tajvédelmi szempontbdl tekintve a tervezett csomdpont tajba illesztését a tervezett
novénytelepités oldhatja meg. Az Utépités miatt kivagasra keril6, ut menti fas szaru novényzet
potlasardl gondoskodni kell, az Uton kozleked6k biztonsagos kozlekedését is elGsegitd optikai
vezetést biztositva. A tovabbtervezés soran, az engedélyezési és kiviteli tervekben sziikséges az
Utligyi Mszaki El6irdsok (UME) figyelembevétele a részletes névénytelepités tervezésénél.

A novénytelepités soran alkalmazott névényekkel szembeni kovetelmény, hogy a kozlekedés
hatdsaival szemben ellenalld, a termdhelyi adottsdgoknak megfeleld, lehetéség szerint honos fajok
legyenek. Altaldnos elvards, hogy sik terepen haladé szakaszon a kiépitésre keriilg Gtpalyatol
szamitott 3-5 méteren bellll kozlekedésbiztonsagi okokbdl fas szard novény telepitése erlsen
kerilendd. A telepitést kovetéen meg kell akadalyozni az invaziv névények elterjedését. Tovabba
mezdgazdasagi szempontbdl az alkalmazand6 fajoknal kilénosen kerilni kell a termesztett
novényallomanyra veszélyt jelenté kartevok és kérokozok gazdanovényeit (pl. szilfafélék,
vadkorte).

Az 5 m magassagot meghalado toltés esetén keletkezd rézsiifelliletek esetében jelentés, tartos
beavatkozasok érik a felszint, ami a tajképet is hosszu tédvon befolydsolja. A tajba illesztést az
alacsony hajlasszogl rézs(iképzések is elGsegithetik. Emellett a magas rézs(feliletek tajba
illesztését a megfelel6 novénytelepités tudja legjobban elGsegiteni, ami egyben a rézs(
megkotéséhez is hozzajarul.

A csomoponti agak esetében javasolt a rézslifeliletének takarasa, a rézslik erdzid elleni
védelmének biztositasa mérndkbioldgiai modszerek alkalmazasaval, gyepesitéssel. A Natura 2000
tertileteken haladé nyomvonalak kivételével a rézsli kéromvonalatdél min. 3-5 m tavolsagban
telepitett cserje- vagy alacsony novés(i fafajtakkal (ligetes telepités) javasolt.

Gyepesités javasolhatd az 5 méternél alacsonyabb, illetve cserjetelepités javasolhatd az 5 méternél
magasabb szintkllonbségl toltések rézslijén (lasd Tajjavaslati tervlap). A rézslfellileteken pionir
fajok telepitése javasolt a rézsl allékonysaganak biztositdasa céljabdél. Ezek gyors novekedésl, jo
megujuld és szaporodd képességli novények, melyek kivald talajtakardk.

A tervezett csomopont kornyezetében (a Natura 2000 teriletek kivételével) a kézrezart terlletek
intenzivebb névénytelepités helyszinei. A rendelkezésre all6 hely, a véd6tavolsagok és a mliszaki
el6irdsok figyelembevételével elsGsorban ligetes novénytelepités javasolt, szabalytalan alakban
telepitett cserje- és facsoportokkal. A természetes hatast keltd ligetes telepitések a csomdpont
m(ivi megjelenését oldjak, tajba illesztését segitik, valamint esztétikai élményt nydjtanak a
kozlekedésben részt vevGk szamara. A javasolt ligetes fatelepités helyszineit a Tajjavaslati terviap
abrazolja.

A fent emlitett telepitési mddokon kivl jelzd facsoportok telepithet6k a csomdpontok kihajté agai
mellett, amely facsoportok kérnyezetikbdl kitlinve jelzik az Utszakasz forgalmi valtozasait, tovabba
a tajképet jelentésebben befolydsold csomdpont tajba illesztését is segitik.
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4.5.EPITETT KORNYEZET, KULTURALIS OROKSEG VEDELME

Epitett kdrnyezet szempontjébdl akkor beszélhetiink kozvetlen hatasokrél, ha a kozut fejlesztése
kovetkeztében a teriletfoglalas altal muvi értékek, régészeti leletek érintettsége varhatd a
nyomvonal mentén.

Telepliléskép-védelmi szempontbdl kozvetett hatasteriiletnek azokat a terlleteket tekinthetjik,
ahonnan a tervezett beruhdzas a telepiilésekrél még észlelhet6 valtozasként jelenik meg - ez a
tavolsag pontosan nem definidlhatd, pontszerlien valtozik.

A tervezett csomodpont Hegyeshalom és Bezenye teleplilések kozigazgatasi terlletét érinti.
Belterlletet a tervezett beruhazas mindkét teleplilés esetében érint.

Az Orszagos Terlletrendezési Terv 3/4. melléklete: Vilagorokségi és vilagorokségi varomanyos
terliletek Ovezete altal érintett teleplilések (Lechner Tudaskozpont, 2018) alapjan Bezenye a
Vilagorokségi varomanyos terliletek altal érintett teleplilések kozé tartozik.

A www.muemlekem.hu, valamint a rendelkezéslinkre allo telepllésrendezési tervek alapjan a
tervezett csomoépont és 250 m-es kornyezetében védett épitészeti érték (mlemlék vagy helyi
védettséggel ellatott épitmény) nem taldlhatdé. A tervezési terilet mlemléket és milemléki
kornyezetet nem érint.

A beruhazashoz kapcsolddd ,M15 autdpalya Bezenyei csomopont létesitése (mddositas)” el6zetes
régészeti dokumentacié el6készitd6 munkarészét (ERD-I.) a Magyar Nemzeti Muzeum
Kozgyljteményi Kozpont, Magyar Nemzeti MlUzeum készitette el a RODEN Mérnoki Iroda Kft.
megbizasabdl 2025-ben.

A kozhiteles lel6hely-nyilvantartas alapjan, a tervezett beruhazas altal érintett nyomvonal 250
meéter széles 6vezetében 1 nyilvantartott régészeti lel6helyre utald adat kerllt 6sszegy(jtésre:

> Bezenye - Bldoskuti-szantok VI. véddovezete (Nyilvantartasi szam: 85227)

A teljes vizsgalati teriileten azonositott 1 régészeti lel6hely kozill 0 lel6hely érintett kdzvetlentl a
tervezett beruhazas altal, azonban 1 lel6hely taldlhaté az 50 m-es kdérnyezetében.

A régészeti értékvizsgalat soran, a tervezett beruhazas foldmunkai altal érintett tertileten a kutatds
jelen fazisdban nem azonositottak olyan helyben megtartandd orokségi elemeket, amelyeket a
Korm. R. 21. § (3) bekezdés alapjan a foldmunkaval el kell kerilni.

A régészeti lel6helyek a Kotv. alapjan altaldnos védelem alatt allnak. A Kétv. 19. § (2) szerint a
régészeti 6rokség elemei eredeti helyzetlikb6l csak régészeti feltaras keretében mozdithatok el.
Epités, lizemelés hatasai

Az épités a lakott kérnyezetre abban az esetben gyakorol jelent6s hatast, ha az épités kozvetlendl

11111

Az épités akkor gyakorolhat kedvezétlen hatdst a mdvi értékekre, ha a nem megfeleléen végzett
épitési munka kovetkeztében régészeti leletek sérlilnének. Az épités soran az érintett régészeti
lel6helyek vagy régészeti kockazati terliletek a legveszélyeztetettebbek.

A tervezett csomépont nem érint kozvetlenll régészeti lel6helyet, azonban 1 lel6hely (85227
szamon nyilvantartott, Bezenye - Blddskuti-szantdék VI. védbéovezete) taldlhatd a tervezés 50 m-
es Ovezetén belll. Ezt a lel6helyet a tervezett beruhazas veszélyeztetheti.

A nyilvantartott régészeti lel6helyek altaldnos védelem alatt alinak. A régészeti 6rokség elemei
eredeti helylkrdl csak régészeti feltaras keretében mozdithatdk el.
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A tervezett csomdpont kivitelezése és (izemelése kdzvetlen hatast nem gyakorol miemléki vagy
helyi védelem ald es6 éplletekre. Kozvetett hatasként a beruhdzas megvaldsulasa esetén a
beépitett terliletek ndvekedése varhato.

A kozmivekkel kapcsolatos lehetséges beavatkozasok az épitett kdrnyezet szempontjabdl nem
gyakorolnak hatast.

Javasolt védelmi intézkedések

A tovabbtervezés és a kivitelezés soran is be kell tartani az ERD-I javaslatait. A tovabbi
orokségvédelmi javaslatok a kivitelezési tervek ismeretében a késObbiek folyaman még
valtozhatnak.

A régészeti értékvizsgalat sordn a tervezési terlileten nem azonositottak régészeti lel6helyet,
ellenben az idészakos és tartds fedettség miatt nem tudtak a terlleten terepbejarast végezni. A
tervezett nyomvonal tagabb kornyezetében szamos régészeti lel6hely ismert, nem egy épitett
orokségi elemmel rendelkezik: az emberi megtelepedésre és a kedvez6 teriilethasznalatra
tekintettel nagy eséllyel szamitani lehet régészeti jelenségek elékerilésére, ezért az ERD kovetkezd
fazisdban probafeltaras elvégzése javasolt a régészeti érintettség meghatarozasa érdekében.

Jelen beruhdzas esetében az ERD II. fazisaban mintegy 1 500 m2 terlilet prébafeltdrasanak
elvégzése javasolt. A prébafeltaras mértéke a kivitelezési tervek ismeretében még valtozhat, ez
fugg a kivitelezés (pl. toltésépités stb.) mliszaki megoldasaitdl.

A Korm. R. 39. § (2) bekezdése alapjan probafeltarasokra csak az akadalyozd korilmények
elharuldsat kévetben kerilhet sor, régészeti munkavégzésre alkalmas allapotu tertileten, amelynek
szempontjait a Korm. R. 34. § (3) bekezdése hatarozza meg.

A Korm. R. 36. § (2) bekezdés alapjan a gépi és kézi foldmunkat a régész irdnyitdsa mellett kell
végezni, olyan munkagép (gumikerekes forgdkotrd, iszapold vagy rézs(iz6é kanallal) alkalmazasaval,
amely alkalmas a régészeti jelenségek jelentkezési szintjén a régészeti tikorfelllet kialakitasara.

Az ElGzetes régészeti dokumentacidhoz kapcsolddd probafeltarasok elvégzésére, a Kotv. 23/C. §
(3) bekezdés és a Korm. R. 3. § (3) alapjan a Magyar Nemzeti Muzeum KozgyUljtemeényi Kdzpont
jogosult.

Amennyiben a kivitelezési foldmunkak soran régészeti lelet kerlilne eld, az 6rokségvédelmi torvény
vonatkozd eldirdsaiban foglaltak szerint kell eljarni. A felfedez6 koteles a tevékenységet azonnal
abbahagyni, az emlék vagy lelet el6keriilését a jegyz6 Utjan a hatdésagnak jelenteni, valamint a
lelet 6rzésérdl gondoskodni.

Az organizacié soran kiemelt figyelmet kell forditani a lakott terlletek minél kisebb mértékd
zavarasat el6idéz6 munkaszervezésre. Az épités soran biztositani kell a lakéteriletek
megkozelithetbségét.

A tervezés jelenlegi fazisdban nem ismertek még az anyagnyerbhelyek, depoénidk helyei,
organizacios kérdések, szallitasi utvonalak. Ezek kijel6lésénél a régészeti lel6helyekre tekintettel
kell lenni. A nyilvantartott régészeti lel6helyek teriletén depdnia elhelyezése tilos!
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4.6. ZAJ- ES REZGESVEDELEM

. s

A tervezési terilethez legktzelebbi éplilet Hegyeshalom belteriletén 2 km-es tavolsagra van.

Az épités hatasai

Az épitési munkaknal a kornyezeti zajszennyezést az épitési technoldgia, munkagépek, rakodasi
muvelet, illetve a szallitasi forgalom hatarozza meg.

Az épitésre a kiviteli terv szintjén, az organizaciés terv ismeretében kell épités alatti zajvédelmi
tervet késziteni, a kedvez6tlen hatdsok minimalis értéken tartasa, illetve a hatarértékek betartasa
érdekében.

Az anyagszallitas kozuton torténik, a meglévé M15 gyorsforgalmi Uton. Megfeleld szervezéssel,
éjszakai szallitas, éjszakai épités elkertilésével jelentds zajndvekedésre nem kell szamitani.

A tervezett épitmény kbzvetlen kdornyezetében mezdgazdasagi teriletek talalhatoak.

Az épitési zaj a tervezés terlilethez legk6zelebb es6 éplleteknél hatarérték feletti zajterhelés nem
varhaté az épitkezés soran.

Uzemelés hatasai

A kozvetlen és kozvetett hatasteriileten a kozuttdl szarmazd zajterhelés sem nappal, sem
éjjeli idoszakban nem lépi til a megengedett hatarértéket, zajvédelmi intézkedésre nincs
sziikség.

4.7.HULLADEKGAZDALKODAS

Hatasteriilet

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl kozvetlen hatasteriiletnek az épitési terllet tekinthetd, ahol
az épitési tevékenység soran lehet hulladékkeletkezéssel szamolni. A beruhazas kozvetett
hatasainak teriiletéhez kapcsolhaté az a térség, amely az épitésbdl szarmazd és az (izemelés
idészakaban keletkezd hulladékokat befogadja.

Jelenlegi hulladékgazdalkodas

A beruhdzas tervezett helyszinén a meglévé Utszakasz lizemelésébdl jelenleg is keletkeznek
hulladékok, melyek megegyeznek az 5.10.5. Uzemelés sordn keletkezd hulladék c. fejezetben
felsoroltakkal.

A tervezett beruhdzas 3altal érintett telepliléseken (Bezenye és Hegyeshalom) a Kisalfoldi
Hulladékgazdalkodasi Nonprofit Kft. 1atja el a hulladékgazdalkodasi kézszolgaltatas feladatait.

Tovabbi lehetséges hulladékkezel6k a tervezési terllet koOzelében az Elektronikus
Hulladékgazdalkodasi Informacios Rendszer alapjan is fellelhet6k. (Lasd:
http://web.okir.hu/sse/?group=EHIR).

Epités hatasa

A beruhazasi terileten dolgozok létszamatol figgéen kommunalis hulladék folyamatosan
keletkezik. Szilard kommunalis hulladék a felvonulasi terllet szocidlis és irodahelyiségeiben
keletkezik. Mennyiséglik jelenlegi tervezési fazisban nem becslilhetd, a munkavallalok Iétszamatdl
fligg. Megfelel6 gyljtésrdl (ideértve a szelektiv hulladékgy(jtést is), id6szakos elszallittatasardl a
hulladékbirtokos gondoskodik hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezé szervezetnek torténd

atadassal. A szildrd kommunalis hulladék megfelel6 gyljtésére a munkaterileten szabvanyos
gy(ljt6edényzetek, vagy hulladékgy(ijté zsakok kihelyezése sziikséges.
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A kitermelt talaj felesleg az onkormanyzat altal kijel6lt helyen kizarélag abban az esetben
rakhaté le, amennyiben az a Ht. 8. §-a szerint mellékterméknek tekinthetd, egyebekben kizardlag
arra végleges hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkez6 atvevonek adhaté at.

A Ht. 2. § (4) bekezdés alapjan a nem a kitermelés helyszinén felhasznalt kitermelt szennyezetlen
talajt abban az esetben lehet mellékterméknek tekinteni, amennyiben egylttesen teljeslilnek a Ht.
8. § a)-e) pontjaiban rogzitett feltételek vagy az hulladékként hasznositason esik at és a hulladék
statusz megsz(inésére vonatkozodan teljesliinek a Ht. 9. és 10. §-aban rogzitett feltételek. A
melléktermékként vald kezelés tovabbi feltétele a Ht. 64. § (1) bekezdése alapjan, hogy a
mellékterméket el6allitd gazdalkodd szervezetnek a 8. § szerinti melléktermékre vonatkozd
feltételeknek vald megfelelésr6l a hulladékgazdalkodasi hatdsagnak nyilatkoznia kell, és a
nyilatkozat alapjan a hulladékgazdalkodasi hatésagnak a megfelelés tényét igazolnia kell.

A kivitelezés soran keletkez6 inert hulladékok - mivel jelent6s fizikai kémiai és bioldgiai
atalakulason nem mennek at - valogatasi, apritasi, daralasi miveleteket kovetden felhasznalasra
kerilhetnek utak, foldutak uUtalapjainak épitéséhez és szilarditasahoz, (j aszfaltkeverékekhez
adalékanyagként, betonadalék anyagként, toltéanyagként. Inert hulladéklerakdéba torténd
szallitdsuk csak abban az esetben indokolt, amennyiben anyagaban tortén6é hasznositasra nincs
mad.

Az épitési munkak soran veszélyes hulladékok els6sorban a gépek berendezések lizemeléséhez
kapcsoldddan, illetve a karbantartasi tevékenységekbdl, valamint havaria esetén keletkezhetnek
(pl. festékes gongyodleg, felliletkezel6 anyagok maradvanyai, olajtartalmd hulladékok stb.). A
veszélyes hulladékok a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, 2. sz. mellékletében (*)-gal megjelolt
hulladékok, melyek esetében a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairdl sz6l6 225/2015. (VIIIL. 7.) Korm. rendelet elGirasait kell betartani.

A tervezett beruhazashoz kapcsolddo kozmiikivaltasok soran esetlegesen keletkezhetnek a 17 01
01 azonosité kéddal jeldlt beton-, valamint a 17 04 02 azonositdé kédd aluminium- és a 17 04 05
azonositd kodu vas- és acélhulladékok.

A relevans jogszabalyokban foglaltak betartdsdval hulladékgazddlkoddsi szempontbdl a
kézmkivaltasokbdl ereddé hatdsok elhanyagolhatonak tekinthetdk.

A Ht. 65. §-a alapjan a hulladék termeldjének az el6irasoknak megfelel6en a keletkez6 hulladékrdl
a telephelyén tipus szerinti nyilvantartast vezetni.

Az Utépités soran keletkez6 hulladékok megfelel6 kezelése elengedhetetlen a kérnyezetszennyezés
megelbzése érdekében. A korszerl hulladékgazdalkodasi gyakorlatok, az Ujrahasznositas és a
jogszabalyi el6irdsok betartdsa lehet6vé teszi a fenntarthatd, kornyezetvédelmi szempontbol
elfogadhato Utépitést.

Uzemelés, iizemeltetés hatasa

Az (tszakasz terlletén - a kiépulést és hasznalatba vételt kovetéen - kis mennyiségben veszélyes
és veszélyesnek nem mindsiilé hulladékok keletkezésével kell szamolni. Ezek fajtaja jelenleg csak
részben ismert, illetve prognosztizalhatd, pontos, fajtankénti mennyiségikrdl a tervezés jelenlegi
szakaszaban nincs informacio.

Az lizemelési id6szakra vonatkozd elbirdsokat a kezelési tervek fogjak tartalmazni. Mind a
kivitelezési, mind az lzemelési idészak soran be kell tartani a vonatkoz6 jogszabdlyokban elirt
eljarasokat és adatszolgaltatasi kotelezettségeket.

Az Utszakasz (izemelése soran az alabbi tevékenységekbdl keletkezhet hulladék:

> az Ut szerelvényeinek karbantartas és javitas (korlatok, oszlopok, festése és mosasa),
> utat szegélyezd zoldfellilet gondozasa,
> kommunadlis hulladék elszallitasa,
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> az utfelllet javitasa (kitermelt aszfalt);
> esetleges havaria események, balesetek.

A nem hasznosithaté veszélyesnek nem mindGsil6 hulladékok a teleplilési szilard hulladékokhoz
hasonléan, illetve azzal egyutt kezelenddk.

A veszélyes hulladékok gy(ijtését a kozutkezel6, a 225/2015. (VIII.7.) Kormanyrendelet elGirasai
szerint, a kOrnyezet szennyezését kizaré6 modon kell, hogy végezze.

Hulladékgazdalkodasi szempontbol a tervezett beruhazas kockazata az lizemelés, l(zemeltetés
idészakaban minimalisnak tekinthetd.

Javasolt intézkedések

A kivitelezés soran a kitermelt anyagmennyiség besorolasardl és kezelésérdl, elhelyezésérdl, illetve
a keletkez6 hulladékok részletes kezelési szabalyairdl a Kiviteli Terv keretén belll kell gondoskodni.

Az Uzemelési id6szakra vonatkozdé elGirdsokat a kezelési tervekben javasolt rogziteni.

Az épitési-bontasi munkalatok soran kell torekedni a keletkez6 hulladék mennyiségének
minimalizalasara.
A keletkezd hulladékot kizardlag engedéllyel rendelkezé hulladékkezelének lehet atadni, a kozelség

elvét és a gazdasagossag elvét betartva, minden esetben a hulladékhasznositassal torténd kezelési
madjat elényben részesitve.

,,,,,

A kivitelezési munkalatok soran keletkez6 veszélyes hulladékot gy(ijtéedényben, konténerben, a
hulladék biztonsdgos gyl(ijtését lehetévé tevd helyiségben vagy szilard burkolattal ellatott fedett
tertileten a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfeleléen, a kornyezet veszélyeztetését,
szennyezését, karositasat, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, karositasat kizard
modon, elkilénitetten kell gydjteni.

Az épités és lzemelés soran keletkezé veszélyes hulladékok a jogszabaly elGirasai szerint
egymastol elkllonitve, kornyezetszennyezést kizaré modon szikséges Gsszegydlijteni, azokrdl
nyilvantartast vezetni, bejelentést tenni és tovabbi kezelésérdl, illetve veszélyes hulladéklerakéban
valo elhelyezésér6l gondoskodni kell. Veszélyes hulladék szallitasat, kezelését csak arra jogosult,
engedéllyel rendelkez6 cég végezheti.

Az épités soran keletkez6 inert hulladékokat (veszélyes anyagot nem tartalmazo épitési
tormelék) a legkozelebbi - engedéllyel rendelkez6 - telepilési inerthulladék-lerakdban szilkséges
elhelyezni.

Az épités és lizemelés soran keletkezd kulénboz6 tipusi kommunalis hulladékokat szabvanyos
gyljtéedényben vagy hulladékgy(ijté zsakban kell gyUjteni, 6sszegylijtésikrol és elhelyezéslikrol
épités alatt a Kivitelez6nek, Gizemelésnél pedig az illetékes kozutkezel6nek kell gondoskodnia. A
Ht. 3.8-a és 31. §-a alapjan lerakassal torténd artalmatlanitas céljabol a termel6 hulladékat - a
kozelség elvére figyelemmel - az adott hulladéktipus artalmatlanitdsara engedéllyel rendelkezd
barmely hulladékgazdalkoddnak atadhatja.

4.8. KLIMAKOCKAZATI ELEMZES

A vizsgalat figyelembe veszi a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kdrnyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol sz6ld6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet vonatkozd elGirasait, tartalmi
kévetelményeit. Az elemzést a Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable
investments climate resilient (tovdbbiakban: Utmutatd) szempontrendszere alapjén végeztiik.

Az érzékenységelemzés soran a beruhazas érzékenysége kerilt meghatarozasra az elsédleges
éghajlatvédelmi tényez6kre és a masodlagos hatasokra/éghajlatvédelmi kockazatokra
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vonatkozdan. A tervezett beruhazas érzékenysége a héségnapok és a héhulldmos napok szamanak
novekedésével szemben magas.

A kitettség értékelésekor annak felmérése és osztalyozasa tortént, hogy az érzékenységi
vizsgalatban beazonositott, érzékenynek mindsitett |étesitmények, hasznaldik és a kozlekedési
kapcsolatok mennyire vannak, illetve lesznek kitéve a karos éghajlati tényezdknek, a tényezok
valtozasabdl ered6 varhatd hatasoknak a féldrajzi elhelyezkedés szempontjabol. A tervezett
beruhdazas altal érintett csomdpont és kapcsolddd létesitményei a hGhulldmos és hdségnapok
szamanak novekedésével, a megnovekedett UV-sugarzds és az erd6tizek elofordulasi
gyakorisaganak novekedésével szemben rendelkeznek magas kitettséggel a XXI. szazad kbdzepéig
tartd (2021-2050) id6szakra vonatkozodan.

Osszességében megallapithatd, hogy jelen projekt a vizsgdlt hatdsok koézil nagymértékben
sérilékenynek tekinthet6 az el6bbi négy hatassal szemben.

A kozlekedési infrastrukturara, a forgalomra, a kdzlekeddkre kdzvetlenll is negativan hat a varhaté
éghajlatvaltozas (elsédleges hatasok). A kockazatértékelés alapjan kiemelten kezelend6
kockazattal nem szamolunk.

A jelen tanulmanyban bemutatott, varhatéan nagyobb szamban jelentkezd kedvezétlen hatasok
els6sorban az Gzemelés fazisaban relevansak. Hatascsokkent6é javaslatként (6sszefoglaldéan)
megfogalmazhatéd a bioldgiailag aktiv felliletek pétldsa, a megfeleld vizelvezetési rendszer
kialakitasa, valamint az extrém idéjarasi koérualményeknek ellenadllé Utburkolat alkalmazasa a
fejlesztés megvaldsitasa soran. A tervezési, kivitelezési és Gzemeltetési szakaszban az alkalmazott
intézkedések kezelik az azonositott kockazatokat, egyrészt eliminaljak azokat, masrészt biztositjak
a rendszer éghajlatvaltozassal szembeni rugalmassagat.

A tervezett beruhdzds kozvetett mddon az aldbbi klimavaltozasi kockazati tényezéket
tartalmazza:

> A beruhazas terliletfoglaldsaval csbkken a bioldgiailag aktiv kiegyenlitd feliletek nagysaga,
ami kozvetve kedvezétlenil hat az éghajlatvaltozasra és a hatasterllet éghajlatvaltozashoz
vald alkalmazkodasi képességére.

> A kivitelezés és az lzemelés Uveghazhatasu gaz kibocsatdsaval szintén hozzajarul az
éghajlatvaltozashoz.
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5.0SSZEFOGLALO ERTEKELES

Talaj és felszin alatti viz védelem szempontjabél a kivitelezési id0szak negativ hatdsait a
beruhdazas teriletfoglaldsa, a foldmunkak nagysagrendje, a fokozottan, illetve kiemelten érzékeny
terlletek és vizbazisok érintettsége jelentik.

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terileteken levo teleplilések besoroldsardl szol6
27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet alapjan Hegyeshalom és Bezenye érzékeny felszin alatti
vizminOség védelmi terileten helyezkednek el.

Magyarorszag masodszor fellilvizsgalt, 2021. évi Vizgy(jt6-gazdalkodasi Tervének 2.1. melléklete,
valamint az Orszagos Vizigyi Féigazgatdsag térképes adatbazisa alapjan a tervezett csomodpont
felszin alatti ivovizkivétel védddvezetét nem érinti.

A tervezett allapotban az M15 autdpalyan létesil Uj csomdpont a meglévl palya melletti utak és
Utcsatlakozasok felhasznalasaval korszerUsitésével. A tervezett csomdpont a meglévé kialakitashoz
igazodva egy ,a-2" tipusl szimmetrikus félléhere csomdpont.

A tervezett csomédpont Uzemelése soran a szennyezés nagysaga els6sorban a havariak,
tehergépkocsik balesetével kapcsolatban lehet szamottevé.

”wr

Mindezeket figyelembe véve foldvédelmi szempontbol az eldirt kornyezetvédelmi
intézkedések betartasa mellett a tervezett beruhazas megvalodsithato.

A felszini vizek allapotat befolydsolé hatadsokat az épitési és (zemelési id6szakban egyarant
elsOsorban az Uj Utszakasz vizelvezetésének mddja és hatékonysaga szabja meg.

Vizfolydst, csatorndt nem keresztez a tervezett csomdpont. Legkdzelebb az Ontdz8csatorna
taldlhaté kb. 320 m-re, illetve a Lajta-balparti-csatorna kb. 380 m tdvolsagban. A legkdzelebbi
felszini viz a Bezenyei-kavicsbanyatd, amely legkézelebb kb. 40 m-re a csomdponttdl keletre
talalhato.

A tervezett csomépont teriilete a 30 éves (3,3%), a 100 éves (1%) és az 1000 éves (0,1%)
valdészinliségl potencialis elontési térképek alapjan arvizzel nem veszélyeztetett terileten talalhato.

A csapadékviz elvezetését a tervek szerint szikkasztd arokkal tervezik megoldani. Az iszapos -
homokos talaj egy része alkalmas szikkasztasra, a tovabbi helyeken méretezett parologtaté-tarozo
arkok elhelyezése sziikséges.

Az lizemelés alatt els6sorban kozvetett moédon érheti szennyezés a felszini vizfolydsokat. Az
Uzemeltetési fazisban a felszin alatti vizek terhelése elhanyagolhaté normal Gzem mellett, ebbdl
kifolydlag a kdzvetetten érintett felszini vizek tekintetében sem varhatdé szamottevé terhelés.

A forgalom hatdsara diffuz jelleggel kicsapddo légszennyez6 anyagok koncentracioja felhigul és
ezért az Ut melletti terlileteken nem fejtenek ki jelent6s hatast. Az Ut és a felliljard lizemelése soran
nem varhatd olyan szennyez6 hatas, mely a beszivargd vizekkel a felszin alatti ezeken keresztil
pedig a felszini vizek mennyiségi, illetve minGségi valtozasat okozna.

Mindezek alapjan a tervezett beruhazas vizvédelmi szempontb6l az elGirt
kornyezetvédelmi javaslatok betartasa mellett megvalésithata.

Levegotisztasag-védelem szempontjabol megallapithatd, hogy a tertilet levegéminGsége jo,
éves egészségligyi hatarérték tullépés egyik vizsgalt komponens esetében sem tortént a tervezési

terllethez legkdzelebbi, Mosonmagyaréovaron mikdédé automata mérdéallomas elmult 5 éves adatai
alapjan.
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A tervezett csomopont kilterlleten vezet, legkézelebb Hegyeshalom teleplilés taldlhatd, itt a
legkozelebbi lakoéplletet 2 km-re koézeliti meg, ahol a tavolsag miatt az épitésbdl szarmazo
leveg6bterhelés hatasa elhanyagolhatd.

A Javasolt védelmi intézkedések fejezetben bemutatott, épités idejére vonatkozd levegdvédelmi
el6irasok betartasaval az ideiglenes fellép6 porterhelés tovabb csdkkenthetd a munkaterilet
kérnyezetében.

A legkozelebbi védends éplletek tavolsagaban lizemelés alatt a modellezéssel végzett immisszid
szamolas alapjan megallapithatd, hogy az 6ras (CO és NOz) és 24 6ras (PMio) egészségligyi
hatarértékek nagy biztonsaggal teljesiilnek.

Osszességében levegé6tisztasag-védelmi szempontbél a fejlesztés varhatéan nem okoz
konfliktust.

El6vilag-védelmi szempontbdl a beruhdzés orszagos jelentségli védett teriiletet, jogszaballyal
vagy egyedi hatarozattal kihirdetett ,,ex lege”, teriletet nem érint.

Az Orszagos Okoldgiai Haldzat elemei magteriilet vezetének kézvetlen érintettsége mertiil fel 0,49
hektar kiterjedésben, ez a terlilet egyben Natura 2000 halézatnak is része. A HUFH10004 ,Mosoni-
sik” klilonleges madarvédelmi teriletre kifejtett hatasokat kiilén dokumentacidoban részletezzik.

A beruhazads egyik eleme sem érint természetvédelmi szempontbdl kiemelkedd élGhelyet. Az
érintett él6helyek jellemzéen nem természeti teriletek,

Védett novényfajokat észleltiink a hatasterileten, kozvetlen igénybevétel a fehér madarsisak
esetében meriil fel.

Védett allatfajok kozll a csoka éldhelye az amely a kdzvetlen terlletigénybevételhez a leginkabb
kozel esik, a tervezés a fészek védelmét prioritasként kezelték, az épitési idészakban zavaroé hatast
jelenthetnek a felhajtd agak kivitelezési munkalatai, majd az Gizemelés jelentette tobbletzavaras ez
az érintettség azonban csak egyed (kolt6par) szintjén értelmezhetd. Az érintett fajok elsGsorban
altaldnosan elterjedt énekesmadarfajok lehetnek. Az érintettség, vagy egyedek pusztulasat okozo
tevékenység a védelmi javaslatokban szerepl6 intézkedések betartasaval elkerllhet6.

Osszességében él6vilag-védelmi szempontbdl a fejlesztés varhatéan nem okoz jelentds
hatast.

Tajvédelmi szempontbdl targyi beruhazas altal érintett régié tajhasznalatat tekintve jelenleg
jellemzéen a kozlekedési, az erddgazdalkodasi és az ipari-gazdasagi tajhasznalat bir a
legjelentésebb tertileti kiterjedéssel. A NEBIH erdétérképe alapjan a Hegyeshalom 4C talajvédelmi
erddteriletet érinti a tervezett csomdpont a 0369 hrsz-on, az igénybevétel nagysaga 7653 m?2.

A tervezett kozutfejlesztés megvaldsitdsa soran kilonb6z6 tajhasznalati konfliktushelyzetek,
problémak fordulhatnak el6. A legfébb problémak:

> a tervezett csomopont Natura 2000 tertletet érint,

> a tervezett csomopont az 6koldgiai halézat magterlletét is érinti,
> a tervezett csomopont érinti a tajképvédelmi terllet Gvezetét,

> a tervezett csomoépont tajesztétikai hatasa.

A kozutfejlesztés megvalositasa a térfoglaldson keresztll a tdjhasznalati mdédok valtozasaban, az
értékes taji elemekre gyakorolt hatasban, egyes szakaszokon a kapcsolatok atvagasaban,
atformalasaban és a tajkép valtozasaban jelentkezhet.

A tervezési terilileten jelenleg elteriild, bioldgiailag aktiv fellletek jellemzden erdéteriletek, melyek
egyes részei feldarabolédnak vagy megsziinnek a tervezett csomdpont terilet-igénybevételi savja
kovetkeztében, ezaltal a terllet bioldgiai aktivitasértékének csokkenése varhato.
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A tervezett beruhazas egyedi tajértékeket nem veszélyeztet.

A javasolt védelmi intézkedések betartasaval a beruhazas tajvédelmi szempontbol
elfogadhatonak tekintheto.

Epitett kornyezet védelme szempontjabél az Orszagos Teriiletrendezési Terv alapjan Bezenye
a Vilagorokségi varomanyos terliletek altal érintett telepllések kozé tartozik.

A tervezett csomoépont és 250 m-es kérnyezetében védett épitészeti érték (mliemlék vagy helyi
védettséggel ellatott épitmény) nem taldlhaté. A tervezési terllet miiemléket és miemléki
kérnyezetet nem érint.

A teljes vizsgalati terileten azonositott 1 régészeti leldhely kdzll 0 lelGhely érintett kozvetlentl a
tervezett beruhazas altal, azonban 1 lel6hely taldlhatd az 50 m-es kdrnyezetében. Jelen beruhazas
esetében az ERD II. fazisaban mintegy 1 500 m?2 terilet prébafeltarasanak elvégzése javasolt.

A javasolt védelmi intézkedések betartasa mellett elmondhatdé, hogy épitett kérnyezet
szempontjabol a tervezett beruhazas megvalésithaté.

Zajvédelmi szempontbdl a tervezési terilet kérnyezetében a jelenlegi zajterhelés a kozvetlen
hatastertlet kornyezetében sem nappal, sem éjjel nem haladja meg a hatarértéket.

A létesités soran, a tervezési terllethez legkdzelebbi, 2 km-es tavolsagban 1év6, zajtél védendd
létesitmények kozelében az épités ideje alatti tullépés nem varhato.

Kozvetlen és kozvetett hatasteriileten, tavlati megvaldsitas esetén, az elvégzett zajszamitasok
alapjan megallapithatd, hogy a tervezési teriilethez legkozelebb fekvd zajtél védendd teriileten a
zajterhelés sem nappal, sem éjjel nem haladja meg a hatarértéket, ezért zajvédelmi intézkedés
nem javasolt.

Rezgésvédelmi szempontbdl a tervezési terileten, a védendd épliletek nagy tavolsaga miatt
megallapithatd, hogy a meglevd épliletekben a rezgés sulyozott egyenérték(i gyorsuldasa nem
haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EUM egylttes rendelet szerinti hatarértéket sem épités,
sem lzemelés alatt.

Osszefoglalva megallapithaté, hogy a tervezett beruhazas zaj- és rezgésvédelmi
szempontbol a sziikséges intézkedés hatasara megfelel a vonatkoz6 kdovetelményeknek.

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a tervezett beruhdzas mliszaki tartalmanak valtozasa nincs
hatdssal sem a kivitelezés alatti, sem az Gzemelés alatti hulladékgazdalkodasra. A kivitelezési
munkalatok sordn a hulladékgazdalkodasi elvek, vonatkozd jogszabalyi eldirasok betartasaval a
hulladékok mennyisége minimalizalhaté. A hulladékokra vonatkozd jogszabalyokban elGirtak
szerint kell torténnie a keletkez6 hulladékok gy(ijtésének, valamint elszdllitdsanak. A kivitelezés és
Uzemelés soran keletkez6 hulladékokat arra jogosultsdggal rendelkez6 szakcégek
kézrem(ikodésével kell elszallitani és kezelni.

A fentiek betartasa esetén elmondhato, hogy hulladékgazdalkodas szempontjabol a
tervezett beruhazas megvalédsithaté.

Klimavédelmi szempontb6l megallapithatd, hogy a tervezett beruhazas sériilékeny az
éghajlatvaltozas kapcsan varhatd hatdsok tekintetében. Tovabba a tervezett beruhazas hatdsa a
klimavaltozasra — volumenébdl adodoan - kismérték(i. A klimavaltozas hatasainak csdkkentését
szolgald javaslatok megfelelé alkalmazasa jelent6s mértékben enyhitheti a varhatdé negativ
hatdsokat a tervezett beruhdzasra vonatkozéan.

2025. augusztus 25.

32



	KÖF.pdf
	Lapok és nézetek
	KÖF



