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7.

FONTOSABB MEGALLAPITASOK

Jelen Kbérnyezeti hatastanulmany (tovabbiakban KHT) targya az M15 autépalya Bezenyei
csomopont létesitése.

A A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
sz6l6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. melléklet 37. pont a) alpontja alapjan
gyorsforgalmi Ut csomoponti elemeinek kialakitasdhoz kdérnyezetvédelmi engedély
sziikséges.

A dokumentacié célja, a tervezett beruhazas koérnyezeti hatdsainak vizsgalata, valamint a
kdros hatdsok lehet6ség szerinti minimumra csOkkentésére iranyulé javaslatok
megfogalmazasa. Ezaltal biztosithatd a hatalyos kérnyezetvédelmi eldirasok teljesiilése,
tovabba az épitési engedélyhez és kivitelezéshez sziikséges kornyezetvédelmi hatésagi
hozzajarulas megszerzése.

Jelen dokumentacio tartalma a hatalyos kdérnyezetvédelmi jogszabalyok szerint, a kérnyezet
védelmének altalanos szabalyairdol szolé, 1995. évi LIII. torvény, a természet
védelmérol szolo 1996. évi LIII. torvény, valamint a kornyezeti hatasvizsgalati és az
egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrél szol6 314/2005. (XII.25.)
Kormanyrendelet figyelembevételével keriilt 6sszeallitasra.

Az eurdpai kézosségi jelentéségl természetvédelmi rendeltetés(i teriletekrél szl 275/2004.
(X.8.) Korm. rendelet 10. §-a alapjan amennyiben a beruhazas Natura 2000 teriletre akar
6nmagaban, akar mas tervvel vagy beruhdzassal egyitt hatadssal lehet, vizsgalni kell a
beruhazas hatdsat a Natura 2000 teriletre. A tervezett beruhazas érinti a Mosoni-sik
(HUFH10004), Kiilonleges Madarvédelmi Teriiletet, igy a beruhazasra vonatkozodan
Natura 2000 hatasbecslési dokumentacio készlilt.

Az elvégzett vizsgalatok és értékelések alapjan megallapitast nyert, hogy a tervezett
beruhazas megvaldsitasa (kivitelezése) soran elsGsorban zaj- és levegémindség-
védelmi szempontbdl lehet ideiglenesen fellépd kedvezG6tlen hatdssal szamolni, de a javasolt
intézkedések betartasaval a kornyezo terlileteken a fejlesztés varhatéan nem okoz konfliktust.
A tervezett beruhdzads megvaldsitdsanak id6szakara, valamint az lGzemelés és (zemeltetés
idejére becslilt hatdsok megel6zése, mérséklése céljabdl az egyes kornyezeti elemek
szempontjabol javaslatok/intézkedések keriiltek megfogalmazasra az adott kdrnyezeti
elemmel foglalkozé fejezetben. A megvaldsitast és ilizembe helyezést kbvetdoen az egyes
kornyezeti elemek szempontjabdl a varhaté hatas elfogadhato, nem jelentds.

A javasolt intézkedések teljeslilésével a tervezett beruhdzads megvalositasa és lizemeltetése
soran elGzetesen feltart, varhato kérnyezeti hatasok jellege és mértéke a hatalyos
kornyezetvédelmi elbirasok és jogszabalyok szerint elfogadhatéonak tekinthetd. A
Iétesitmény megvalésuldasa a vonatkozo kornyezetvédelmi eléirasoknak megfelel.
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1. BEVEZETES

A Magyar Allam, mint Koncesszidba Ad6 és az MKIF Magyar Koncesszids Infrastruktira Fejlesztd
Zrt., mint Koncesszor Koncesszios Szerzddést kotott a gyorsforgalmi (thalézat tervezésérdl,
épitésérol, fejlesztésérol, felljitasardl, karbantartdsardl és (zemeltetésérél. Ennek keretében
el6irasra kerllt az M15 autépalyan a 6+100 km térségben korabban tervezett, de megvaldsitasra
nem kerllt Marialigeti pihend térségében (j forgalmi csomoépont létesitése.

Az MKIF Magyar Koncesszids Infrastruktira Fejleszté Zrt., mint Megrendel6 felkérésére az M15
gyorsforgalmi Uton létesitend6 Bezenyei csomopont Utépitési engedélyezési terveit a RODEN
Mérnoki Iroda Kft. késziti 2443 tervszamon.

A térség fejlesztésének szandéka érdekében ipari és gazdasagi beruhdzasok lehet6ségének
megteremtésére a térség kozlekedési infrastrukturdjat is folyamatosan fejleszteni sziikséges,
amelynek része a gyorsforgalmi Uti csoméponti kapcsolat megteremtése.

A tervezési feladat magaba foglalja az M15 gyorsforgalmi Ut Marialigeti pihenében meglévs, de
hasznalaton kivili Utszakaszok felhasznaldsaval, korszerlsitésével a meglévé helyi keresztez6
burkolt Uttal alkotott csomépont kiépitését, a meglévo burkolt Ut fejlesztését, szélesitését, a burkolt
Ut M15 autopalya feletti hidjanak szélesitését, valamit a helyi keresztez6 burkolt Gt és a 1501 j.
orszagos koOzut meglévé csomopontjanak korszerlsitését az Uj gyorsforgalmi Uti kapcsolat
igényeinek megfelelGen.

A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. mellékletének 1.1.43. pontja alapjan az M15 gyorsforgalmi
at, M1 autdpalya és Rajka, orszaghatar kozotti szakasz fejlesztése nemzetgazdasagi szempontbdl
kiemelt jelentéségli kozlekedési infrastruktira-beruhazas.

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrél szélo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. melléklet 37. pont a) alpontja alapjan, gyorsforgalmi ut
csomoponti elemeinek kialakitasahoz kornyezetvédelmi engedély szilkséges.

A Pest Varmegyei Kormanyhivatal Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Foéosztaly PE/KTFO/7443-3/2024. Ugyiratszamon kiadott
tajékoztatasa alapjan a csomoépont kialakitasa el6tt a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1.
§ (3) bekezdés a) pontja értelmében kornyezeti hatasvizsgalati eljaras lefolytatasa
szilkséges a kornyezetvédelmi engedély kiadasa érdekében.

1.1. ELOZMENYEK

Az Orszagos Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féfelligyel6ség 14/00736-69/2014. szamu
hatdrozataval az M15 gyorsforgalmi Ut M1 autépalya - Rajka (orszaghatar) kozotti szakasz 2x2
savos autopalyava torténd bévitésére, és a rajkai hatarallomas akadalymentesitésére a 2. valtozat
szerint kérnyezetvédelmi engedélyt adott.

A kornyezetvédelmi engedélyt a Kormanyhivatal PE/KTFO/6049-13/2019. szamu hatarozataval
modositotta annak érvényessége tekintetében, miszerint a kornyezetvédelmi engedély 2024.
oktéber 21. napjaig érvényes. A targyi Utszakasz bdvitésére kiadott kdrnyezetvédelmi engedély
érvényességi ideje lejart, ezért a kornyezetvédelmi engedély mddositdsa nem lehetséges. A
tervezett csomdépontra vonatkozdan Uj kdrnyezeti hatasvizsgalati eljaras lefolytatdsa szlikséges.

MKIF Zrt. KTiTS-00005/2023 iktatdszamon 021/2023 szerzOdésszamon elkészittette az M15
autdépdlya Bezenyei csomépont létesitésének dontéselSkészitd tanulmany (DET) targyu tervezési
feladatot (Munkaszam: 2013). A DET dokumentacié alapjan kivalasztott csomoponti valtozat kerilt
tovabbtervezésre a miszaki tervek készitése soran.
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1.1. A KERELEM TARGYA ES CELJA

Kornyezeti hatastanulmany targya

A kornyezeti hatastanulmany targya az M15 autépalya Bezenyei csomdpont |étesitése.

Jelen KHT tartalma a hatalyos kornyezetvédelmi jogszabalyok szerint, a kdrnyezet védelmének
altalanos szabalyairdl sz6lé 1995. évi LIIIL. térvény és a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol sz6l6 314/2005. (XII1.25) Kormany rendelet elbirasai
alapjan kerult dsszeallitasra.

A kornyezeti hatastanulmany célja a tervezett tevékenység megvaldsitdsa kévetkeztében varhatd
kérnyezeti hatasok becslése és vizsgalata, a karos hatasok lehet6ség szerinti minimumra
csOkkentésére iranyuld javaslatok megfogalmazasa, valamint a kivitelezést kornyezetvédelmi
szempontbodl esetlegesen kizard okok feltarasa.

Fenti célok elérése érdekében a kornyezeti hatastanulmanyban felmérésre kerilt a beruhazasi
terlletek jelenlegi kornyezeti allapota, kornyezeti viszonyai és folyamatai, valamint a rendelkezésre
allé tervek és dokumentumok alapjan értékelésre keriiltek a tervezett tevékenységek kivitelezése
kapcsan fellép6 kdrnyezeti hatasok, azok mértéke és kdovetkezményei.

Az egyes kornyezeti elemek, kornyezeti rendszerek jelenlegi, illetve tavlati (beruhazas utani)
allapotanak vizsgalataval, a vizsgalt terilet lehatarolasaval, az esetlegesen szlikségessé valo
védekezés lehetséges mddozataival szakteriletenként kilon-kilén foglalkozunk, majd 6sszefoglald
értékelésben 6sszegezziik vizsgalati eredményeinket.

Jelen kérnyezeti hatdstanulmany nem tartalmaz a mindsitett adat védelmérdl sz6l6 2009. évi CLV.
torvény 3. §-a szerint értelmezett mindsitett adatot, sem a Polgari Torvénykonyvrél sz6lé 2013.
évi V. térvény 2:47. § (1) bekezdése szerint értelmezett Gzleti titkot.

A tervezett beruhazas érinti a Mosoni-sik (HUFH10004), Kilénleges Madarvédelmi Terlletet, igy a
beruhazasra vonatkozdéan Natura 2000 hatasbecslési dokumentacié készilt.

Kornyezeti hatastanulmany célja

A kornyezeti hatastanulmany célja a tervezett tevékenység megvaldsitasa kovetkeztében varhato
kérnyezeti hatasok becslése és vizsgalata, a karos hatasok lehet6ség szerinti minimumra
csOkkentésére iranyuld javaslatok megfogalmazasa, valamint a kivitelezést kornyezetvédelmi
szempontbodl esetlegesen kizard okok feltarasa.

A hatastanulmanyban felmérésre kerllt a vizsgalt terllet jelenlegi kérnyezeti allapota, kdrnyezeti
viszonyai és folyamatai, valamint a rendelkezésre all6 tervek és dokumentumok alapjan értékelésre
keriltek a tervezett tevékenység kivitelezése kapcsan fellép6 kérnyezeti hatasok, azok mértéke és
kévetkezményei.

Az egyes kornyezeti elemek, kornyezeti rendszerek jelenlegi, illetve tavlati (beruhazas utani)
allapotanak vizsgalataval, a vizsgalt terllet lehatarolasaval, az esetlegesen sziikségessé valo
védekezés lehetséges maddozataival szakteriletenként kilon-kilén foglalkozunk, majd 6sszefoglald
értékelésben 6sszegezziik vizsgalati eredményeinket.
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2. A TERVEZETT BERUHAZAS BEMUTATASA

2.1. A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA; ENGEDELYKERO
ALAPADATAI

A Magyar Allam, mint Koncessziéba Adé és az MKIF Magyar Koncessziés Infrastruktira Fejlesztd
Zrt., mint Koncesszor Koncesszios Szerzddést kotott a gyorsforgalmi (thalézat tervezésérdl,
épitésérol, fejlesztésérol, felljitasardl, karbantartasardl és lizemeltetésér6l. Ennek keretében
el6irasra kerllt Az M15 autdpalyan a 6+100 km térségben kordbban tervezett, de megvaldsitasra
néhany Utszakasz kivételével nem kerilt Marialigeti pihend térségében Uj forgalmi csomdpont
létesitése.

Az MKIF Magyar Koncessziés Infrastruktira Fejleszté Zrt., mint Megrendeld felkérésére Az M15
gyorsforgalmi Gton létesitend6 Bezenyei csomoépont Utépitési engedélyezési terveit a RODEN
Mérnoki Iroda Kft. késziti 2443 tervszamon.

A térség fejlesztésének szandéka érdekében ipari és gazdasagi beruhazasok lehetGségének
megteremtésére a térség kozlekedési infrastrukturdjat is folyamatosan fejleszteni szlikséges,
amelynek része a gyorsforgalmi uti kapcsolat megteremtése.

A tervezési feladat az M15 autdpalya és 1501. j. it csomoponti kapcsolatanak engedélyezési és
kiviteli terveinek elkészitése a sziikséges engedélyek megszerzésével. A projekt részeként az M15
autdépalya felett atvezetve, a 1501 j. at és Marialiget-Mosonmagyarévar keresztez6 helyi Ut kdzott
az orszagos kozuthalézat részeként Uj ut kerll kiépitésre. Az M15 autdopdlya mellé korabban
tervezett Marialiget pihenbhely kialakitdsahoz megvaldsitott Utszakaszok visszabontasa mellett, az
autopalyahoz kozvetlentl csatlakozé (j csomdponti agak létesilnek. Az alcsomdpontok kdrforgalmu
csomopontokként épiilnek ki.

Engedélykéro alapadatai

MKIF Magyar Koncesszios Infrastruktira Fejleszto Zrt.

Cim: 2040 Budaors, Akron utca 2.
Adoszam: 32028713-2-44
Cégjegyzékszam: 13 10 042363
KSH t6érzsszam: 32028713

KUJ: 1042351109.

2.2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

A tervezett beruhazas paraméterei, volumene, terlletigénye, kapcsoldédd létesitményei és
megvaldsitasanak modja keril 6sszefoglalasra jelen fejezetben.

2.2.1. A tevékenység volumene, miiszaki adatai
Meglévé allapot

Az M15 gyorsforgalmi Uton a 6+100 km szelvény térségében taldlhatd a kiépitésre nem keriilt
Marialigeti pihendvel kombinalt csomoépont. A jelenlegi allapotban mindkét oldalon talalhaté egy
pihendhelyi atmend ut, amely a tavlati pihend létesitményeit szolgalta volna ki, illetve ehhez az
atmend Uthoz csatlakoznak tovabbi kozuti elemek, amelyek kapcsolatot biztositanak mindkét
oldalon az M15 gyorsforgalmi utat keresztezé helyi burkolt Uton keresztiil a 1501 jell orszagos
mellékuthoz. Ezek a kiszolgald utak kétsdvos keresztmetszetliek, és jelenleg lezarasra keriltek,
azaz a gyorsforgalmi Gt jelenleg nem rendelkezik itt m(ik6dé csomoéponttal.
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Tervezett allapot

A tervezett allapotban az M15 autdpalyan létesll Uj csomopont a meglévé palya melletti utak és
Utcsatlakozasok részleges visszabontasaval. A tervezett csomépont a meglévé kialakitashoz
igazodva egy ,a-2" tipusu szimmetrikus félldhere csomodpont.

A tervezett kiilonszint(i ccomdpontban:

e az atmend fOpalya utkategdria: K.I.A (kiilteriileti autdopalya) tervezési osztaly
vt = 130 km/h tervezési sebesség.

e indirekt csomodponti dgak Utkategéria: autopalya kozvetett csomoéponti ag (,,A"” és ,,D"”
agak), vt = 40 km/h tervezési sebesség.

o féldirekt csomoéponti agak Utkategoria: autépalya félig kozvetlen csomoéponti ag (,,B”
és ,,C"” agak), vt = 60 km/h tervezési sebesség.

A tervezett mellékdton:

e Utkategoria: K.V.B. (kiilteriileti mellékat, 15407 j. atkoto ag, 1501 j. és 1503 j. utak)
tervezési osztaly, vi = 70 km/h tervezési sebesség (15407 j. ag autdpalya feletti hossz-
szelvénye esetén vt = 60 km/h).

A tervezett helyi Uton:

e Utkategoria: K.VI.B. (kiilteriileti mezégazdasagi at) tervezési osztaly

vt = 30 km/h tervezési sebesség

Az M15 gyorsforgalmi Gton a 6+122 km szelvényben tervezett Bezenyei csomdpont kiépitésénél a
fopalyahoz kozvetlenil csatlakozé csomodponti dgak keriiltek megtervezésre. A meglévé allapotban
az M15 jobb oldaldan meglév6é kivalashoz tartozé lassitd sav hossza 250 m-re novekszik a
csomoéponti ‘A’ indirekt ag kivalasahoz. A 'C’ direkt ag kivalasa 250 m hosszl, a becsatlakozasok
hossza egységesen 380 m.

A tervezett Bezenyei csomopontban a csomoéponti dgak kialakitdsahoz 4j, az M15 autdpalya felett
atvezetett Ut keril kiépitésre 15407 j. csomoéponti agként. A 1501 j. Gt korrigdlt vonalvezetésétol
a K-i alcsomoépontig tervezett mellékdt 1503 j. (j orszagos koOzutként létesul. A tervezett
alcsomopontok korforgalmi csomoépontokként épulnek ki, a 1501 j. Gt korrekciéjanal ,T”
csomopont léteslil. A tervezett allapotban a forgalombiztonsdg novelése érdekében az egyes
csomoponti agak elvalasztasra kerilnek egymastél. Ezzel a kialakitdssal a f6palyara torténd
szemben felhajtas lehetGségét kivanjak csokkenteni.

A ko6z6s koronan vezetett szakaszokon a koronaszélesség minimalizalasa érdekében mindkét
parhuzamos agon az egysavos kialakitast terveztek. A pihend Utjat igénybe vevd szakaszokon is
ezt az egysavos kialakitast terveztek felhivva a figyelmet a csoméponti ag jellegre. Az érintett
csomoéponti agak 2042 évre elOrebecsllt MOF mértékadd oraforgalma a térségben tervezett
fejlesztések esetén is 375 E/6ra, amely esetén egy esetleges lassabb jarmi esetén sem szamottevo
a forgalomban tapasztalhaté idOveszteség, amely indokolna a csomdponti agon az el6zési lehetdség
biztositasat.

Az ‘A’ csomédponti ag vizszintes vonalvezetése a fopalyabdl torténd kivalas utan fordul ra az A-B &g
k6z6s szakaszanak nyomvonaldra, majd rovid egyenes-ives szakaszt kovetGen ér el a K-i
alcsomépontig. A becsatlakozas el6tt ivvel fordul rd, amely az ‘A’ &g, mint indirekt ag tervezési
sebességének megfelel. A korforgalmu becsatlakozas elétt ~100 m hosszban az ‘A’ és B’
csomopont ag kdzds koronan vezet, igy a geometriai kialakitasuk 6sszefiligg.

Az 'A’ &g magassagi vonalvezetése a fGpalyabol kivalva ~1% egyenletes esésl, terep koézeli
vonalvezetés(. A korforgalmu K-i alcsomdpontban a tervezett korpalya kereszteséséhez csatlakozik
2%-0s emelkedéssel, a csatlakozas el6tt homoru lekerekités talalhaté.

A 'B’ &g a K-i korforgalmu alcsomdpontbdl indul egy iv utan egyenesen vezet az ‘A’ aggal kdzos
szakaszon. Az M15 fépalyahoz ivvel fordul rd, amelynek nyomvonalat jobb ivvel koveti.
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A ‘B’ ag magassagi vonalvezetése a K-i korforgalmu alcsomoépontbdl valé homoru ives kivalast
kévetéen egyenletes esés(i. A csoméponti ag a teljes tervezési szakaszon terep kozeli
vonalvezetés(.

A 'C’' csomoponti ag vizszintes vonalvezetése a fopalyabdl torténd kivalas bal ivvel koveti a palya
bal oldalan a meglévé vonalvezetést. Ezutan jobb ivvel fordul ra a NY-i kérforgalmud alcsomdépontig
vezetd egyenes szakaszra. A korpalyara vald becsatlakozas el6tt ~100 m hosszban a ‘'C’ és 'D’
csomépont ag k6éz6s koronan vezet, igy a geometriai kialakitasuk osszefiigg.

A 'C' ag magassagi vonalvezetése a fopalyabol kivalva kozel vizszintes vonalvezetés(. A NY-i
kérforgalmu csomépont korpdlyajanak kereszteséséhez csatlakozik 1,50% emelkedéssel, a
csatlakozas el6tt homoru lekerekités talalhaté. A csomdponti &g a teljes tervezési szakaszon terep
kozeli vonalvezetésl(.

A 'D’ &g a helyi keresztez0 Utbdl indul egyenes vonalvezetéssel a ‘'C’ dggal k6zos szakaszon. Az M15
gyorsforgalmi at fopalyajara ivvel fordul ra.

A 'D’ &g magassagi vonalvezetése a NY-i korforgalmu csomdpontbdl 1.5%-0s eséssel indul, majd
egy 1100 m-es homoru lekerekitést kovetéen ~0,5%-0s egyenletes emelkedésl szakaszon
csatlakozik a fopalya egyenletes emelkedéséhez. A csomdponti ag a teljes tervezési szakaszon
terep kozeli vonalvezetésd.

Az atkotd ag (15407 j. 4g) egyenes vonalvezetéssel indul a DNY-i irdnyba taldlhaté M15 autdpalyat
merGlegesen keresztez6 Uj épitésli ~50 m hosszd mUtargyhoz. A m(targy el6tt és utan R ivek
taladlhatok a tervezési sebességnek megfeleld atmeneti ivekkel. A mltargyon az ivekben sziikséges
egyoldali esések nem kerilnek visszaforgatasra tet6szelvénybe, 2,5%-0s egyoldali keresztesés
kerilt tervezésre.

Az atkotd ag (15407 j. 4g) magassagi kialakitdsa a 1503. j uttal alkotott kdrforgalmid csomdpontbdl
indul. A mutargyra felvezet6 5,0% egyenletes emelkedésl szakaszhoz az atmenetet egy homoru
lekerekités biztositja. A m(itdrgyon a magassagi vonalvezetés domborld lekerekitéssel kerilt
kialakitasra, hidkozépi tetOponttal. A mitargyrdl levezet6 kezdeti szakaszon a hosszesés 5,0%, a
meglévd terep kozelébe érve a nyomvonal homorl lekerekitéssel csatlakozik a 1,5%-0s
keresztesés(i korpalyahoz.

A tervezett kialakitas soran a csoméponti dgak egy forgalmi savosak, amelyek alap szélessége 3,50
m, a kisugaru ivekben 5,50 m szélességlire bOvitve. A burkolat egységesen 6,0 m szélességl a
kikerllési lehetGség biztositasa érdekében. Az atkoté ag két forgalmi savos, amelyek alap
szélessége 3,50 m, igy a burkolat szélessége 7,0 m.

A tervezési szakaszon a 1501 j. ut helyszinrajzi vonalvezetése az 1 sz. vasutvonal (GYSEV) el6tt
314 m hosszban korrekcidra keril. A vasuati atjarétdl ~100 m-re éri el az Uj 1503 j. Ut tengelyét
ahol kb. 85 fokos elfordulast kévetéen egy ivvel csatlakozik vissza a meglévé/megmarado
burkolathoz. A magassagi vonalvezetés a teljes tervezési szakaszon terep kozeli vonalvezetésd.

7.

vonalvezetéssel éri el a 400 m-re talalhatdé K-i alcsomdpontot, amihez egy ivvel csatlakozik. A
magassagi vonalvezetés a teljes tervezési szakaszon terep kozeli vonalvezetésl.

A tervezett kialakitds soran az Gj mellékat (1503 j. at) és a 1501 j. Ut korrekcidja is két forgalmi
savos, amelyek alap szélessége 3,50 m, a csomoépontokban a balra kanyarodd savok szélessége is
3,50 m. A burkolat egységesen 7,50 milletve 11,00 m szélesség(i. Az Utpalya egyenesben egyoldali
esésli, az ivekben a tervezési sebességnek megfeleld tulemeléssel keril kialakitasra.

A meglévd Marialiget-Mosonmagyarévar helyi Ut vonalvezetése szintén korrekciora kertil ~270 m
hosszon. A tervezett forgalmi savok szama 2 db, szélességiik 3,0 m.
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A tervezett |étesitményekkel egylitt az Ut melletti zoldteriilet is rendezésre keriil. A sziikséges
helyeken a ralatast akadalyozé névényzet eltavolitasara, illetve flvesitésre és fasitasra is sor kerdl.

A tervezési szakaszon az alabbi kozuti csomoépontok veenddk figyelembe:

> 1503. j. at és 1501 j. uat korrekci6 csomoépontja - Tervezett szintbeni jelz6tablas
forgalomszabalyozasu becsatlakozas

> A’ és ‘B’ csomoponti agak - atkoté ag (15407 j. ag) — 1503 j. it csomopontja: Tervezett K-i
korforgalma alcsomépont

» 'C' és 'D' csomoéponti agak - atkoét6 ag (15407 j. ag) - keresztezd helyi Ut csomopontja:
Tervezett NY-i kdorforgalma alcsomépont

Mintakeresztszelvény

Az ,A, B, C, D” csomdponti agak keresztmetszete az e-UT 03.01.11 Kbézutak tervezése [KTSZ]
alapjan:

a)

L Utkorona L
1 8,00 1
|, Padka Forgalmi sav Padka |,
#

t 1,25 5,50 1,25 1
Biztonsagi sav |, ., Biztonsagi sav
0,25 1 1 o2

43@% vagy g% AL

T | -

A kiltertleti mellékutak és az atkot6 ag 10 m-es koronaszélességli keresztmetszete az e-UT
03.01.11 Kézutak tervezése [KTSZ] alapjan:

b)
| 11,0950
2,00 (1,50) 3,50 (3.25) L 3,50 {3,25) 2,00 (1,50)
4]
0,05},.}, 0,20 : 0,201,005
-
0.50_,%{; | ;0,50
~ N

SR
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2.2.2. A megvaldsulas és a miikodés megkezdésének idopontja,
utemei

A beruhazas megvaldsitasanak varhato éve 2027.

2.2.3. Tevékenység helye és teriiletigénye

A tervezést érint6 terililet Hegyeshalom és Bezenye teleplilések kézigazgatasi terliletét érinti. A
tervezési terilet Magyarorszag terlletén, Gyor-Moson-Sopron varmegye észak-nyugati sarkaban a
Kisalfolddon helyezkedik el.

A tervezett tevékenység altal érintett helyrajzi szamok a kovetkez6k:

Helyrajzi szamok, Hegyeshalom Helyrajzi szamok, Bezenye
2601/1 0267/1
2601/2 0269
0402 0270/4

0395 0369

0327/8 0370
0327/9 0371/2
0327/10 1113/2
0375/4 1113/3
0369/70 1163/1
1163/2

Erdoteriiletek igénybevétele
A tervezett nyomvonal Hegyeshalom 0369 hrsz-U terileten érint erdéteriletet.

2.2.1. tablazat: Erdoteriilet igénybevétele

Nyilvantartas szerinti Teriilet-igénybevétel
Osszteriilet 3 P . , Terulet
Hrsz (ha) Erdotag Mdv.ag Min.osztaly (ha)
0369 4,9696 4/C erdd 2 (0) 0,7653

0370 0,7346 4/0T2 | Kivett sajat _ 0,18!
hasznalatu ut

1 Az érintett 4/UT2 kddjell erdérészletet nem szamithatd a névényzettel boritott teriletek kozé.
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2.2.4,

Vizelvezetés

Sziikséges létesitmények, kapcsolodo miiveletek

Az elsddleges cél a vizek helyben tartasa, igy a tervezett kozlekedési létesitmények csapadékviz
elvezetését szikkasztd arokkal tervezik megoldani. Az iszapos - homokos talaj egy része alkalmas
szikkasztasra, a tovabbi helyeken méretezett parologtato-tarozé arkok elhelyezése sziikséges.

A nyilt féldmedrid szikkaszto-tarozo arkok kialakitasa a tervezett Gt mellett trapéz szelvényl(i, az ut
fel6li oldalon az utrézslinek megfeleld hajlassal kialakitva. A tervezett talparkok minimalis mélysége
50 cm, fenékszélességiik 40 cm. Az erdds tertlileteken a természetkozeli allapot megtartasara un.
vapa kialakitasa is megfontolandé.

Az (tpdlya vizelvezetésének biztositdsa keresztszivargokkal torténik. A burkolatszerkezet
védelmére jé vizvezetO képességl réteg keriil beépitésre. Toltéses szakaszokon, ezen rétegben
szivargo vizek, kivezetésre keriilnek a palya toltésének rézs(ijére. Az éplil6 szemcsés rétegben
kialakulé hossziranyu vizmozgast 200 - 300 m-ként, tovabba az Ut mély- és magas pontjaiban,
valamint Utkeresztez6dések el6tti mélypontokban keresztszivargd beépitésével kell megszakitani.
A szivargdk arokba kotése a mértékado vizszint folott min. 20 cm-el torténik.

Szikkasztd, tarozo arkok 0 %o lejtésliek, gravitacids nyilt arkok javasolt lejtése I = 2 - 5 %o ill. a

tereppel parhuzamosan.

Tervezett kozmikivaltasok

A tervezési térségben kozml(iérintettségre kell szamitani. A tervezési térségben viz-, szennyviz-,

gaz-, elektromos-, és tavkozlési vezeték talalhatd.

A tervezési szakaszon az alabbi kozmU keresztezésekre kell szamitani:

2.2.2. tablazat: Kozmu keresztezések a tervezési szakaszon

z . Keresztezés v o
’Ermtett helye .. LA ,, Vezeték tipus Beavatkozas
utszakasz P lizemelteto
(Szelvény)
1501. j. at Invitech ICT tavkozlési L .
korrekcid 0+303 Infrastructure Kft. alépitmény Kivaltando
E.ON Eszak- B/
Aramhaldzati Zrt. 9 9
'C’ &g 0+129 MVM NET tavkozlési Meglévo
Tavkozlési alépitmény megmarado
Szolgaltatd Zrt.
'C’ ag 0+145 Magyar Telekom tavkozlési Meglévo
Tavkozlési Nyrt. alépitmény megmarado
'C’ &g 0+334 Magyar Telekom tavkozlesi Kivaltand6
Tavkozlési Nyrt. alépitmény
LT tavkozlési
‘C' &g 0+334 Tavkozlési alépitmén Kivaltandd
Szolgaltatd Zrt. P y
, 0,4 kV elektromos
'C’ 4g 0+348 MKIF Infrastruktdra | “es) 1 abel (UHK Kivaltando
Uzemeltetd Zrt. - "
energiaellatas)
'C’ &g 0+499 Magyar Telekom tavkozlési Meglévo
Tavkozlési Nyrt. alépitmény megmarado
'C’ 4g 0+502 Magyar Telekom tavkozlesi Kivaltandé
Tavkodzleési Nyrt. alépitmény
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Erintett Keresztezés Kozmii
Gtszakasz hely'e iizemelteté Vezeték tipus Beavatkozas
(Szelvény)
7 0,4 kV elektromos A
'C’ 4g 04525 MKIF Infrastsuktura foldkabel (UHK Meglévo )
Uzemelteto Zrt. . Bl megmarado
energiaellatas)
, 0,4 kV elektromos
D’ 4g 0+003 | MKIF Infrastruktura | e, shel (OHK Kivaltandd
Uzemeltetd Zrt. . s
energiaellatas)
'D’ 4g 0+025 SR TEleke) B Kivaltandd
Tavkozlési Nyrt. alépitmény
D" ag 0+176 Magyar Telekom tavkozlesi Kivaltandé
Tavkozlési Nyrt. alépitmény
‘D’ &g p 0,4 kV elektromos
04177 AU U eI | o ae)) e Kivaltando
Uzemelteto Zrt. . Bl
energiaellatas)
D’ ag MVM NET tavkozlési
0+179 Tavkozlési alépitmén Kivaltandd
Szolgaltatd Zrt. P Y
; BJU BT tavkozlési Meglévd
"Atkots’ &g 0+355 Tavkozlési B B
Szolgaltatd Zrt. P Y 9
, 0,4 kV elektromos ‘o
"Atkots’ ag 0+356 | MKIF Infrastruktdra | T sbel (OHK Megleve |
Uzemelteto Zrt. . o megmarado
energiaellatas)
"Atkotd’ &g 0+359 M§gy.§r Te_lekom ta,vlfozI§:5| Meglevo ,
Tavkozlési Nyrt. alépitmény megmarado
"Atkots’ ag 0+495 Magyar Telekom tavkozlesi Kivaltandé
Tavkodzlesi Nyrt. alepitmény
, 0,4 kV elektromos
'Atkots’ &g 0+517 | MKIF Infrastruktira | ", 1ol (OHK Kivaltandé
Uzemeltetd Zrt. - e
energiaellatas)
Helyi , 0,4 kV elektromos .
Bsszekotd it 04033 | MKIF Infrastruktura | "0 hel (OHK Vedelembe
- Uzemeltetd Zrt. - " helyezendd
korrekcio energiaellatas)
Helyi E.ON Eszak- "
GsszekBts Gt 0+040 ~ dunantdi N s | HEge,
korrekcid Aramhalézati Zrt. 9 9
Helyi AR .
dsszekotd Gt 0+045 Magyar Telekom tavkozlesi Vedelembe
- Tavkozlési Nyrt. alépitmény helyezendd
korrekcio
Helyi E.ON Eszak- L
Gsszeksts Gt 0+177 ~ dunantdl 22 'fg’ Sleez'f:tg"os m':e?r'lg‘r’géé
korrekcid Aramhalézati Zrt. 9 9
Helyi , 0,4 kV elektromos .
Bsszekstd it 0+1g89 | MKIF Infrastruktura | " 0 hel (OHK Vedelembe
- Uzemeltetd Zrt. - " helyezendd
korrekcio energiaellatas)
Mdtargyak

A szakaszon az alabbi mdtargyak épitése szliikséges:

2.2.3. tablazat: Mitargyak

Km szelvény

Miitargy megnevezése
__ __

6+122

Uj hid 15407. jelld M15 csomdpont atkotd &g alatt
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2.2.5. Tevékenység megvalodsitasanak leirasa, alkalmazando
technolégiak

A megvaldsitashoz sziikséges engedélyek beszerzését kovetben a kivitelezési munkalatok térbeli
és idobeli Utemezésének, illetve az alkalmazasra kerilo technoldgidk részletei jelentés mértékben
figgnek a kivalasztasra keril6 kivitelezd eszkozparkjatél, illetve a gyakorlatban alkalmazott
maodszereitol.

A tervezett beruhazas jellegére valo tekintettel, altalanossagban elmondhatd, hogy megvalédsitasa
az alabbi GUtemekben, munkafazisokban varhato:

> munkaterilet kijel6lése és atadasa kivitelez6 részére, teriletfoglalas;

esetlegesen szlikségessé valé anyagnyerdhelyek kialakitasa;

fakivagas, cserjeirtas, humuszeltavolitas;

foldmunkak, tereprendezés;

esetlegesen szilikségessé vald bontasi munkak;

(j at és kapcsolddo Iétesitmények épitése;

vizelvezetd, viztelenitd rendszer épitése és mikodése;

novények telepitése;

> munkaterillet dtaddsa a megbiz6 és lizemeltetd részére, izembe (forgalomba) helyezés.

YV V VYV VY

Tovabb a tervezett |étesitmény (izemelése soran az alabbi eseményekkel lehet szamolni:

> forgalom a mikodés alatt;

> esetleges forgalomvaltozas mas kozlekedési palyakon;

> mikodoképesség fenntartasa (pl. Utkarbantartas, téli s6zas);
> balesetek, nem természeti eredetl havaria.

2.2.6. Tevékenységhez sziikséges szallitasok

Az épitéshez legktzelebbi banyak nyersanyagat célszerl hasznalni, a gazdasagossag és a kozelség
elvének megfeleléen, és a szallitdsokat a meglévoe utakon, lehet6ség szerint a telepllések
belteriiletének elkertlésével végezni.

Epitési toltésanyag nyeréhelyeinek kijellésére a Vallalkozé kivalasztasakor keriilhet sor. A foldmU
védelmét szolgaléd humuszmennyiség az épitési terlilet lehumuszoldsabol nyerhetd.

2.2.7. Mar tervbe \vett kornyezetvédelmi létesitmények,
intézkedések

Az 0sszekot6 Ut épitéséhez tartozd kornyezetvédelmi intézkedések részletes bemutatasa az egyes
szakagi fejezetekben lathato.

2.2.8. Magyarorszagon uj, kiilffoldon mar alkalmazott technolégia

Magyarorszagon Uj, kilféldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése jelen projekt esetében nem
varhato.

2.3. FORGALMI MODELL

2.3.1. Forgalmi viszonyok
A forgalmi adatokat a Megbizd bocsatotta rendelkezéstinkre.
A forgalmi vizsgalat eredményei a II. Forgalmi mellékletben taldlhatok.
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2.3.2. Az adatok bizonytalansaga (rendelkezésre allasa)

Zajszamitas alapjaul szolgalé adatbazis bizonytalansagi tényez6i az el6rebecslés alapjaul szolgald
tarsadalmi és gazdasagi folyamatok modellezésének bizonytalansagabdl adédnak. A folyamatok
volumenének meghatarozasan tul a gazdasag szereplGinek (vallalkozasok) méreteitél (kis és
nagyvallalkozas), aktivitasatdl és tevékenységétol fliggd tényez6krdl van sz6. Ez utdbbi adatok
szolgalnak alapul a jarm(tipus megoszlasara vonatkozé adatbazis l|étrehozasanak, ahol a
bizonytalansag els6sorban a tehergépkocsi forgalom tipusmegoszldsanak el6rebecslésében
jelentkezik.

2.4. TERULETRENDEZESI TERVEKKEL VALO OSSZHANG

Bezenye teleplilés szabdlyozasi terve tartalmazza a csomopont terlletét, kozlekedési célu
tertletként szerepel a szabalyozasi terven.

Hegyeshalom szabalyozasi tervén Kou ZF Kozlekedési tertilet zoldfellleti részként van nyilvantartva
a beruhdazasi terilet, tehat varhatéan sziikséges majd a Telepllésrendezési terv mddositasa.

17



VIBROCOMP

2.4.1. abra: Bezenye és Hegyeshalom Szabalyozasi terve (kivagat)

2.5. KATASZTROFAVEDELMI VIZSGALAT

A kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznadlati engedélyezési eljarasrél szo6lo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. § 1b. pontja alapjan jelen dokumentaciéban vizsgaljuk az
ipari balesetekbdl és a természeti katasztréfaknak vald kitettségbdl ered6 hatasokat is.

A vizsgalat célja annak bemutatasa, hogy melyek azok az ipari baleseteknek és a természeti
katasztrofak, a kitettségbdl eredéen, amelyek hatdssal lehetnek a beruhdzasra, a természeti
katasztrofak, veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek hogyan hatnak a beruhdazas
helyszinére, a kérnyezetterhelését, kornyezet-igénybevételét hogyan befolyasoljak.

Bemutatjuk a beruhazas telepitési helyének kornyezetében m(ik6dé veszélyes anyagokkal
foglalkozo Gizemek tevékenységét, a beruhdzassal vald kapcsolatat, a természeti katasztréfaknak
vald kitettséget.

A természeti katasztrofakat kivalto tényezok kozil a vizsgalt beruhazas térségében az alabbiak
szerint vizsgaljuk a természeti eredetii katasztrofaknak vald kitettséget.

» Hidrolégiai veszélyek: arviz, belviz, villdmarviz.

> Geoldgiai veszélyek: foldrengés, foldcsuszamlas.

> Meteoroldgiai veszélyek: viharok (szélvihar, felhGszakadas, hdvihar, tornadd), aszaly,
rendkivili idéjarasi hdmérséklet (h6ség, rendkiviili hideg).
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A meteorolégiai veszélyeket részletesen a klimakockazatelemzés fejezet tartalmazza.
A civilizacios eredetii veszélyeket az aldbbiak szerint csoportositjuk:

> ipari balesetek,

kozlekedési balesetek - Veszélyes anyagok szallitasa,
tlizesetek (épllettliz, szabadtéri tlz, erdotliz),
tomegrendezvények veszélyei,

nuklearis baleset,

a riasztasi kiszobot elérd |égszennyezés,

jarvanyok,

> bioldgiai veszélyek.

VV VY VVY

Az elemi csapas, civilizacios eredetli veszélyek, ipari katasztrofa kapcsan bekévetkezett
vészhelyzet, katasztréfaveszély és bekdvetkezett katasztréfahelyzetek tervszerl kezelésének
tamogatdsara, a targyi beruhdzas vizsgalt nyomvonala altal érintett telepilésekre a hatalyos
jogszabalyoknak megfeleléen veszélyelharitasi terv készllt. A nyomvonal GyG6r-Moson-Sopron
varmegyét érinti.

A tervezett beruhdazasra valé rombold hatas fennallasa, illetve az ebbdl ered6 kérnyezetszennyezo,
kérnyezetkardsitdé hatas szempontjabol keriilnek vizsgalatra a katasztrofavédelmi szempontok. A
vészhelyzet elharitasi tervek tartalmazzak a telepliléshez kapcsolddd infrastruktira kezelését
vészhelyzetek esetében.

A Kat. IV. Fejezetének hatdlya ald nem tartozd, katonai célbdl Gzemeltetett veszélyes anyagokkal

foglalkozd Gzemek, veszélyes anyagokkal foglalkozd |étesitmények a beruhazas helyszineit nem

érinti.

2.5.1. Jogszabalyi hattér, felhasznalt dokumentumok

> 2011. évi CXXVIII. torvény a katasztréfavédelemrdl és a hozza kapcsolddd egyes torvények
modositasarol

> 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrofavédelemrdl és a hozza kapcsoldodd egyes
torvények modositasardl szolé 2011. évi CXXVIII. térvény végrehajtasarol,

» 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni
védekezésrol

> Utmutatd a kornyezeti hatdstanulmény katasztréfaszempontu elkészitéséhez, értékeléséhez -
BM Orszagos katasztréfavédelmi Féigazgatdsag, Bp. 2017. julius

44/2021. (XII. 16.) BM rendelet a teleplilések katasztréfavédelmi besorolasardl;
https://geoportal.vizugy.hu

Nyilvanosan elérhetd, az érintett teleplléseire vonatkozé adatok, veszélyelharitasi tervek.

2.5.2. Telepitési hely katasztrofavédelmi besorolasa

A tervezett beruhdzas altal érintett teleplilések katasztrofavédelmi besorolasat a 44/2021. (XII.
16.) BM rendelet tartalmazza. A rendelet alapjan a beruhazas altal érintett teleplilések a lenti
tablazatban szerepl6 katasztrofavédelmi osztalyokba tartoznak.
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2.5.1. tablazat: A beruhazas altal érintett telepiilések katasztr6favédelmi osztalyba
sorolasa

. . ; Alsé vagy felso
Varmegye Telepiilés Katasz:;g:g;/edelml kiiszobértékii iizem
y érintettség
GyoOr-Moson-Sopron varmegye ﬁi;?/?e‘;ﬁ'alom II. nincs

2.5.2. tablazat: Az egyes katasztrofavédelmi osztalyok meghatarozasa a kockazati
matrix Gtjan

) Bekovetkezési gyakorisag
Hatas
Ritka Nem gyakori Gyakori Nagyon gyakori
Nagyon sulyos II. osztaly I1. osztaly I. osztaly I. osztaly
Sulyos III. osztaly II. osztaly II. osztaly I. osztaly
Nem sulyos III. osztaly III. osztaly II. osztaly II. osztaly
Alacsony mértékd III. osztaly III. osztaly III. osztaly III. osztaly

Ritka: az elkdvetkez6 néhany évben (10 év) nem valészin(i, hogy bekovetkezik.

Nem gyakori: bekdvetkezhet, de nem valdszinl, hogy néhany (5) éven beldl.

Gyakori: valészinl, hogy bekdvetkezik, néhany (3) éven beliil.

Nagyon gyakori: nagyon valdszinl, hogy bekovetkezik, egy éven belll minimum egy alkalommal
vagy tobbszoér.

2.5.3.

Targyi beruhazas telepitési helye a fenti tablazatban bemutatott teleplléset érinti.

Ipari baleseti kockazatok

Az érintett teleplilés altal rendelkezésilinkre bocsatott, nyilvanos informaciok alapjan a tervezett
beruhazas nyomvonala altal érintett teleplilések egyikén sem lizemel alsé vagy felsé kliszobérték(i
veszélyes anyagokkal foglalkozo tizem.

2.5.4.

A tervezett beruhazas tekintetében a kozlekedési balesetekbdl eredo, illetve els6sorban a veszélyes
aruszallitasbol ered6 kockazatokkal is esetlegesen szamolni kell.

2007. évben a kozuti kozlekedésrdl széld 1988. évi I. tv. (Kkt.) 20.8 (2) és (11) bekezdésének
modositasaval ,katasztréfavédelmi hatdsagként” kerlltek nevesitésre a katasztréfavédelem
hivatasos terileti szervei. Hataskorlkbe utalta a torvény az ADR-es szallitasok (veszélyesaru-
szallitas) soran elkovetett szabalytalansagok birsagolasat és az ellenérzésével kapcsolatos eljaras
lefolytatasat.

Kozlekedési balesetek - Veszélyes anyagok szallitasa

Az események leggyakrabban a gépjarmlvezet6k mulasztasa, illetéleg a jarmd kozlekedési
balesete miatt kovetkeznek be. A baleset kdvetkeztében kiszabadult veszélyes anyag hatasa fligg
a szallitott veszélyes anyag mennyiségétél, kémiai, fizikai tulajdonsagaitdl, bioldgiai hatdsatdl, a
baleset helyszinének lakott tertlettdl vald tavolsagatol, a meteoroldgiai viszonyoktol.

A szallitott tartanyok sérilése esetén (kiomlés) a terliletet minden irdnyban 100-200 méter sugaru
korben azonnal le kell zarni, a lakossag kimenekitését azonnal el kell rendelni.
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A biztonsagos és zavartalan kozlekedés alapveto feltétele, hogy a kozlekedési szabalyokat mindenki
megtartsa és szamithasson arra, hogy azokat masok is megtartjak, kilonos tekintettel a veszélyes
arut szallité jarmlvek esetén. A katasztréfavédelmi szervek 2001. éta vesznek részt a veszélyes
aruk kozuti szallitasi szabaly betartasanak (ADR) hatdsagi ellendrzésében.

A tervezett nyomvonalszakaszokon, lzemelés soran a veszélyes arut szallitd jarmilvek kozuti
balesete kovetkeztében veszélyes aru kerlilhet az Utburkolatra, vagy az Gt kornyezetébe. A
veszélyes aruk szallitdsat nemzetkozi egyezmények szabalyozzak, amelyek régzitik az ilyen
esetekben sziikséges lépéseket is (Veszélyes Aruk Nemzetkozi KozUti Szallitdsardl szold Eurdpai
Megallapodas, ADR (Accord Dangreuses Route, tovabbiakban: ADR). Belfoldi szallitasokra térténd
alkalmazasat a 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet irja eld.

2.5.5. Telepitési hely érintettsége nuklearis veszély szempontjabol

Magyarorszag korzetében talalhatd valamennyi atomer6mi{ hatdsugarai potencialis nuklearis
veszélyt jelent. A kockazat mértéke alacsony, ritka gyakorisaggal, azonban bekdvetkezésekor a
mezdgazdasagi, gazdasagi, kdornyezeti és human kévetkezmények sulyosak lehetnek.

@»TEMELM ] ok ST s 4, T

£

QJASLOVSKE BQHUNICE

el PMOCHOVCE

2.5.1. abra Magyarorszagon nuklearis veszélyhelyzetet okozhato létesitmények
tervezési zonai

Az el6z6 abran bemutatott intézmények koril megrajzolt 300 km sugaru korok, azaz az
Elelmiszerfogyasztasi korlatozasok ovintézkedési zéndja (EOZ) gyakorlatilag lefedi teljes
Magyarorszag teriiletét. Amennyiben az emlitett atomerém(ivek, reaktorok valamelyikében sulyos
nukledris veszélyhelyzet kovetkezik be és megallapitjdk az Altaldnos Veszélyhelyzetet. Ebben, az
esetben valik sziikségessé a tervezett beruhazas terliletén az évintézkedések bevezetése, Ugy az
épitési, mint az lizemelési fazisban.

A magaslégkori szelek irdnya kiszamithatatlan, emiatt a tervezett beruhdzas helyszinének teljes
veszélyeztetettségével szamolni kell. A fizikai rombold hatas az infrastruktira tekintetében azonban
nem all fenn.

Az atomerdm( korul kijeldlt 300 kilométer sugaru terlleten, ahol a beruhdzds nyomvonalaval
érintett telepilések is talalhaték, nukledris katasztrofa esetén sziikségessé valhat a lakossag
élelmiszer-fogyasztasanak korlatozasa, a mez6gazdasagi termel6k és az élelmiszer-feldolgozo ipar
ellendrzése, tevékenységik szlikség szerinti, szigoru rendeleti szabalyozasa, illetve korlatozasa.
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A radiolégiai, bioldgiai, vegyi szennyezések megsziintetése, azok karositd hatasainak csokkentése
érdekében végrehajtandé mindazon tevékenységek, eljarasok, amelyek a veszélyforrasokbdl
szarmazd anyagok lehet6 legjobb hatasfokkal torténé eltavolitasara, vagy azok marado hatdsainak
lehetd legjobb hatasfokkal torténé megsziintetésére irdnyulnak.

A telepilések veszélyelharitasi tervei tartalmazzak a nuklearis katasztréfa esetén teendoket.

2.5.6. Természeti katasztrofaknak valo kitettség

A természeti katasztrofakra visszavezethetden kivaltott hatétényezok hatasai kozil a vizsgalt
beruhdazas térségében az aldbbiak szerint vizsgaljuk a természeti eredetli katasztréfaknak valo
kitettséget.

1. Hidrologiai veszélyek: arviz, belviz, villdmarviz.

2. Geoldgiai veszélyek: foldrengés, foldcsuszamlas, partfalomlas.

3. Meteorologiai veszélyek: viharok (szélvihar, felhGszakadas, hovihar, tornadd), aszaly,
rendkivili idéjarasi hdmérséklet (h6ség, rendkiviili hideg).

A meteorologiai veszélyeket részletesen a klimakockazatelemzés fejezet tartalmazza.

Ezen veszélyek szélsGséges esetben természeti katasztréfak kialakuldsahoz is vezethetnek. A
csapadéktobblet féként a téli hdnapokban az erGs havazas miatt okozhat évente megismétlédd
kockazatot. A téli csapadékok foleg erds széllel parosulva, napokra jarhatatlanna tehetnek jelentds
tertileteket, megnehezitve a kozlekedést is.

Viharos események

A szél 6nmagaban is lehet katasztréfa el6idézbje, a viharos, vagy orkanszerl szél miatt jelent6s
karok Iéphetnek fel az energiarendszerben, kozlekedési infrastrukturaban.

E mellett a szélviharok a kézmivek kozil f6leg az elektromos tavvezetékeket, a vasuti elektromos
felsbvezetékeket, a tavkozlési légvezetékeket (esetleg antennarendszereket) és a vasuti
biztositorendszereket, masodsorban a kiilonb6z6 gazdasagi- és lakdépiiletek tetészerkezetét, kialld
falazatat karosithatja. Els6dleges feladatként a lakossag kimenekitése, elhelyezése, ellatasa, mig
masodlagosan a helyreadllitas szerepelhet.

Veszélyes id6jarasi hatasok kovetkeztében bekdvetkez6 veszélyhelyzetek karainak csokkentése, az
allampolgarok életének megovasa érdekében elbrejelzési és riasztasi rendszer mikodik az OMSZ,
valamint az BM OKF m(ikodtetésével.

Rendkivili id6jaras okozta veszélyhelyzetek esetén végrehajtandd fobb feladatok, amelyek a
tervezési terliletet is érinthetik: kozlekedési |étesitmények tisztitdsanak megkezdése, lakossag
tajékoztatdsa a kialakult helyzetrol és javasolt magatartasi szabalyokrdél, valamint kézm(ikarok
kijavitasa.

Az utobbi években gyakran el6fordult, hogy rovid id6 alatt nagymennyiségl csapadék hullott és
ennek gyakorisaga az éghajlatvaltozas miatt jelentésen megnétt. Az ilyen helyzetek, vagy a tartos
csapadék, vagy rossz mindségli viz elvezetd rendszere miatt okozhatnak nem vart
veszélyhelyzeteket.

A hirtelen lehullott nagy mennyiségl esé, féleg a teleplilések mélyebben fekvé beltertiletén okoz
elontéseket. Kedvezdtlen id6jarasi viszonyok esetén szamolni kell azzal is, hogy a jelentds
mennyiségli 6nos esé nemcsak a koOzuti kozlekedésben, hanem az elektromos |égkabel
rendszerekben is karokat okozhat, illetve teleplilések energiaellatasat veszélyeztetheti.

Aszaly
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Hosszantartd aszaly esetén elsGsorban a tizek keletkezése, valamint gyors tovabbterjedése
fordulhat eld, tekintettel a nagy kiterjedésli mezdgazdasagi terliletre, bokros-erdGs-nadas
terlletekre. A vizsgalt terllet aszallyal vald kitettsége kdzepes.

Villamarviz
Magyarorszag villdmarviz kockazati térképe alapjan a tervezési terlilet villdmarvizzel nem

veszélyeztetett.

Foldrengések, foldcsuszamlasok

Magyarorszagon, EU tagorszagaként is érvényben van az EU egységes foldrengés szabvanya az
Eurocode-8 (MSZ EN 1998-1). Ez a szabvany egységes tervezési metodikat ir el6 az EU egész
terliletén, azaz minden épitményt Ggy kell tervezni, hogy az élettartama (altalaban 50 év) alatt
10% valdszinlséggel eléforduld foldrengést komolyabb szerkezeti karosodas, 6sszeomlas nélkdl
kibirjon.

Magyarorszag terlletén évente 100-120 kisebb, mint 2,5 magnitudoju foldrengést regisztralnak az
érzékeny szeizmoldgiai haldzat segitségével, melyek nagy része nem éri el az érzékelhetGség
hatarat. Evente négy-6t 2,5-3 magnitiddju, az epicentrum kornyékén mar jol érezhetd, de karokat
még nem okozé féldrengésre kell szamitani.

Jelent6sebb karokat okozd rengés 15-20 évenként, mig erds, nagyon nagy karokat okozé, 5,5 - 6
magnitidaéju foldrengés 40-50 éves visszatérési idével pattan ki.

A végzett foldrengés veszélyeztettségi kutatasok alapjan meghatarozasra kertlt Magyarorszag és
a Pannon medence koérnyezetének, foldrengés veszélynek leginkabb kitett terileteket megjelenit6é
térképe, igy a helyi szeizmikus zénak, és a tervezéshez sziikséges alapadatok ismertek.

© Téth et al., 2006 = 0 50 100

2.5.2. abra Magyarorszag szeizmikus z6natérképe
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Magyarorszag szeizmikus zonatérképe (lasd fentebb) alapjan a nyomvonal altal érintett teleptilések
a 3. zénaba tartoznak.

Magyarorszag egészének féldrengés aktivitdsa alacsonynak mondhaté, de ennek ellenére erls
rengések (MSK 8 korli epicentralis intenzitasértékkel) kis szamban, de el6fordulnak, meglehetisen
rendszertelen terileti eloszldsban. Az orszag terlletén gyakorlatilag évente kell szamitani 4-es
intenzitasu, de karokat még nem okozé foldrengésre, jelentésebb karokat okozd rengésre 15-20
évenként, mig 8-as intenzitasld, nagyon nagy karokat okozd rengésre 40-50 évente keril egyszer
sor.

Foldrengés okozta veszélyhelyzetek esetén végrehajtandd fobb feladatok, amelyek a beruhazast is
érinthetik: a lakossag tajékoztatasa; helyszin biztositdsa a rendészeti szervek segitségével; sérilt
kézm(ivek felderitése, lokalizaldsa, helyredllitasa; kozlekedési haldozatkarok felmérése, sziikség
szerinti helyreallitasa.

Tlizesetek

ErdGtlizek a tertileten nem jellemzbek. A tervezett nyomvonal Hegyeshalom 0369 hrsz-U teriletén
érint erdGtertletet.

A klimavaltozas kovetkeztében, a kordbbinal forrébb nyarakon nem a tlzek szama né meg
jelentsen, hanem a terjedési sebessége és intenzitdsa. Igy esetenként joval nehezebb &Sket
eloltani, és joval nagyobb teriletet érinthetnek, mint korabban.

A tervezett infrastruktlra esetében a tlizesetek katasztréfavédelmi szempontbdl kis mértékben
jelentenek kockazatot. Amennyiben a tliz nem érinti kézvetlenil a létesitményt, a keletkez6 flst
okozhat fennakadast a kézlekedésben, amely katasztréfa helyzethez is vezethet.

A megfelel6, id6ében torténd védekezéssel megakadalyozhaté a kozlekedés résztvevbinek
veszélyeztetése, katasztrofahelyzet kialakulasa, illetve az infrastruktiraban keletkezé kar
minimalizalasa.

3. ORSZAGHATAROKON ATTERJEDO KORNYEZETI HATASOK

A tervezett csomoépont kb. 4,8 km-re taldlhatdé az osztrak hatartdl, igy orszaghataron atterjedd
kérnyezeti hatasok a tervezett beruhazas kapcsan nem jelentkeznek.

4. HATOTENYEZOK, HATASFOLYAMATOK, HATASVISELOK,
HATASTERULETEK

4.1. A HATASTERULET KIJELOLESE

Az aldbbiakban attekintést adunk a hatasfolyamatokrdl, hatdsokrdl, a hatasvisel6k allapotanak
valtozasardl, valamint a hatdsteriletek lehataroldsanak altaldnos elveirél, az egyes szakagi
fejezetekben pedig részletesen foglalkozunk ezek nagysagaval, jelentségével, a hatasteriletek
konkrét hataraival, ha azok a jelenlegi ismereteink alapjan megadhatok.

A tevékenység szakaszai szerint vizsgalva az aldbbiak a beruhdzas hatasai:

> Kivitelezés - meghatarozott ideig tartdé tevékenység, melynek hatasai a munkatertleten
belll (igénybevételre kerll6 terilet), annak kdzvetlen kérnyezetében, illetve a szallitdsok
altal a terllet athalézatan és a kérnyez6 telepliléseken jelentkezhetnek.
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> A létesitmény hatasa - elsGsorban az atépités miatti terlletfoglalasban jelentkezik. A
hatasok a létesitmény létrejottével a forgalomtdl fliggetlendl fennallnak.

> A létesitmény iizemelésének hatasa - a forgalom altal létrejévé hatdsok, melyek
els6sorban a gépjarmiivek zaj- és légszennyez6 anyag kibocsatasaval fliggnek Ossze.

> A létesitmény iizemeltetésének hatasa - a fenntartasi és karbantartasi folyamatok altal
létrejovo hatasok.

> Felhagyas - kozutak esetén nem jellemzé a tevékenységre, de minden kérnyezeti kozegnél,
ahol indokolt, bemutatasra kerlil a felhagyas hatdsanak vizsgalata. A felhagyas hatasai
megegyeznek az épités soran varhatd hatasokkal.

A hatastertilet az a tertilet, ahol a hatdsok a jogszabalyokban rogzitett mértékben érzékelhetdk. A
hatastertilet lehatarolasanal 314/2005 (XII.25) szamu Kormany rendelet 7. sz. mellékletében
foglaltakat vesszlk figyelembe.

A hatasteriilet részét képezik potencidlisan a havariabdl adédé szennyezések (levegf, viz, talaj)
altal érintett teriletek, melyek azonban el6zetesen nem hatarolhatdk le (a hatasterilet szamos
tényez6tél figg, mint pl. a havaria esemény jellegétdl, a kérnyezetbe kikerltl6é szennyez6anyag
tipusatdl és mennyiségétdl, az idéjarasi viszonyoktdl).

A veszélyeztetett teriletek kozé sorolhatdk pl. a nyomvonal-kozeli lakott tertletek, a felszini vizek,
illetve azok a természetszerl él6helyek, melyek kézvetlenill az it mentén talalhatok.

4.1.1. Kozvetlen hatasteriilet

Kozvetlen hatasterilet a 314/2005 (XII.25) szamu Kormany rendelet 7. Melléklete szerint "az egyes
hatétényez6kh6z hozzarendelhetd terliletek, amelyek lehetnek

> a foldbe, vizbe, levegbbe val6 egyes anyag-, vagy energia-kibocsatasok terjedési tertletei
az érintett kornyezeti elemben,
> a fold, viz, élévilag, épitett kornyezet kdzvetlen igénybevételének teriletei."

Minden egyes koérnyezeti elem specifikus kapcsolatban van a beruhdzas hatdsaival, ezért a
hatdsteriletet kérnyezeti elemenként sziikséges megadni.

4.1.2. Kozvetett hatasteriilet

A fent emlitett rendelet szerint "A kozvetett hatdsok terliletei a kozvetlen hatasok terlletein
bekodvetkezd kornyezeti allapotvaltozasok miatt tovabb terjedé hatasfolyamatok terjedési terilete,
amelyeket valamely hatasfolyamat érint."

4.2. A TEVEKENYSEG (LETESITMENY) MEGVALOSITASA NELKUL
VARHATO KORNYEZETI ALLAPOTVALTOZASOK

A létesitmény megvaldsitdsa nélkil varhatd hatdsokat minden egyes kérnyezeti elem vizsgalatanal
kalon (jelenlegi allapot bemutatdsa c. alfejezetekben) ismertetjik.
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5.KORNYEZETI ELEMEK ES VESZELYEZTETO TENYEzZOK

VIZSGALATA

5.1. TALAJ ES FELSZIN ALATTI Viz

Jogszabalyi hattér

> 2007. évi CXXIX. térvény a term6fold védelmérdl,

> 6/2009. (IV. 14.) KvWM-E(iM-FVM egyiittes rendelet a féldtani kézeg és a felszin alatti
vizszennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrll és a szennyezések
mérésérdl,

> 219/2004.(VIL.21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl,

> 27/2004 (XII1.25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny
tertileten 1évo teleplilések besorolasardl,

> 123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgdld vizlétesitmények védelmérdl.

5.1.1. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet

Foldtani kozeg

A létesitmény kézvetlen hatdsa az Utpalya és kapcsolodd létesitményei altal igénybevett teriletre
terjed ki, ahol a talaj eredeti funkciéja megvaltozik, addigi természetes allapota megszlnik.

Az épités alatti kézvetlen hatasteriilet alatt, a talaj vonatkozasaban a nyomvonal teljes épitési
terlletét értjik, beleértve a csapadékviz elvezet6 arkokat, a felvonulasi és depdnia terileteket és
az esetlegesen kialakitandé anyagnyer6helyeket. Ezen a terlileten bellil érheti kozvetlen hatas a
talajt az épités stadiumaban, és ezen a terileten belll érheti kozvetlen szennyezés havaria esetén.

A koérnyezetszennyez6 hatason kivil meg kell emliteni az Utpalya és a kapcsolodo jarulékos
létesitmények dltal okozott termdéfold kivonasat és felszinroncsolast, valamint az épitési
munkalatokkal kapcsolatos terlilet igénybevételt (anyagnyeréhelyek, deponaléhelyek terilete).

Felszini és felszin alatti viz
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A felszini vizek esetében a kozvetlen hatasterlletet a kozuti forgalom emissziéi és a havaria
helyzetek hatarozzak meg, a nyomvonal és a jarulékos I|étesitmények mentén kialakitott
csapadékviz elvezetd rendszeren. Ezen a teriileten a lefolyd csapadékvizekkel bemosddé felszini
szennyezések hatasai érvényesilhetnek. A felszini vizeket érintd hatasterlilet a nyomvonal és a
jarulékos létesitmények mentén kialakitott csapadékelvezet6 arokig, valamint a befogadd
vizfolyasok felvizi oldalan kb. 25-50 me-ig, alvizi oldalan nagyjabdél 100 m-ig terjedhet. A
hatasteriletet befolyasolja a viz aramlasi irdnya, a vizhozama, a szennyez6anyag fajtaja stb., igy
minden esetleges terhelésnél mas-mas hatasterilet adédhat (azonban a jelenlegi allapotokhoz
képest a nyomvonal kiépitésének hatasara nem varhat6 érdemi valtozas).

A felszin alatti vizek tekintetében kozvetlen hatasterilet nehezen és csak modellezéssel jelolhet6
ki (talaj, mint kozvetité kozeg, befolyasold hatdsa). A beruhdazas korlltekintdé tervezése és
kivitelezése esetén a felszin alatti vizek szennyezése nem varhatd, ezért nem szikséges a
hatasteriilet lehatarolasa.

A nyomvonal és a kapcsoldodo jarulékos létesitmények (padka és arok) teriletein, azaz a kisajatitasi
terlileten belll, a foldtani adottsagtdl fligg6 vizellatasi viszonyok (beszivargas) valtoznak meg,
amelyek kozvetett hatasként a felszin alatti viz utanpotliédasaban eredményeznek modosulast. Ez
a hatas azonban a vonalas |létesitmény esetében minimalis, nem, vagy alig érzékelhetd.

Kozvetett hatasteriilet
Foldtani kézeg, felszini és felszin alatti viz

A kozvetett hatasterillet a talaj és a felszin alatti vizek esetében O0sszefonddik. A két koérnyezeti
elem szennyezése esetén a kozvetett hatdsteriletet a létesitmény és a hozzad kotheté kozati
forgalom emisszidi, valamint a havaria helyzetek hatdarozzak meg. Hatasterllete nehezen
becsulhetd, kiterjedése a foldtani kozeg minGségétdl, a szennyezd anyagtdl, annak
tulajdonsagaitdl, s kijutott mennyiségétdl, valamint a szennyezés o6ta eltelt id6tél fiigg és a néhany
centimétertdl akar tobb szdz méterig valtozhat.

A kozvetett hatasterlileten a lefolyd csapadékvizekkel bemosddo felszini szennyezések hatasai
érvényestlhetnek.

A felszini vizek kozvetett hatasterlilete a vizfolyas beruhazas altal érintett vizgyUjtéteriletére,
illetve a felszini lefolyasi viszonyokban okozott valtozassal érintett teriletekre terjed ki.

5.1.2. Foldtani és talajtani adottsagok

A tervezési terlilet Gy6r-Moson-Sopron megyében talalhatdé. A tervezési terllet az MTA
Foldrajztudomanyi Kutatd Intézete altal 2010-ben kiadott Magyarorszag Kistdjainak Katasztere
alapjan természetfoldrajzi szempontbdl a Kisalféld nagytajon belll a Gy6ri-medence kozéptajon,
azon belll pedig a Mosoni-sik kistdjon helyezkedik el.

A tagabb térség foldtani, talajtani adottsagai

Mosoni-sik kistaj (2.1.12)

Domborzati adottsagok

A kistdj teljes egészében magasartéri helyzetii hordalékklpsiksag. Tszf-i magassaga ENy-on 125-
131 m, DK-en 113-115 m kozott valtakozik, altaldnos DK-i lejtéssel. A relativ relief csak az ENy-i,
hatarmenti tertleten haladja meg az 5 m/km?2-t. A kis szintklilonbségek mellett vélgyhalézat sem
johetett létre. A felszint csak a vizfolydsok medrei tagoljdk. A domborzat a terlilethasznositast
semmilyen vonatkozasban sem akadalyozza.

Féldtani adottsagok
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A terllet foldtanilag a Kisalfold sullyedé medencéjébe épilt dunai hordalékkip D-i lejtévidéke.
Felszinét ENy-on jelenkori folydvizi iszap, a Lajta két oldalan folydvizi kavics, attdl D-re és DK-re
iszapos-10sz6s Uledéktakard boritja. A mélyebb rétegek azonban 50-200 m-es mélységig jo
viztarozod folydvizi iszapos-homokos-kavicsos rétegekbdl allnak, de fekijikben is altaldban vizzel
jol ellatott fels6-pannodniai rétegek helyezkednek el. Az alsé-paleozoos kézetekbdl allé alaphegység
felszine ENy-rél DK felé jelentds siillyed. A geotermikus gradiens értéke meghaladja az orszagos
atlagot.

Talajtani adottsagok

A kistajra részben az iszapos-10sz6s Uledékeken, részben pedig a Lajta két oldalan lerakédott
kavicson kialakult hidromorf talajok jellemz6ek. Lébény és Mosonszentmiklds térségében a mély
fekvés(i laposokban t6zeg és lapfold képzddott. A terlilet annak ellenére belvizveszélyes, hogy itt a
talajviz mélyebben van, mint a Szigetkoézben.

A kistaj tertiletének 71%-at csernozjom talajok alkotjak. A mély talajvizd (>5 m) |6sz6s Gledékeken
mészlepedékes csernozjom (31%), a kavics kozberétegzddésl 16szos (liledékeken terasz cser-
nozjom (14%), a talajvizhatas alatti (<3 m) |6sz6s anyagokon pedig réti csernozjom (26%) talajok
taldlhatok. Ahol felszin kozeli kavicsréteg a terméréteg vastagsagat nem korlatozza, a talajok
termékenysége kedvezdbb (int. 70-110), mig a kavicsréteg 40-70 cm kozotti megjelenése a ter-
mékenységet mérsékli.

A Mosoni-Duna szomszédsagaban a Lajta 6ntésen karbonatos valyog, agyagos valyog mechanikai
Osszetétel(i réti ontés és réti talajok taldlhaték 20% terlileten. Mechanikai Osszetételik és
humusztartalmuk szerint valtozé vizgazdalko- dasuak. Termékenységi besorolasuk a 35-60 (ext.)
és az 50-80 (int.) pontérték kozott valtozik.

A lapos réti és a telkesitett siklap talajok egyuttesen kb. 10% tertlileten talalhatok.

A tervezési teriilet foldtani adottsagai

A Magyar Allami Foldtani Intézet altal kiadott, Magyarorszag fedett foldtani térképe alapjén a
vizsgalt kérnyezetben a felszint jellemzéen fels6pleisztocén kori folyovizi kavics, homokos kavics
(fQp3k) és folydvizi homok (fQp3h), alarendelten holocén kori mocsari aleurit (bQhal) és Ujholocén
kori folydvizi tiledék (fQh2) boritja.

A tervezési teriilet talajtani adottsagai

Az MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Kutatointézet altal Iétrehozott AGROTOPO GIS, Agrotopogréfiai
adatbazis alapjan a tervezett csomdépont altal érintett terlleten terasz csernozjomok, illetve alfoldi
mészlepedékes csernozjomok talalhatdk. (https://maps.rissac.hu:3344/webappbuilder/apps/2/)
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Hegyeshalom

Jelmagyarazat

Genetikai talajtipus
Il Terasz csernozjom
Il AIfldi mészlepedékes csernozjom

5.1.1. abra: Magyarorszag agrotopografiai térképe alapjan az érintett talajtipusok
(forras: https://maps.rissac.hu:3344/webappbuilder/apps/2/)

5.1.1. tablazat: Erintett talajtipusok jellemzo6i

Talaj tipus

Terasz csernozjomok

termoréteg vastagsaga 40-70 cm
talajérték szama 50-40

talajképzo kozet

L6sz6s Uledék

vizgazdalkodasi
tulajdonsagai

J6 viznyelésl és vizvezet6-képességl, jo vizraktarozo-képességd,
jo viztarto talajok

Talaj tipus

Alfoldi mészlepedékes csernozjom

termoréteg vastagsaga 40-70 cm
talajérték szama 50-40

talajképzo kozet

Losz06s uledék

vizgazdalkodasi
tulajdonsagai

16 viznyelésl és vizvezet6-képességl, jo vizraktarozd-képességl, jo
viztarto talajok

A talaj termékenységének egyik fontos mutatdja a talajértékszam. A talajértékszam a kilonbozo
talajok természetes termékenységét fejezi ki a legtermékenyebb talaj termékenységének %-aban.
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A tervezett beruhazas altal érintett terasz csernozjomok, illetve az alféldi mészlepedékes
csernozjom talajok is a kozepes termékenység(i talajok kézé tartoznak.

A Fugro Consult Kft. altal 2018. marciusaban az M15 autdéut (M1-Rajka, orszaghatar) 2x2 savos
autépalyava torténé blvitésének kiviteli terveihez készilt Talajvizsgalati jelentés és
geotechnikai tervezési beszamolé alapjan a talajrétegz6dés tekintetében az aldbbiak
mondhatdak el:

2008. szeptember hdonapban készliilt furasok eredményei eredményei: A furasok 0,5 - 1,2 m vastag
barna, helyenként gydkeres, humuszos homok - kavics feltdltésben indultak. A feltart réteg az M15
autdépdlya épitése soran keletkezett. Az M15 autdpalya épitését megel6z6en, az eredeti felszinen
készilt furasok 1,6 - 2,2 m vastag iszap - agyag fedoréteget jeleztek. Ez az Ujabb furasokban mar
nem jelent meg, vagyis ezt a réteget a palya épitése soran eltavolitottak, helyette készilt a
feltoltés.

Ezt kovetOen a furasokban a féldtani adottsagoknak, és az el6zmény vizsgalatoknak megfelel6en
jol gradualt, durva szemcsés talajok, homokos kézepes - durva kavicsok jelentkeztek. A rétegek
iszap tartalma csekély, kavics tartalma jelentGs.

Az Orszagos Terlletrendezési Terv (OTrT) és Gyor-Moson-Sopron Megye Teriletrendezési Terve
alapjan a vizsgalt nyomvonal kivalé és jo termé6helyi adottsagu szantoteriilet 6vezetét nem érinti.

Banyateriiletek

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat (roviden MBFSZ) adatai alapjan a tervezési tertlet kb.
10 km-es kornyezetében az alabbi banyaszati tertletek talalhatoak:

5.1.2. tablazat: Szilard asvanyi nyersanyag lelohelyek a tervezési teriilet kornyezetében

Banyatelek védneve Banyaszott Banyavallalkozo ( J,ogos1tott) Miikédése
anyag megnevezése
Hegyeshalom V. - kavics kavics Mustang Kereskeg?tlm €s Szolgaltato miikodo
Hegyes"hz,allom H'.(UJ g homok kavics KOKA K&- és Kavicsbanyaszati Kft. mUkodé
ddlo) - kavics
Hegyeshalom III. Kavics KRISPED Szallitmanyozasi és miikéds
(Csaktanya) - kavics Kereskedelmi Kft.
Hegyeshalom I.
(Hegyeshalmi kavics HEKA Hegyeshalmi Kavicsbanya Zrt. mikodé
Kavicsbanyaiizem) - kavics
Hegyeshalom 1V. - kavics kavics KOKA K&- és Kavicsbanyaszati Kft. mkodoé
Levél 1. - kavics homokos kavics Ing. Kotzian Kereskeqlelml es mukoédo
Ingatlanforgalmazé Kft.
Mosonmagyarovar IV. - kavics Kavicsbanya Movar Banyaipari, mkodoé
kavics Humusztermeld és Ertékesit6 Kft.
Mosonmagyarovar IV. - kavics Kavicsbanya Movar Banyaipari, mikodoé
kavics Humusztermeld és Ertékesit6 Kft.

A vizsgalt terllet szildrd dsvanyi nyersanyag, illetve szénhidrogén és foldgaz lel6helyeket nem érint.

5.1.3.

Felszin alatti viz viszonyok

A tagabb térség felszin alatti viz viszonyai

Mosoni-sik kistaj (2.1.12)
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A kistdj ENy-i részén a ,talajviz" mélysége 5 és 6 m kozétti, mig a K-i felében 2 m korili. A kistaj
mind felszin kozeli, mind rétegvizekben gazdag. Az el6bbiek kémiai jellege kalcium-
hidrogénkarbonatos lagy viz. A rétegvizeket a mélységi kavicsos viztartdk taroljak. Az artézi kutak
atlagos mélysége sekély (50-100 m). Atlagos vizhozamuk meghaladja a 150 1/p-et. Szdmuk kevés.
Vizik esetenként vasas. Héviz( kat Gzemel Magyaroévarott (76 °C) és Lébényben (77 °C).

A tervezési teriilet felszin alatti viz viszonvai

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat (roviden MBFSZ) térképes adatbazisa alapjan, a
tervezett beruhazas teriletén 2-5 m kodzott taldlhatd a talajvizszint mélysége a felszin alatt.

Jelmagyarazat

Talajvizszint mélysége a felszin alatt
[ talajvizmentes teriilet

Rajka
CJ02m
[J]2-5m
[(]510m
[C110-20m

Hegyeshalom

Bezenye

0 250 500 m

/\

5.1.2. abra: Talajvizszint mélysége a felszin alatt

A Fugro Consult Kft. altal 2018 marciusaban az M15 autdéut (M1-Rajka, orszaghatar) 2x2 savos
autopalyava tortén6é bovitésének kiviteli terveihez készilt Talajvizsgalati jelentés és
geotechnikai tervezési beszamolé alapjan a talajvizviszonyok tekintetében az alabbiak
mondhatdak el:

Az M15 autdpalya 6+020 km szelvényben 2008. szeptember hdnapban késziilt fiUrasokban a talajviz
2,9 - 3,9 m mélységben, a 122,5 - 123,5 mBf szinten jelentkezett. A kérnyez6 talajviz kutak
adatsorai alapjan, az ar- és belvizi védekezésnek, illetve folyamszabdlyozasnak kdszonhetéen a
terlileten 123,5 mBf szintet meghaladd észlelés nem fordult el6, csupan néhany 123 mBf szint
kordli vizszint volt tapasztalhato, jellemzden 121 - 122 mBf koérili szintek fordulnak eld.

A teriilet érzékenységi vizsgalata

Az Orszagos Vizgy(jt6-gazdalkodasi Terv alapjan a vizsgalt nyomvonal az 1-1. Szigetkoz
tervezési alegység részét képezi.
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A vizsgalt terlleten az aldbbi felszin alatti viztestek talalhatok:

» sp.l.1.1 - Szigetkoz
> p.1.1.1 - Szigetkoz
> pt.1.1 - Eszaknyugat-Dunantul

A felsorolt viztest tipusok kozlil a sekély pordzus (sp.1.1.1.) viztestre fejthet ki els6sorban hatast
a tervezett beruhdzas. Az Orszagos Vizgy(jt6-gazdalkodasi Terv masodik felllvizsgalatanak 7.1.
melléklete alapjan az sp.1.1.1. felszin alatti viztest kémiai és mennyiségi allapota jo.

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terlileteken levé telepilések besorolasardl szo6ld
27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet alapjan Hegyeshalom és Bezenye érzékeny felszin alatti
vizminOség védelmi terileten helyezkednek el.

Vizbazisok

Magyarorszag masodszor felllvizsgalt, 2021. évi Vizgy(jt6-gazdalkodasi Tervének 2.1. melléklete,
valamint az Orszagos Vizlgyi Féigazgatdsag térképes adatbazisa alapjan a tervezett csomodpont
felszin alatti ivovizkivétel véddovezetét nem érinti.

A legkozelebbi vizbazis a Mévar-Feketeerdei vizm( hidrogeoldgiai B védoéteriilete kb. 1,5 km-re K-
re a vizsgalt terilettdl.

Budapest Févaros Kormanyhivatala Népegészségligyi F6osztalya honlapjan
(https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/orszagos-nyilvantartas-gyogytenyezokrol)
elérhet6 aktuadlis adatok alapjan a tervezési terlilet altal érintett telepliléseken nem talalhatd
asvanyviz, illetve gyogyviz lelGhely.

Nitrat érzékeny teriiletek

A beruhdzas altal érintett terllet egésze nitratérzékenynek kijeldlt és nitrattal nem szennyezett
terliletnek minGsitett.

Nitrat érzékeny terileteknek azok mindsiilnek, amelyek geoldgiai, talajtani adottsagaik és a vizeik
magas nitrat-tartalma miatt kilonos figyelmet érdemelnek. A nitratérzékenynek min6silé
tertileteket a 27/2006 (II. 7.) Korm. rendelet hatarozza meg. A ,nitrat-rendelet” célja a vizek
védelme a mezbgazdasagi eredetl nitrat-szennyezéssel szemben, és a vizek meglévl nitrat-
szennyezettségének tovabbi csokkentése. Magyarorszag 2008-2011 iddszakra vonatkozd masodik
nitrat jelentése szerint, dominansan felszini vizek allapotértékelésének eredményei alapjan, felil
kellett vizsgalni a nitrat érzékeny teriletek kijelolését, amelynek eredményeként az el6z6
kijeloléshez viszonyitva 23,1%-0s névekedést (orszag teriletének 70%-ra) iranyzott el6. Ennek
megfeleléen, 2013. szeptember 1-jétél, a 27/2006 (II. 7.) Korm. rendelet alapjan a nitratérzékeny
tertiletek kiegésziltek.

5.1.4. Epités hatasai

A kivitelezési id6szak negativ hatasait a beruhazas teriletfoglalasa, a foldmunkak nagysagrendije,
a fokozottan, illetve kiemelten érzékeny terliletek és vizbazisok érintettsége jelentik.

A beruhdzas kapcsan a talaj mindségi és fellleti csokkenése elkerlilhetetlen, az Utpalya és
kapcsolddd Iétesitményei altal elfoglalt terlilet az infrastrukturalis létesitmény része lesz.

A vizsgalt tertlet koérnyezetében szantoftldek, gyepteriletek, erdofoltok és egy kisebb té is
talalhato.

A tervezett allapotban az M15 autdpalyan léteslil Uj csomdpont a meglévd palya melletti utak és
Utcsatlakozasok felhasznalasaval korszer(sitésével. A tervezett csomdpont a meglévé kialakitashoz
igazodva egy ,a-2" tipusl szimmetrikus felldhere csomdpont.
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A kivitelezés soran, a nagytomeg(i munkagépek kovetkeztében a talaj tomorodik. A talaj tomoérédés
mértékét a munkaterilet kiterjedésének cstkkentésével lehet minimalizalni, amit a szlikséges
mértéklnél szélesebb letaposas kerlilésével, valamint a munkagépek minél révidebb idejl terheld
hatasaval és munkaszervezéssel lehet elérni. A beruhdazas altal kézvetlenil igénybe vett terlletek,
illetve a felvonuldsi és deponadlasi terlileteken, a talajerdézid (szél vagy viz altal) kivédésére, az
épitkezés befejez6dését kovetben a talajt rekultivalni kell. Ezt megfeleld (altalaban tajra jellemzo
O6shonos) novények Ultetésével sziikséges elvégezni. Fasitott terlilet kialakitéasa esetén, a fajok
valasztasanal elonyben kell részesiteni adott esetben a csatlakozé erdémivelés alatt alld teriletek
fafajait. Egyéb esetben javasolt fafajok: csertélgy (Quercus cerris), kocsanyos tolgy (Quercus
robur), korai juhar (Acer platanoides), mezei juhar (Acer campestre), magyar koéris (Fraxinus
angustifolia ssp. Pannonica).

A rekultivalandé terileteket a tereprendezés utan 4 dkg/m? fimag mennyiséggel fuvesiteni kell. A
flivesitéshez hasznalandd fimagkeverék javasolt 0sszetétele: angolperje (Lolium perenne), réti
perje (Poa pratensis), veres csenkesz (Festuca rubra), tarackos tiffan (Agrostis stolonifera), fonalas
csenkesz (Festuca capillata). A flvesitésénél talajjavitds sziikséges 2 kg/m? mennyiségl szerves
tragyaval. A terepet a kornyez6 terep szintjére kell rendezni.

A beruhdzas altal igénybe vett terlletek, felvonuldsi és deponalasi terlletek végleges, illetve
id6leges mivelés aldli kivonasahoz a teriletileg illetékes foldhivataltdl kell engedélyt kérni. Ezeken
a helyeken a fels6 humuszréteget le kell termelni az engedélyezési terv szintjén készitendo
humuszgazdalkodasi terv alapjan, majd szelektaltan ideiglenes depdniakban kell tarolni. A letermelt
humusz a kivitelezés soran felhasznalasra kerilhet.

Talajvédelmi szempontbdl |égvezeték, foldkabel és gazvezeték kivaltasa tobblet terlletfoglalassal,
foldmunkaval jar. A tavvezetékek atépitése kovetkeztében a beavatkozassal érintett nyomvonal
kar keletkezik. A kivitelezés soran a kialakitandé oszlophelyek mellett nagy témegli munkagépek
elhaladasaval, ennek kovetkeztében kedvezétlen mérték( talajtomorodéssel kell szamolni. A
foldkabel és gazvezeték fektetése soran munkagddor kerll kialakitdsra, majd felt6ltésre. A
beavatkozasnak ez altal a vezetékek nyomvonaldaban van kézvetlen hatdsa a talaj szerkezetére.

A beruhdzashoz kapcsolodd kozmdlkivaltasok tobblet kisajatitassal jarnak a felszin alatti vizek
tekintetében, azonban kozvetlen hatasterilet nem jel6lhetd ki. Tavvezeték esetén az oszlopok
alapozasa moddosithatja talajviztukér térbeli helyzetét, viszont az oszlopok pontszer(inek
tekinthet6k és az altaluk kifejtett hatds minimalis.

A munkaterlileteken az esetleges havaria helyzeteket leszamitva talajszennyezéssel nem Kkell
szamolni. A talaj szennyezése a kivitelezés soran a munkafolyamatokban részt vevé munkagépek,
berendezések, szallité jarmlvek balesete, meghibasodasa esetén johet létre, amikor lizemanyag
vagy hidraulika olaj kerul a talajra.

A tervezett nyomvonalakonon és a szdllitdsi Utvonalakon havaria esetén a szennyezddésbdl
szarmazd karositd hatasok tulléphetnek a kozvetlen hatdsterilet hataran. A foldtani kozeg
kozvetett szennyezése vizek (pl. havaria kovetkeztében szennyezddott felszin alatti viz)
kozvetitésével torténhet, a hatasterilet nehezen becsilhet6. Havaria esetekre a kivitelezének,
majd Uzemelés soran a kezel6nek megfelel6 havaria tervvel kell rendelkeznie.

5.1.5. Létesitmény (tevékenység) hatasai

A létesitmény hatadsa az Utpalya altal igénybevett terlletre terjed ki, ahol a talaj eredeti funkcioja
megvaltozik, addigi természetes allapota megsz(inik.

A vonalszakasz, a kapcsolddd jarulékos létesitmények és anyag-nyer6helyek teriiletein a féldtani
adottsagtdl fliggl vizellatasi viszonyok (beszivargas) valtoznak meg, amelyek kozvetett hatasként
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a felszin alatti viz utan-potldédasban eredményeznek moddosulast. Ez a hatds azonban a vonalas
létesitmény esetében minimalis, nem, vagy alig érzékelhetd.

5.1.6. Létesitmény lizemelésének és ilizemeltetésének hatasai

Uzemelés sordn a talaj és a felszin alatti viz szennyez8dése els6sorban a kézuti kozlekedés
emisszidi, a levegbbdl killeped6 poron megkotott szennyezbanyagok, és az Ut mentén olajosan
szennyez0d6 porszemcsék kovetkeztében léphet fel. Ilyenek a kopdsanyagok, kendanyagok,
benzin-, dizelcseppek, téli sézasbdl szarmazo 1é, llepedd por. Normal m(ikédés esetén ezek az
anyagok a csapadékkal kerilnek le az Utpalyardl, és az Ut melletti padka és arok fogja fel.

A varhatd szennyez6k CH szarmazékok és nehézfémek kismértékben a talajba szivarognak,
azonban szakirodalmi és kutatasi eredmények alapjan a szennyez6anyagok a talaj fels6 30 cm
vastag rétegében megkotddnek, illetve a csapadékkal az arokba mosdédd szennyezések
talajszemcsékhez kotédve vékony iszapréteg formajaban lerakédnak. A beszivargd szennyez6
anyagokat a novényzet gyokérzonaban él6 biofilm bontja le. A burkolatlan foldmedr(i arkok CH
szarmazékeltavolitadsa 500 m-en 70-80 %-o0s hatasfokl alacsony csapadékmennyiség esetén. Ez
azt jelenti, hogy a befogaddba érve a mennyiségiik elhanyagolhaté.

A forgalom hatasara diffuz jelleggel kicsapodo |égszennyez6 anyagok koncentracioja felhigul és az
ut melletti tertileteken mar nem fejt ki jelentds hatast.

Az lzemeltetés soran a téli sikossdg-mentesités szintén szennyezheti beszivargas utjan a talajt,
illetve a felszin alatti vizeket. Az esetlegesen felhalmoz6dé somennyiség megvaltoztatja a talaj pH
értékét és tapanyag Osszetételét, a talaj szikesedését idézi eld, valamint rossz vizvezetés(i
talajokon a névényzet karosodasat okozhatja. Ennek kockazatat jelentés mértékben csokkenti,
hogy e karosité hatds viszonylag rovid ideig, jellemzden az Ut tengelyét6l szamitott 10-15 m-es
savon belll jelentkezik, az Gt szélétdl tavolodva csbkkend koncentraciéban.

Az AAK zZrt. gyorsforgalmi utak kapcsan 2008 augusztusaban vizsgdlatot végeztetett, mely az
Utpadka talajanak minGségét célozta meg, valamint azt, hogy ezt a minGséget mennyire
befolyasoljak a téli fagymentesités céljabdl az uttest felliletére kijuttatott anyagok. A vizsgalat azt
allapitotta meg, hogy a kloridok felhalmozdédasa még a gyorsforgalmi utak menti mintakban sem
jellemzd.

A megfeleld viztelenitési megoldasok hivatottak biztositani, hogy minél kevesebb s6 tudjon pangd
vizi korilmények kozott felhalmozddni és a lemosddod vizek biztonsagosan elvezetésre keriljenek.

A tavvezeték karbantartdsa sordn a munkagépek kenbanyag és hidraulika olaj elfolyasabdl
szarmazd szennyezés, illetve a vezetéktarté oszlopok festése soran a talajra kerlld festékek
beszivargasa megfelel6 munkaszervezéssel, kitind &llapotu munkagépek és eszkdzok
alkalmazasdval minimalisra csékkenthet8. Osszességében tehat az Uzemelés soran a talaj
szennyezOdésével a tavvezeték esetében nem kell szamolni.

Az Uzemelés soran a szennyezés nagysaga els6sorban a havaridk, tehergépkocsik balesetével
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a szennyezOGdésbdl szarmazo karositd hatasok tulléphetnek a kodzvetlen hatasterllet hataran. A
talajok kozvetett szennyezése vizek (pl. havaria kovetkeztében szennyez6dott talajviz, ill.
szennyezett felszini viz) kdzvetitésével torténhet, a hatastertilet nehezen becslilhet6.

5.1.7. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A tervezett beruhdzds esetében nem jellemzé a felhagyas valdszin(isége. Amennyiben mégis
felmerillne a felhagyas igénye, gy annak hatdsai megegyeznek az épités soran varhato hatasokkal,
illetve a bontasi munkalatok befejezédésével a teljes tertletet rekultivalni kell, aminek keretében
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talajlazitéast kell végezni. A talaj minOsége ez altal helyredllitdsra kerl, feltételezve, hogy
szennyez6 hatads a munkalatok idején nem éri.

5.1.8. Rendkiviili esemény, havaria

A kivitelezés soran szennyezés a munkafolyamatokban részt vevé munkagépek balesete,
meghibasodasa esetén johet létre, amikor l(izemanyag vagy hidraulikaolaj kerll a talajra. A
rendkivili helyzetek megel6zését szolgalja a technoldgiai fegyelem betartasa, a megfelel6 m(iszaki
allapoti munkagépek hasznalata. A munkagépek rendszeres miszaki ellenbérzése kotelezo.

Az épités soran esetlegesen bekOvetkez6 karesemények kezelésér6l a kidolgozott havariaterv
szerint kell gondoskodni. A dolgozok szédmara oktatdst sziikséges tartani, mely bemutatja az
olajszennyezés megakadalyozasanak és felszamolasanak maddszereit.

Szennyezés esetén a terileten dolgozdknak értesiteni kell a mivezetét. Az elfolyt szennyezd
anyagokat az atitatott kézeggel (talaj) egytt zart taroldedénybe kell gyUjteni, és a 225/2015. (VII.
7.) Korm. rendelet elGirdsai alapjan kell kezelni. A mlvezet6 ellen6rzi a szennyez6 anyag,
szennyezett talaj lehetéleg maradéktalan felszedését, a szennyezett feliletek megtisztitdsat. A
munkavezetd koteles a fél liter veszélyes anyag vagy annal nagyobb kiémléssel jaré eseményt
dokumentalni.

A munkagépek és anyagszallitd gépjarmilvek varatlan meghibasodasa esetén a kifolyd olaj
felszedésekor keletkezd olajos felitatd anyagot (pl. homok, fold) veszélyes hulladékként kell kezelni
és atadni ilyen hulladék atvételére engedéllyel rendelkez6 vallalkozas részére. Az olajos hulladék
O0sszegyljtésére alkalmas eszkozt és tarozé edényzetet kell biztositania a kivitelez6nek.

Az esetleges havaridk bekoOvetkezésekor a teriletileg illetékes kornyezetvédelmi és
természetvédelmi hatdsagot értesiteni kell.

Uzemelés sordn a veszélyes arut szallitd jarmivek kozuti balesete kdvetkeztében veszélyes aru
kerlGlhet az utburkolatra vagy az ut koérnyezetébe. A veszélyes aruk szallitasat nemzetkozi
egyezmények szabalyozzak, amelyek rogzitik az ilyen esetekben sziikséges |épéseket is (Veszélyes
Aruk Nemzetkozi Kozuti Szallitdsardl szolé Eurdpai Megallapodas, ADR (Accord Dangreuses Route,
tovabbiakban: ADR). Belfoldi szallitdsokra torténd alkalmazasat a 61/2013. (X. 17.) NFM
rendelet irja el6.

Veszélyesanyag-szallitd jarmlivek kozll gyakoriak az (izemanyag-szallité jarmilvek, amelyekkel
esetlegesen bekovetkezd havaria esetén hasonldképpen kell eljarni, mint a fentebb részletezett,
épités soran esetlegesen bekodvetkezd kareseményeknél.

Egy esetlegesen bekdvetkezd havéria esetén az Eszak-magyarorszagi Vizigyi Igazgatésagot
(EMVIZIG) haladéktalanul értesiteni kell, hogy a megfeleld intézkedéseket meg tudja tenni.

5.1.9. Javasolt védelmi intézkedések

A felvonulasi utvonalak, raktarozasi terlletek, id6leges mivelés aldli kivonasdhoz a teriletileg
illetékes foldhivataltdl kell engedélyt kérni. Az engedélyezési eljarasba a Veszprém megyei
Kormanyhivatal Foldhivatalat be kell vonni. Ezeken a helyeken a fels6 humuszréteget le kell
termelni, humuszgazdalkodasi terv alapjan szelektaltan ideiglenes depdnidkban kell tarolni, majd
a tervezett toltés és vizelvezetd arok burkoladsara kell felhasznalni.

A szélesitések helyén a tervezett terlletrél a névényzetet és a felszini, laza, névényi gyokerekkel
atsz6tt humuszréteget és alkalmatlan fedéréteget el kell tavolitani.

Az elkészilt rézslket a szél- és vizkarositd hatdsa ellen azonnali védelemmel kell ellatni, ezért a
rézslfellletre humuszterités és flivesités sziikséges.
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A deponiakat felhasznalasukig folyamatosan gyommentesen kell tartani. Az ideiglenes deponiak
felszinén a gyomosodast meg kell akadalyozni a révid idén bellli visszateritésig. A gyomosodas
ellen kaszalassal kell védekezni, a maghozas el6tti allapotban.

A felvonulasi és depondlasi terileteken, az épitkezés befejezodését kdvetden rekultivacid céljabdl
talajlazitas, és novénytelepités sziikséges. Ezt megfelel6 (altalaban tajra jellemzd Gshonos)
novények Ultetésével sziikséges elvégezni. Fasitott terilet kialakitasa esetén, a fajok valasztasanal
elényben kell részesiteni adott esetben a csatlakozé erdémdlvelés alatt allo teriletek fafajait. Egyéb
esetben javasolt fafajok: csertdlgy (Quercus cerris), kocsanyos tolgy (Quercus robur), korai juhar
(Acer platanoides), mezei juhar (Acer campestre), magyar koris (Fraxinus angustifolia ssp.
Pannonica).

A rekultivalando terileteket a tereprendezés utdn 4 dkg/m? flimag mennyiséggel fiivesiteni kell. A
flivesitéshez hasznalandé flimagkeverék javasolt Osszetétele: angolperje (Lolium perenne), réti
perje (Poa pratensis), veres csenkesz (Festuca rubra), tarackos tiffan (Agrostis stolonifera), fonalas
csenkesz (Festuca capillata). A flivesitésénél talajjavitas szlikséges 2 kg/m2 mennyiség(i szerves
tragyaval. A terepet a kérnyez6 terep szintjére kell rendezni.

Epités kozben csak kifogastalan allapotl gépek és szallitbeszkdzok alkalmazhatoak a szennyezés
elkerilése érdekében, melyek rendszeres muszaki ellendrzése koételez6. A Kkivitelezés soran a
technologiai fegyelem betartasaval megakadalyozhatd a szennyez6anyagok kdrnyezetbe jutasa.

A foldtani kozeg, felszini és felszin alatti vizek megovasa érdekében, havariaesetekre a
kivitelezOnek, majd Gzemelés soran a kezelonek megfeleld havariatervvel kell rendelkeznie. A
tervnek tartalmaznia kell, hogy baleset esetén a burkolatrdl vagy a szennyezddott teriletrdl le-
vagy elfolyd szennyez6 anyag terjedését, talajba szivargasat hogyan akadalyozza meg, illetve
csdkkenti a minimumra.

Esetlegesen bekodvetkez6 havaria esetén a szennyezddés terjedése ellen azonnali intézkedést kell
tenni. Az elfolyt szennyez6 anyagokat az atitatott kozeggel (talaj) egydtt zart tarolé edénybe kell
gyUljteni és a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet elGirdsai alapjan kell kezelni. A kivitelezés soran,
a munkaterileten olajfelszivdo anyagot, az olajos hulladék 6sszegyljtésére alkalmas eszkozt és
tarozo edényzetet kell biztositania a kivitelezének.

A Kkivitelezés soran csak joger6s és érvényes hatosagi engedély alapjan kitermelt asvanyi
nyersanyag (k6, kavics, homok, agyag, vagy ezek barmilyen aranyu keveréke) hasznalhato fel. Az
anyagnyerdhelyek kivalasztasanal az épitési helyekhez kozelebb es6ket valasztottak ki, a szallitasi
tavolsagok csokkentése érdekében.

Az U(tépités soran a talaj tomorodik, aminek a mértékét a munkaterilet kiterjedésének
csbkkentésével, a szlikséges mértéklinél szélesebb letaposas kerlilésével, valamint a munkagépek
minél révidebb idejli terhelé hatdsaval és munkaszervezéssel lehet minimalizalni. Az épitkezés
befejezését kovetGen a talajt talajlazitdssal, és a fentiekben leirt mddon novénytelepitéssel
rekultivalni kell.

5.2. FELSZINI VIZVEDELEM
Jogszabalyi hattér

> 1995. évi LVII. térvény a vizgazdalkodasrol,

> 20/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek minésége védelmének szabalyairdl,

> 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyezd anyagok kibocsatasaira vonatkozé
hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairol,

> 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet a felszini viz szennyezettségi hatarértékeirél és azok
alkalmazasanak szabalyairdl.

36



VIBROCOMP

5.2.1. Hatasteriilet

A hatastertlet lehatarolas az 5.1.1. fejezetben talalhaté.

5.2.2. Alapallapot, vizrajzi adottsagok

Tagabb térség vizrajzi adottsagai
Mosoni-sik kistaj (2.1.12)

A taj nagyobb része a Mosoni-Duna vizgy(ijt6 terilete, a folyé E-rél 104 km hosszan hatarolja.
Nagyobb vizfolyasa még a Lajta hazai 18 km hosszU szakasza és a Lajta-balparti-csatoma (20 km),
valamint a Rét-arok (7,5 km), amelyek Ausztridbdl érkeznek a Mosoni-Dunahoz. A D-i hansagi
tertletekr6l a kis-dunai TOzeg-csatorna (12 km) a Mosoni-Dunaba, mig a kistdj D-i
peremteriiletérél az Ottevényi-belvizcsatorna (16,6 km) és a Lébény- mikldsi- (Bércsi-) csatorna a
Rabcaba vezeti vizét.

A taj vizkészlete K-rél Ny felé haladva né.

A Mosoni-Duna vizszallitdsat a rajkai zsilipen at szabalyozzdk, amellyel 64-120 m3/s kozotti
vizhozammal a Dunabdl lehet ellatni. A Lajtdban augusztusban csak a kis vizhozamokra lehet sza-
mitani. Arvize altaldban tavasszal és nyar elején van, amit a Lajta-balparti-csatorndval megosztva
vezet a Mosoni-Dunaba. Mivel a felszin DK-nek lejt, az es6zések felszini és felszin alatti lefolyasa
is arra, a Rabca felé iranyul.

A felszin 3/4-e belvizveszélyes terilet. Az alldvizek kdzott csupan a Mecsér (2 ha) és a Lébény
melletti (6 ha) Névtelen-tavakat emlithetjuk, mint természeteseket. Ezeknél joval nagyobbak a
Hegyeshalom melletti kavicsbanya-tavak és az abdai Oreg-Rabca (38 ha), valamint a Holt-Rabca
(12 ha).

A vizminGség a Mosoni-Dunaban I., a Lajtaban II. osztalyu.

A tervezési teriilet vizrajzi adottsagai

Az Orszagos VizgyUjté-gazdalkodasi Terv alapjan a vizsgalt nyomvonal az 1-1 Szigetkoz
tervezési alegységet érinti.

A tervezett nyomvonal az Eszak-Dundntuli Viziigyi Igazgatdsag miikodési teriiletén talalhato.

Vizfolydst, csatorndt nem keresztez a tervezett csomdpont. Legkdzelebb az Ontdz8csatorna
talalhatd kb. 320 m-re, illetve a Lajta-balparti-csatorna kb. 380 m tavolsagban.

A legkozelebbi felszini viz a Bezenyei-kavicsbanyato, amely legk6zelebb kb. 40 m-re a csomoponttol
keletre talalhato.

Ar- és belvizvédelem

GyG6r-Moson-Sopron megye Terlletrendezési Terve alapjan a nyomvonal nem érinti nagyvizi meder
Ovezetét.

Gy6r-Moson-Sopron megye Terlletrendezési Terve alapjan a nyomvonal rendszeresen belvizjarta
tertilet dvezetét nem érinti.

A tagabb térségre vonatkozoan a telepllések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd
besorolasardl sz6l6 18/2003. (XII. 9.) KvWM-BM egylittes rendelet mellékletében Hegyeshalom ,B”
kézepesen veszélyeztetett, Bezenye ,,C"” enyhén veszélyeztetett kategoridba tartozik. Kozepesen
veszélyeztetett ,,B” kategoridba tartozik a teleptilés, ha nyilt vagy mentesitett artéren fekszik, és
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amelyet nem az elGirt biztonsagban kiépitett védm(i véd, enyhén veszélyeztetett ,C” kategdriaba
tartozik a telepllés, ha nyilt vagy mentesitett artéren helyezkedik el, és elGirt biztonsagban kiépitett
védmlvel rendelkezik.

A 2007/60/EK eurodpai parlamenti és tanacsi iranyelvben foglalt tagallami kotelezettségnek eleget
téve elkésziilt Magyarorszag Arvizi Kockazatkezelési Terve, melyben meghatéarozasra keriiltek a
vizek tébbletébdl ered6 kockazattal érintett tertiletek, a veszély- és kockazati térképek, valamint a
kockazatkezelési tervek. Az arvizi veszélytérképezés egyrészt tajékoztatast ad az orszag arvizi
elontéssel veszélyeztetett terlletekrdl, masrészt segitségével becsiilhetd, hogy az arvizek milyen
nagysagu és jellegli kockazatot jelentenek az orszag szamara. Az egyes veszélytérképek
bemutatjak a terlletek elontésének, a kialakulhatd elontési vizmélységek varhato el6fordulasi
valdszinliségét.

A tervezett csomépont teriilete a 30 éves (3,3%), a 100 éves (1%) és az 1000 éves (0,1%)
valoszinlségli potencialis elontési térképek alapjan arvizzel nem veszélyeztetett terileten talalhaté.

5.2.3. Vizelvezetési megoldasok

A tervezett vizelvezetés részletes leirdsa a 2.2.4. fejezetben talalhaté.

5.2.4. Epités hatasai

A felszini vizek &allapotat befolyasolé hatdsokat az épitési és lizemelési id6szakban egyarant
elsOsorban az Uj Utszakasz vizelvezetésének mddja és hatékonysaga szabja meg.

A légszennyezd anyagok burkolatra torténd kililepedése és lemosddasa az id6jarasi viszonyoktol, a
csapadék intenzitasatdl és a forgalom nagysagatdl fligg. A forgalom hatdsara diffuz jelleggel
kicsapodé légszennyezd anyagok koncentracidja az ut melletti tertileteken felhigul, és ezért nem
fejtenek ki jelentGs hatast.

Epités alatt a vizfolydsok és egyéb felszini vizek minéségére gyakorolt hatasok jelentések lehetnek.
A kivitelezés soran kedvezGtlen hatasok adddhatnak abbdl, ha a vizfolydsok kérnyezetében
gépkarbantartast, javitast végeznek. Jelen beruhdzas esetén nem valdszinl vizfolyas kdzvetlen
szennyezése, mivel vizfolyds érintettség nincs.

Legkozelebbi felszini viz a Bezenyei-kavicsbanyatd, amelyet kb. 40 m-re kozelit meg a csomépont.
A té kornyezetében a kivitelezés soran fokozott figyelmet kell forditani az esetleges szennyezések
megelbzésére.

A toltésen haladé nyomvonal megvaltoztathatja a vizgy(jt6 tertleteket, feldarabolhatja azokat. Ezt
a hatadst azonban cs6atereszekkel, hidakkal és az arokrendszer koriltekintd tervezésével
semlegesiteni lehet. Rosszul kialakitott atvezetések esetén kimosasok, illetve az alvizi oldalon ebbdl
kovetkezden feliszapolddasok alakulhatnak ki. Megfelel6 méretl cséateresz alkalmazasa esetén a
mederallapotban, vizmozgasokban jelent6s valtozas nem varhatd. Ezek részletei az engedélyezési,
illetve a kiviteli tervek szintjén kertilnek kidolgozasra.

A beruhazas kovetkeztében felmerilé kézmlikivaltdsok meghatdrozott ideig tartd tevékenységek,
melyeknek hatdsai a munkaterilleten belll, annak koézvetlen kérnyezetében, illetve a szallitasok
altal a terllet uthalézatan és a kornyezé telepiiléseken jelentkezhetnek. Légvezeték és gazvezeték
kivaltasaval (épités) kapcsolatos tevékenységek vizhasznalatot nem igényelnek. A lefektetett
gazvezetéket nyomasprobanak kell alavetni az izembe helyezést megel6z6en, amihez a vizet a
vezetékes ivévizhaldzatrdl vagy a tlzivizhaldzatrol kell venni. A nyomasprdba utan a kézcsatornara
kell engedni az elhasznalt vizet. A hasznalt viz a kibocsatasa el6tt tisztitasra kell, hogy kertljon. Az
igy leengedett viz mindségének meg kell felelnie a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol
sz0l6 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet el6irasainak.
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5.2.5. Létesitmény lizemelésének és iizemeltetésének hatasai

A felszini vizek allapotat befolyasolé hatasokat az Gzemelési id6szakban els6sorban az Uj Utszakasz
vizelvezetésének modja és hatékonysaga szabja meg. A vizelvezetés tervezése soran figyelembe
kell venni a terilet foldtani adottsagait és kozmuellatottsagat.

A vizelvezetés tervezése soran az els6dleges cél a vizek helyben tartasa, igy a tervezett kozlekedési
létesitmények csapadékviz elvezetését szikkasztd arokkal tervezik megoldani. Az iszapos -
homokos talaj egy része alkalmas szikkasztasra, a tovabbi helyeken méretezett parologtaté-tarozo
arkokat helyeznek el. Felszini befogaddba tortén6 bevezetés nem tervezett.

Az Uzemelés alatt elsGsorban kozvetett modon érheti szennyezés a felszini vizfolyasokat. Ez a
felszin alatti vizek kozvetitésével juthat el a vizfolydsokba, a jarmdalkatrész kopasbdl szarmazo
fém, gumi és csopdgésbdl szarmazéd Gzemanyagok, egyéb olajok és hlit6folyadékok, valamint az
Utburkolat porlédasabol keletkezé por és az Utburkolatra kiszért sikossdgmentesité anyag altal. A
s6zas kedvezltlen hatasa csak rovid ideig és kis mértékben érvényesilhet a befogaddkban a
hoolvadaskor keletkez6 viz higitd hatasa kovetkeztében.

Az 5.1.6. fejezetben, a felszin alatti vizekre gyakorolt Gzemelés alatti hatdsok tekintetében
kifejtettek alapjan az lizemeltetési fazisban a felszin alatti vizek terhelése elhanyagolhaté normal
Uzem mellett, ebbdl kifolydlag a kozvetetten érintett felszini vizek tekintetében sem varhato
szamottevo terhelés.

A felszini vizfolydsok szennyezése az (izemelés soran csupan egy esetleges havaria eseményhez
kapcsoldddan lehetséges, azonban ennek valdszinlisége kicsi. A legkozelebbi vizfolyas kb. 370 m-
re talalhatdé a tervezési terllettél. Az ilyen karesemények elharitasara karelharitasi tervvel és
megfeleld eszk6zokkel rendelkezik az izemeltet6.

A |étesitménynek a vizhaztartasi mérleg elemei kozll az evapotranspiraciéra és a felszini vizek
beszivargasara lesz hatdsa. A burkolt fellileteknek kdszénhetéen megné a terlleti parolgas, viszont
ugyanitt csokken a felszini beszivargas, igy a mérleg is egyensulyban marad. A |étesitményeknek
a vizhaztartasra érzékelhetd hatasa nem lesz.

5.2.6. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A tervezett beruhdzds esetében nem jellemzé a felhagyas valdszinlsége. Amennyiben mégis
felmertlne a felhagyas igénye, Ugy annak hatdsai megegyeznek az épités soran varhatd hatasokkal.

5.2.7. Rendkiviili esemény, havaria

A szennyez6 anyag jellege szerint els6sorban az Ut terlletén jelentkezd szilard és folyékony
szennyez6dés minél gyorsabb elhatarolasara, O0sszegyljtésére, elszallitadsara kell felkészllni. A
szilard halmazallapotl szennyezdk esetében ez viszonylag kdnnyebben megoldhatd feladat, mert
a szennyezO6anyag terjedése jol behatarolhatd, igy az 6sszegyljtése — segédanyag hozzaadasa
nélkll is — konnyen kivitelezhetd. A folyékony szennyezd anyagok viszkozitastél és mennyiségtdl
figgben az uatpalyardl a rézslioldalon, vagy a hossz-csatornan keresztll csapadékelvezeto
rendszerbe kerllhetnek, majd onnan a befogaddba. Az intézkedések soran egyidejlileg meg kell
akadalyozni a tovabbi szennyezGdés lehetGségét (a szennyezés forrasanak megszlintetése), a
szennyez6anyag szétterjedését, befogadd felé kozeledését, valamint a szennyezéssel érintett
terlleteken torténd elszivargasat. Az esetleges havaridk bekovetkezésekor a terlletileg illetékes
kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatdsagot értesiteni kell.

fAz esetleges havarias szennyezések karelharitasat kdvetéen az érintett mltargyak megtisztitasat,
Uzemszer( allapotuk biztositasat is el kell végezni.
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5.2.8. Javasolt védelmi intézkedések

A rendkivili, varatlan szennyezés, szennyezOdés elkeriilése érdekében a technoldgiai elbirasok
betartasat és a berendezések miszaki allapotat fokozottan és folyamatosan ellenérizni kell.
Altalanossagban javasolt korszer(, kérnyezetbarat gépek, technoldgiai berendezések alkalmazasa.

Az épités idGszakaban a munkavégzés helyszinein esetlegesen keletkez6 kommunalis
szennyvizeket zart tartalyokban kell gy(jteni és elszallittatni.

A Kkivitelezés kozben keletkez6 csurgalékvizeket nem lehet a szabadba kiengedni, kilocsolni,
elfolyatni, a keletkezd csurgalékvizeket — amennyiben a paraméterek megfeleléek - kézcsatornaba
kell engedni, vagy kulon gyUljtve, megfelel6é befogadd helyre kell elszallitani.

Kivitelezés soran tgyelni kell, hogy a csapadékviz-elvezetd rendszerben a viz akadalytalan lefolyasa
biztositott legyen, a sar és egyéb szennyezb6dés, idegen anyag eltakaritdsardl folyamatosan
gondoskodni kell.

5.3. LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

5.3.1. Jogszabalyi hattér

A levegébtisztasag-védelmi fejezet a hatdlyban 1évé rendeletek és elGirdsok figyelembe vételével
vizsgalja a tervezett fejlesztés levegémindségre gyakorolt varhato hatasat:
> 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegé védelmérdl;
> 4/2011. (I1.14.) VM rendelete a leveglterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl;
> 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomeracidk és zénak kijelolésérol.

5.3.2. Hatasteriilet
Kozvetlen hatasteriilet — vizsgalati médszer

Epités kozvetlen hatasteriilete

Az épités alatt a levegbterheltség hatasterliletét a durva foldmunkak fellleti porterhelésének
nagysagabol és a munkagépek karosanyag-kibocsatdsabol szamoltuk a  terjedési
torvényszer(iségek alapjan.

Jelen korlilmények kozott a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2. §. 12c. a), b) és c) pontja szerinti
hatastertlet lehatarolas épités alatt:

a) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb

Jelen dokumentacidban az épitési idészak kozvetlen hatasterlilete az a) feltétel szerint tortént.
Uzemelés kozvetlen hatasteriilete

Az Uzemelés alatt a levegdterheltség hatasterliletét a tervezett csomépont és kapcsolddo
Utszakaszainak (lasd. Atnézeti helyszinrajz) forgalmabdl addodd karosanyag-kibocsatasa és a
terjedési térvényszerliségek alapjan szamoltuk.

Jelen kértulmények kozott a 306/2010. (XII1.23.) Korm. rendelet 2. §. 14. a), b) és c) pontja szerinti
hatasterllet lehatarolas a kozuti szakaszok esetében:

a) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy
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c) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb

Terhelhet6ség: a |égszennyezettségi hatarérték és az alap leveglterheltség kilonbsége.

Kozvetlen hatasteriilet — szamitasi modszer
Epités kdzvetlen hatasteriilete
Atlagos meteoroldgiai korilmények kozott szallé por (PMio) kézvetlen hatésteriilete a kovetkezd:

> Csomopont-épités: 105 m
A kozvetlen hatasterilettel érintett tertletek:

> kilterileten: utak, mezbgazdasagi, valamint egyéb noOvényzettel boritott teriletek
talalhatok a kézvetlen hatasterileten belll.
Uzemelés kozvetlen hatasteriilete

Az lzemelés alatti kozvetlen hatasterliletet a tervezett csomdpontra és a hozza tartozdé kozuti
szakaszokra szamoltuk.

a): Az egyoras légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb (NO2: 10 ug/m?3).

b): A nitrogén-dioxidra vonatkozé egy 6ras légszennyezettségi hatarérték 100 ug/m?3 a 4/2011.
(I.14.) VM rendelet szerint; a terhelhetdség a tervezési terlilet alap |égszennyezettségét (17,2
ug/m?3) figyelembe véve, igy 82,8 ug/m3. Ennek 20%-a 16,6 ug/ms3.

c): pont alapjan a szamitott maximalis érték NO> esetében 0,31 ug/m3, melynek 80%-a 0,25 ug/m3.

A csomoépont hatasterliletének lehatarolasa az c) feltétel szerint tortént, mivel ez adja a legnagyobb
hatasterlletet. A hatasteriletet az Atnézeti helyszinrajz szemlélteti. A kozvetlen hatasterllet 14 m-
en belll teljesdl.

> kilterileten: utak, mezdgazdasagi, valamint egyéb novényzettel boritott terliletek

talalhatdok a kozvetlen hatasterileten belul.
Kozvetett hatasteriilet — vizsgalati modszer
Epités kozvetett hatasteriilete

,,,,,

ahol 20 %-ot meghaladé forgalomvaltozas varhatd, a burkolatlan utak, valamint a depdniak,
anyagnyerd helyek és lizemi terlletek kérnyezete.

Uzemelés kozvetett hatasteriilete

Jogszabadlyi el6irds hidnyadban azok az utak és csomédpontok tekinthet6k kozvetetten
levegGtisztasdg védelmi szempontbdl hatasteriletieknek, amelyeknél 20%-ot meghaladd
forgalomvaltozast okoz a tervezett létesitmény. Targyi beruhazas esetében, mintegy 20%-o0s
valtozas eredményezhet ugyanis kimutathatd levegoterhelés valtozast, ezért jogszabalyi elGirasok
hidnyaban ezzel a lehatarolasi jellemzdével hatarozhaté meg objektiven a kapcsolodé Uthalozatokra
vonatkozo levegdvédelmi Un. kdzvetett hatasterilet.

Kozvetett hatasteriilet — szamitasi médszer
Epités kozvetett hatasteriilete

Jelen tervezési fazisban az anyagnyerG helyek és a koOzvetlen szallitasi Utvonalak még nem
ismertek, azonban a terilleti adottsdgok és a megkdzelithetéség alapjan varhatd, hogy az M15
autopalya feldl érkezhetnek a szallité jarmUvek.
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Az M15 autopalya burkolattal ellatott, valamint jelenlegi forgalmaban a szallitas forgalma 20 %-ot
meghalado forgalomvaltozast nem okoz, igy nem képezi a kdzvetett hatastertilet részét. Kozvetett
hatasteriiletnek tekinthet6k az esetlegesen hasznalt foldutak, valamint az Gj atpalya még le nem
burkolt szakasza, melyet a tehergépkocsik szallitasi utvonalként hasznalhatnak.

Uzemelés kozvetett hatasteriilete
20%-o0s forgalomcsokkenéssel érintett szakasz:

- Bezenye beltertilet

5.3.3. Vizsgalati moédszer

A vizsgalat soran két idésavot vettlink figyelembe, a jelenlegit (2024) és a tavlati referencia és vele
(2039) id6szakot.

A jelenlegi allapotban levegGterhelésének meghatarozasahoz:

e a tervezési terilethez legk6zelebbi OLM automata mérdallomas adatai, mint alap
légszennyezettség, valamint
e a jelenlegi kozuti kdzlekedésbdl szarmazé karosanyag kibocsatasanak vizsgalata

Az alap légszennyezettség meghatdrozasa sordn a legktzelebbi méréallomas elmult 5 évének éves
atlagait, tovabba a legutdbbi flitési és nem flitési idGszak hatarérték tullépéseinek vizsgalatat
végeztik %-ban kifejezve.

A tavlati id6szakban a tervezett beruhdzas levegéminbségre gyakorolt hatasat vizsgaljuk, amely a
kovetkez6 forrasokat foglalja magaba:

e atavlati kozuti kozlekedésbdl szarmazoé karosanyag kibocsatasanak vizsgalata

A jelenlegi és tavlati allapot jellemzését

e a zonaba sorolds
e a rendelkezésre all6 OLM mérési adatok,
e valamint a szamitott kozuti kozlekedéstbl szarmazd kibocsatas alapjan mutatjuk be.

Ezek kozll az értékelést gyakorlatilag a szamitott kozuti kdzlekedéstdl szarmazd levegdterhelés
jelenlegi és tavlati allapot 6sszevetése adja, mivel:

e A zonaba sorolas a tervezési terliletre nem ad értékelhetd adatot, mert a zédnan belili atlagot
jeleniti meg.

e Az OLM mérési pont a tervezési terllettel nem minden szempontbdl azonos jellemzdk altal
befolyasolt kbrnyezetben taladlhatdk, igy csupan tajékoztato jelleggel kerlilnek bemutatasra
a mért adatok. Az OLM mérési adatok utolsé 5 év atlagat vettik figyelembe alap
légszennyezettségként.

e A tervezési terlileten a flitési szezonban tapasztalhatd kommunalis leveg6terhelésen tul,
teljes évre nézve a kozuti forgalomtdl szarmazé kibocsatas a meghatarozo.

Forgalmi adatok

A levegl immissziés szamitasokat a Megbizd altal rendelkezéstinkre bocsatott koézuti forgalmi
adatok alapjan végeztiik. A forgalmi vizsgalat eredményei a Forgalmi mellékletben talalhatok. A
jelenlegi (2024) és tavlati (2039) allapot jarmikategoridk szerinti kozuti forgalmi adatai a
hazankban jelenleg érvényben 1év6, matricas dijszedési rendszerben feltlintetett
jarmUlosztalyoknak felelnek meg (D1, D2, D3, D4). A levegGterhelés szamitashoz a kézuti forgalmat
a rendelkezésre allo jarmUiosztaly felosztas alapjan két f6 kategdridba soroltuk. Az 1. kategoérianak

a D1 (személygépkocsi, kistehergépkocsi) jarm(ikategoéria felel meg. A II. kategéria a D2 és D3
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(autdbusz, kdzepesen nehéz és nehéz tehergépkocsi), valamint a D4 (pdtkocsis tehergépkocsi,
nyergesvontatd, speciadlis nehéz jarmivek) kategoridja. A levegbemisszié szamitasahoz a
mértékadd éraforgalom (MOF) értékeket kell alapul venni. A mértékado éraforgalom (MOF) értéke
az altaldnos napi forgalom (ANF) adataibdl hatdrozhaté meg, MOF = 10% * ANF.

Az emisszié szamitasanal alkalmazott forgalmi kategériak (MOF 1., MOF II.) adatait az egyes
allapotok (2024-es és 2039-es allapot) szerinti bontasban ,,Az emisszié meghatarozasa” pont alatt
mutatjuk be.

A terillet levegGterhelése a kovetkez6 idotavokra kerdlt vizsgalatra:

» 2024-es jelenlegi allapotban,
» 2039-es referencia allapotban,
» 2039-es tavlati allapotban.

A levegoéterhelési szamitasok elsé |épéseként a mértékadd éraforgalomra (MOF) vonatkozd 2024-
es és 2039-es levegd emisszids (g/m 6ras) koncentracidit szamitottuk ki, majd ebbdl immisszids
értéket kalkuldltunk. A kibocsatasokat nitrogén-dioxidra (NO2), szalld porra (PMig) és szén-
monoxidra (CO) végeztik el.

Az emisszié meghatarozasa

A vonalforrasokra vonatkozé kibocsatasok meghatarozasat az MSZ 21459 szabvanyban foglaltak
szerint végeztik el.

Az egyes Utszakaszokra és allapotokra az emisszié meghatarozasat a forgalmi adatok és az egyes
allapotokra vonatkozdé fajlagos emisszidés értékek (HBEFA2) felhasznaldsaval végeztik el a
kovetkez6 terhel6 komponensekre: szén-monoxid (CO), nitrogén-dioxid (NO2) és szallé por (PMio).

A kozuti forgalom kibocsatasainak meghatarozasdhoz a BME &ltal honositott (a 2006. évi hazai
jarmdallomany tipus és kor 6sszetételére bevizsgalt) HBEFA emisszids adatbazisat hasznaltuk fel.
A HBEFA 4.2 adatbazis un. jarmlrétegekhez (jarm(ikategdria, izemanyag, emisszios szabvany,
Grtartalom alapjan létrehozott csoportok) rendel hozza emisszids faktorokat, amelyeket motorpadi
vagy valds helyszini mérésekkel hataroznak meg.

Az adott orszag (Németorszag, Ausztria, Svajc) jarmUiparkja, illetve a jarmlvek futasteljesitménye
ismeretében ezekbdl meghatarozhatdé az atlagos emisszidos faktor. A HBEFA adatbazis az
Utkategoria, forgalmi helyzet (pld. kdzut ut, 50 km/h sebességkorlatozas, szabad forgalom lefolyas,
stb.) figgvényében kiilénb6z6 emisszids faktorokat ad meg.

A BME altal elvégzett vizsgadlatban a HBEFA adatbazisban hasznalt németorszagi, valamint a
magyarorszagi személygépkocsi park koézott emisszid szempontjabdl mintegy 4 éves lemaradas
volt megallapithatd, azaz a 2006-0s atlagos magyar emisszids faktor a 2002-es németorszaginak
felelt meg.

A jarml(ipark korszer(isodésének lassuldsat feltételezve a vizsgdlatok idétavlatdhoz igazodva a
fentiek alapjan 4 helyett 5 éves eltolédast alkalmazva a 2024-es allapothoz a 2019-es, a tavlati
2039-es allapot esetében pedig a szamitas soran a forgalmi progndzis adataihoz a 2031. évi
emisszids faktorokat parositottuk a hivatkozott 4 helyett 8 éves eltolddast alkalmazva. Igy a
megadott emisszids értékek a biztonsag javara nagyobb mértékliek, mint a varhatdan ténylegesen
realizalodo értékek.

Az emisszié meghatarozasanal a HBEFA adatbazisban rendelkezésre allé, azonosnak tekinthet6

2 Handbook Emission Factors for Road Transport: Emission Factors from the Model PHEM for the HBEFA Version 4.1, Graz University of Technology — Institute for
Internal Combustion Engines and Thermodynamics. 2019 November 1.
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kozlekedési szituaciét vettiik figyelembe.

A forgalmi vizsgalat alapjan rendelkezésilinkre all6 jarm(iosztaly besorolas és a HBEFA adatbazisbol
lekérdezhet6 jarmliréteg szerinti emissziés faktorok kozil a MOF 1. kategéridhoz a
személygépkocsi, a MOF II. kategoriahoz a nehéztehergépjarml emisszids faktort alkalmaztuk.

Az egyes Utkategoridk és forgalmi viszonyok mellett a kdvetkez6 emisszids faktorokat alkalmaztuk:

5.3.1. tablazat: Fajlagos emisszidés tényez6k 2024.

Légszennyezo CO (g/km/j) NO:z (g/km/j) PMio (g/km/j)
Sebesség 1. kat. II. Kat. 1. kat. II. kat. 1. kat. II. Kat.
(km/h)
50/50 0,1908 0,7170 0,0993 0,3284 0,0030 0,0289
130/80 1,2694 0,6078 0,1848 0,2001 0,0055 0,0208

5.3.2. tablazat: Fajlagos emisszios tényezok 2039.

Légszennyezo6 CO (g/km/j) NO:z (g/km/j) PMio (g/km/j)
Sebesség I. kat. IL. kat. I. kat. II. kat. 1. kat. II. kat.
(km/h)
40/40 0,1664 0,2979 0,0229 0,4560 0,0008 0,0182
50/50 0,1876 0,2578 0,0240 0,3795 0,0008 0,0130
60/60 0,3493 0,2226 0,0267 0,2579 0,0010 0,0113
130/80 0,6292 0,2127 0,0468 0,2047 0,0017 0,0097

A vizsgalt szakaszok kozvetlen hatasterilleten jelenlegi és tavlati nélklle allapotban:

e M15 Hegyeshalom - Rajka k&zétti feltiljard
e Hegyeshalom beltertlet

e M15 csomopont északra

e M15 csomopont délre

e Bezenye belterilet

A vizsgalt szakaszok kozvetlen hatasterileten tavlati vele allapotban:

e M15 Rajka felé kanyarodo ag

e M15 Hegyeshalom feldl lekanyarodé ag

e Hegyeshalom fel6l k6z6s ag

e M15 Hegyeshalom - Rajka k&zétti feltiljard
e M15 Hegyeshalom felé kanyarodd ag

e M15 Rajka feldl lekanyarodé ag

e Rajka feldl kozos ag

Kapcsolddo utszakaszok tavlati vele allapotban:

e Hegyeshalom beltertlet
e M15 csomédpont északra
e M15 csomédpont délre
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e Bezenye belteriilet

Az immisszié meghatarozasa

A modellszamitasok elvégzésére a levegé immisszids szamitasokat 2024-es jelenlegi, valamint
2039-es tavlati allapotra szamitott emisszidos eredmények felhasznaldsaval készitettiik el Lakes
Environmental altal kifejlesztett AERMOD View 12.0.0 szoftverrel. A modell Gauss tipusu
faklyamodell képes a pontforrasok, vonalforrasok és diffuz forrasok kilon, illetve egytlttesen
torténo kezelésére. A modell alkalmas a 306/2010. (XII. 23.) kormanyrendelet szerinti hatasterilet
meghatarozasara.

5.3.4. Meteoroldgiai és klimatikus viszonyok

A tervezett csomodpont a Kisalfold nagytajon belldl a Gyori-medence kozéptajon és a Mosoni-sik
kistaj északi részén helyezkedik el, Hegyeshalom és Bezenye teriletén.

5.3.3. tablazat: Meteorolégiai adatok

Eghajlati jellemz6k
Kistaj Mosoni-sik
Homérséklet évi kozépértéke 9,7-10,0 °C
Legmelegebb nyari h6mérséklet 34,0 °C
Leghidegebb téli h6mérséklet -15,5 °C
Fagymentes napok szama 192-194 nap
Evi csapadékdsszeg 560 mm
Vegetacids id6szak csapadéka 310-320 mm
Hotakards napok atlagos szama 30-34 nap
Atlagos maximalis hévastagsag 19 cm
A napsUltéses orak évi 6sszege 1900 o6ra
Uralkodd szélirany ENy-i
Atlagos szélsebesség 3,0-3,5 m/s

5.3.5. Légkori adottsagok, alapallapot jellemzése

Hattérszennyezettséqg, zé6na besorolas

A leveglb védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrdél sz6lé 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet
II. fejezet 10.§ (1) bekezdése alapjan az orszag teriletét a Iégszennyezettség alapjan zénakba kell
sorolni. A zéndba sorolads kritériumait a 4/2011 (I1.14.) VM rendelet tartalmazza, akarcsak a
kilénb6z6 zdnatipusokhoz (A-F csoport) tartozd hatarértékeket.

Magat a zonaba soroldst (A-F csoport) légszennyezettségi agglomeracidk és zénak kijeldlésérdl
sz6l6 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza.

Zéna besorolas
A tervezési terllet a kovetkez6 Iégszennyezettségi zonaba sorolhato:

2. Gy6r-Mosonmagyarovar
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5.3.4. tablazat: Légszennyezettségi zonabesorolas

Zonacsoport a vizsgalt . . L L Szallo
. Ken- Nitrogen- Szén-
szennyezo anyagok .. .. . por Benzol
. dioxid dioxid monoxid
szerint (PMio)
2. Gyor-
Y - F o} F B F
Mosonmagyarovar

A mddositott jogszabaly a PM1o-b6l meghatarozandd komponensekkel egylitt 11 szennyez6 anyagra

vonatkozoéan allapitja meg az agglomeraciok és zonak besorolasat.

B-t6l F-ig terjed6 kategdridkhoz koncentracié tartomanyok rendelhetdk:

5.3.5. tablazat: Zénatipusokhoz tartozo koncentracié tartomanyok

Zonak SO0z (ug/m?3) NO: (pg/m3) | PMio (Hg/m?3) CO (pg/m?3)
B zbna - 58 felett 44 felett -

C zbéna 125 felett 40-58 40-44 5000 felett

D zéna 75-125 32-40 14-40 3500-5000

E z6na 50-75 26-32 10-14 2500-3500

F zéna 50 alatt 26 alatt 10 alatt 2500 alatt

B csoport: azon terilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb |égszennyez6 anyag tekintetében
a légszennyezettségi hatarértéket és a tlréshatart meghaladja. Ha valamely légszennyez6 anyagra
tliréshatar nincs megallapitva, de a terileten e |égszennyez6 anyag tekintetében a
légszennyezettség meghaladja a hatarértéket, a terliletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon terilet, ahol a |égszennyezettség egy vagy tobb Iégszennyezd anyag tekintetében
a légszennyezettségi hatarérték és a tliréshatar kozott van.

D csoport: azon terilet, ahol a |Iégszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében
a fels6 vizsgalati klisz6b és a |égszennyezettségi hatarérték kozott van.

E csoport: azon terilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében
a felsé és az also vizsgalati kliszob kozott van.

F csoport: azon terilet, ahol a leveglterheltségi szint az alsé vizsgalati kiisz6b6t nem haladja
meg.

O-I csoport: azon tertilet, ahol a talaj kézeli 6zon koncentraciéja meghaladja a cél értéket.

A jogszabalyok az egyes zdénacsoportokra eltéré intézkedéseket irnak el6. Az A - D csoportra
méréses, az E csoport mérés vagy modellezés, az F csoport modellezés vagy miszaki becslés az
el6irt meghatarozasi modszer.

Alap levegoterheltségi szint - OLM mérdéallomas adatai alapjan

A levegGtisztasag-védelemmel kapcsolatos alapvet6 feladat- és hataskoroket a 306/2010. (XI1.23.)
Korm. rendelet szabalyozza. Eszerint az orszag |égszennyezettségét az Orszagos
Légszennyezettségi Méréhaldzat (OLM) segitségével rendszeresen vizsgalni és értékelni kell.

Az OLM automata miikddés(i (on-line) méroéhalézatbdl és manualis (szakaszos) méréhalézatbol all.

A térségre jellemzd levegdmindségi értékeket az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhaldzat
részeként a terilethez legkdzelebbi automata méréallomas - Mosonmagyaroévar, Gulyas Lajos u.
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5. - alapjan hataroztuk meg. A Mosonmagyarodvaron talalhaté mérdallomas ~10 km-re helyezkedik
el a tervezési terlilettdl, amely varosi hattérbdl szarmazd légszennyezettséget mér.

-7

Alap légszennyezettség meghatarozasa

A tervezési terlilet alap légszennyezettségének meghatarozasahoz a bemutatott OLM
mérdallomasok napi adatait hasznaltuk. 2024. évben a méréallomas nem rogzitett NO2, NOyx, PM1o
és SO2 komponenseket igy az alapallapot meghatarozasdhoz végil a 2019-2023 évek adatait
hasznaltuk.

5.3.6. tablazat: A légszennyez6 anyagok koncentracidoinak éves atlagértékének
alakulasa az automata mérodallomas adatai alapjan

Szén- Nitrogén- | Nitrogén- 6zon PM Kén-
Idépont | monoxid |  dioxid oxidok 0 dioxid
(év) -
Atlag (pg/m?3)
Mosonmagyaroévar

2019 431,4 15,0 24,7 62,7 19,2 2,2
2020 592,1 10,7 15,1 55,7 18,7 2,3
2021 489,5 11,6 15,1 48,9 18,2 2,6
2022 377,7 14,3 21,3 60,0 20,1 2,3
2023 471,6 13,1 17,7 50,0 25,1 0,8
Atlag 472,5 12,9 18,8 55,5 20,3 2,0

A legkozelebbi mérdallomas varosi hattérbdl szarmazo légszennyezettséget mér, mely a tervezési
terileten kissé tulbecsuiltnek tekinthetd. Ennek okan a biztonsag felé tévedve a kovetkezd szakmai
becslést alkalmaztuk: 1égszennyezOk esetén a mérdallomas 85%-at tekintettlik a tervezési tertlet
alap légszennyezettségének.

5.3.7. tablazat: A légszennyez6 anyagok koncentracidoinak éves atlagértékének alakulasa
az automata méroéallomas adatai alapjan

Szén- Nitrogén- | Nitrogén- 6zon PM Kén-
Idéintervallum | monoxid dioxid oxidok 10 dioxid
(2019-2023) .
Atlag (ug/m?3)
Mosonmagyaroévar
Atlag 401,6 11,0 15,9 27,7 17,2 1,7

Ahogy a fent bemutatott tabldzatban lathatd, hogy az elmult 5 évet tekintve éves hatarérték
tullépés nem tortént egyik vizsgalt komponens esetében sem, igy a vizsgalt terilet levegémindsége
jonak tekinthetd.
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5.3.6. Jelenlegi allapot levegotisztasag-védelmi vizsgalata
Egy terilet leveg6jének aktualis kémiai mindségét tébb alapvet6 tényez6 egylttesen befolyasolja:

1. a kibocsatott szennyez6 anyagok mennyisége és mindsége;
2. a kibocsatas (emisszid) intenzitasa és helyszine;

3. a terilet foldrajzi elhelyezkedése és topoldgiaja és

4, a meteoroldgiai viszonyok.

Az emlitett tényezok alapvetden Osszefliggenek egymassal.
A |légszennyez6 anyagok kozott megklilonboztetlink els6dleges és masodlagos |égszennyeziket:

e elsbdleges légszennyezOk (pl. SOz, CO, NO, korom): kézvetlenil kerlilnek a levegbbe, és
forrasuk lehet természetes vagy antropogén.

e masodlagos légszennyezdk: a légkdrben keletkezl, kiilonbdz6 kémiai reakcidk termékeként
létrejov6 anyagok (pl. O3).

A tervezési terlileten a levegé minGségét elsGsorban a kozlekedésbdl, a lakossagi flitésbol (téli
idészakban) szarmazé levegbterhelés hatdarozza meg, azonban meteoroldgiai helyzettdl fliggben
idészakosan szerepe lehet nagyobb tavolsagrél érkez6 szennyezésnek is. A telepliléseken a flitési
id6szakban a nitrogén-oxidok (NOx) és a kisméret(i szallépor (PM1o), nyadron a felszin kozeli 6zon
szennyezettség jelenthet problémat.

Levegb emisszios szamitdsok

A 2024-es jelenlegi allapot levegd emisszids (g/m 6ras) koncentraciok a mértékadd éraforgalmi
adatok (MOF), valamint a gépjarmdallomany fajlagos emisszidos értékei (HBEFA) felhasznalasaval
végeztlk el. Az emisszié szamitas 50/50, valamint 130/80 km/h sebességre tortént.

5.3.8. tablazat: A tervezési teriilet Utszakaszairara, mértékado 6raforgalomra vonatkozo
jelenlegi levegéminéségi emissziés koncentracidok (g/m 6ra)

Emisszio
Sorszam Szakaszok g/m ras
co NO> PM;o
1 M15 Hegyeshalom - Rajka kozotti felliljaro 0,0024 0,0012 | 0,00005
2 Hegyeshalom belteriilet 0,0367 0,0190 0,00062
3 M15 csomédpont északra 1,5731 0,3103 0,02001
4 M15 csomépont délre 1,5731 0,3103 0,02001
5 Bezenye belteriilet 0,0479 0,0248 0,00080

Levegb immisszios szamitdasok

A levegd immisszids szamitdsokat a 2024. évi mértékadd déraforgalmi adatok, valamint az ehhez
tartozé emisszids értékek felhasznalasaval végeztik el.

A levegbmindségi szamitasokat mértékadd odraforgalomra, a legjellemz6bb komponensekre: a
szén-monoxidra (CO), nitrogén-dioxidra (NO2) és a szallé porra (PM1io) modellezéssel végeztik el.
A 10, 20 és 50 méterre megadott értékek a modellbdl kapott immisszids értékek.

A jelenlegi allapot leveg6é immisszids (ug/m3) koncentracidk tavolsag (m) fliggvényében szamitott
értékei (MOF forgalmi adatokkal és atlagos meteoroldgidval szamolva) az aldbbi tablazatban
kerlilnek ismertetésre.
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5.3.9. tablazat: A tervezési teriilet kornyezetében talalhato utszakaszokra, jelenlegi
allapotban mértékado6 oraforgalomra vonatkozo levegomindségi koncentracidok (pg/m3)
a tavolsag (m) fliggvényében

Immisszio
_ 2024 CO immi (ug/m?3) NO; immi (ug/m?3) PMio immi (ug/m?3)
Utszakasz
C10 C20 C50 C10 C20 C50 C10 C20 C50
(m)* (m)* (m)* (m)* (m)* (m)* (m)* (m)* (m)*
1 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,006 | 0,005 0,003
2 4,9 3,5 2,0 2,5 1,8 1,0 0,082 | 0,060 0,033
3 208,7 151,3 84,1 41,2 29,9 16,6 2,649 1,921 1,068
4 208,7 151,3 84,1 41,2 29,9 16,6 2,649 1,921 1,068
5 6,4 4,6 2,6 3,3 2,4 1,3 0,106 | 0,077 | 0,043
* m=méter

A fenti tablazatban lathaté immisszids értékek alapjan megallapithatd, hogy jelenlegi allapotban
minden vizsgalt komponens esetén teljesliinek az 6ras (CO, NO2) és 24 6ras (PMi1o) egészségligyi
hatarértékek mar 10 m-es referencia tavolsagban. Fenti szakaszokon az Ut tengelyétdl a
legk6zelebbi védendd éplletek tébb mint 10 m tavolsagra helyezkednek el, kdvetkezésképpen a
legk6zelebbi lakdéplileteknél sem allapithatdé meg hatarérték-tullépés.

5.3.7. Epités alatti Ilégszennyezés

A tervezett csomépont Hegyeshalom és Bezenye kilteriiletén helyezkedik el. A legkdzelebbi
lakéépilet tobb mint 2 km tavolsagra talalhatoé (Hegyeshalom éplletei), ahol a tavolsag miatt az
épitésbdl szarmazo levegbterhelés hatasa elhanyagolhaté.

Mivel a tervezési terilet 2 km-es koérnyezetében nincs védend6 épllet, igy épités alatti
leveglterhelés esetén 100 m-es referencia tavolsagara szamoltunk a legnagyobb porterheléssel
jaré munkafazis idején. Az épités soran a csomopont épitéséhez tartozo foldmunkakbol
szarmaztathato a legnagyobb porterhelés, igy erre a fazisra szamoltuk a varhatd leveg6terheltségi
szintet. Az épités alatti levegGterhelés kapcsan a kovetkezé porterhelé forrasok kerlilnek
bemutatdsra:

> Fellleti Iégszennyezés - durva foldmunka porszennyezése
> Az épitési teriileten a munkagépek kipufogdgazabdl szarmazod leveglterhelés

A fellleti porterhelés szamitds magaba foglalja az érintett tertilet még le nem burkolt szakaszardl
szarmazo porterhelést. A bontasi folyamatok a durva féldmunkak soran varhatd porterheléssel
hasonlo, legfeljebb ugyanakkora volumen(inek tekinthetd. Az aldbbi tdvolsag a védendd éplletnek
az épitési terllet hataratdl mért tavolsaga.

Az épités alatti levegbterhelést a legkdzelebbi védendd épillet tavolsagara szamoltuk, mely a
koévetkezo:

> csomopontépités: 100 m-es referencia tavolsagban

Az egységnyi idOre és terliletre vonatkoztatott fellleti porterhelést a beépités volumenétdl fiiggéen
hatdroztuk meg 100 m-es tdvolsagra. A szallitdjarmlivek a vizsgdlt Utszakaszok forgalmat
figyelembe véve 20 %-ot meg nem haladd forgalomnévekedést okoznak, igy ezek kipufogdgazabal
szarmazo levegGterhelés szamszer(isitése nem indokolt.

Fellleti Iégszennyezés - porszennyezés
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Az épités alatt a |égszennyezettség szempontjabdl a legfontosabb emisszié forrasnak a durva
foldmunka tekinthetd.

Az épitési munkak soran a kérnyezet porterhelésének atmeneti ndvekedésével kell szamolni, mivel
a teriletfoglalds, tereprendezés, alapozasi és egyéb féldmozgatassal jaré munkalatok ideiglenes
kiporzassal, légszennyezéssel jarnak. Ennek mértéke nehezen becsilhetd, és jelentosen
befolyasoljak a talaj pillanatnyi tulajdonsagai (szerkezete, nedvessége), valamint a mindenkori
meteoroldgiai viszonyok.

Az anyag-nyer6helyeken kibanyaszott homokot, kavicsot deponalas nélkil, banyanedves
allapotban rakodjak és szallitjak. A foldmunkak soran foldmiiépités és hidraulikus Utalapozas
torténik és ennek soran a felhasznalt (féld) anyagok porterhelésével lehet szamolni.

A durva foldmunkak soran képz6dé PMio fellleti porterhelés emissziot a US EPA (United States
Environmental Protection Agency) 2014 National Emission Inventory, version 2 Technical Support
Document, 2018. juliusaban megjelent dokumentumban foglalt, utépitéshez, durva féldmunkahoz
és alapozashoz kapcsolodd foldmunkak fellleti porterheléséhez tartozé fajlagos emisszié alapjan
hataroztuk meg.

5.3.10. tablazat Durva foldmunka/alapozas fajlagos por emissziéja egy honapra

Forras Szennyezo6 Emisszio faktor

Durva féldmunka/alapozas PMig 0,42 t/hold*hdnap

A terileti atvaltast kovetben 1 napra, illetve 1 6rara a kovetkez6 emisszid faktorokat kaptuk, azzal
a feltételezéssel, hogy havi 20 napot és napi 8 6rat dolgoznak.

5.3.11. tablazat Durva foldmunka/alapozas fajlagos por emisszidja

Forras Szennyezé6 Emisszio faktor

5,2 g/m2*nap

Durva féldmunka/alapozas PMig
0,65 g/m?*6ra

A létesités fazisaban egy adott (az épitési terllet kérnyezetének levegdterhelését meghatarozo)

s s

tertiletre vonatkozdan atlagosan az épités porkeltd fazisabdl a kbévetkez6 napi beépitési kapacitassal
és az épitési munkalatokbodl szaraz allapotban keletkezé PM1o mennyiséggel szamoltunk.

> Utépitéshez tartozo emisszid: 400 m?/nap, tehat ~50 m?/h féldmozgatassal jard terilet
esetében: 32 g/h PM1o (szallépor) emisszid.

Mivel egy-egy munkaterileten a porszennyezéssel jardo tevékenységek (pl.: alapozas,
tereprendezés) viszonylag rovid ideig tartanak, a karositd hatas tényleges megjelenésének kicsi a
kockazata.

Epitési technoldgia

A felhasznalt munkagépek szama, teljesitménye, terileti mozgasa, miszaki allapota hatarozza meg
a légszennyezés mértékét. Jelen esetben szikség lehet els6sorban kotrégépekre,
szallitéjarmdlvekre, hengerre, illetve homlokrakodora.
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Légszennyez6 anyag kibocsatassal jar a munkagépek kipufogdgazabdl szarmazéd szén-monoxid,
nitrogén-oxidok és korom is.

Korabbi tapasztalatok alapjan a durva foldmunkak (alapozas) soran a kovetkez6 munkagépek
hasznalata varhatd Utépités esetén:

Kotrégép: 1 db

Motor teljesitmény: 120 kW

Tehergépkocsi: 1 db

Motor teljesitmény: 250 kW
Homlokrakodé: 1db

Motor teljesitmény: 120 kW

Vibrohenger: 1db
Motor teljesitmény: 90 kW

A munkagépek kibocsatdasanak szamitdsahoz a Delphi Technologies altal kiadott, ,Worldwide
emissions standards On and off-highway commercial vehicles 2018, 2019” c. kiadvanyban szerepl6
STAGE III B emissziés normakat vettlik figyelembe.

5.3.12. tablazat: Munkagépek kibocsatasi hatarértékei

tell::sai‘:;t;n Szén-monoxid Nitrogén-oxidok Részecskék
Jes y (CO; g/kWh) (NOx; g/kWh) (PT: g/kWh)
(P; kw)
130 < P < 560 3,5 2,0 0,025
75 <P < 130 5,0 3,3 0,025
56 <P < 75 5,0 3,3 0,025

A munkagépek varhatdé kibocsatasat a névleges teljesitménylk és a fenti lehetséges maximalis
kibocsatds alapjan szamoljuk ki, igy a legrosszabb kértilményekre készitve a szamitast. A szamitas
tovabba azt feltételezi, hogy a munkagépek a maximalis teljesitmény mellett izemelnek, azonban
ennek altaldban csak 40 %-at hasznaljak ki, naponta kb. 8 érai munkaval.

5.3.13. tablazat: Munkagépek varhaté kibocsatasa az atépitéshez tartozé foldmunka
fazisaban

Munkagépek Darab teljesitmény (kW) | (a/h*aép) | (a/h*aép) | (3/h*oép)
Kotrégép 1 120 600 396 3
Tehergépkocsi 1 250 875 500 6,25
Homlokrakodo 1 120 600 396 3
Vibrohenger 1 90 450 297 2,25
Osszesen 4 - 2525 1589 14,5

Tobb munkagép egylittes miikodtetése soran a varhatd 6sszkibocsatas:

51



VIBROCOMP

Varhatéan nem lzemel majd egyidejlileg az 6sszes munkagép, igy a gépen 60 %-anak egyidejl
m(ikodésével, és 40 %-os teljesitmény kihasznalassal szamolva, a kovetkez6képpen alakulnak a
kibocsatasi értékek:

Utépitéshez tartozé foldmunka

CO (g/h) NOx (g/h) Részecskék (g/h)
606 381 3,5

Az épités soran a durva foldmunkak fazisaban varhaté szallé por (PM1o) levegbterheltségi szintet
AERMOD View 12.0.0 szoftverrel végeztik atlagos meteoroldgiai allapotra. A modellszamitasok
alapjan a szallé por (PM1o) 24 6ras egészségugyi hatarérték (50 pg/m?3) teljesilésének tavolsaga a
koévetkez6:

5.3.14. tablazat: Szallo por (PMio) 24 Oras egészségiigyi hatarérték (50 pg/m?3)
teljesiilésének tavolsaga (m) a durva foldmunkak idején

Szallé por (PMio) emisszio utépités
Fellleti porterhelés (g/h) 32
Munkagépek kipufogégazanak porterhelése (g/h) 3,5
Osszesen (g/h) 35,5
Szallé por (PMyo) 24 6|:_és’ e’gészs{egiigy’i hatarérték 55 m
(50 pg/m?3) teljesiilésének tavolsaga (m)

Az épitéshez kapcsolddd szallitasi tevékenység levegbterhelése

Légszennyez6 anyag nem csak a fellleti porterhelés és a munkagépek, hanem a szallitdojarmlivek
forgalma miatt is kibocsatasra ker(l. Itt is jellemz6en nitrogén-dioxid, szén-monoxid, korom és
porterhelés varhato. A szallité jarmlvek altal okozott porterhelés els6sorban a burkolatlan utakon
jellemzo.

Korabbi tapasztalataink szerint a kivitelezés itemezésétdl fliggben a tervezési teriiletre mintegy 2-
3 tgk/dra szallitas fog torténni.

Jelen tervezési fazisban az anyagnyerG helyek és a koOzvetlen szallitasi Utvonalak még nem
ismertek, azonban a terlleti adottsagok és a megkozelithet6ség alapjan varhato, hogy az M15 sz.
autdpalya feldl érkezhetnek a szallitdé jarmivek.

Az M15 sz. autopalya burkolattal ellatott, valamint jelenlegi forgalmaban a szallitas forgalma 20 %-
ot meghaladd forgalomvaltozast nem okoz, igy nem képezi a kézvetett hatasterllet részét.
Kozvetett hatasterlletnek tekinthet6k az esetlegesen hasznalt féldutak, valamint az Gj Utpalya még
le nem burkolt szakasza, melyet a tehergépkocsik szallitasi utvonalként hasznalhatnak.

A szdllitdsra altaldanosan kilonb6z6é tipusu pl. SCANIA, MAN tehergépjarmiveket hasznalnak,
melyek kapacitasa 8 - 18 (m3) kozott valtozik.

A porszennyezés csOkkentése céljabol az anyagszallitd teherautokat le kell fedni, a szallitasra
hasznalt (tvonalakat és a deponalt foldanyagot Ujrafelhaszndldsig kiporzas elleni védelem
érdekében rendszeres id6kozokben locsolni kell.

Az épités |égszennyezése minden esetben ideiglenes, viszonylag révid ideig terhel.
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Az épités alatt bizonyos mértékig elkerilhetetlen a szallité jarmlivek kérnyezetterhelése, nagysagat
a javasolt védelmi intézkedések betartdsaval megfeleléen csokkenteni lehet, igy varhatdan a lakott
tertileteken nem okoz hatarérték feletti szennyezést.

Az épitési munkalatok alatt varhaté levegdéterhelés osszefoglalasa

Az épités légszennyezése minden esetben ideiglenes, viszonylag rovid ideig terhel. Ez a
tobbletterhelés elsésorban a durva foldmunkakbol, illetve a munkagépek kipufogd gazaibdl
szarmaztathato.

Teljes épités alatti porszennyezés

A szallé por (PMio) levegolterheltségi szint meghatarozasahoz a kovetkez6é forrasokat vettik
figyelembe atlagos meteoroldgiai korlilmények kozott:

> Fellleti légszennyezés — durva foldmunka porszennyezése

> Az épitési terileten a munkagépek kipufogdgazabdl szarmazoé leveglterhelés

» Szallé por (PM1o) alap leveg6terheltségi szint

5.3.15. tablazat: Szallé por (PM1o) levegl6terheltségi szint a legkozelebbi védendo épiilet
tavolsagaban

Szallé por (PMio) Utépités: 100 m-es referencia
levegéterheltségi szint tavolsag

Fellileti porterhelés és

munkagépek kipufogdgaz 23

porterhelése egyltt (ug/m?3)
Szallé por (PMyg) alap

levegébterheltségi szint 17,2
(Hg/m?3)
Osszesen (pg/m3) 40,2

Fenti tablazat értékei alapjan megallapithaté, hogy 100 m-es referencia tavolsagban, atlagos
meteoroldgiai kérilmények kozott a durva foldmunkak idején sem varhaté szallé por (PM1o) 24 6ras
egészségligyi hatarérték tallépés.

A tervezett csomopont kilterlleten vezet, legkozelebb Hegyeshalom telepiilés talalhato, itt a
legk6zelebbi lakoéplletet 2 km-re koézeliti meg, ahol a tavolsdg miatt az épitésbdl szarmazo
levegéterhelés hatasa elhanyagolhato.

Az 5.3.11 Javasolt védelmi intézkedések fejezetben bemutatott, épités idejére vonatkozo
leveg6védelmi elGirdsok betartasaval az ideiglenes fellépd porterhelés tovabb csokkentheté a
munkaterllet kornyezetében.

5.3.8. Uzemelés (iizemeltetés) alatti légszennyezés

Referencia — megvaldsulas nélkiili — allapot

A kovetkezOkben a tavlati allapot (jelen+15 év) kozuti kozlekedésébll szarmazd karosanyag-
kibocsatasat vizsgdljuk arra az esetre, ha a beruhazas nem valdsulna meg.

A levegd immisszios szamitasokat a Megbizé altal rendelkezéslinkre forgalmi adatok alapjan a
2039. évi mértékado forgalmi adatok, valamint a gépjarmiallomany varhato korszer(is6désébdl
kalkulalt fajlagos emisszios értékek (HBEFA) felhasznalasaval végeztik el.

Levegbemisszios szamitasok

A 2039. évi referencia allapot levegd emisszids (g/m 6ras) koncentraciok szamitasat a mértékadd
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oraforgalmi adatok (MOF), valamint a gépjarmdallomany varhaté korszer(isodésébdl kalkulalt
fajlagos emisszids értékeinek (HBEFA) felhasznalasaval végeztik el. Az emisszié szamitas 50/50
és 130/80 km/h sebességre tortént.

5.3.16. tablazat: A tervezési teriilet Utszakaszaira, mértékado6 oraforgalomra vonatkozé
referencia allapot levegémindségi emisszios koncentraciok (g/m 6ra)

Emisszio
Sorszam Szakaszok g/m bras
co NO: PM;o
1 M15 Hegyeshalom - Rajka kozotti feltljard 0,0026 0,0006 0,00002
2 Hegyeshalom belterilet 0,0467 0,0073 0,0003
3 M15 csomépont északra 0,8659 0,2569 0,0116
4 M15 csomépont délre 0,8659 0,2569 0,0116
5 Bezenye belteriilet 0,0457 0,0069 0,0002

Levegb immisszios szamitasok

A levegébminbségi szamitasokat mértékadd odraforgalomra, a legjellemz6ébb komponensekre: a
szén-monoxidra (CO), nitrogén-dioxidra (NOz) és a szallé porra (PM1o) kalkulaltuk. A 10, 20 és 50
méterre megadott értékek a modellbdl kapott immisszids értékek.

A referencia allapot leveg6 immisszids (ug/m?3) koncentracidk tavolsag (m) fliggvényében szamitott
értékei (MOF forgalmi adatokkal és atlagos meteorolégidval szamolva) az aldbbi tablazatban
kerilnek ismertetésre.

Referencia dllapotban az aldbbi tadblazatban felsorolt U(tszakaszok kozlekedésébdl szarmazéd
immisszié értékek kerllnek bemutatasra.

5.3.17. tablazat: A tervezési teriilet kornyezetében taladlhaté utakra, referencia
allapotban a mértékadé oraforgalomra vonatkozé levegomindségi koncentraciok
(png/m?3) a tavolsag (m) fiiggvényében

Immisszié
_ 2039 CO immi (ug/m?3) NO: immi (pg/m?3) PM;io immi (ug/m?3)
Utszakasz
Ci0 c20 C50 Ci0 c20 | c50 c10 Cc20 Cc50
(m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)*
1 0,35 0,25 0,14 | 0,08 | 0,06 | 0,03 | 0,003 | 0,002 | 0,001
2 6,20 4,49 2,50 | 0,97 | 0,70 | 0,39 | 0,033 | 0,024 | 0,013
3 114,89 | 83,28 | 46,27 | 34,11 | 24,72 | 13,73 | 1,542 | 1,118 | 0,622
4 114,89 | 83,28 | 46,27 | 34,11 | 24,72 | 13,73 | 1,542 | 1,118 | 0,622
5 6,07 4,40 2,44 | 0,92 | 0,67 | 0,37 | 0,032 | 0,023 | 0,013
* m=méter

Jelenlegi  dllapothoz  képest atlagosan ~20-40%-0s természetes forgalomnévekedés
prognosztizalhaté a fent bemutatott (tszakaszokon. A forgalomndvekedés ellenére referencia
allapotban a hosszu id6tav miatt (jelen +15 év), a gépjarm(ivek korszerlisodésének kdszonhetben
a vizsgalt tavolsdgokban ~10-40%-0s immissziécsokkenés varhato.

A fenti tablazatban lathatd immisszids értékek alapjan megallapithatd, hogy referencia allapotban
az Utszakaszok tengelyétdl mar 10 m-es referencia tavolsagban is teljestlnek az 6ras (CO és NO2)
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és 24 oras (PMio) egészségligyi hatarértékek minden vizsgalt komponens esetében. A vizsgalt
Utszakaszok esetében a legkozelebbi védendé épliletek atlagos tavolsagaban (10-20 m) a fentiek
alapjan megallapithatd, hogy az 6ras és 24 6ras egészségligyi hatarértékek ebben a tavolsagban
teljesilnek.

Tavlat — vele - allapot

A kovetkezbkben a beruhazas megvaldsuldsa esetén 2039-re (jelenleg +15 év), a gépjarm(ivek
forgalmabdl szarmazd emisszids és immisszids értékek keriilnek bemutatasra.

Levegbemisszios szamitasok

A 2039-es tavlati allapot leveg6emisszids (g/m 6ras) koncentraciék (MOF forgalmi adatokkal és
atlagos meteoroldgiaval szamolva) az alabbi tablazatban talalhatéak.

5.3.18. tablazat: A tervezési teriilet Gtszakaszaira, mértékado o6raforgalomra vonatkozé
tavlati levegémindségi emisszidés koncentraciék (g/m o6ra)

Emisszio
Sorszam Szakaszok g/m 6ras
co NO> PM3io

Kozvetlen hatasteriilet
1 M15 Rajka felé kanyarodo ag 0,0192 0,0015 | 0,00005
2 M15 Hegyeshalom fel6l lekanyarodd ag 0,0052 0,0008 0,00003
3 Hegyeshalom feldl k6zos ag 0,0120 0,0023 | 0,00009
4 M15 Hegyeshalom - Rajka k&zotti 0,0135 0,0023 0,00008

felaljard
M15 Hegyeshalom felé kanyarodd ag 0,0190 0,0015 0,00005
M15 Rajka feldl lekanyarodo ag 0,0048 0,0007 0,00003
Rajka feldl k6zos ag 0,0116 0,0021 | 0,00008
Kapcsolodoé Gtszakaszok

Hegyeshalom belteriilet 0,0530 0,0080 0,00027
M15 csomédpont északra 0,9068 0,2600 | 0,01176
10 M15 csomédpont délre 0,8553 0,2567 0,01165
11 Bezenye belteriilet 0,0366 0,0067 | 0,00023

Levegb immisszids szamitasok

A levegld immissziés szamitasokat a 2039. évi mértékadd oraforgalmi adatok, valamint a
gépjarmdlallomany varhatd korszerlisodésébol kalkuldlt fajlagos emisszids értékek (HBEFA)
felhasznaldsaval végeztik el.

A levegbmindségi szamitdsokat mértékadd odraforgalomra, a legjellemz6bb komponensekre: a
szén-monoxidra (CO), nitrogén-dioxidra (NOz) és a szall6 porra (PMig) modellezéssel végeztiik el.
A 10, 20 és 50 méterre megadott értékek a modellbdl kapott immisszids értékek.

A 2039-es tavlati allapot levegé immisszidos (ug/m3) koncentraciok tavolsag (m) fuggvényében
szamitott értékei (MOF forgalmi adatokkal és atlagos meteorolégidval szamolva) az alabbi
tablazatban kerilnek ismertetésre.
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5.3.19. tablazat: A tervezési teriileten talalhaté utakra, tavlati allapotban mértékado
oraforgalomra vonatkozé levegomindségi koncentraciok (pg/m3) a tavolsag (m)
fliggvényében

Immisszio
_ 2039 CO immi (ug/m?3) NO; immi (ug/m?3) PM;io immi (ug/m?3)
Utszakasz |10 c20 c50 c10 c20 cs0 | c10 | c20 | cs0
(m)* (m)* (m)* (m)* (m)* (m)* (m)* | (m)* | (m)*
Kozvetlen hatasteriilet
1 0,41 0,24 0,11 0,03 0,02 0,01 0,001 | 0,001 | 0,000
2 0,11 0,06 0,03 0,02 0,01 0,00 0,001 | 0,000 | 0,000
3 0,26 0,15 0,07 0,05 0,03 0,01 0,002 | 0,001 | 0,000
4 0,29 0,17 0,08 0,05 0,03 0,01 0,002 | 0,001 | 0,000
5 0,41 0,24 0,11 0,03 0,02 0,01 0,001 | 0,001 | 0,000
6 0,10 0,06 0,03 0,01 0,01 0,00 0,001 | 0,000 | 0,000
7 0,25 0,15 0,07 0,05 0,03 0,01 0,002 | 0,001 | 0,000
Kapcsolodoé Utszakaszok
1,13 0,66 0,30 0,17 0,10 0,05 0,006 | 0,003 | 0,002
9 19,37 11,34 5,20 5,55 3,25 1,49 0,251 | 0,147 | 0,067
10 18,27 10,70 4,91 5,48 3,21 1,47 | 0,249 | 0,146 | 0,067
11 0,78 0,46 0,21 0,14 0,08 0,04 0,005 | 0,003 | 0,001
* m=méter

Kozvetlen hatasteriilet

A fenti tablazatban ko6zo6lt szamitdasok eredményei alapjan megallapithatdé, hogy a tervezett
csomoponttdl mar 10 m-es referencia tavolsagban teljeslilnek az 6ras (CO és NOz) a 24 6ras (PM10)
egészségligyi hatarértékek atlagos meteoroldgiai kortilmények kozott.

A tervezett csomopont kilterileten vezet, legk6zelebb Hegyeshalom telepllés talalhato,
csomoponttdl a legkdzelebbi lakdéplletet 2 km-re taldlhatd, ahol a tdvolsag miatt az az izemlésbdl
szarmazd leveglterhelés hatasa elhanyagolhato.

Kapcsolodo Gtszakasz
20%-0s forgalomcsokkenéssel érintett szakasz:
- Bezenye belterilet

Az 0Osszes tobbi vizsgalt szakaszon a varhaté forgalomnovekedés ellenére a hatarértékek nagy
biztonsaggal teljesilnek mar 10 m-es referencia tavolsagban. A legkdzelebbi éplletek az ut
tengelyét6l 10 m-re taldlhatdok, mely tavolsagban az 6ras (CO és NO2) és 24 o6ras (PMio)
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egészségligyi hatarértékek teljesilése varhaté.

Osszességében megallapithaté, hogy a tervezett fejlesztés nem jelent levegévédelem
szempontjabol konfliktust.

5.3.9. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A felhagyas keretein belll a bontasi munkalatok soran az épités alatti levegéterheléshez hasonld
mértékl leveglOterheltségi szint varhatdé. Ennek kedvezOtlen hatdsa csak atmenetileg lesz
érzékelhet6 és az intézkedések betartdsa esetén nem okoz egészségligyi hatarérték feletti
kérnyezeti terhelést. Ez a tobbletterhelés elsGsorban a szallitasi forgalombdl, a munkagépek
kipufogé gazaibdl, valamint a durva foldmunkakbol (pl. rekultivacidhoz szikségessé valo
tereprendezés) szarmaztathato.

LevegOltisztasag-védelmi szempontbdl a felhagyasbdl kedvezétlen jelentés hatds nem varhaté.

5.3.10. Rendkiviili esemény, havaria

Havarias szennyezés els6sorban az lizemeltetés soran jelentkezhet konnyen ill6 folyékony, valamint
gaznemd( anyagok szallitasa esetén véletlen meghibasodas kévetkeztében. Teljesen az épités alatt
sem zarhato ki eléfordulasuk.

A kovetkezmények szempontjabdl a lakott terlilet kbzelében bekdvetkezett havaria hatasa lehet
jelent6s. Ilyenkor legrosszabb esetben a munkagépek kiégésével lehet szamolni, mely soran
kilonb6z6 l1égszennyez6 anyagok kertilhetnek a levegbbe, tgymint por, korom, nitrogén-oxidok,
kén-dioxid és a flistben 1év6 egyéb rakkelté anyagok.

Levegbvédelmi szempontbol a legfontosabb terjedést, szennyezettség kialakulast befolyasold
tényezok:

> id6jaras/évszakok, > légnyomas,

> szél, > para,

> hémérséklet, > hoOmérsékleti inverzidtavolsag.
» domborzati viszonyok,

A veszélyes aru kozuti szallitdsara vonatkozo szabalyok (ADR) betartasa, az azonnali
balesetelharitasi terv szerinti karelharitas megkezdése csokkenti a karesemény altal okozott
terhelést. Nagyobb havaria eseménynél az Orszagos Katasztréfavédelmi FOigazgatdésag, mint
illetékes szerv szakmai irdnyitasaval torténik a karelharitas, az illetékes Kérnyezetvédelmi Hatosag
bevonasa mellett.

Osszességében megallapithatd, hogy mind az épités mind az (izemelés alatti id6szakban havéria
esemény bekdvetkezésének valdszinlisége igen csekély.

5.3.11. Javasolt védelmi intézkedések

> A kis forgalmu utcakban szallitasi tevékenység nem javasolt.

> Az épitési munkalatok soran a kiporzas mértéke a nedvességtartalom névelésével, azaz
folyamatos permetezé locsolassal jelentésen cstkkenthetd.

> A kivitelezés soran felhasznalt anyagok szallitdsat zart konténerben vagy a kiporzast és
kiszorodast megakadalyozo ideiglenes takarasu konténerben, vagy e feltételeket biztosito
célgéppel, szallitdjarm(ivel, levegbterhelést kizaré médon kell végezni.

> A szabadban végzett anyagtarolast ugy kell kialakitani, hogy abbodl a lehet6 legkevesebb
légszennyezbanyag keriljon a kornyezetbe.
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Y

A kozutak rendszeres tisztantartdsaval a kozutak difflz porkibocsatasat a minimalisra

szlikséges csdkkenteni.

> Szdaraz idOben a szallitasi Utvonalak locsolassal torténé portalanitdsa és tisztitdsa sziikséges.

> A szallité gépkocsipark m(iszaki allapotanak megfeleldnek kell lennie, Ggy motorikusan, mint
felépitményileg (porzas mentesség). Ennek rendszeres ellendrzése sziikséges.

> Az anyagnyer0 helyeket a nyomvonalhoz minél kézelebb kell megvalasztani és a szallitasi
Utvonalakat lehetdleg a lakott teriiletek elkerilésével kell kijeldini.

> Az épitéshez hasznalt gépek és berendezések telephelyeit a nyomvonalhoz minél kézelebb,

a lakott terlletektdl tavol kell kijel6lni, és kerllni kell a folosleges mozgasokat a kdrnyez6

utakon.

5.4.ELOVILAG: EMBER ES TARSADALOM

5.4.1. A térség tarsadalmi-gazdasagi jellemzoi

A csomoépont beruhazasi terililete GyOr-Moson-Sopron varmegye teriletén talalhaté. A megye
orszagos kitekintés(i néhany 6sszehasonlitd adatat a kdvetkezd, 2024. I-1V. negyedévre vonatkozd
KSH adatsorok felhasznalasaval készitett abrak érzékeltetik
(https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/megy/244/index.html):

A térség helye az orszagban
(Orszag dsszesen = 100,0%)

Tertlet

Lakonépessags

Foglalkoztatott

Regisztralt vallalkozas=

Beruhazasok teljesitményértéked

Ipari termelés=

Epitdipari termelés?

Epitett lakds

Turisztikai szallashely vendégéjszaka®

Kiskereskedelmi forgalom

Kazuti kozlekedési baleset

[—]
[§%]
[
F
(&3]
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[=]
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10 1" 12
szazalek

a) 2024. januar 1-jén. b) 2024. IV. negyedévben. c) 2024. december 31-én. d) Varmegyei székhelyll gazdasagi szervezetek beruhazasai, figgeilenil a

beruhazas helyétdl. ) A 4 fonél tobbet foglalkoztatd vallalkozasok telephely szerinti adatai alapjan. f) Székhely szerinti adatok alapjan. g) Modszertani valtozas

lasd Modszertan. Forras: Magyar Turiszlikai Ugynokség (MTU). h) A varmegyei s regionalis adatok a csomagkiildd és intemetes kiskereskedelem, valamint a
piaci és egyéb, nem bolti kiskereskedelem adatait nem tartalmazzak.

5.4.1. abra: A térség helye az orszagban

2024-ben az el6zetes adatok szerint Gy6r-Moson-Sopron varmegyében 3900 gyermek szliletett, és
5600 f6 hunyt el. Az élveszliletések szama 9,4%-kal csokkent, a halalozasoké 1,7%-kal nétt 2023-
hoz képest.
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Munkanélkiiliségi rata, 2024. IV. negyedév

Szazalek
W3- 25
W25- 33
W34- 57
58— 68
69-1158

A munkaerd-felmérés 15-74 éves népességre vonatkozd adatai alapjan.

5.4.2. abra: Munkanélkiiliségi rata

2024 1V. negyedévében Gy6r-Moson-Sopron varmegyében a 15-74 éves népességbdl az egy évvel
korabbinal (8,5 ezerrel) kevesebben, 245 ezren voltak foglalkoztatottak a munkaerépiacon. A
munkanélkuliek 7 ezer f6s szintje (2,1 ezer fovel) magasabb lett a 2023. IV. negyedévihez képest.
Mindezek kovetkeztében a gazdasagilag aktiv népesség 251 ezerre mérséklédott, az aktivitasi
arany 70,7%-ot tett ki.

A 15-64 évesek foglalkoztatasi aranya is csékkent a foglalkoztatottak szamaval parhuzamosan, 3,3
szazalékponttal, 78,7%-ra az egy évvel korabbihoz képest. Ennek ellenére a rata az orszagos
atlagot meghaladta (75,1%), egyben a févaros és a varmegyék kérében az egyik legmagasabb
volt.

A 15-74 éves korosztaly munkanélkuliségi rataja is emelkedett, az egy évvel korabbi 1,8-r6l 2,7%-
ra. Az arany ennek ellenére alacsonyabb volt az orszagos atlagnal (4,4%).

A 15-74 évesek koOzll 104 ezer f6 tartozott a gazdasagilag inaktivak k6zé, szamuk az orszagos
(0,3%-0s) csbkkenéssel szemben 6,8%-kal névekedett az el6z6 év azonos idészakahoz képest.
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Ezer lakosra juto regisztralt vallalkozas, 2024. december 31.

Darab
124 — 156
157 — 175

176 - 1583

W 154 — 201

W 202 - 246

5.4.3. abra: Ezer lakosra jutd regisztralt vallalkozasok szama

Gy6r-Moson-Sopron varmegye ipari termelése a telephely szerinti adatok alapjan 2024-ben az
orszagos 4,3%-0s csokkenést6l nagyobb mértékben, 6,0%-kal elmaradt az el6z6 évitdl.

GyG6r-Moson-Sopron a hazai ipar egyik kdzpontja: a termelési érték Pest varmegyét kovetden itt
volt a masodik legnagyobb (5634 milliard forint), a hazai kibocsatas 11%-a. A termelési érték egy
lakosra jutd 6sszege szintén a masodik legmagasabb volt (Komarom-Esztergom utén), az orszagos
atlag 2,1-szerese.

A székhely szerinti adatok alapjan a termelés volumene 4,8%-kal elmaradt a 2023. évitél. A
varmegye ipari kibocsatasanak ko6zel haromnegyedét ado jarmlgyartds termelése 5,2%-0s
csokkent, amely mellett két kivétellel valamennyi feldolgozdipari alagé alulmulta az egy évvel
korabbit.

Dontéen a jarmligyartas kivitelének mérséklédése hatarozta meg az ipari értékesités 85%-at ado
export teljesitményét, ami 6,0%-kal csokkent. A belféldi eladasok volumene 11%-kal elmaradt az
egy évvel korabbitdl.

60



VIBROCOMP

Egy lakosra juto ipari termelés, 2024. |-IV. negyedév®
Millio forint
20

| I I
Kb GY HE FE BA BO VA JA VE PE TO C5 ZA NO HA BP SZ BA BE SO

@ Mutatd — Orszagos atlag

* A 4 fonél tobbet foglalkoztatd vallalkozasok telephely szerinti adatai alapjan.

5.4.4. abra: Egy lakosra juto ipari termelés

A beruhazasok értéke és valtozasa nemzetgazdasagi aganként, 2024. |-IV. negyedév*

Mezdgazdasag

Ipar

Epitdipar

Kereskedelem

Szallitas és raktarozas
Vendéglatas

Informacio és kommunikacio
Pénzigyi szolgaltatas

Ingatlanigyletek

Tudomanyos és miszaki tevékenység

Adminisztrativ szolgaltatas 1
Kbzigazgatas M
Oktatds |l
Egészséqigyi szolgaltatas 1
Mivészet és szabadidd I
0 50 100 150 200 250 300 350 400
milliard forint

* Varmegyei székhely(l gazdasagi szervezetek beruhazasai, fiiggetieniil a beruhazas helyétdl Osszehasonlitd aras adatok alapjan.

5.4.5. abra: Beruhazasok értéke és valtozasa nemzetgazdasagi aganként
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2024-ben a Gyér-Moson-Sopron varmegyei székhelyl gazdasagi szervezetek beruhazasi volumene
17%-kal visszaesett az el6z6 évihez képest, mivel a feldolgozdipar beruhazasi volumenének
ugyancsak 17, a mezdgazdasag 13, valamint a szallitds, raktdrozas 9,3%-o0s cstkkenését nem
tudta ellensulyozni az energiaipar 27, és a kereskedelem fejlesztéseinek 3,4%-0s bovilése.

Az orszagos teljesitményérték 4,3%-at, 517 millidard forint érték(i beruhazast valdsitottak meg a
GyG6r-Moson-Sopron varmegyei székhellyel rendelkezé gazdasagi szervezetek. A beruhazasi
értékbdl a legalabb 250 fét foglalkoztatd vallalkozasok 60%-kal részesedtek (az orszagos érték
47% volt).

Az egy lakosra jutd teljesitményérték (1095 ezer forint) 87%-a volt az orszagos atlagnak, ezzel a
varmegye a térségi rangsor fels6 harmadaban talalhato.

A fejlesztési forrasok 53%-a a feldolgozdiparban, ezen belil javarészt a jarmipar teriletén
Osszpontosult. Ezen tul jelent6és beruhdzasok valdsultak meg az energiaiparban és a
mezdgazdasagban is.

Az ingatlanfejlesztések volumene 18, a belfoldr6l beszerzett gép-, berendezés- és
jarmlberuhazasoké 4,7, az import gép-, berendezés- és jarm(iberuhazasoké pedig 22%-kal
csokkent az el6z6 évihez képest.

Gyo6r-Moson-Sopron varmegye kozutjain 2024-ben 706 kozuti kdzlekedési baleset tortént, melyek

soran 986 személy sérlilt meg. Mind a balesetek, mind a sériltek szama csékkent az el6z6 évhez
képest, sorrendben 4,1, illetve 2,9%-kal.

A tervezési terilet altal érintett telepllések kozigazgatdsi szempontbdl az alabbi régidkba,
megyékbe és jarasokba tartoznak:

5.4.1. tablazat: Az érintett telepiilések kbzigazgatasi besorolasa

Régio Ko6zép-Dunantul
Megye Gyo6r-Moson-Sopron
Jaras Mosonmagyaroévari
Teleplilés | Bezenye, Hagyeshalom

5.4.2. Tarsadalmi, gazdasagi hatasok

Altalanossagban feltételezhetd, hogy a kozuti fejlesztés valamennyi viszonylatban serkentdleg hat
a fejlesztésekre.

Hatasviselok a kiépiteni tervezett csomdpont kdornyezetében lakdk, a gazdasagi tarsasagok és a
jovoben a kiépiteni tervezett utat hasznalok.

= 7

Epités hatasa

A kozutfejlesztés épitése egy ideiglenes, atmeneti ideig tarto tevékenység, ahol az épités hatasai:

e a lehatarolhato kozvetlen munkatertileten, valamint kornyezetében, illetve
e a szadllitasok altal a vizsgalt terilet megkdzelité Uthaldzatan jelentkeznek.

Ezen hatasok - tarsadalmi és gazdasagi értelemben - tébbnyire idélegesek (tekintve, hogy az egyes
terlleteken csak atmenetileg vannak jelen a kivitelezd cégek), és az Ut Uzemelése altal okozott
hatdsokhoz képest kisebb mérték(iek.
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Uzemelés hatasa

A térség fejlesztésének szandéka érdekében ipari és gazdasagi beruhdzasok lehet6ségének
megteremtésére a térség kozlekedési infrastrukturajat is folyamatosan fejleszteni sziikséges,
amelynek része a gyorsforgalmi Uti kapcsolat megteremtése.

Kozvetlen hatasok

A fejlesztés kornyezetében |év6 térségekre gyakorolt kdzvetlen tarsadalmi-gazdasagi hatasok az
alabbi tényezdkben jelentkezhetnek:

> biztonsagosabb kozlekedés a fejlesztéssel érintett csomdpontban.
Kozvetett hatasok

A kozvetett tarsadalmi hatdsok terén a szakértok a kilfoldi és hazai tapasztalatok alapjan a
kovetkezbkben felsorolt hatasokat tartjak fontosnak. Ezek a hatdsok olyan értelemben
masodlagosak, hogy az elébbiekben felsorolt kbzvetlen hatadsoknak és az ezekre adott tarsadalmi
valaszoknak részben ereddi, részben egymassal is 6sszefiiggnek:

> az eddig csomoéponti kialakitds miatt nehezebben elérhet6 teriletek felértékelédnek,
vonzdébba valnak az ingatlan fejlesztések szamara a jobb kozlekedési elérhet6ség miatt,

> a jelenlegi csomopontban vald koézlekedés biztonsagosabb lesz, varhatéan cstkken a
baleseték szama.

5.4.3. Egészségiigyi hatasok

A targyi kozutfejlesztés megvaldsitasa esetén az emberre hatd két legjelentésebb kdrnyezeti hatas
- zajterhelés és levegdszennyezés - valtozasahoz kothet6 a terlileten él16 lakossag egészségligyi
helyzetének valtozasa.

Varhaté valtozasok a kozutfejlesztés megépiilése esetén

Az 5.3.7 illetve 5.3.8 fejezetek részletesen, szamszer(sitve kifejtik a levegbterhelést az épités és
Uzemelés fazisait tekintve.

Az épités légszennyezése minden esetben ideiglenes és egy-egy szakaszt viszonylag rovid ideig
terhel. Ez a tobbletterhelés elsGsorban a szallitasi forgalombdl, a munkagépek kipufogd gazaibdl,
valamint a durva féldmunkakbodl szarmaztathato.

A munkagépek valamint a szallitéjarmivek porterhelése a foldmunkakhoz képest elhanyagolhato,
az épités alatti teljes tobblet porterhelésnek kevesebb, mint 10%-at adja. Az ideiglenes hatarérték-
tullépés a szallitasi utak mentén felvert por miatt alakulhat ki, ami a javasolt védelmi intézkedések
betartasaval jelent6s mértékben csékkenthetd.

A kivitelezés és lizemelés soran javasolt védelmi intézkedéseket be kell tartani, az elérhet6 legjobb
technikat kell alkalmazni (BAT). A munkagépeknek és a szallitdjarmiveknek meg kell felelnilik a
hatalyos jogszabalyokban el6irt levegbvédelmi kdvetelményeknek.

A tervezett csomoéponti kialakitds megvaldsuldsa esetén, zajvédelmi intézkedés nélkll a kozuti
zajterhelés a vizsgalt terllet kérnyezetében 1évé védendd létesitményeknél nem fogja meghaladni
a rendelet szerinti hatarértéket. Zajvédelmi intézkedés nem sziikséges.
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5.5. ELOVILAG-VEDELEM

Jelen fejezet célja, hogy feltarja az élovildg-védelmi szempontbdl varhaté hatdsokat, és az
esetlegesen felmerilé kedvezé6tlen hatasok lehetséges mérséklésére javaslatokat forgalmazzon
meg.

5.5.1. Hatasteriilet

A hatastertlilet az a tertlilet, ahol a hatdsok a jogszabalyokban rogzitett mértékben érzékelhetdk. A
hatastertlet lehatarolasanal 314/2005 (XII.25) szamu Kormany rendelet 7. sz. mellékletében
foglaltakat vesszlk figyelembe.

A hatasteriilet részét képezik potencidlisan a havariabdl adédé szennyezések (levegd, viz, talaj)
altal érintett teriletek, melyek azonban el6zetesen nem hatarolhatdk le (a hatasterilet szamos
tényezotél figg, mint pl. a havaria esemény jellegétdl, a kérnyezetbe kikeritl6é szennyezGanyag
tipusatdl és mennyiségétdl, az idéjarasi viszonyoktol).

A veszélyeztetett terlletek kozé sorolhaték a felszini vizek, illetve azok az él6helyek, melyek
kozvetlenll érintettek az épitési munkalatok soran.
Kozvetlen hatasteriilet

A projekt keretében Bezenye kiiltertiletén, az M15 gyorsforgalmi Gton létesil csomoépont, amelyet
mar korabban terveztek, de megvaldsitasra néhany Utszakasz kivételével nem kerllt sor. A
csomoépont megvaldsitasat a meglévé, de haszndlaton kivili Gtszakaszok felhasznalasaval,
korszer(sitésével tervezik.

A kozvetlen hatasterilletnek a ténylegesen igénybevett, az épitési munkalatokkal érintett tertletet
vettik, amely a mar meglévo és tervezett elemek altal elfoglalt terlletet jelenti.

Kozvetett hatasteriilet

A kozvetett hatasterilet lehataroldsa a kiilonb6z06 él6helyek és fajok tekintetében eltéré nagysagu
terlileteket jelenthet. A lokalis, kis terlleten mozgd, nem vagilis fajok esetében a kozvetett
hatastertlet nagysaga jelentGsen kisebb, mint a vagilis, nagy terlleteken mozgd, vandorld, vagy
fotofil vagy a viztérben él6 fajoknal. A kilénb6zd fajokra egyes hatasok eltér6 modon hatnak. A
zavarasra érzékenyebb fajok esetében mar maga az emberi jelenlét is jelentds hatast gyakorolhat,
mig mas fajoknal a zaj-, fény-, vagy éppen a forgalom (vonuld fajok) jelentenek veszélyforrast.

A természeti kornyezetre hatd kozvetett hatasterllet kiterjedését jelent6s mértékben befolyasolja
a tervezett beruhazas jellege is. Ennek figyelembevételével a kozvetett hatastertliletet az épitési
tertlethatar szélét6l szamitott tovabbi 100 m-es szélességben hataroztuk meg.

5.5.2. Vizsgalati modszer, hivatkozott jogszabalyok

Terepi bejarasaink a 2024 decemberétél - 2025 juniusagi terjedtek, bejardsaink soran a
hatastertlilet botanikai és zooldgiai értékeit egyarant igyekeztlink a lehetd legalaposabban feltarni,
a hatasterllet tobbszori teljeskor(i bejarasaval.

Botanikai vizsgalati moédszerek

A felmérések soran elkészitettik a tervezett beruhdzasi elemek és kornyékiuk aktualis
élShelytérképét (A-NER).

A részletes terepbejaras soran elkészitettlik az egyes térképezett élGhelyfoltok fajlistait, amelyet a
jellemzésiiknél hasznaltunk fel, és amely alapjat képezte a foltok természetességi értékkategoriai
megallapitasanak. A természetesség megallapitdsahoz az alabbi kritérium-rendszert hasznaltuk fel:
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5.5.1. tablazat: A természetességi értékszamok és rovid jellemzésiik Seregélyes (1995)

Erték: Kritérium: Példa:
A természetes allapot teljesen leromlott, az eredeti S"za_r.1tok, |nt,er,12|v e,rdeszetl es
. . . v . gyumdlcskulturak, banyaudvarok,
1 vegetacidé nem ismerhetd fol, gyakorlatilag csak yps .
gyomok és jellegtelen fajok fordulnak eld. meddohanyolf, V|z,ek betonparttal,
gyomtarsulasok, stb.
A természetes allapot er6sen leromlott, az eredeti Intenziv gyepkultiarak, fenyérfives,
5 tarsulas csak nyomokban van meg, dominans csillagpazsitos legel6k, szantd, vagy gyep
elemei szdérvanyosan, nem jellemz6 aranyban helyére telepitett erddk, vizek
fordulnak el6, tomegesek a gyomjellegl névények. mesterséges mederrel, stb.
A természetes allapot kézepesen romlott le, az
3 eredeti vegetacié elemei megfelel6 aranyban Tulhasznalt legel6k, intenziv turizmus
vannak jelen, de szinezd elemek alig fordulnak elg, altal érintett teruletek, stb.
jelentds a gyomok és a jellegtelen fajok aranya.
Az allapot természetkozeli, de mérsékelten zavart, a Felhagyott spontan cserjésedé legeldk,
4 szinez6 elemek még el6fordulnak, de aranyuk nem legelGerdok, fiatal erd6k, kaszalt
jelentls, inkabb a természetes tarsulasok csatornapartok, gatak, kubikerddk,
zavarast(ro fajai valnak jellemzdévé. Gyomok alig. felhagyott sz616k stipa-s gyepjei, stb.
Az allapot természetes, ill. annak tekinthetd, a Oserddk, Oslapok, meredek,
5 szinez6 elemek (z6mlk védett faj) aranya hasznositatlan sziklagyepek, sziklaerddk,
kiemelkedd, koztlk reliktum jellegl ritkasagok is, fajgazdag hegyi kaszaldrétek, fajgazdag
gyomnak minésulo fajok alig. sztyepprétek, stb.

A terllet bejarasa soran kulon figyelemmel kisértik a védett névényfajokon tul a helyileg ritka
fajokat, specialis fajosszetételeket, ill. értékes novénytarsulasokat. Ezek allomanyait minden
esetben igyekeztliink felmérni, ill. az dllomanynagysagot megallapitani.

Zooldgiai vizsgalati modszerek

Az egyes csoportoknadl az aldbbi mddszereket alkalmaztuk:

5.5.2. tablazat: Az egyes allatcsoportoknal alkalmazott mintavételi, megfigyelési

modszerek
Allatcsoport Médszer
Szérvany el6fordulasi adatok gyljtése egyeléssel, vizualis megfigyeléssel,
Rovarok . s e
ragasnyomok azonositasaval.
1. Revir térképezés tavcsoves megfigyeléssel és hang alapjan.
Madarak Y p AR s z - .
2. Taplalkozohelyeken torteno tavcsdves megfigyelés.
Emiésék Nyomok azonositasa, territorialis jelzések megkeresése, ragasnyomok

azonositasa, vizualis megfigyelés.

Fobb felhasznalt jogszabalyok

> 1996. évi LIIL. térvény a természet védelmérdl.
> 2018. évi CXXXIX. torvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriletrendezési

tervérol.

> 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai k6zbsségi jelentGségl természetvédelmi
rendeltetés(i tertletekrol.
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Y

>

>

13/2001. (V. 9.) KOM rendelet a védett és a fokozottan védett novény- és allatfajokrol, a
fokozottan védett barlangok korérél. valamint az Eurdpai K6z0sségben természetvédelmi
szempontbol jelent6s ndvény- és allatfajok kozzétételérdl - Magyar Kozlony 2001/53: 3446-
3484.

100/2012. (IX. 28.) VM rendelete a védett és a fokozottan védett ndvény- és allatfajokrdl,
a fokozottan védett barlangok korérdl, valamint az Eurdpai K6zosségben természetvédelmi
szempontbdl jelentdés novény- és allatfajok kozzétételérdl szélé 13/2001. (V. 9.) KoM
rendelet és a novényvédelmi tevékenységrél szélé 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet
maddositasardl - Magyar Kozlony 2012/128: 20903

Eurdpai Tanacs 79/409/EGK iranyelve (1979. aprilis 2.) a vadon él6 madarak védelméral.
Eurdpai Tanacs 92/43/EEC iranyelve (1992. majus 21.) a vadon él6 novény- és allatfajok,
valamint él6helyek védelmérol.

Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 1143/2014/EU Rendelete (2014. oktdber 22.) az
idegenhonos invaziés fajok betelepitésének vagy behurcoldsanak és terjedésének
megelbzésérdl és kezelésérdl.

2016. évi CXXXVII. torvény egyes torvényeknek az idegenhonos invazids fajok
betelepitésének vagy behurcoldsanak és terjedésének megel6zésével és kezelésével
Osszefliggésben térténé modositasarol.

408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet az idegenhonos invazids fajok betelepitésének vagy
behurcolasanak és terjedésének megel6zésérdl és kezelésérdl.

FHNPI biotikai adatszolgaltatasa

Fobb felhasznalt tanulmanyok

Felhasznalt irodalom:

>
>

Askew, R. R. (1988): The dragonflies of Europe. - Harley Books, Colchester. 291 pp.
Assessment of Plans and Projects Significantly Affecting Natura 2000 Sites, methodological
Guidance on the provisions of Article 6(3) and 6(4) of the ‘Habitats’ Directive 92/43/EEC,
DG Environment, EC, 2002.

Balint Zs., Gubanyi A., Pitter G. (2006): Magyarorszag védett pillangodalaku lepkéinek
katalégusa — Magyar Természettudomanyi Mizeum, Budapest

Bauer, N. (2015): A Limonium gmelinii (Willd.) Kuntze subsp. hungaricum (Klokov) Soé
alkalmi megjelenései utpadkakon. - Kitaibelia 20(2): 300.

Berni Egyezmény (1994): Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural
Habitats. Appendices to the Convention. — Council of Europe, Strasbourg, T-PVS (94) 2, 21
pp.

B6l6ni J., Molnar Zs., Kun A. (2010): Magyarorszag él6helyei — Vegetacidtipusok leirdsa és
hatdrozéja ANER 2010 - MTA Okoldgiai és Botanikai Kutatdintézete, Vacratét: 347 pp.
Council Directive (1992): Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation
of natural habitats and of wild fauna and flora. — Official Journal 206: 7-50.

IUCN (1996): 1996 IUCN Red List of Threatened Animals. — IUCN, Gland, Switzerland, 368
pPp.

Kirdly G. (szerk.) (2009): Uj magyar fuvészkényv - Magyarorszag hajtdsos névényei. -
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatdsag, Josvaf6: pp. 615.

Kovacs D. & Lengyel A. (2015): Adatok a Plantago coronopus L. hazai elterjedéséhez. -
Kitaibelia 20(2): 306.

Molnar, V. A. Loki, V. (2016): Cochlearia danica. In: Raab-Straube, E. V. and Raus, T.
(szerk.): Euro+Med-Checklist Notulae 6. - Willdenowia 46(3).

Varga, Z., Kaszab, Z., Papp, J. (1989): Rovarok-Insecta. In: Rakonczay, Z. (szerk.) Voros
Koényv. A Magyarorszagon kipusztult és veszélyeztetett névény- és allatfajok. — Akadémiai
Kiadd, Budapest: 178-262.
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> Zolyomi B. (1989): Természetes novénytakard, 1:1.500.000. In: Pécsi. M. (szerk.)

Felhasznalt internetes oldalak:

> http://web.okir.hu

> http://www.google.hu/maps

> http://www.novenyzetiterkep.hu

5.5.3. Jelenlegi allapot ismertetése

A részletesen vizsgalandd teriletek lehataroldsnal az elsédleges szempont az volt, hogy az egyes
beruhazasi elemek kérnyezetében el6forduld természetszerl vegetacidval rendelkez6 élGhelyekre,
védett teriletekre, fajokra hol lehet hatassal a tervezett beruhazas. A lehatarolasnal |égifotot,
tovabba GoogleMaps térképeket vettlink igénybe, amelyek segitségével kijeldlésre kerliltek azok a
részletesen megvizsgaland6 teriletek, amelyek természetvédelmi problémat okozhatnak a
beruhazas kivitelezése, majd az (zemeltetése soran.

Novénytani adottsagok

A tervezési terilet a Kisalfold nagytajon, a Gyori-medence kozéptajon, a Mosoni-sik kistajon
talalhato.

A Foldrajzi kistaj novényzetének jellemzése:
Kiraly et. al. 2008-alapjan

2.1.12. Mosoni-sik:

A kistaj termdhelyi heterogenitdsa a potencidlis vegetacién is érezteti hatdsat. Nyugati, hatarmenti
részén valdszinlileg szaraz cseres-tdlgyesek és erddssztyepp-erdok alltak, esetleg szaraz gyepekkel
mozaikosan. Keleti részén a szaraz erd6k mellett gyertyanos-kocsanyos tolgyesek is létrejottek, és
itt mar a ligeterd6k és mocsari novényzet is szamottevd volt. A Szigetk6zzel szomszédos savban
uralkodéak voltak a ligeterdok - a terlileten gyakorlatilag csak itt maradtak fent nagyobb
erd6tombok.

A Mosoni-sik mai képét a szantéfoldi mlivelés hatarozza meg, a természetes él6helyek kiterjedése
csekély, az erbés frgamentdcidhoz a sok kozlekedési létesitmény is hozzajarul. A Mosoni-Duna
mellett akadnak ligeterd6-maradvanyok, sokkal jelentésebb azonban az Ultetvényszer(i nyarasok
aranya. Az itt egykor kiterjedt nedves rétek nagy része elt(int. Kiemelked6 érték a lébényi Tolgy-
erd6, a Kisalfold legszebb maradvany gyertyanos-kocsanyos télgyese. A szaraz télgyeseknek a
tajban szinte hirmondodja sem maradt, a szaraz gyepek (pl. homoki gyepek Gyornél, 16szgyepek
Varbalognal) is egész ritkak.

A Mosoni-sik nyugati részén a Pandorfi-platéval rokon sztyeppnévényzet elemei emlithetdk (tavaszi
hérics — Adonis vernalis, kisvirdagl csudfli - Astragalus austriacus, magyar zsalya - Salvia
aethiopis), e terlletrész ma is értékes szegetalis gyomok menedékhelye (parlagi atracél - Anchusa
arvensis, cicé — Thymelaea passerina). A Mosoni-Duna menti erdékben sok faj tlikr6z montan hatast
(medvehagyma - Allium ursinum, kapotnyak - Asarum europaeum, erdei madarsoska - Oxalis
acetosella), a Lébénynél ugyanerre utal a blikksas (Carex pilosa). Nedves réteken érdekességei a
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réti iszalag (Clematis integrifolia), mocsari lednek (Lathyrus palustris); Gy6érnél homokon mar
gyikpohar (Blackstonia acuminata), csajkavirag (Oxytropis pilosa) is megjelenik.

Gyakori élohelyek: 14, 16, RB

Kozepesen gyakori él6helyek: L5, RC, Bla, 13, E1, B5

Ritka él6helyek: RA, OC, B3, D34, OB, A3a, BA, OA, B2, A1, A23

Fajszam: 600-800

Védett fajok szama: 20-40

Jellemz6 6zo6nfajok: zold juhar (Acer negundo), balvanyfa (Ailanthus altissima), gyalogakac
(Amorpha fruticosa), tajidegen 06szirézsa-fajok (Aster spp.), amerikai kéris (Fraxinus
pennsylvanica), japankeserl(ifi-fajok (Reynoutria spp.), akac (Robinia pseudoacacia), aranyvessz6-
fajok (Solidago spp.)

Védett természeti teriiletek

Orszagos jelentOoségli védett természeti teriiletek érintettsége

A tervezett beruhdzas jogszabaly altal védett orszagos jelentéségl természetvédelmi teriletet nem
érint.

Helyi jelent6ségii védett természeti teriiletek érintettsége

Helyi jelent6ségl védett természeti teriletet a tervezett beruhdzas nem érint.

Ex lege védelem

A tervezési terilet kérnyezetében ex lege védett természeti terlletek, védett természeti emlékek
vagy értékek nem fordulnak el6.

Orszagos Okoldgiai Halézat

Az Orszagos Okoldgiai Haldozat a Paneurdpai Okoldgiai Halézat része. Legfontosabb alkotdrészei a
magteriletek, amelyek természetes, vagy természetkozeli él6helyeket foglalnak magukba,
eurdpai, illetve hazai jelent6ségl tertletek, fajok populacidinak éléhelyei. Az 6koldgiai folyosok a
vandorlo fajok mozgasat, az értékes él6helyek, populacidk Gsszekottetését biztositjak térbeli és
genetikai szinten egyarant. Az Okoldgiai folyosék halézatanak elemei szervesen illeszkednek az
eurdpai, orszagos, megyei, teleplilési és élohely szintl 6koldgiai haldzati felépitésbe. Az 6koldgiai
folyosdk kialakitasanal torekedtek a folytonos haldzati elemek kijeldlésére, de el6fordulhatnak
megszakitott (Un. ,stepping stone”) haldzati elemek is. Az orszagos 6koldgiai haldzat terlletét az
Orszagos Terlletrendezési Tervrél (OTRT) szbl6 2018. CXXXIV. tv. 2. rész jeldli ki.

A tervezett beruhazas az 6koldgiai halézat elemei kozlil magteriletet érint.

68



VIBROCOMP

.y Bezenye

5.5.1. abra: Az Okoldgiai Halozat tervezési teriilet kornyezetében elhelyezkedd elemei

Natura 2000 teriilet érintettsége

A tervezett beruhazas altal a HUFH10004 ,,Mosoni-sik” kilonleges madarvédelmi tertlet kézvetlendl
is érintett. A madarvédelmi terilletre gyakorolt hatdsokat kilon dokumentaciéban részletezzik.
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Mosoni=sik

' ¢

Jelmagyarazat

T 71 Kézvetlen hatdsteriilet

I Mosoni-sik

5.5.2. abra: Natura 2000 teriiletek a projektteriileten

Natarpark

Bezenye teljes kozigazgatasi terllete, igy a hatasterlleten bellli része is a Szigetkdz Naturpark
része.

5.5.4. Felmérési eredmények

Tervezett beruhazas élovilagvédelmi jellemzése

A tervezési terililet aktuadlis vegetaciodja:
A projektteriilet szlikebb kornyezetében valtozatos élShelyek jellemzbek, szantéfoldek,
gyepteriletek, erdofoltok és egy kisebb kiterjedésl banyato is megtalalhato.

Az egyes élGhelykategoéridk jelenlegi és a beruhdzast kovetéen varhatd elhelyezkedését,
természetességét a hatasteriileten a dokumetacié rajzi allomanyai (V. melléklet) kozott egy kilén
Elévilagvédelmi vizsgalati tervlap részletesen ismerteti.

A hatastertleteken belil a kovetkezd él6helytipusok taldlhatok meg:

E1l - Franciaperjés rétek

A hatdstertleten talalhatod franciaperjés kaszalorétek természetessége valtozd: bizonyos részeiken
magasabb aranyban jelennek meg degradacidra utalod fajok, mashol cserjés, fas foltok bontjak meg
a rétek egységes szerkezetét. A fatlan terlletek gyepfoltjainak természetességi allapotat
elsGsorban a korabbi bolygatottsag hatarozza meg - példaul a depdnidk és toltések helyén
alacsonyabb természetességl foltok alakultak ki.
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Ugyanakkor ez az élGhelytipus jelent6s természetvédelmi értéket képvisel a hatastertleten belll,
mivel viszonylag nagy kiterjedésben van jelen, és szamos, természetes vegetaciora jellemzé faj
megtalalhaté benne. Bar napjainkban az unikalis vagy kiemelten védett fajok aranya alacsonyabb,
mint a természetesebb allapoty, hasonld élGhelyeken, a korabbi bolygatasok (banyaszati
tvékenység, foldmunkak) ota eltelt id6 lehetdévé tette a regeneracidos folyamatok beindulasat.
Ezaltal mar védett fajok -vitézkosbor - is meg tudtak jelenni, és a kétszik( fajok aranya is elérte
azt a szintet, amely biztositja a megfelel6 mennyiségl taplalékot a rovarfauna szamara.

A gyepallomany jellemzd fajai kdzé tartozik a nadképl csenkesz (Festuca arundinacea) és a réti
perje (Poa pratensis). Magasabb térszinteken a sudar rozsnok (Bromus erectus) és a pusztai
csenkesz (Festuca rupicola), mig a jobb vizellatottsagu terlileteken a berzedt sas (Carex leporina)
éri el a legnagyobb boritast.

A kétszik{ fajok koziul kiemelend6 a mezei varfl, mint a rovarvildg szamara jelentGs tapnovény,
valamint az ezlstpimpd (Potentilla argentea), a kézénséges galaj (Galium verum), a csabaire vérfl
(Sanguisorba minor) és a réti boglarka (Ranunculus acris), amelyek témegesen fordulnak eld.

A védett fajok kozll a vitézkosbort észleltlik a terlileten, és a biotikai adatszolgaltatas szerint a
keleti rablopille szamara is kiemelten fontos él6helynek szamit ez a réttipus.

5.5.3 abra: A kaszalorétek allomanyképe a jellemzo fajokkal
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OC - Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek

A jellegtelen szarazgyepek alapvetéen abban kilonboznek a fentebb ismertetett franciaperjés
kaszalorétektol, hogy allapotuk leromlottabb, fajosszetételiik szegényesebb. Ezeken az él6helyeken
a degradaciot jelz6 fajok — mint példaul a siskanad (Calamagrostis epigejos) és a hamvas szeder
(Rubus caesius) - jéval nagyobb aranyban fordulnak el6. A fajszam altalanossagban alacsonyabb,
és bizonyos foltokon idegenhonos, invazios fajok - elsGsorban a magas aranyvessz6 (Solidago
gigantea) — is megjelentek, tovabb csokkentve az él6hely természetességét és természetvédelmi
értékét.

OG - Taposott gyomndvényzet

Ez az élGhelytipus jellemz6en bokortalan utak, 6svények mentén, illetve intenziv taposasnak kitett
felszineken jelenik meg. A ndvényzet alacsony fajgazdagsagu, dominansan taposast t(ird, pionir
gyomfajok alkotjak, amelyek gyorsan regeneralédnak a rendszeres zavarast kévetden is.

Altaldnosan elterjedt gyomnovények, pl. parlagfii (Ambrosia artemisiifolia), libatop fajok
(Chenopodium spp.)

P2a - Ude és nedves cserjések
Legtobb esetben hibrid él6helykategdriaként tintettlink fel, mert mas él6helyekre jellemz6 fajokkal
vegyesen nagy szamban fordult el6 a veresgy(r(i som (Cornus sanguinea).

RB - Oshonos fafaju puhafas jellegtelen vagy pionir erdék

A rendszeres zavaras megszinését kovet6en a banyatd kodrnyezetében megindult a fasszaru
vegetacid megtelepedése, és a terilet spontan erddsilése figyelhet6 meg. Ebben a folyamatban a
pionir fafajok kézul a szlirke nyar (Populus X canescens) jatszik meghatarozd szerepet: ennek a
fajnak nagy kiterjedésli, 6sszefligg6 allomanyai jelentek meg a terileten.

Az igy kialakuld él6helyek természetvédelmi jelentoségét els6sorban a gyodkérkapcsolt orchidedk
kozé tartozo fehér madarsisak (Cephalanthera damasonium) nagy egyedszamu jelenléte adja,
amely gyakorlatilag minden, ebbe az él6helykategdridba sorolhatd erddéfoltban eléfordul a
hatastertilet tdgabb kérnyezetében. Emellett a kozvetett hatasteriileten a vitézkosbor (Orchis
militaris) is jelen van.

Az erdéfoltok aljnévényzete szegényes, azonban éppen a zarddas hianya teremti meg azokat a
kérnyezeti feltételeket, amelyek elénydsek a gyenge kompeticids képességli, pionir élohelyekhez
ko6t6do orchideafajok szamara.

RDb - Oshonos lombos fafajokkal elegyes idegenhonos lombos és vegyes erdék

A hatasterlleten tobb helyen is el6fordulnak. Képilk valtozatos, jelelmzbéen kis kiterjedésliek, és
kisebb csoportokban talalhatok benntik kilénb6z6 fafajok, pl. korai juhar (Acer platanoides), hegyi
juhar (Acer pseudoplatanus), mezei juhar (Acer campestre), magyar koris (Fraxinus angustifolia
subsp. pannonica), az idegenhonos fajok ko6zll az akac (Robinia pseudopacacia), a gyalogakac
(Amorpha fruticosa), a z06ld juhar (Acer negundo), jellemzd.

A Hegyeshalom 4/C erdlrészletben erdei fenyd (Pinus sylvestris) is taldlhatdé. Az autdpalya
feltljaréjanak rézsljében homoktdvis (Hippophae rhamnoides) talalhaté az Uttal parhuzamosan.
Jellemzden fiatal dllomanyok, idGs fa nem talalhaté bennuk.

S1 - Ultetett akdcosok; S4 - Ultetett erdei- és feketefenyvesek

Az Ultetvényszer( erdéallomanyokra jellemzden jellegtelen aljndvényzet telepll, amelyet féként
k6zbnséges, zavarastlr6 fajok - példaul a ragados galaj (Galium aparine), a vérehulld fecskefl
(Chelidonium majus) és a meddoé rozsnok (Bromus sterilis) - alkotnak.
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A hatasterileten tobbségében fiatal kord allomanyok taldlhaték, amelyek alacsonyabb &koldgiai
értékkel birnak, mivel szerkezeti egyszerlséglik, fajszegény aljndvényzetliik és természetességi
allapotuk korlatozott él6helyi funkciot tesz lehetdvé.

S6 — Nem 8shonos fafajok spontdn allomanyai
Akac (Robinia pseudopacacia) és zo6ld juhar (Acer negundo) alkotta allomanyok, sok esetben mas
él6helytipusokkal vegyesen jelennek meg.

S7 - Nem Gshonos faju facsoportok, erdésavok és fasorok

A Marialiget irdnyaba vezetd Ut mellett egy egy faegyed szélességli, id6s platanfasor hizodik, ezt
a fasort soroltuk ebbe az éléhelykategdridba. Ezek a fak szdmos odulaké faj szamara potencialis
él6helyet biztositanak, mivel a koros egyedekben gyakoriak az liregek, oduk és repedések. Terepi
felmérésiink soran megfigyeltik, hogy az oduk jelentOs részét a seregély (Sturnus vulgaris) foglalta
el, ugyanakkor a csdéka (Corvus monedula) jelenlétét is sikerult dokumentalni - ez utdbbi

0sszhangban van a biotikai adatszolgaltatas informacidival.

5.5.4 abra: Platan fasor a hatasteriileten

T1 - Egyéves, intenziv szantéféldi kultdrdk
Intenziven kezelt szantofoldi kultardk. A szantofoldi termelés célkultirai mellett csupan szantofoldi
gyomok jellemzik.

U9 - Alldvizek

A banyaszati tevékenység nyoman kialakult allovizfelllet idészakosan vizimadarak taplalkozo- és
pihenbhelyeként szolgdl, ugyanakkor jelenleg horgdsztéként is funkcional. Az élShely
természetessége korlatozott, de mozaikossaga és a madarvilag idészakos megjelenése 6koldgiai
szempontbdl figyelemre méltova teszi.
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A té viztestét elsGsorban aldamerilé hinarndvényzet (stll6hinar, tocsagaz, békasz6ld) jellemzi, mig
a vizfelszinen Uszd vagy arra terll6 fajok jelenléte nem szamottevd. Ez a novényzeti szerkezet a
viztest fényviszonyaival és hasznalatanak jellegével (pl. horgaszat) is 6sszefliggésben allhat.

o -« ondli .~

5.5.5 abra: A madarvilag szempontjabol relevans nadassal szegélyezett banyato
vizfelszine, hattérben a fentebb ismertettt pionir puhafas erdo6foltokkal

U11 - Ut- és vasuthalézat

A kozlekedési infrastruktura elemeit soroltuk ide, Vasut és kozuti infrastruktira elemei egyarant
jellemz6ek a hatasteriletre kdzos jellemz6jik, hogy valamilyen burkolattal (bazaltziizalék, aszfalt,
déngdlt murva) rendelkeznek.

Bla — Nem tézegképz6 nadasok, gyékényesek és tavikakasok

A bdanyatavat egy valtozd szélességli, de jellemz6en keskeny nadas ovezi, amely helyenként
megszakitott, mozaikos szerkezetl(i. A nadasban a nad (Phragmites australis), a keskenylevell
gyékény (Typha angustifolia) és a szlrke kaka (Holoschoenus romanus) a dominans fajok. Ez a
parti 6v fontos szerepet tolt be a parti zona éldhelyi kinalataban, elsGsorban madarak és kétéltliek
szamara nyujt potencialis bavé- és szaporodé helyet.

Védett fajok a tervezési teriileten

Noévénytani értékek
A hatasterileten védett novényfajként a fehér madarsisak (Cephalanthera damasonium) és a
vitézkosbor (Orchis militaris) egyedeit észleltik. A tervezett beruhazas kapcsan kozvetlen
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igénybevétel els6sorban a fehér madarsisak allomanyat érintheti, mig a vitézkosbor a
beavatkozassal —korultekintd munkavégzés esetén- kdzvetlenil nem veszélyeztetett.

"\ o A Al

5.5.6 abra: Védett novényfajok egyedei a tervezési teriileten, fehér madrasisak (balra)
vitézkosbor (jobbra)

Allattani adottsagok
A hatasterllet faunaja olyan fajokbdl all. melyek az M15 autdpalya kézelsége és a masodlagos
él6helyekhez alkalmazkodni tudtak mértékben befolyasolja.

A védett allatfajok kozul kiemelendd a csdka (Corvus monedula), amely az id6s platanfasor odulako
fajai kozé tartozik. A tervezés soran figyelembe vették a faj él6helyi igényeit, igy a csoka altal lakott
faegyed megdrzése olyan modon torténik, amely lehetévé teszi a faj zavartalan jelenlétének
fenntartasat.
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5.5.7 abra: A csoka él6helyét jelenté oda

A rovarfauna szamara a kétszikliekben gazdag rétek biztositanak megfelel6 éI6- és
taplalkozéhelyet. Ezek a gyepfoltok kiilondsen fontosak a széles kérben elterjedt nappali lepkefajok
szamara.

A keleti rablopille (Libelloides macaronius) jelenlétét a FHNPI biotikai adatszolgaltatasa is
megerlsiti, a faj el6forduldsa az M15 mindkét oldalan jellemz6. A lehajtdé keleti aganak
megvaldsitdasa azonban kozvetlenll érint olyan terileteket, amelyek a faj szamara potencialis
él6helyet képviselnek..

Ugyancsak a biotikai adatbdzisban szerepel a tlUzok (Otis tarda) szérvanyos el6forduldsa a
térségben. Ugyanakkor figyelembe véve az M15 autdat forgalmat és a folyamatos emberi
jelenlétbdl fakado zavard hatasokat, a terlilet szaporoddhelyként jelenleg nem értelmezhetd a faj
szamara.

A banyatd felszine vizimadarak szamara taplalkozo-, pihend-, telel6- és bizonyos esetekben
szaporododhelyként is funkcional. A kis vocsok (Tachybaptus ruficollis) és a vizityak (Gallinula
chloropus) jelenléte a FHNPI nyilvantartdsaban szerepel, mig sajat bejarasaink soran a baratréce
(Aythya ferina) jelenlétét igazoltuk, megerGsitve a terlilet ornitoldgiai jelent6ségét.

A harkalyfajok kozul a kézvetett hatasterileten a z6ld kullé (Picus viridis) jelenlétét észleltik.
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Tovabbi védett madarfajok az altaldnosan, széles-kérben el6forduld védett fajok korébdl
kerilhetnek ki, elsGsorban az énekesmadarak kozul, féleg olyan fajok, amelyek az antropogén
kérnyezethez is jol alkalmazkodnak.

Jelmagyarazat
T i Kdzvetlen hatasteriilet

| FHNPI biotikai adatszolgaltatas adatai
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5.5.8 abra: A tervezés szempontjabol relevans védett fajok észlelési adatai a
hatasteriilet kornyezetében (sajat adatok és biotikai adaszolgaltatas kiilon
szimbodlumokkal ismertetve)

5.5.5. A létesités hatasai

Epitési szakasz hatasai

Csomoéponti agak és a tervezett kérfogalmak kialakitdsa:

A beruhdzas sordn a csomopont és csatlakozd létesitményeinek a megépitése okoz élGhely
veszteséget, itt részben korabban mar kialakitott csoméponti agak felhasznalasa és erGsen
atalakitott talajfelszinek névényzete adja a terlletigény donté tobbségét. Az épités soran a
kozvetlen hatasterlileten belll az alabbi tablazatban feltlintetett él6éhelyeken kovetkezhet be
terlleti csokkenés. A tényleges igénybevétel a pontos mUiszaki tervek ismeretében adhaté meg, az
alabbi tablazat ezért csak tajékoztato jellegd.
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5.5.3. tablazat: A tervezett csomoépont kozvetlen hatasteriiletén beliil el6fordulé, allandé
vegetacioval boritott élé6helyek igénybevételének nagysagrendje (100 m?2-es értékekre

kerekitve)

A-NER kéd

Eléhely neve

Eléhely igénybevétel
varhato mértéke

(m?)
El Franciaperjés réetek 1020
Franciaperjés rétek x Mocsarrétek x Jellegtelen szaraz-
E1 X D34 X OC félszaraz gyepek 900
E1x OC Franciaperjés rétek x Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek 5800
ocC Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek 3600
Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek x Erd&ssztyeprétek,
OC x H4 félszaraz irtasrétek, szaraz magaskoérésok 2300
Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek x Ude és nedves
OC x P2a cserjések 100
RB RB — Oshonos fafaju puhafas jellegtelen vagy pionir erdék 3000
Oshonos lombos fafajokkal elegyes idegenhonos lombos és
RDb vegyes erd6k 2600

S1 Akacliltetvények 100
Akaciltetvények x Oshonos lombos fafajokkal elegyes

S1 x RDb idegenhonos lombos és vegyes erd6k 3600
Nem &shonos faju facsoportok, erdésavok és fasorok x

S7x0C Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek 900

T1 Intenziv, egyéves szantéfoldi kulturak 5300

Az épités soran megvaltozik a kérnyezd élettér, hiszen a munkalatokhoz szlikséges kapcsolddo
létesitmények (ideiglenes telephelyek, szerel6tér, depdnia) kialakitdsa is atmeneti élettér- és
él6helycsokkenést eredményezhet.

A csomoponti dgak megépitése az Orszagos Okoldgiai Haldzat magteriiletének és a Natura 2000
halézat elemeinek kozvetlen tertileti igénybevételét okozza. A tervezett beruhazas kozvetlen
hatastertleten a két védelmi kategoria nagy atfedést mutat és 6sszesen el6bbi esetében 6612 m?,
mig a Natura 2000 terilet esetében 7822 m2k kbzvetlen érintettség varhato.

Natura 2000 terlleten a kozvetlen terileti igénybevétel egy korabban kiépitett, napjainkban
hasznalaton kivilli lehajté agak fejlesztésével valdésul meg, a beruhdzashoz kotheté tobblet
terlletigény (Gjabb ag megépitése) bolygatott felszinek jellegtelen szarazgyepjei (autépalyarézsl
és kornyezete) és a foként idegenhonos (akac) fafajokbdl allé erd6 viszonylag fiatal allomanvyait
érinti.

Az épités sordn a szdllitds és épités okozta megnovekedett nehézgépjarmli-forgalommal kell
szamolni, ami ideiglenesen a kornyezeti elemek tobbletterhelését okozhatja (levegGszennyezés,
tobblet zajkibocsatas stb.). Ezek ideiglenesen az él6évilagra is hatnak, igy szamolni kell az épités
ideje alatt azzal, hogy a terliletr6l egyes érzékenyebb fajok elvandorolnak, illetve viselkedésiik
megvaltozik. Ez kUlénbsen igaz, ha a zavards az érintett fajoknak olyan idészakaban kovetkezik
be, amikor fokozottan érzékenyek erre. Ilyen id6szak a szaporodasi vagy a vonulasi és a telelési
id6szak. A szaporodasi id6szakban az utédnevelés megszakitdsa és az utédok pusztuldsa nem ritka
jelenség, féleg egyes gerinces csoportok (pl. madarak) esetében.

A tervezett csomopont kornyezetében védett novényfaj el6fordulasat regisztraltunk (fentebb
részletesen ismertetve). A fehér madarsisak (Cephalanthera damasonium) esetében mintegy 10
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t6 taldlhatd a hatasterlilet északkeleti végének kozelében, ahol a beruhazas soran kozvetlen
terliletigénybevétel merilhet fel. A faj teljes allomanya a hatasterilleten toébb szaz példanyra
tehetl, igy a tervezés az allomanyok elhelyezkedésének figyelembevételével tortént, torekedve a
legkisebb terileti igénybevételre. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy védett névényfaj egyedeinek
elpusztitdsa a természet védelmérdl sz6ld 1996. évi LIII. torvény (Tvt.) értelmében tilos, ezért
amennyiben az érintett egyedek helyben tortén6 megbrzése nem biztosithatd, Ugy mentési
intézkedések elvégzése szilikséges. Figyelembe véve azonban, hogy a fehér madarsisak
gyOkérkapcsolt orchideafaj, az attelepités sikere er0sen kérdéses, mivel a faj fennmaradasa a
mikorrhizas gombapartnerekkel valé kapcsolat meglététdl fligg. Ezért kiilonoésen indokolt a tervezés
soran a faj egyedeinek in situ meg6rzésére torekedni.

A kozvetlen hatasterililet szomszédsagaban taladlhatd csdkafészek in situ megdrzése biztositott,
azonban a tervezett csomdpont megvaldsitéasa a jelenlegi allapothoz képest tobbletzavarast
jelenthet a kolt6épar szamara, kilénosen a forgalomnoévekedésbdl és épitési tevékenységekbdl
fakadd hatasok révén.

A keleti rablopille (Libelloides macaronius) fokozottan védett faj, amelynek jelenléte az utdbbi
években egyre tobb hazai teriletrél dokumentalt, ennek ellenére 6sszességében tovabbra is
ritkdnak szamit. A faj mar larvastadiumban ragadozd, igy fennmaradasat nagymértékben
befolyasolja a kaszalérétek rovarfaunaja, amelyek szamara taplalkozdhelyet biztositanak a faj
szamara relevans gyepfoltok kozil kiléndsen az E1 jel(i él6helyegység esetében meril fel kozvetlen
tertiletigénybevétel, ahogyan azt a fentiekben részleteztilk. Emellett a faj fennmaradasat
veszélyeztetd egyik legjelentésebb tényez6é az élGhelyek feldarabolddasa (fragmentacid), amely
napjainkban is jellemz6 a hatasteriletre: a dokumentalt eléforduldsok az autépalya két oldalan is
ismertek. A kozvetlen hatasteriileten belll tervezett Uj csomoponti dgak megépitése varhatdan
tovabb noveli az élohelyek széttagoltsagat.

A talajfelszin roncsolédasakor szamolni kell gyomok és tdjidegen agressziv fajok Uj helyeken
torténd megjelenésével, illetve terjedésével. A szabad talajfelszinekre visszatelepilé noévényfajok
kodzll az invaziv fajok megtelepedésének valdszinlisége is fennall, minden esetben szamitani kell
invazios novényfajok beteleplilésére is. Az 0z6nnovények terjedésének kedvez az él6helyek
feldarabolodasa és az Uj szegélyek kialakuldasa. A nyomvonalas létesitmények, igy a kozutak
szegélyében altalanossagban tébb invazios faj terjedése is tapasztalhatd, ami a vizsgalt tertleten
is varhato. A szegélyeken a mar jelenlévé 6zonnovények terjedése és dominancidajanak a
novekedése varhatd (magas aranyvessz6 (Solidago gigantea), z6ld juhar (Acer negundo), amerikai
kéris (Fraxinus pennsylvanica), akac (Robinia pseudo-acatia), gyalogakac (Amorpha fruticosa)).

Bizonyos fas szard 6zonnovények, mint példaul az akac gyokérzetének a megsértése utan az egyed
azonnal fokozott sarjképzddéssel reagal, amely a terjedését gyorsitja. A kivitelezés soran ezért
mindig fokozddik a munkaterilet mellett 1évé invazids fajok sarjképzése, és novekszik az altaluk
fert6zott tertletek nagysaga.

A kivitelezés soran az alabbi 6zonnovények terjedésével kell szamolni:

> fehér akac (Robinia pseudoacacia) - Szinte a teljes terileten el6fordul fasorokban,
erdésavokban, nyomvonalas létesitmények mentén. A gydkérzet megsértése miatt
gyoOkérsarjak intenziv képz6dése varhaté. A magjai hé vagy a szabadda vald talajon a
napfény hatadsara stimulalédnak és tomegesen kelnek. Képes a természetes vegetaciot
atalakitani.

> magas aranyvessz0 (Solidago gigantea) - A teljes tervezési terileten el6fordul, a
fasorokban, utak, csatornak mentén. A foldmozgatasok soran rizomaival fert6zétt humuszos
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réteg teritése révén, valamint magokkal jelenhet meg szinte minden termdhelyen. Képes a
természetes vegetaciot atalakitani.

> parlagfi (Ambrosia artemisifolia) - ElsGsorban szantofoldi kapaskultirakban jelen 1évg,
inkdbb  kOzegészségligyi problémat okozé noévényfaj. A nyilt talajfelszineken,
roncsterlileteken varhatd a tartés megtelepedése. A nyilt talajfelszinek gyakori faja. A
gyepkonkurenciat azonban rosszul viseli.

A tajidegen fajok megtelepedésével és rohamos elterjedésével a hazai, 6shonos, a tajra jellemz6
fajok kiszorulhatnak. Az 6z6nnévények megjelenése csak akkor tekintheté atmeneti hatasnak, ha
az irtasukrodl gondoskodnak, a terjedésliket megakadalyozzak.

5.5.6. Uzemelés, ilizemeltetés soran varhaté hatasok

Az Ut menti szegélyndvényzet és a banyatd élGhelyet és menedékhelyet (pl. vonulas idején) jelent
szamos allatfajnak. Ezek esetében nagy a kozlekedés soran bekdvetkezl gazolas veszélye. Az
elgazolt allatok, valamint az Gt menti szegélyndvényzetben — mint menedékhelyen - elszaporodd
ragcsalok taplalékbazist jelentenek a kornyezd terliletek ragadozdinak. Az Ut mellett elejtett
zsakmanyon vagy az elgazolt tetemen taplalkozé ragadozok nagyobb veszélynek vannak kitéve,
mint a véletlen gazolasnak kitett atvalto allatfajok, mivel sokkal tébb id6t toltenek el a terileten,
novelve a gazolas esélyét. Ez egy erds negativ szelekciés nyomast jelent a ragadozo6 populacidkra
nézve. A hazai felmérések alapjan a leggyakrabban gazolt ragadozomadarak a baglyok kozil
kerulnek ki, de nem ritka az egerészolyv vagy mas ragadozdé sem. A gyepes Utszegélyben egyes
ragcsald fajok szaporodhatnak el, amelyek zsdkmanyallatai a kis testli ragadozo emlésoknek és a
ragadozdé madaraknak. Az Ut menti ragcsalégradacié pedig bevonzza a predatoraikat, amelyek
ezaltal fokozott gazolasi veszélynek lesznek kitéve.

A nyomvonalas |étesitmény ,negativ 6koldgiai folyosoként” is m(ikodik, azaz teret enged a tajra
nem jellemz6, agressziv, nem Gshonos fajok terjedésének, megtelepedésének és
elszaporodasanak. A terjedésre vonatkozdan szamos szakirodalom ismert, amelyekbdl kiderdl,
hogy a j6 terjedOképességgel rendelkez6 fajok igen nagy tavolsagokat képesek megtenni révid idon
bellil. Az invazids fajok képesek a természetes novénytarsuldsokba beéplilve azokat atalakitani, az
O0shonos fajokat kiszoritani, amelynek eredménye a biodiverzitas csokkenése. A jelen esetben a
tervezett Ut invazidés fajokkal terhelt terlileteken halad keresztlil, és mar nem érint olyan
természetszer(i él6helyeket, amelyek invaziotdol még mentesek lennének. Az lizemelés soran a
szaporito képletek elsodrodasanak és a még nem fert6zddott terliletekre jutasanak a valdszinlisége

nagy.

A forgalom biztonsaganak biztositasa érdekében a téli id6szakban csiszasmentesités térténik NaCl-
dal, ami az olvadékkal és a csapadékvizzel az Utpadkara és a vizelvezet6é arokba jut, ahol
felhalmozddik. A felhalmozodas mértéke fligg a talaj mindségétdl és szerkezetétdl. Altaldnossagban
azonban elmondhatd, hogy az utburkolat szegélyétdl szamitott 20-50 cm-es sav tartdsan
szikesedésnek van kitéve, amelyet még jelentés csapadékmennyiséggel rendelkez6
magashegységekben is ki lehet mutatni 1000 m tengerszint folott is. A szikesedés soran olyan
novényfajok betelepiilése tapasztalhatd, amelyek eredendden a terlileten nem fordultak el6.

Az (zemelés ideje alatt megindul az épités soran sérilt ndévényzet regeneracidéja, amelyben -
beavatkozasok nélkul — féleg a nagy mennyiségben jelen Iév6 és kdnnyen terjed6 fasszarl invazios
fajok fognak részt venni.

5.5.7. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A bontasi szakasz természetvédelmi szempontbdl ugyanolyan negativ hatasokkal jarhat, mint az
épitési szakasz, igy azokat még egyszer nem részletezziik ebben a fejezetben.
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Az esetleges felhagyas utan rekultivalni kell a terlletet. A rekultivacio soran az aktualis
terlilethasznalatnak megfeleléen gyepesités, erddsités, illetve Ujboli mez6gazdasagi hasznositas is
elképzelhetd.

5.5.8. Havaria esetek vizsgalata

A havariaesemények az éldvilagra altalaban lokalis veszélyt jelentenek. Az egyes
havariaesemények bekdvetkezésekor a legfontosabb teendd a szennyezés minél gyorsabb
megszlintetése, illetve a szennyezés terjedésének minél gyorsabb megakadalyozdsa a miiszaki
karmentesités mddszereivel.

5.5.9. Javasolt hatascsokkento intézkedések

A természetvédelmi szempontbdl értékesebb, védend6 természeti teriileteken (gyepek, erddk,
erdGsavok, fasorok), illetve Natura 2000 tertleteknél a terlletigényt a mUszakilag szilikséges
minimum mértékre kell korlatozni, ezeken a terileteken a munkalatokat el6zetesen egyeztetni
szikséges az illetékes Nemzeti Park Igazgatésaggal, tovabba javasoljuk a folyamatos
természetvédelmi szakfelligyelet biztositasa természetvédelmi szakemberrel, kilénésen a Natura
2000 halozat és ex lege lapok terlletét érinté munkalatok soran.

A fak és cserjék kivagasat csak a feltétlen indokolt helyeken és mértékben szabad végezni. A
fakivagast a madarak fészkelési id6szakan kivil, augusztus 15. és marcius 15. kozo6tti idoszakban
kell végezni (aprilis 1. és julius 15. kozo6tti idészakon kivil), ettdl eltéré idépontokban csak az
illetékes Nemzeti Park Igazgatdsaggal egyeztetett médon végezhetd fakivagas.

A védett fajok éléhelyének kozvetlen (csdka, fehér madarsisak, vitézkosbor) tertileti igénybevételét
a lehetl legkisebb mértékire kell korlatozni. Azokon a helyszineken, ahol a kdzvetlen igénybevétel
(fehér madarsisak) elkerlilhetetlen, a mentési munkalatok el6zetes megtervezése és lebonyolitdsa
elengedhetetlen. Fontos hangsulyozni, hogy védett fajok egyedeinek attelepitése kizarodlag a
természetvédelmi hatdsag altal elézetesen kiadott kiilon engedély birtokdban végezhetd.

Szallitasi, anyagmozgatasi Utvonalak kijel6lése els6sorban meglévé kozutakon, mezégazdasagi
utakon, meglévl szervizutakon vagy a szantdkon, telephelyeken, depdénidknal torténhet, a Natura
2000 terlleten vagy annak hatadrdan csak a mdszakilag minimadlisan sziikséges mértékben
|étesithetd kozelitési nyomvonal, a szervizutak nem érinthetik védett névényfajok terméhelyeit. A
Natura 2000 terlleteket érint6 kozelitéutakat az illetékes Nemzeti Park Igazgatdésag szakembereivel
el6re egyeztetett helyszinekre kell kijel6Ini.

A projektterilet hataran 1év6, de kdzvetlentl mar nem érinett Natura 2000 terlletek lehataroldsara
ideiglenes keritések telepitésével javasoljuk. A kdrnyezettdl eltéré szinezetl, tartdos mlianyag racsot
vagy fémhaloét javaslunk kifesziteni, amit minden munkagép-kezel6 egyértelmlien azonositani tud.
Az ideiglenes keritést meg kell épiteni az els6 munkavégzést megvaldsitd teherautdk megérkezése
el6tt, illetve a munkagépek felvonulasa el6tt.

Depdnidkat, anyagnyerd helyeket, telephelyeket az Orszidgos Okoldgiai Haldzat részét képezd
terlileteken és Natura 2000 terlleten nem lehet létesiteni.

A munkaarkokat a lehetd legkevesebb ideig szabad nyitva hagyni, mert a talajon mozgé allatok
beleeshetnek. Ha az épités az emlitett téli id6szakra esik, ez a hatas gyakorlatilag nem jelentkezik.

Uzemeltetésre vonatkozé javaslatok

Az Uzemelési idGszakban a talajfelszin bolygatasaval érintett terliletek rendszeres kaszalasa
szlikséges az invazids fajok megtelepedésének megakadalyozasa érdekében.
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Az Uzemelési id0szakban az Ujonnan kialakitott rézs(ik rendszeres kaszaldsa sziikséges az invazids
fajok megtelepedése, illetve terjedésének megakadalyozasa érdekében.

Az tajidegen 6zonnovények terjedése ellen az alabbi modon szikséges védekezni:

> fehér akac (Robinia pseudoacacia) - A munkaterilet novényzettdl valé megtisztitasa soran
az akaccal fert6zott tertileteken foleg hé hatasara a talajban 1évé magkészlet stimulalédik
és intenziv csirdzdsa kezdédik meg a kovetkez6 évben. A kivagott fak gyokérsarjaival
intenziven terjednek. Terjedését vegyszeres gyomirtassal lehet megakadalyozni.

> z0ld juhar (Acer negundo) - A megjelend egyedek visszavagasa, a magtermés
megakadalyozasa, szlikség esetén vegyszeres irtasa.

» amerikai kéris (Fraxinus pennsylvanica) — A megjelend egyedek visszavagasa, a magtermés
megakadalyozasa, szlikség esetén vegyszeres irtasa.

» magas aranyvessz6 (Solidago gigantea) - A féldmozgatdsok soran rizomaival fert6zott
humuszos réteg nem hasznalhaté fel Ujbdl. Kaszalassal jol féken tarthato, de teljesen nem
tavolithato el.

> parlagfi (Ambrosia artemisifolia) — A nyilt talajfelszinek mielGbbi gyepesitésével, valamint
kaszalassal lehet ellene védekezni.
5.5.10. Javasolt monitoring vizsgalatok.

A beruhdazas altal természetvédelmi szempontbdl az alapallapotban jellemz6 viszonyokhoz képest
jelent6s tobblet negativ hatds vélhetéen nem varhatd, ezért biotikai monitoring vizsgalatok
végzését nem tartjuk szikségesnek.

5.6. TAJVEDELEM

F6bb, tajvédelemmel kapcsolatos jogszabalyok:

> 2023. évi CII. torvény a terlletfejlesztésrol

> 2009. évi XXXVII. térvény az erdordl, az erd6 védelmérdl és az erdégazdalkodasrol

> 282/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet a teleplilési zoldinfrastruktirarol, a zoldfellleti
tanusitvanyrol és a zold védjegyrol

> 2018. évi CXXXIX. térvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek terlletrendezési
tervérdl

5.6.1. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet

Tajvédelmi szempontbdl a kézvetlen hatasterlilet megegyezik a tervezett nyomvonal altal kézvetlen
igénybevétellel érintett terllettel (Gt koronaszélessége, csomoponti agak, toltés-bevagas),
valamint a kapcsolédd létesitmények, tervezett mltargyak terilleti igénybevételével, tovabba a
létesités kovetkeztében mlivelésiag-valtassal érintett terlletrészekkel és azon tajrészletekkel,
melyekrél nyild latvany, tajkép elbterében (nézéponttdl mért 300 méter) szemmel jol érzékelhet6
minGségi valtozas varhato (pl. latvany eltakarasa vagy feltarasa).

Kozvetett hatasteriilet

Tajvédelmi szempontbdl kdzvetett hatasteriiletnek tekintheté mindaz a terlilet, ahonnan a tervezett
nyomvonal kapcsoldédd létesitményeivel egyltt még lathatd lesz. A lathatdsag érvényesilése a
tengerszint feletti magassagtél, a lejték hajlasatol, hosszatdl, a hegy-volgy formacidk jellegétdl, ill.
az Ut vizszintes és fligg6leges nyomvonalvezetésétol fligg. A lathatdsagot, az at-, a ki- és a ralatast
a geomorfolégiai adottsdgok mellett a felszini boritottsag, a terililethasznalati mdd és a beépitettség
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mértéke hatdrozza meg. A fliggéleges nyomvonalvezetésnél figyelembe kell venni, hogy példaul a
jellemz6en sikvidéki kornyezetben kialakitott 1-3 m magas rézs( akar 500 m tavolsagbdl is lathaté
a tajban. Azon szakaszokon, ahol a toltésrézsl nem éri el az 1 m magassagot, vagy bevagasban
vezet az Ut, kisebb tavolsagl a lathatdsagi terilet, ahol pedig meghaladja, ott nagyobb.
Osszességében a kdzvetett hatasteriiletnek 500-500 méter széles savot vettiink alapul.

5.6.2. Tajvizsgalat, jelenlegi allapot
Taji adottsagok

A tervezett csomodpont a Kisalfold nagytajon belldl a Gy6ri-medence kdzéptajon és a Mosoni-sik
kistaj északi részén helyezkedik el, Hegyeshalom és Bezenye teriletén.

A kistdj teljes egészében magasartéri helyzet(i hordalékkipsiksag. Tszf-i magassaga ENy-on 125-
131 m, DK-en 113-115 m kozott valtakozik, altaldnos DK-i lejtéssel. A relativ relief csak az ENy-i,
hatarmenti tertleten haladja meg az 5 m/km?2-t. A kis szintklilonbségek mellett vélgyhalézat sem
johetett létre. A felszint csak a vizfolydasok medrei tagoljak. A domborzat a teriilethasznositast
semmilyen vonatkozasban sem akadalyozza. (Dévényi, 2010)

Tajkarakter, tajszerkezet jellemzése

Targyi beruhazas altal érintett régid tajhasznalatat tekintve jelenleg jellemzéen a kozlekedési, az
erd6gazdalkodasi és az ipari-gazdasagi tajhasznalat bir a legjelent6sebb tertleti kiterjedéssel.

Az érintett tajrészlet domborzati adottsagait tekintve sikvidéki jellegl, melyet kisebb csatornak
tagolnak.
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Hegyeshalom!

5.6.1. abra: A tervezett beruhazas kornyezete (A tervezett csomoépont sargaval jel6lve.)
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Hegyeshalom teleplilésszerkezeti terve alapjan a tervezett csomoépont kereskedelmi, szolgaltato
gazdasagi terlileteket és védelmi erddterileteket érint.

Bezenye teleplilésszerkezeti terve alapjan a tervezett csomoépont jaték és szabadidékozpont
besorolasu terileteket érintenek.

A Corine felszinboritds alapjan a tervezési terlleten és kdrnyezetében Ut- és vasuthaldzatok és
csatlakozo terlletek, tlilevell erdok és nem-06nt6zott szantoféldek talalhatdk.

M Gzszefiiggd teleplilés szerkezst Sport szabadidd és Gdald teriletek M Tdlevell erddk
M Nem Ssszefligod telepiilés szerkezet Mem ontozott szantofdldek Vegyes erddk
W Ipari vagy kereskedelmi teriletek Rizs foldek Természetes gyepek €s természetkozeli rétek
M Ut és vasithdldzatok és csatlakozé teriletek B Szdldk Atmeneti erdds-cserjés teriletek
Kikotak Gyumélcsostk és bogydsolk Homokos tengerpartok dinék homok
Repildterek Legelk Ritkds ndvényzet
M ryersanyag kitermelés Komplex mivelési szerkezet Szérazfild mocsarak
M Lerakéhelyek meddshényak Elsddlegesen mezdgazdasagi teriletek I TSzeqgldpok
M Epitési munkahelyek jelentds természetes formacidkkal W Folydvizek vizi utak
Vdrosi zdldterlletek Lombleveld erddk Alluizek

5.6.2. abra: Jelenlegi felszinboritas, tajhasznalat (A tervezett négynyomausitas feketével
jeldlve.)
(Forras: http://gis.teir.hu, Corine Land Cover 2018)

A tervezett beruhazas lakott teruletekrdl nem lathato.

A NEBIH erddtérképe alapjan a tervezési teriilet az aldbbi lizemtervezett erdGteriileteket érinti:

» Hegyeshalom 4/C
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Tajkép jellemzése

A tervezési terilet kornyezetének jelenlegi tajképét meghatarozza a terilet sikvidéki jellege,
valamint beépitettsége, felszinboritdsa.

Sikvidéki erdéteriletek latvanya jellemzi a tervezési terlletet. Az erdéGterliletek kozelében igy
altalanossagban zartabb latvany jellemzd. Ahol erd6részletek, facsoportok csak tavolabb hataroljak
a taj képét, ott a latvany kinyilik, jobban belathatdva valik a kornyezd tajrészlet.

‘:’ : ———

L. |

5.6.3. abra: A tervezési teriilet jelenlegi latképe
(Forras: Google Street View)

A terlletrendezési tervek készitésének és alkalmazasanak kiegészit6 szabalyozasardl szél6 9/2019.
(VI. 14.) MvM rendelet melléklete alapjan a tervezett csomdpont nagy része a tajképvédelmi tertlet
Ovezetén taldlhatd.
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5.6.4. abra: A tajképvédelmi teriilet 6vezetének érintettsége
Taji értékek
Ertékes tajalkotd elemként, elemegyittesként kiemelendSk a tervezett csomépont kodzvetlen
kdrnyezetében a Natura 2000 teriiletek, az Orszadgos Okoldgiai Haldézat magteriletei és az

erdoteriletek.

A tervezett csomépont Bezenye koOzigazgatdsi teriletén |évd szakasza a Szigetkdz Naturpark
terliletén helyezkedik el. A natarparkok kialakuldsanak célja tobbek kozott a természeti és kulturalis
O0rokség védelme: a taj allapotanak javitasa, a tdj megdbrzésre érdemes karakterelemeinek és a
tajértékeknek a védelme, az élGhelyek, fajok fennmaradasat szolgalé tudas és ismeretek
alkalmazasa.

Egyedi tajértéknek tekinthet6k azok a leginkabb kiltertleten eléforduld természeti képzédmények,
antropogén hatds soran kialakult foldrajzi képz6dmények vagy épitett emlékek, melyek nem allnak
semmilyen orszagos vagy helyi védelem alatt, de meg06rzésiik a helyi kéz6sség szamara fontos
lehet. Ilyen jellegli értéknek tekinthetdk pl. a kdkeresztek, gémeskutak, vizimalmok, szakralis és
torténelmi emlékhelyek, hatarkdvek, kéhidak, hagyasfak, fasorok és igy tovabb.

A TEKA Tajérték kataszter alapjan a tervezett csomdpont egyedi tajértéket nem érint kozvetlentil.
5.6.3. Tajértékelés
Tajvédelmi szempontbdl érzékeny teriiletek

Infrastrukturdlis beruhazasok esetében a tajvédelmi szempontbdl érzékeny teriiletek kozé
sorolhatok az intenziv emberi jelenléttel érintett terliletek (éves viszonylatban), a jelent6s
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forgalmat lebonyolité kozlekedési halézati elemek, a hagyomanyos tajhasznalat teriletei és a
meglévé dkoldgiai haldzat elemei.

Ezeknek egymashoz, illetve a tervezett |étesitményhez viszonyitott elhelyezkedése alapjan kertltek
meghatarozasra a jelenleg vizsgalt csomoépont esetében tajvédelmi szempontbdl érzékenynek
tekinthet6 teriletek, melyek a kovetkezOk:

> Natura 2000 tertletek,
> erdoterlletek,
> a tajképvédelmi terilet ovezete

Az érzékeny teriletek érintettsége esetén a tajvédelmi javaslatokat dsszegzo fejezetben kerilnek
megfogalmazasra a sziikséges intézkedések.

Tajhasznalati konfliktusok

A tervezett kozutfejlesztés megvaldsitasa soran kilonbozd konfliktushelyzetek, problémak
fordulhatnak el8. A legfébb problémak:

> a tervezett csomopont Natura 2000 teriletet érint,

> a tervezett csomoépont az 6koldgiai halézat magterlletét is érinti,

> a tervezett csomopont érinti a tajképvédelmi terllet Gvezetét,

> a tervezett csomopont tajesztétikai hatasa.

A tajra kifejtett hatasok az MSz. 13-202-1990 sz. ,Tajak osztalyozasa” és az MSz. 13-195-1990 sz.
,Altaldnos tajvédelem” dgazati szabvanyok meghatarozasai alapjan kerlltek értékelésre.

A hatasok a kovetkezdk lehetnek:

> tajhasznalati mdédokban bekdvetkez6 - azokat megsziintet6 vagy zavard — valtozasok,

> taji értékekre gyakorolt — azokat megsziintetd vagy zavard - hatasok,

> a tajképben bekovetkez6 valtozasok (a csomodpontvaltozatok tajba illesztésével,
lathatdsagaval-takartsagaval 6sszefiiggésben).

5.6.4. Epités és a létesitmény hatasai

A kozutfejlesztés megvalositdsa a térfoglaldson keresztlil a tdjhaszndlati mdédok valtozdsaban, az
értékes taji elemekre gyakorolt hatasban, egyes szakaszokon a kapcsolatok atvagasaban,
atformalasaban és a tajkép valtozasaban jelentkezhet.

Tajhasznalatban varhaté valtozasok

A tervezett csomoépont kialakitdsa minimalis mértékben atformalja a térség korabbi
kapcsolatrendszerét. Els6sorban a kézuthaldzat alakul at, de a valtozdsok kihathatnak az 6koldgiai
kapcsolatokra is. Az atvagott terliletek megkdzelitési viszonyainak valtozasabol addddan egyes
tertileteken csokkenhet a gazdalkodas intenzitdsa, mig mas terlleteken a gazdalkodas er6sddése,
korabban felhagyott teriletek Gjboli mlvelése is el6fordulhat.

A tervezett csomodpont a taj szerkezetében Uj, mdvi eredetl, objektumszer( tajalkoté elemként
jelentkezik. A kisajatitasra kerlld terlletek jelenlegi funkcidja jellemzb6en koézlekedési terilet,
valamint kismértékben erdétertilet.

Targyi csomopont kapcsan a legszembetlinébb, tajat ér6 valtozds a meglévd novényzetnek a
csomoéponti agak mentén, a tervezett koronaszélességben torténd teljes eltlinése; a csomdpont
altal kozvetlenul terileti igénybevétellel érintett erd6gazdalkodasi tertletrészletek részleges vagy
teljes megszlinése; Uj Utpalya kialakitdsa; meglévd féldutak felszamoldsa és Ujak kialakitasa.

A beruhdzas soran a kisajatitassal érintett teriiletek haszndlata megvaltozik (meglévd tajhasznalat
megszlinése, korlatozasa), a tervezett nyomvonalak mentén taldlhato zoéldfelliletek atalakulnak. A
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tervezett nyomvonal Hegyeshalom 0369 hrsz-U teriletén érint erdSteriilet. A NEBIH erdétérképe
alapjan a Hegyeshalom 4C talajvédelmi erdéteriletet érinti a tervezett csomdpont a 0369 hrsz-on,
az igénybevétel nagysaga 7653 m?,

Tajhasznalati szempontbdl a potencidlis kdézmUkivaltds az Gj nyomvonal terlletfoglalasaval
gyakorol hatast, amely hatds az Utépitésével megegyezik, de tovabbi terilet-igénybevételt jelent.
Az athelyezendd tavvezeték és tartdoszlopai latétérben vald megjelenése emellett a tajkép
esztétikai minéségére is hatast gyakorol.

Biologiailag aktiv feliiletek valtozasa

A tervezési terileten jelenleg elteriild, bioldgiailag aktiv felliletek jellemzden erdoterliletek, melyek
egyes részei feldarabolédnak vagy megsziinnek a tervezett csomopont terlilet-igénybevételi savija
kovetkeztében, ezaltal a terlilet bioldgiai aktivitasértékének csokkenése varhaté.

A kivitelezés soran fakivagassal, cserjeirtassal lehet szamolni.

A 282/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet ugy rendelkezik, hogy a kivagandé fas szari névény helye
szerint illetékes jegyz6 ad engedélyt a fa kivagasara, valamint fapétlasi kotelezettséget ir eld. A
fakivagasi engedélyt a beruhdzds megkezdése el6tt kell kérelmezni. Amennyiben a fas szaru
novény potlasa a foldrészlet adottsdga miatt nem vagy csak részben teljesithetd, és mas ingatlanon
a potlas a teleplilés beépitettsége miatt nem jelélheté ki, a jegyz6 a hasznalét kompenzacids
intézkedés megtételére kotelezi.

Tajképben bekovetkezo valtozasok

A tervezett beruhazas soran kialakitando féldmivek, m(itargyak, egyéb létesitmények latvanya
eltér6, meghatarozo elemként jelenhet meg a tajképben. Az Utszéli vizelvezetd arkok alig vannak
hatassal a tajképre, mig a hidak, feltljarék markans m(ivi elemek, a tajkép megjelenését, latvanyat
észlelhetd mértékben befolyasoljak. A toltésen vezetett it magassagi kialakitasatol fliggéen jol
vagy kevésbé jol lathatdé a sik vidéken. A tervezett csomépont esetében csak a keresztezd
Utszakasznal fordul elé 5 méter feletti toltésmagassag.

A tervezett csomopont kialakitasaval a kozvetlen tajképi hatastertleten belll (atlagosan 300 m) a
tajképben meghatarozé tajelem kialakulasa varhato.

A terlletfoglalasnal joval kisebb ideiglenes tajképi valtozast jelent maganak az épitési
tevékenységnek a megjelenése a tajban. Ezt az ideiglenes kedvez6tlen hatast az alabbi
tevékenységek okozhatjak:

> munkagépek, szallitdojarmlivek megjelenése a tajban;

> az épitéshez kapcsolddo deponidk és egyéb felvonulasi terliletek megjelenése a tajban;

> nyitott, csupasz foldfellletek és arkok megjelenése a tajban.
Ez a hatas csak az épités idejére korlatozodik, és nemcsak a tervezett nyomvonalakon jelenik meg,
és egyéb Uutvonalakat ugy jel6lik ki, hogy a lehetd legnagyobb mértékben vagy a tervezett
nyomvonalakra, vagy pedig a meglévd infrastrukturalis elemekre (pl. meglévd burkolt és
burkolatlan utakra) essenek, akkor a szallitds tajképi hatasai minimalizalhatok. A depdnidk és
szerelOterek esetében pedig, ha a tervezett csomdpont megépitése el6tt megfeleld koriltekintéssel
valasztjdk meg ezek helyét, és a levonulds utan az eredeti allapotoknak megfeleléen rekultivaljak
a teriletet, akkor ezen ideiglenes létesitmények hatdsa is elhanyagolhaté lesz a tajképre.

A tervezett beruhazas egyedi tajértékeket nem veszélyeztet.

88



VIBROCOMP

5.6.5. Uzemelés és iizemeltetés soran varhaté hatasok

Az Gzemelés hatdsa a tajra, mint komplex egységre hat, a kiilonb6z6 kdrnyezeti elemek valtozasan
keresztlil. A tervezett beruhazas az lGizemelés szakaszaban varhatéan nem mddositja a kialakult
tajszerkezetet.

A bioldgiailag aktiv felliletek aranya az Ut teriletén az lizemelés idészakaban nem valtozik.

Tajképi szempontbdl a tervezett beruhazas ideiglenesen kismértékl negativ hatasu tajképvaltozast
okoz a kivagandd fasszartak miatt, azonban id6ével egy Uj novénykililtetés pozitiv hatast tud
gyakorolni. Ennek megvaldsulasanak elengedhetetlen feltétele megfelel6é figyelmet és forrast
biztositani a fenntartasi munkak elvégzésére is, ami biztositja hosszitavon a névényallomany jé
allapotat.

A rendszeres karbantartdsi munkak soran az (irszelvényt, a rézsliket, az oldalarkokat az ott
megtelepedett ndvények mechanikai, illetve vegyszeres irtdsdval megtisztitjdk. A
vegyszermaradvanyok nem megfeleld hasznalat esetén a kapcsolddo teriletekre is atterjedhetnek.
A téli s6zas az Ut menti novényzet egészségi allapotara lehet kedvezé6tlen hatassal.

5.6.6. Létesitmény felhagyasanak hatasai

Az esetleges felhagyas (bontds) hatdsai megegyeznek az épités hatdsaival. Felhagyas utan a
terlleteket rekultivalni kell.

5.6.7. Javasolt védelmi intézkedések

Felvonulasi atvonalak megfeleld kialakitasa

A felvonulasi utvonalakat ugy kell megtervezni, hogy a természeti és taji értékek, valamint a
tajvédelmi szempontbdl meghatarozott érzékeny teriletek ne sériljenek maradandé (tartds) és
visszafordithatatlan mdodon. Pontos megtervezésiik és kijeldlésik a kivitelezési fazishoz sziikséges,
részletesebb, pontosabb miszaki adatok, technoldgidk ismeretében valik teljesithetové.

Rehabilitacioé

A kisajatitott terlleteken belll a tereprendezés utan végezhet6 a noévénytelepitési munka. A
rehabilitacio elvégzendd az Utpalya és az arok terlletén kivil, a kisajatitasi hataron belll; illetve a
kisajatitott terlleteken kivil es6, az épitkezés soran igénybe vett egyéb munkaterileteken - az
épitkezés elGtti tertilethasznalat alapfeltételeinek és 6koldgiai adottsagainak biztositasaval.

Tovabbd a beruhdzashoz kapcsolédd egyéb tevékenységek megvaldsitdsahoz sziikséges
létesitmények (pl. kozmlikivaltasok) kialakitasa kovetkeztében visszamaradd rombolt felszinek
rehabilitaciéjat is biztositani kell.

A rekultivalandé terilet a szomszédos terilet m(ivelési aga szerinti m(ivelésbe visszaadandé. Ahol
ez nem megvaldsithatd - vagy a kialakitds nem gazdasdgos -, ott a terliletnek a kornyez6
terepszintig valdé feltoltése, majd flivesitése javasolt. A rekultivacido soran az olajjal vagy mas
veszélyes hulladékkal szennyezett talajt hulladéklerako helyre kell szallitani. A gyepesités sikeres
mUiszaki dtadas-atvételét kovetéen a Vallalkozd szerz6désben meghatarozott médon és ideig végzi
a teljes novényzet utdégondozasi munkait. A teljes novényzet egységes 3 éves utdogondozdsa
javasolt. A kipusztult gyepfeliileteket a soron kdvetkez6 nyar végi vagy kora tavaszi idészakban
feltl kell vetni, 1-2 cm humusztakarast biztositva. Evente 3 alkalommal kaszalni kell. A fiivesitett
teriileteken a kaszalékot Gssze kell szedni, és el kell szallitani. Atadas-atvétel soran a flvesités
tekintetében min. 95%-0s mérték( talajfedettség sziikséges.
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Novénytelepitési formak

A jelenlegi felszinboritdsra val6 tekintettel és a varhatd hatdsok értelmében a kozutfejlesztés
tajbaillesztésének célja:

> a tajrészlet jelenlegi tajpotencialjanak meglrzése;

> a térségre jellemz06 egyedi tajszerkezet és tajkarakter megébrzése;

> a helyi tarsadalmi és gazdasagi érdekek fennmaradasanak biztositasa és a tertileten
jelenlévo védelmi célu érdekekkel valé 6sszhang biztositasa;

> a vidékre jellemz6 hagyomanyok, természeti és kulturtorténeti értékek, illetve emlékek
megobrzése;

> a csomopont latvanya és az értékes tajképi egyittesek kozotti 6sszhang megteremtése.

Tajvédelmi szempontbdl tekintve a tervezett csomodpont tajba illesztését a tervezett
novénytelepités oldhatja meg. Az Utépités miatt kivagasra keril6, ut menti fas szaru novényzet
potlasardl gondoskodni kell, az Uton kozlekedOk biztonsagos kozlekedését is elbsegitd optikai
vezetést biztositva. A tovabbtervezés soran, az engedélyezési és kiviteli tervekben sziikséges az
Utligyi MUszaki Eléirasok (UME) figyelembevétele a részletes névénytelepités tervezésénél.

A novénytelepités soran alkalmazott névényekkel szembeni kdvetelmény, hogy a kozlekedés
hatdsaival szemben ellendlld, a termOhelyi adottsdgoknak megfeleld, lehetdség szerint honos fajok
legyenek. Altaldnos elvards, hogy sik terepen haladd szakaszon a kiépitésre kerilg Gtpalyatol
szamitott 3-5 méteren belll kozlekedésbiztonsagi okokbdl fas szard novény telepitése erlsen
kertlendd. A telepitést kovetéen meg kell akadalyozni az invaziv névények elterjedését. Tovabba
mezdgazdasagi szempontbdl az alkalmazandé fajoknal kalonosen kerllni kell a termesztett
novényallomanyra veszélyt jelenté kartevok és koérokozék gazdandvényeit (pl. szilfafélék,
vadkorte).

Az 5 m magassagot meghalado toltés esetén keletkezd rézsiifelliletek esetében jelentés, tartos
beavatkozasok érik a felszint, ami a tajképet is hosszu tavon befolydsolja. A tajba illesztést az
alacsony hajlasszogl rézsliképzések is elOsegithetik. Emellett a magas rézslfeliletek tajba
illesztését a megfelel6 novénytelepités tudja legjobban elGsegiteni, ami egyben a rézs(
megkotéséhez is hozzajarul.

A csomoponti agak esetében javasolt a rézslfelliletének takardsa, a rézslik erozio elleni
védelmének biztositdsa mérnokbioldgiai mdédszerek alkalmazasaval, gyepesitéssel. A Natura 2000
tertileteken haladé nyomvonalak kivételével a rézsli kéromvonalatél min. 3-5 m tavolsagban
telepitett cserje- vagy alacsony novésl fafajtakkal (ligetes telepités) javasolt.

Gyepesités javasolhatd az 5 méternél alacsonyabb, illetve cserjetelepités javasolhatd az 5 méternél
magasabb szintklilonbségl toltések rézslijén (lasd Tajjavaslati tervlap). A rézs(ifellleteken pionir
fajok telepitése javasolt a rézsl allékonysaganak biztositasa céljabdl. Ezek gyors novekedés(, jo
megujuld és szaporodd képességli ndvények, melyek kivalo talajtakarok.

A tervezett csomopont kornyezetében (a Natura 2000 tertletek kivételével) a kdzrezart teriletek
intenzivebb ndvénytelepités helyszinei. A rendelkezésre allé hely, a védotavolsagok és a mliszaki
el6irasok figyelembevételével elsGsorban ligetes novénytelepités javasolt, szabalytalan alakban
telepitett cserje- és facsoportokkal. A természetes hatast kelt6 ligetes telepitések a csomdpont
m(ivi megjelenését oldjak, tajba illesztését segitik, valamint esztétikai élményt nydjtanak a
kozlekedésben részt vevGk szamara. A javasolt ligetes fatelepités helyszineit a Tajjavaslati terviap
abrazolja.

A fent emlitett telepitési médokon kivil jelz6 facsoportok telepithet6k a csomdpontok kihajté agai
mellett, amely facsoportok kornyezetlikbdl kitlinve jelzik az Utszakasz forgalmi valtozasait, tovabba
a tajképet jelentGsebben befolydsold csomopont tajba illesztését is segitik.
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5.7. EPITETT KORNYEZET, KULTORALIS OROKSEG VEDELME

Jelen fejezet célja a tervezett beruhazas épitett kdrnyezetre gyakorolt hatdsainak felmérése,
kilonos tekintettel a miemléki értékekre, valamint az érintett teleplilések kulturalis 6rokségeire.

5.7.1. Jogszabalyi hattér

Az épitett kérnyezet és a kulturadlis 6rokségvédelem vizsgalata az alabbi jogszabalyok elbirasainak
figyelembevételével tértént:

> 2001. évi LXIV. torvény a kulturalis 6rokség védelmérdl,

> a kulturdlis o6rokség védelmével kapcsolatos szabalyokrdl szélé 68/2018. (IV. 9.)
kormanyrendelet,

> 2023. évi C. torvény a magyar épitészetrdl,

> 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet a teleplilésrendezési és épitési kovetelmények
alapszabalyzatarol.

5.7.2. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet

Epitett kornyezet szempontjabdl akkor beszélhetiink kozvetlen hatdsokrdl, ha a beruhazas
kivitelezése kovetkeztében a terlletfoglalas altal mlvi értékek, régészeti leletek érintettsége
varhato.

Kozvetett hatasteriilet

Telepliléskép-védelmi szempontbdl kdzvetett hatastertiletnek azokat a terileteket tekinthetjlk,
ahonnan a tervezett beruhdzas a telepilésrol még észlelhetd valtozasként jelenik meg - ez a
tavolsag pontosan nem definidlhatd, pontszerlen valtozik.

5.7.3. Jelenlegi allapot ismertetése

A tervezett csomdpont Hegyeshalom és Bezenye telepllések koézigazgatasi terliletét érinti.
Belterlletet a tervezett beruhazas mindkét teleplilés esetében érint.

Vilagorokségi, vilagorokség-varomanyos teriilet

Az Orszagos Terlletrendezési Terv 3/4. melléklete: Vilagorokségi és vilagorokségi varomanyos
terliletek Gvezete altal érintett teleplilések (Lechner Tudaskoézpont, 2018) alapjan Bezenye a
Vilagorokségi varomanyos terliletek altal érintett teleplilések k&zé tartozik.

Az érintett telepiilések épitészeti értékei

A www.muemlekem.hu, valamint a rendelkezéslinkre allo telepllésrendezési tervek alapjan a
tervezett csomopont és 250 m-es kérnyezetében védett épitészeti érték (mlemlék vagy helyi
védettséggel ellatott épitmény) nem talalhato.

A tervezett beruhdzashoz legkdzelebb es6 védett épitészeti érték a Hegyeshalom belterliletén
taladlhatd, milemléki védelem alatt all6 Rémai katolikus templom (kb. 2,6 km-re a tervezési
terilettdl).

A tervezési terilet miemléket és miiemléki kornyezetet nem érint.
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Kulturalisorokség-védelem
Régészeti lel6helyek

A beruhazashoz kapcsoldodo ,M15 autdpalya Bezenyei csomopont létesitése (mddositas)” el6zetes
régészeti dokumentacié elbkészitdé munkarészét (ERD-I.) a Magyar Nemzeti Muzeum
Kozgyljteményi Kozpont, Magyar Nemzeti MlUzeum készitette el a RODEN Mérnoki Iroda Kft.
megbizasabol 2025-ben.

Az ERD elkészitése soran a kulturalis O6rokség védelmérdl szélé 2001. évi LXIV. torvény
(tovabbiakban: Kotv.) és a Kormany, a kulturdlis 6rokség védelmével kapcsolatos szabalyokrol
sz6l6 68/2018. (IV. 9.) Kormanyrendeletének (tovabbiakban: Korm. R.) elGirdsai kerlltek
alkalmazasra. A Kotv. 23/C. § (5) bekezdésének megfeleléen az ERD-t prébafeltaras
alkalmazasaval kell elkésziteni. Mivel az ERD megrendelésekor a probafeltarast nem lehetett
elvégezni, az ERD - a Korm. R. 39. § (1) bekezdése alapjan - tébb munkafazisban készl. A projekt
az Epitési és Kozlekedési Minisztérium altal kezelt beruhazas, ezért nemzetgazdasagilag kiemelt
jelent6ségl beruhazasként valdsul meg.

A kozhiteles lel6hely-nyilvantartas alapjan, a tervezett beruhazas altal érintett nyomvonal 250
méter széles vezetében 1 nyilvantartott régészeti lel6helyre utald adat kerilt 6sszegyl(ijtésre.

A nyomvonaltervezet terepbejarasat 2025. junius 24-én végezték el.

5.7.1. tablazat: A régészeti értékvizsgalat soran azonositott régészeti lelohely a vizsgalt
teriilet 250 m-es kérnyezetében

. s P Leldhely . P
Neév Nyilvantartasi szam jellege Lelohely kora Pozicidja
Bezenye - Budoskuti- 50 m-es
szantok VI. 85227 védbovezet - .
e % pufferzonaban
védbovezete

*kiemelten védett régészeti lelGhelyet foglal magaba, azonban ez a beruhdzds 250 m-es
pufferzonajan kivul helyezkednek el.
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5.7.1. abra: A tervezési teriileten és 250 m-es kornyezetében elhelyezkedod régészeti
leléhelyek (Forras: Magyar Nemzeti Muzeum Kézgyljteményi Kézpont)

A teljes vizsgalati terlileten azonositott 1 régészeti lel6hely kozil O lelGhely érintett kozvetlendl a
tervezett beruhazas altal, azonban 1 lel6hely taldlhatd az 50 m-es kdérnyezetében.

A régészeti értékvizsgalat soran, a tervezett beruhazas foldmunkai altal érintett tertileten a kutatas
jelen fazisdban nem azonositottak olyan helyben megtartandé 6rokségi elemeket, amelyeket a
Korm. R. 21. § (3) bekezdés alapjan a foldmunkaval el kell kertlni.

A régészeti lel6helyek a Kotv. alapjan altalanos védelem alatt allnak. A Kotv. 19. § (2) szerint a
régészeti 6rokség elemei eredeti helyzetiikb6l csak régészeti feltaras keretében mozdithatdk el.

5.7.4. Epités és a létesitmény iizemelése, lizemeltetése soran varhaté
hatasok

Az épités a lakott kérnyezetre abban az esetben gyakorol jelentGs hatast, ha az épités kdzvetlendl
a lakott terilet mellett folyik, vagy a szallitasi Utvonalak a lakott terileteken vezetnek at.

Az épités akkor gyakorolhat kedvezétlen hatast a muvi értékekre, ha a nem megfelel6en végzett
épitési munka kovetkeztében régészeti leletek sérlilnének. Az épités soran az érintett régészeti
lel6helyek vagy régészeti kockazati terliletek a legveszélyeztetettebbek.

A tervezett csomopont nem érint kdzvetlenil régészeti leléhelyet, azonban 1 lel6hely (85227
szamon nyilvantartott, Bezenye - Biidoskuti-szantok VI. védbovezete) talalhatd a tervezés 50 m-
es Ovezetén belll. Ezt a lel6helyet a tervezett beruhazas veszélyeztetheti.

A nyilvantartott régészeti lel6helyek altaldnos védelem alatt allnak. A régészeti 6rokség elemei
eredeti helylkrél csak régészeti feltaras keretében mozdithatdk el.

A tervezett csomdpont kivitelezése és (izemelése kdzvetlen hatast nem gyakorol miemléki vagy
helyi védelem ald es6 éplletekre. Kozvetett hatasként a beruhdzads megvaldsulasa esetén a
beépitett terliletek ndvekedése varhato.
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A kozmivekkel kapcsolatos lehetséges beavatkozasok az épitett kornyezet szempontjabdl nem
gyakorolnak hatast.

5.7.5. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A felhagyas (bontas) hatasai megegyeznek az épités hatdsaival. Az esetleges felhagyas utan a
terlleteket rekultivalni kell.

5.7.6. Javasolt védelmi intézkedések

A tovabbtervezés és a kivitelezés soran is be kell tartani az ERD-I javaslatait. A tovabbi
orokségvédelmi javaslatok a kivitelezési tervek ismeretében a késObbiek folyaman még
valtozhatnak.

A régészeti értékvizsgalat sordn a tervezési terlileten nem azonositottak régészeti lel6helyet,
ellenben az idészakos és tartds fedettség miatt nem tudtak a terlleten terepbejarast végezni. A
tervezett nyomvonal tagabb kornyezetében szamos régészeti lel6hely ismert, nem egy épitett
orokségi elemmel rendelkezik: az emberi megtelepedésre és a kedvez6 terilethasznalatra
tekintettel nagy eséllyel szamitani lehet régészeti jelenségek elbkeriilésére, ezért az ERD kovetkezd
fazisdban probafeltaras elvégzése javasolt a régészeti érintettség meghatarozasa érdekében.

Jelen beruhdzas esetében az ERD II. fazisaban mintegy 1 500 m2 terlilet prébafeltdrasanak
elvégzése javasolt. A prébafeltaras mértéke a kivitelezési tervek ismeretében még valtozhat, ez
fligg a kivitelezés (pl. toltésépités stb.) mliszaki megoldasaitol.

A Korm. R. 39. § (2) bekezdése alapjan probafeltarasokra csak az akadalyozd koérilmények
elharulasat kovetben kertilhet sor, régészeti munkavégzésre alkalmas allapotu tertileten, amelynek
szempontjait a Korm. R. 34. § (3) bekezdése hatarozza meg.

A Korm. R. 36. § (2) bekezdés alapjan a gépi és kézi foldmunkat a régész iranyitasa mellett kell
végezni, olyan munkagép (gumikerekes forgokotrod, iszapold vagy rézs(izé kanallal) alkalmazasaval,
amely alkalmas a régészeti jelenségek jelentkezési szintjén a régészeti tlkorfelllet kialakitasara.

Az ElGzetes régészeti dokumentacidhoz kapcsolddd probafeltdrasok elvégzésére, a Kotv. 23/C. §
(3) bekezdés és a Korm. R. 3. § (3) alapjan a Magyar Nemzeti Mizeum KozgyUljtemeényi Kdzpont
jogosult.

Amennyiben a kivitelezési foldmunkak soran régészeti lelet kerlilne eld, az 6rokségvédelmi torvény
vonatkozé eldirdsaiban foglaltak szerint kell eljarni. A felfedezd koteles a tevékenységet azonnal
abbahagyni, az emlék vagy lelet el6keriilését a jegyz6 (tjan a hatdsagnak jelenteni, valamint a
lelet 6rzésérdl gondoskodni.

Az organizacid soran kiemelt figyelmet kell forditani a lakott teriiletek minél kisebb mértéku
zavarasat el6idéz6 munkaszervezésre. Az épités soran biztositani kell a lakoteriletek
megkozelithetbségét.

A tervezés jelenlegi fazisdaban nem ismertek még az anyagnyerGhelyek, depdnidk helyei,
organizacios kérdések, szallitasi utvonalak. Ezek kijelolésénél a régészeti lel6helyekre tekintettel
kell lenni. A nyilvantartott régészeti lel6helyek teriletén depdnia elhelyezése tilos!

5.8. ZAJVEDELEM

A zajvédelmi tervezés célja a tervezési terilet varhato kérnyezeti zajterhelésének meghatarozasa
és értékelése, és sziikség esetén javaslattétel a kdrnyezeti zajterhelés csokkentésére alkalmazhatd
intézkedésekre, azok hatasara a védendoé terlileten varhatd hatas mértékének bemutatasaval.
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5.8.1. Tervezési teriilet kornyezetének bemutatasa

A tervezési teriilet és a hozza legkozelebb talalhato védendd létesitmények a 27/2008. (XII. 3.) sz.
KvVM-EUM egylttes rendelet (tovabbiakban: ZR) 3. sz. melléklete szerint besorolva_kertvarosias
lakoterileten, illetve mezdgazdasagi terlileten helyezkednek el.

A tervezett Utépitéshez legkozelebb esd zajtdl védendé létesitmények:

- A tervezési terlilethez legktzelebbi éplilet Hegyeshalom belteriiletén 2 km-es tavolsagra
van.

A tervezési terileten jelen projekt keretein belll telepitendé védendd funkciéju épiletek nem
kerllnek elhelyezésre.

5.8.2. Vizsgalati modszerek, fobb felhasznalt jogszabalyok

A vonatkozé zajvédelmi jogszabalyok a zajterhelés meghatarozasahoz nem hataroznak meg
feltételként zajmérés elvégzését, hanem lehetdséget adnak vagy méréssel, vagy szamitassal
meghatarozni. A zajmérések helyszini vizsgalatot jelentenek zajszintmérd m(iszer alkalmazasaval,
mig a szamitdsok ma mar jellemz6en a szamitdogépes programmal tortén6 zajterhelés
meghatarozast jelentik (megfeleld bemeneti adatok alapjan).

A kozuttdl szarmazoé hattérterhelés meghatarozasat a jelenlegi allapotra vonatkozdéan méréssel
végeztik el, mig a tavlati allapot bemutatasat szamitassal hataroztuk meg.

Mérési moédszer

A kozlekedési zaj mérését, a vizsgalatot a mértékado zajterhelés meghatarozasat az , A kdrnyezeti
zaj vizsgalata és értékelése" c. MSZ 18150/1-98. sz. szabvany, a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet
el6irasai alapjan végeztik.

Zajmérést végeztliink a hattérterhelés megallapitdsdra. A hattérterhelés mérést az MSZ 18050-
1998:1 szabvany, ill. a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint végeztik.

Szamitasi modszer

A forgalomszamlalasi adatok, helyszinrajzok, beépitési jellemz6k alapjan a mértékadd zajterhelést
a mértékadd forgalmi adatok alapjan szamitdssal, az e-UT 03.07.42 sz. ,KoOzuti kozlekedési zaj
szamitasa” c. Utligyi Mlszaki El6irds és a 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet elSirdsai szerint
hataroztuk meg.

A jelenlegi és tavlati mértékado forgalmi adatokat (lasd. Forgalmi mellékletben) a FOmterv Zrt.
adatszolgaltatasa alapjan vettlk figyelembe.

Zajterjedés soran figyelembe vett adatok: zajforrds és immissziopont magassaga, burkolat
mindsége, terjedés akadalyozatlansaga (ill. akadalyozottsaga - épitett kdrnyezet objektumainak
hatdsa, |asd. visszaverddés, arnyékolas adott esetben).

A terjedési szamitasokat a SoundPlan 8.2 szoftver segitségével készitettiik el. A program a magyar
el6irdasok szerint szamol. A geometriai adatok digitalizalasa, bemen6 adatok megadasa utan a
program szamitja ki a varhato zajterhelést.

Az egyes allapotokban varhato terhelések nagysagat terjedési szamitdsok modszerével vizsgaltuk,

. 7.7

kérnyezetében lévo foldmlivek hatarold éleit egy 3 dimenziés modellel képeztik le. A zajterjedés
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soran a novényzet elnyel6 hatasat nem vettlik figyelembe, ezzel a szamitas a biztonsag iranyaba
tér el. A reflexids zajhanyad figyelembe vételénél kétszeres visszaverddési beadllitast alkalmaztunk.

A SoundPLAN 8.2. program tartalmazza a 25/2004 (XII.20.) KvVM rendelet szerinti szamitasi
el6irasokat. A program lehet6séget ad pl. az épiletrészek egymasra gyakorolt arnyékold
hatasanak, vagy a rézs(i hatasanak figyelembevételére is. A program nemcsak 1-1 metszetet,
hanem az egész szakasz sugarszerl nyaldbolassal koveti végig. A program a terjedési viszonyokat
a 93/2007(XI1.18) KvVM rendelet szerint veszi figyelembe. A program a rendelkezésiinkre
bocsatott forgalmi tablazat adatai alapjan kiszamitja a zajemissziot és a kornyezet, tervezett
beruhazas 3D helyszinrajza alapjan meghatdrozza a tertilet kivalasztott érzékelési pontjaira, akar
minden épllet, minden emeletére a zajterhelést. (Tehat nem a mérési pontok alapjan készit
szimulaciot.) (Megjegyezziik, hogy tobbek k6z6tt ezzel a programmal készlilt Budapest 2012, 2017.
évi stratégiai zajtérképe is.)

A szoftver szamitasi mUveletei soran, a nyomvonalra (kérforgalmat beleértve) megadott forgalmi
adatok alapjan, palyaszakaszonként és jarm(ikategérianként figyelembe veszi a jogszabalyban
(93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 5. szamu melléklet) elGirt korrekcids tényezdk alkalmazasat
egyenletesen aramlo, illetve gyorsitdsd vagy lassité forgalmi hatasok fliggvényében a
terepeszintnek megfelel6 emelkedés vagy lejtés vonatkozasaban.

rrrrrrr

meg. A zajtérképes abrakon a terepszint +1,5 méteres magassagban dabrdzoltuk a varhaté
zajterhelés mértékét, ami altaldnossagban a foldszinti nyildszarék kdzépvonalanak felel meg.

Az egyes Utszakaszokon az adott allapotban varhaté nappali és éjjeli zajkibocsatast a forgalmi
vizsgalatban megadott forgalomnagysdg (az egyes Utszakaszokra szamitott Atlagos Napi
Forgalmak (ANF) és jarm(itipus megoszlds) a napszaki forgalommegoszlds, és a jarmiikategoridk
szerinti haladasi sebesség alapjan hataroztuk meg a 93/2007. (XII. 18) KvVM rendeletben foglaltak
szerint.

A napszaki ardnyokat a 93/2007. (XII. 18) KvVM rendelet 5. sz. melléklet 3. tablazata szerint vettiik
figyelembe.

Szamitasnal alkalmazott napszakok: nappal (06-22 6ra), éjjel (22-06 éra).

Forgalom: I., II., III. jarmiiakusztikai osztélyokba sorolva az ANF (&tlagos napi forgalom) alapjan
(lasd. Forgalmi melléklet adatsora).

Az aszfalt burkolatokra vonatkozdan a tervezett utak esetében a 93/2007. (XII. 18) KvVM rendelet
5. sz. melléklet 6. tablazata szerint tavlatban minden szakaszon a ,,B” kategoriat alkalmaztuk, ezzel
feltételeztlk az utkezel6 idorol-idére torténd karbantartdsi tevékenységét, amellyel a ,C”
kategodrias (vagy annal kedvezétlenebb) allapot nem kovetkezik be.

A jelenlegi és tavlati allapotra vonatkozdan a megkdzelité Utszakaszok esetében a ,B” kategoriat
alkalmaztuk.

A vizsgalt terlletnél alkalmazott sebességek:

» M15: 130/80 km/h
> Le és felhajto agak: 40 - 60 km/h

Emisszido szamitds: A terliletnek megfelel6 (dokumentacioban feltlintetett) sebességgel és a
megadott forgalombdl szamolva 7,5 m-re meghatarozva.
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Elbirasok

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KWM-EUM egylttes rendelet 3. sz. melléklete szerint a kodzlekedéstdl
szarmazoé zajterhelés Lamks megitélési szintje az épiiletek védend6é homlokzatai el6tt a ZR. szerint
meghatarozott orszdgos kozuthaldzatba tartozd II. rendil foutaktdl szarmazo zajra:

> ,Gazdasdagi” beépités esetén,
o Nappal Lamks
o Ejjel Lam'ks

65 dB
55 dB

> ,Kisvarosias, falusias” beépités esetén,
o Nappal Lamks = 60 dB
o Ejjel Lamks = 50 dB

értéket nem lépheti tul.
A vonatkoztatasi id6: nappal 16 6ra, éjjel 8 éra.

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KWWM-EUM egylttes rendelet 4.§ (5) szerint a meglévl kozlekedési ttvonal
vagy létesitmény korszer(isitése, Utkapacitas bovitése utani allapotra az alabbiakat irja eld:

> a 3. melléklet hatarértékei érvényesek, ha a valtozast kozvetlentl megel6z6 allapotra
vonatkozd szamitasok és mérések a hatarérték teljesiilését igazoljak;

> legalabb a valtozast megel6z6 zajterhelést kell kovetelménynek tekinteni, ha a valtozast
megel6zd allapotra vonatkozd szamitasok vagy mérések a hatarérték tullépését igazoljak.

Szamitasi médszerek, felhaszndlt irodalom
SoundPLAN 8.2 c. német grafikus szamitégépes program.
Alkalmazott szabvanyok, elGirasok:

> 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet

27/2008. (XII. 3.) sz. KWWM-EUM egylttes rendelet

MSZ 18150/1-98. sz. Kérnyezeti zaj vizsgalata és értékelése - szabvany
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

e-UT 03.07.48.2024 sz. KozUti zaj csokkentése c. Utligyi M(iszaki El6iras

VV VYV VY

Adatok hianya, bizonytalansaga

A zaj- és rezgésvédelmi szamitasok pontossaga az alabbi bizonytalansagi tényez6kkel van szoros
Osszefliggésben.

» forgalmi prognézis,

el6irt sebesség betartasa, ill. betartatasa kozuton (kilonosen éjjel).
jarmlvek zajemisszidja,

meteoroldgiai kortilmények,

érvényes zajszamitasi szabvanyok,

Utburkolat allapota, stb.

YV V V VY

A forgalmi progndzis bizonytalansaga alapjan a zajvédelmi szamitas pontossaga =1-2 dB-re
becsilhetd. A jarm(ivek zajemisszidja tavlatban csokkenni fog, igy a jelen szabvannyal szamitott
értékeknél 2-3 dB-el kisebb zajterhelés lesz 15-20 év tavlataban varhato.
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Zajszamitas alapjaul szolgald adatbazis bizonytalansagi tényezli az el6rebecslés alapjaul szolgalo
tarsadalmi és gazdasagi folyamatok modellezésének bizonytalansagabdl adddik. A folyamatok
volumenének meghatarozasan tul a gazdasag szerepldinek (vallalkozasok) méreteitél (kis és
nagyvallalkozas), aktivitasatél és tevékenységétol fiiggd tényezokrdl van szo. Ez utdbbi adatok
szolgalnak alapul a jarm(tipus megoszlasara vonatkozé adatbazis l|étrehozasanak, ahol a
bizonytalansag els6sorban a tehergépkocsi forgalom tipusmegoszlasanak el6rebecslésében
jelentkezik.

Az épitési idb és a forgalomba helyezés id6pontjanak bizonytalansaga fennallhat.

5.8.3. Hatasteriilet lehatarolasa

Zajvédelmi szempontbdl a tervezett létesitmény hatdsaval érintett terilet (vizsgalt terlilet) azon
része tekintheté

> kozvetlen hatasteriletnek, amelyen a tervezett |étesitmény zajterhelést vagy zajterhelés-
valtozast,

> kapcsolddéd utak hatasterliletének (kozvetett hatdsteriilet), amelyen a tervezett
létesitményhez kapcsolddé jarmiforgalom jarulékos zajterhelést vagy zajterhelés-valtozast
okoz.

A kozvetlen hatasterilet zajviszonyait vizsgaltuk a kovetkez6 helyzetekben:

> Jelenlegi allapotban (2024)
» Tervezett tavlati allapotban (2039)

Vizsgalati pontok

A hatasterilet lehatarolasanak meghatarozasahoz meg kell vizsgalni a hattérterhelést a tervezési
terilet kdrnyezetében. A vizsgalati helyszint Ugy hataroztuk meg, hogy legyen jellemzd a tervezési
terllethez kozel es6 zajtol védendd teriiletekre. A vizsgadlt teriilet jelenlegi zajhelyzetét foként az
M15 gyorsforgalmi Ut forgalma hatarozza meg.

Mérési pontok
> Hegyeshalom beltertlet hatara

A koOzvetlen hatasterlilet esetében a tervezett csomodpont kornyezetét, és a tervezési
szakaszhataron belll elhelyezked6 legkozelebbi lakdépiletek jelenlegi allapotat vizsgaltuk.

A zajvizsgalat a kdzvetlen hatasterillet védendd létesitményeire készlilt, a kornyezeti zaj és rezgés
elleni védelem egyes szabalyairdl sz6lé 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. és 6. § elGirdsai
szerint. A hatastertlet lehatarolasahoz sziikséges hattérterhelés mérést az MSZ 18150-1:1998. sz.
szabvany 6.4.2. szerint végeztik el.

A hattérterhelés meghatarozasanak vizsgalati eredményét az alabbi tablazat tartalmazza.

Jelenlegi hattérterhelés
Meresi Vizsgalati pontok
pont Laeq Nappal Laeq €jjel
(dB) (dB)
MP1 Hegyeshalom belterilet hatar 44,0 40,0

98



VIBROCOMP

fgy a koézuti zajterhelésre vonatkozéan a zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szold
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (tovabbiakban Kr.) 6. § (1) bekezdés a) és e), valamint (2)
bekezdés a) pontja, illetéleg (3) bekezdése szerint a zajszamitasok eredményei alapjan a
~Kertvarosias lakoterliletek” és ,,Gazdasagi tertletek” zajtél nem védend6 részén is éjjel 45 dB.

A kozvetlen hatasterlletet az 5.8. tablazat un. ,hatasterlleti tavolsag” adatai mutatjak be, illetbleg
jellemzik.

5.8.1. tablazat: Kézvetlen zajvédelmi hatasteriilet adatai

Téviat (2039)
Zajterhelési Zajterhelési
TELEPULES / UTSZAKASZ (SZELVENY) hatarérték / Hatds- | hatarérték / Sebesség
terdlet Hatasterllet (km/h)
teljeslilésének lehatdarolasa szgk/tgk
tavolsaga (m) Ejjel (dB)
M15 Rajka felé kanyarodé ag 4/20 55/45 60/60
M15 Hegyeshalom feldl lekanyarodé ag 3/13 55/45 60/60
Hegyeshalom feldl kozos ag 4/20 55/45 40/40
M15 Hegyeshalom - Rajka kozotti fellljard 5/23 55/45 50/50
M15 Hegyeshalom felé kanyarodé ag 4/20 55/45 60/60
M15 Rajka felol lekanyarodo ag 2/12 55/45 60/60
Rajka felol kozos ag 4/18 55/45 40/40

Epitési szallitds hatdsteriilete

Az épitési szdllitds zajvédelmi hatasterliletére vonatkozéan a 284/2007. Kr. 7. §-aban
meghatarozottak, valamint a vizsgalati dokumentécio ,Epités hatdsai” c. fejezetében foglaltak
alapjan az alabbi megallapitasok tehetbek:

Az épitési szallitas zajvédelmi hatasterilete az anyagnyerd és aszfaltkeverd telepekig tart. Targyi
megkozelité utak mentén a szallitédsi és fuvarozasi tevékenység varhatéan nem okoz 3 dB-nél
nagyobb mérték( jarulékos zajterhelés valtozast.

,,,,,

torténjen a kérnyezeti zajterhelés minimalizalasa mellett.

5.8.4. A jelenlegi helyzet értékelése

Vizsgalati pontok

A tervezési teriletre, ill. annak hatasteriletébe es6 védend6 éplletek jelenlegi zajimmisszidjat
szamitassal allapitottuk meg. A tervezési terllethez legktzelebbi védend6 éplletek Hegyeshalom
beltertiletén, 2 km-es tadvolsagban talalhatdak.

A tervezési terllet fel6l, az M15 autdpalya forgalmatdl eredd zajterhelését alabbi tablazat
szemlélteti, immisszids zajterhelési pont adataival szemléltetve.
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5.8.2. tablazat Jelenlegi koziti zajterhelési allapot

Jelenlegi Zajterhelési Tullépés
zajterhelés hatarérték mértéke
Erintett vizsgalati Lavris Lavris Lawico Lamico
helyek (dB) (dB)
(dB) (dB) (dB) (dB)
Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel
Hegyeshalom 42,0 38,0 65 55 - -

belterilet

Szamitasi eredmények értékelése

A jelenlegi szamitott zajterhelési értékeket a 27/2008. (XII. 3.) sz. KWWM-EUM egylttes rendelet
3. szamu melléklete szerinti hatarértékekkel 6sszehasonlitva megallapithaté, hogy a kozuti
zajterhelés a koézvetlen hatasterilet kérnyezetében sem nappal, sem éjjel nem haladja meg a
hatarértéket.

Kozvetett hatasteriilet

Kozvetett hatasteriilet esetében a tervezett csomoéponthoz kapcsolédd, jelen tervezés szerint a
1501-es jel( utszakasz kérnyezetének vizsgalatat értjik.

5.8.3. tablazat: Jelenlegi koziti zajterhelési allapot kdozvetett hatasteriileten a

5.8.5. Az épités hatasai

A kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6ld 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet értelmében a kérnyezetbe zajt vagy rezgést kibocsato létesitményeket Ugy kell tervezni
és megvaldsitani, hogy a védendd terlleten, éplletben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés
feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési kovetelményeknek.

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KWM-EUM egylttes rendelet 2. sz. melléklet szerint az épitési teriiletek
kérnyezetében az épitéstll szarmazod zajterhelés a kovetkez6 besoroldsu tertletek esetén:
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Hatarérték (L) az Lam, megitélési szintre*
ha az épitési munka id6tartama

Zajtol vedendd terilet 1 honap vagy 1 hoénap felett 1 évig 1 évnél tobb
kevesebb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 dra 22-06 ora 06-22 6ra 22-06 ora 06-22 6ra 22-06 dra
Udil6teriilet, kildnleges
terliletek kozul az egészségligyi 60 45 55 40 50 35
terdlet
Lakéterilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszerd(
beépitésl), kilénleges terliletek 65 50 60 45 55 40

k6ézlul az oktatasi létesitmények
tertletei, a temetok, a

zéldterdlet

Lakoteralet (nagyvarosias | 55 65 50 60 45
beépitésl), a vegyes terilet

Gazdasagi terilet 70 55 70 55 65 50

* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint.

értéket nem lépheti tul.

A vonatkoztatasi id6: nappal 8 6ra, éjjel 0,5 ora.

Az épitési munkaknal az alabbi forrasok eredményeznek kérnyezeti zajszennyezést:
> épitési technolodgia

munkagépek

rakodasi m(ivelet.
szallitasi forgalom.

YV YV V

Az immisszids értékek betartasa fligg:

> a helyszini viszonyoktdl,

> az épitési eljarashoz szlikséges gépek és berendezések zajteljesitmény szintjétdl,
> gépek, berendezések miikddési teriletétdl, idejétol,

» technoldgiai sorrendtél, stb.

Az épitési zaj csokkentésére az alabbi lehet6ségek vannak:

> kisebb zajteljesitményl gépek, berendezések alkalmazasa,

> a keletkez6 zaj terjedésének korlatozasa,

» szallitasi atvonalakat ugy kell kijeldlni, hogy az a meglévé autdpalyat, féuthaldézatot vegye
igénybe, és minél kisebb mértékben terhelje az eddig terheletlen kérnyezetet,

> zajszegény épitési technoldgia és eljaras valasztasa.

A zajterhelés az épitd, szallitd, rakoddgépek mozgasabdl ered. A munkagépek zaja a tervezési
tertilet 100 m-es kérnyezetében okozhat problémat.

Az épités soran alkalmazott gépek, berendezések zajkibocsatasat, illetve az épitési munkatdl
szarmazo kornyezeti zajterhelést irodalmi adatok, illetve a korabban elvégzett zajmérések alapjan
becsuljuk.

« 7

gépekrdl az 5.8.4. tablazat ad tajékoztatast. Mivel a kivitelez6 még nem ismert, a tablazatban
megadottaknal pontosabb technoldgiai és miszaki leirds nem all rendelkezésre.

A tervezett koézmdlkivaltdas munkafolyamatai a dokumentacidoban vizsgalt munkafolyamatoknal
jelentésen kedvezObb zajterhelési értékekkel rendelkeznek, igy azok kilén vizsgalata nem
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szlikséges zajvédelmi szempontbdl. Amennyiben a munkaszervezési folyamatok lehetévé teszik, a
kézm(ikivaltast egyszerre végzik a foldmunka folyamatokkal, igy az toébbletterhelést nem fog
okozni.

A teljes épités tervezett idotartama varhatdéan ,kevesebb mint 1 év”, ezen belll az egyes,
zajvédelmi szempontbdl figyelembe vett épitési fazisok tervezett idétartama ,1 hénap vagy annal
kevesebb” vagy ,1 hénaptdl 1 évig” idén bellul varhatdé. Az épités fobb zajos munkafazisai:
foldmunkak, palyaszerkezet épités.

A tervezett épitmény kozvetlen kornyezetében ,Mez6gazdasagi”, tavolabbi koérnyezetében
~Kertvarosias lakoterileti” beépitésl terliletek taldlhatdak.

A tervezett Utépitéshez legkdzelebb esd zajtdl védendd létesitmények:
> Hegyeshalom beltertleti lakdépliletei, 2 km-es tavolsagban
Ejszakai munkavégzés elbreldthatdlag nem tervezett.

Az épités id6tartamara vonatkozo hatarértékek a fenti épitési fazisokban a védendé teriletek
iranyaban az alabbiak:

Lke - Kertvarosias lakéterilet:
» ,1 hdénap vagy annal kevesebb” munkavégzés esetén: 65/50 dB (nappal/éjjel)
> ,1 hoénaptdl 1 évig” tartd munkavégzés esetén: 60/45 dB (nappal/éjjel)
Mkl — Mez6gazdasagi terilet:
» ,1 hdénap vagy annal kevesebb” munkavégzés esetén: 70/55 dB (nappal/éjjel)
> ,1 hdénaptdl 1 évig” tarté munkavégzés esetén: 70/55 dB (nappal/éjjel)
5.8.4. tablazat: Egyes épitoipari gépek zajszint adatai
Foldmunkak (utépités)
2Law = 103,2 dB

elhaladas d= 7,5 m
Géptipus Mu’;:jidé, SEL Law
Lea (dB) | gy | tmin (s€0) (dB)
Kotrogép mélyaso szerelékkel 5 69,9 90,7 2 93,4
Liebherr-541 homlokrakodd 5 74,1 90,7 0,46 97,6
Boxer 111 vibrohenger 4 74,9 95,8 2,04 97,4
Tatra billends tgk 2 79,3 99,1 1,34 98,8

Palyaszerkezet épités (utépités)

2Law = 103,7 dB

. elhaladas d= 7,5 m
Géptipus Mut;:.;ido SEL Liw
Leq (dB) (dB) tmin (sec) (dB)
Liebherr-541 homlokrakodo 4 74,1 90,7 0,46 99,6
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elhaladas d= 7,5 m
Géptipus Mu’;:jida SEL Law
Leq (dB) (dB) tmin (S€C) (dB)
Boxer 111 vibrohenger 4 74,9 95,8 2,04 100,4
F-105 A gréder 4 75 92,2 0,52 100,5
Tatra billends tgk 2 79,3 99,1 1,34 104,8

Az épités soran a fenti tablazatok alapjan kozolt zajparaméterekkel szamitottuk a védendd épliletek
el6tt varhatd zajterhelést az alabbiak szerint:

Munkafolyamatokhoz tartozé védétavolsagok

Védotavolsag [m]

Munkafolyamatok

Lke - Kertvarosias
lakoteriilet

»1 honaptél 1 évig”
60 dB (nappal)

Mkl - Mezégazdasagi
teriilet

»1 hénaptél 1 évig”
70 dB (nappal)

Foldmunkak

39

13

Palyaszerkezet épités

41

13

Az épitési munka a tavolsag figyelembevételével megallapjthatd, hogy a fentiekben kozolt,
becsiilt mikoddési és zajparaméterek megtartasaval a legkozelebbi védendo teriiletek
esetén nincs kimutathato zajterhelés az épitési munkalatoktol szarmazé zajterhelésre.

Az épitésre vonatkozd jelenleg még tajékoztatd jellegli adatok késObbi pontositdsat kovetden,
valamint a szamitdsok pontositdsa utdn mindsithetd az épités zajhatdsa, valamint
meghatarozhatdak a szlikséges zajvédelmi intézkedések.

Mivel a kivitelez6 még nem ismert, a szamitasok soran alkalmazott technoldgidk pontositasat
kévetden a kiviteli terv szintjén, az organizacids terv ismeretében kell zajvédelmi tervet
késziteni, a kedvez6tlen hatasok minimalis értéken tartdsa, ill. a hatarértékek betartasa
érdekében.

Szallitas hatasai

Az épitéstdl szarmazo zajterhelést a fentiek mellett az anyagszallité gépjarmlivek elhaladasa fogja
jelenteni. A kozvetlen szallitasi Utvonalak még nem ismertek, azonban a tertlleti adottsdgok és a
megkozelithet6ség alapjan varhatd, hogy a M15. autépalyan érkezhetnek a szallité jarmdvek.

A kulénb6z6 (t6ltésanyag, burkolatanyag) szallitasi tevékenységek az épités klilonb6z6
szakaszaiban folynak, igy egyidejlileg csak egyfajta szallitasi tevékenység terhel6 hatasa
jelentkezik. A szallitdsok szervezése soran megoldhatd, hogy a toéltésanyagot beszallitd jarmivek
visszfuvarként szallitsak a bevagasbdl kitermelt anyagot, igy utdbbinak a szallitdsa kilon kornyezeti
terhelésként nem jelentkezik.

Korabbi tapasztalataink szerint a kivitelezés Utemezésétdl figgden a kozuti szallitadsi utvonal
melletti nappali egyenérték( zajszint alakulasat a maximalis (24 tgk elhaladas/nappal) forgalom
mellett a kdvetkezd tablazat mutatja.
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e, . . Jelenleg Epités alatt Tuallépés mértéke
Kozuti szallitassal érintett szakasz
Lam,ks(7,5) | Lamks(7,5) dB
M15 északra 78,6 78,6 -
M15 délre 78,6 78,6 -

A tablazat adatai szerint a szallitastol ered6 zajterhelés valtozas nem kimutathaté az adott palya
szakaszokon.

,,,,,

kozvetlenll nem érintenek, igy az ilyen helyeken az épitési szallitasbdl szarmazodan a tagabb térség
védend6 létesitményeinek kornyezetében zajterhelés valtozasrdl, ill. névekedésrdl nem
beszélhetiink.

Megallapithatoé tovabba, hogy az anyagszallitas altalaban a meglévd, dnmagaban is forgalmas
Utszakaszokon torténik, megfelel6 szervezéssel, éjszakai szallitas elkeriilésével jelentds
zajnovekedésre nem kell szamitani.

Tapasztalataink és el6zetes becsléslink alapjan megallapithatd, hogy az épitési anyagszallitasa a
szallitdssal potencidlisan érintett meglévl teleplilési utak menti épilletek kérnyezetében
kismértékl, érzékelési kiiszobon bellli zajszint novekedést eredményez (az emberi ful altal kb.
min. 2 dB valtozas az érzékelhet6 kiilonbség).

Hatasteriiletnek azon utak mindésiilnek, ahol a varhaté zajterhelés valtozas 3 dB-nél
nagyobb meértéki. Ilyen Utszakasz jelen esetben a nyomvonal, mely esetén kiinduldsi adat
hidnyaban, csak az épitési szallitds forgalmaval szamoltunk, azonban ez hatarérték feletti
zajterheléssel nem jar. Zajvédelmi intézkedésre nincs sziikség.

5.8.6. A létesitmény iizemelése nélkiil varhato hatasok

A referencia allapotban varhato zajterhelés értékeit a tavlati 2039. évre vonatkozd forgalmi adatok
alapjan a tervezett csomodpont létesilése nélkili allapotra szamitassal allapitottuk meg. Ebben az
esetben az M15 gyorsforgalmi Ut forgalmatdél eredd zajterhelés a mérvado. Az alabbi tablazatban a
zajtol védendé éplletre vonatkozd immisszids értékeket is feltlintettlik nappali és éjjeli idészakra
vonatkozodan.

A szamitassal meghatdrozott zajterhelés értékelése a kdzvetlen hatasteriletre:

5.8.5. tablazat: Referencia kozuti zajterhelési allapot kozvetlen hatasteriileten

Referencia Zajterhelési Tullépés
zajterhelés hatarérték mértéke
Erintett vizsgalati | | Lamks Lamke Lamko
helyek (dB) (dB)
(dB) (dB) (dB) (dB)
Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel
Hegyeshalom 43,4 | 39,9 65 55 - -

belterllet hatara

A referencia szamitott zajterhelési értékeket a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EUM egylttes rendelet
3. szamu melléklete szerinti hatarértékekkel 6sszehasonlitva megallapithaté, hogy a kozuti
zajterhelés a kozvetlen hatdsterililet kérnyezetében sem nappal, sem éjjel nem haladja meg az
eléirt hatarértéket.
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Kozvetett hatasteriilet

Kozvetett hatasterlilet esetében a tervezett csomdpont megvaldsulasa nélkiil a forgalomvaltozassal
érintett 1501-es jell Utszakasz kornyezetének vizsgdlatat értjlk.

5.8.6. tablazat: Tavlati (referencia) kozuti zajterhelési allapot kozvetett hatasteriileten
a beruhazas megvaldésulasa nélkiil

Referencia Hatarérték [dB] Tullépés
Zajterhelés mértéke [dB]
Vizsgélati pontok Szint Lamxs [dB] (Jelenleg)

Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel

1501. 6sszekot6 ut, Hegyeshalom

Pozsonyi Ut 14/B, hrsz.: 1364 fsz. a0 ek 6l afl - -
1501. 6sszeko6td ut, Bezenye Ady fsz 62 4 55 5 623 55 2 01 0.3

Endre utca 22, hrsz.:443

A tavlati zajterhelés, szamitassal meghatarozott zajterhelési értékeket a 27/2008. (XII. 3.) sz.
KvVM-EUM egylttes rendelet 4.8 (5) szerinti hatarértékekkel Osszehasonlitva megallapithaté
(5.8.6. tablazat), hogy a kozuti zajterhelés a kozvetett hatasterilet kdornyezetében a beruhazas
elmaradasa esetén Hegyeshalom belteriletén nappal és éjjel tovabbi n6 a zajterhelés.

5.8.7. A létesitmény lizemelése és lizemeltetése soran varhato
hatasok

A tavlati allapotban a csomoépont megvaldsulasaval varhato zajterhelés értékeit a tavlati 2039. évre
vonatkozd forgalmi adatok alapjan szamitdssal allapitottuk meg. Ebben az esetben az M15
gyorsforgalmi Ut és a tervezett csomépont le- és felhajté agaitdl eredd zajterhelést vessziik
figyelembe. Az aldbbi tablazatban a zajtol védendd épliletekre vonatkoz6 immisszids értékeket is
feltiintettiik nappali és éjjeli id6szakra vonatkozodan. A tervezett csomdpont hatdsanak zajtérképes
formaban a Zajvédelmi melléklet ZT1 és ZT2 abraja mutatja be.

A szamitassal meghatarozott zajterhelés értékelése a kdzvetlen hatastertletre:

5.8.7. tablazat: Tavlati kozuti zajterhelési allapot

Tavlati Zajterhelési Tullépés
zajterhelés hatarérték mértéke
Erintett vizsgalati Lasrs Lasrs Lawics Lamics
helyek (dB) (dB)
(dB) (dB) (dB) (dB)
Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel
Hegyeshalom 43,4 | 39,9 65 55 - -

belterllet hatara

A tavlati zajterhelési értékeket a 27/2008. (XII. 3.) sz. KVWWM-EUM egylttes rendelet szerinti
hatarértékekkel 6sszehasonlitva megallapithaté, hogy a tervezett csomoépont forgalmanak
zajterhelés sem nappal, sem éjjel nem haladja meg az eléirt hatarértékeket, zajvédelmi
intézkedésre nincs sziikség.
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Kozvetett hatasteriilet

Kozvetett hatasterlilet esetében a tervezett csomdpont megvaldsulasa esetén a
forgalomvaltozassal érintett 1501-es Ut belterlleti szakaszok kdrnyezetének vizsgalatat értjik.

5.8.8. tablazat: Tavlat kozati zajterhelési allapot kozvetett hatasteriileten

Tavlati

zajterhelés | Hatérérték [dB] mégéfgiz 8]
Vizsgalati pontok Szint Lamws [dB]

Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel

5.9. REZGESVEDELEM

A rezgésvédelem célja bemutatni, hogy a tervezett beruhazas hogyan valtoztatja meg a koézut
melletti éplletek rezgésterhelését éplletszerkezeti biztonsag és kornyezeti rezgésterhelés
szempontjabol.

A rezgésvédelmi munkarész feladata a tervezési teriilet kérnyezeti folyamatainak, konfliktusainak,
a tervezett valtozasok megépitésével esetlegesen keletkezd kornyezetet karositd hatdsok, azok
meértékeinek, kovetkezményeinek feltarasa, tovabba szilkség esetén javaslatokat tenni a karos
hatdsok mérséklésének maddjara.

5.9.1. Rezgésforrasok bemutatasa

A rezgésforrasok megegyeznek a zajvédelmi fejezetben bemutatottakkal.

A ko6zut menti épliletek az alapozasukon keresztll, a talajtol kapnak rezgésterhelést, amely
egyrészt dinamikai hatast fejt ki az épulletszerkezetekre, masrészt rezgésterhelésnek teszi ki az
éplletben tartéozkodo embereket.
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A koOzuti rezgések az emberi érzékenység és az éplilet kar szempontjabol értékelheték. A jarmivek
altal keltett rezgések a 10-150 Hz (T=0,1-0,007 sec) kategdéridaba esnek. Ezek csak az 1-2 mm-nél
nagyobb amplitiudé esetén okozhatnak kozvetlen éplletkart, annak ellenére, hogy a mar erdsen
érezhetd, ill. kellemetlen érzékenységi kategdériaba esnek. Ilyen amplitiudé azonban a talaj csillapito
hatasa miatt még nehéz kamionforgalom mellett sem szokott fellépni. A kozUti rezgések ellen csak
a j6 minGségli, sima utburkolatokkal, sebességkorlatozassal, ill. a nehézgépjarmi forgalom
elterelésével lehet védekezni.

5.9.2. Rezgésvédelmi kovetelmények

Kozuti kozlekedés esetén a vonatkozo 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet ,A kérnyezeti zaj és
rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl” jogszabalyi eldirasai szerint a kdrnyezeti kozlekedési zaj-
és rezgésforrasok kozé tartoznak a kozuti létesitmények.

Az éplletekben tartézkodé emberekre vonatkozé rezgésterhelést a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM

egylttes rendelet ,A kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl” hatarérték
megallapitasat az 5. mellékletének tablazata hatarozza meg.
Rezgésvizsgalati Rezgésterhelési
kiiszobérték hatarértékek
Epiilet, helyiség
Ao Am Amax
[mm/s?] [mm/s?] [mm/s?]
Lakoéépiilet, tdulGépulet, szocialis otthon, 12 10 200
szallashely-szolgaltaté épllet, korhaz,
szanatérium lako- és pihendhelyiségei 6 5 100

ahol Awm - arezgésterhelés még megengedhets értéke (hatarérték)

Ao - a rezgésterhelés még megengedhetd legnagyobb értéke. Ha a rezgés ezt az értéket
meghaladja, a vizsgalatot folytatni kell, vagy Ujabb vizsgalatra van sziikség!

Amax — a legnagyobb mért rezgésértékek abszolit maximuma
Megitélési id6
e nappal (6-22 ora kozott) a legnagyobb rezgésterhelést adé folyamatos 8 éra
e éjszaka (22-6 d6ra kozott) a legnagyobb rezgésterhelést add folyamatos 0,5 6ra

Meg kell még jegyezni, hogy a fenti értéket 2. oszlopaban szerepld Ao érték az emberi szervezet
rezgésérzékenységének kiszobszintjével hozhatd kapcsolatba. Az érzékenységi kiiszob az a
minimalis rezgésszint, amit egy normalis emberi szervezet igen csendes, rezgésmentes kdrnyezeti
koérilmények kozott éppenhogy megérez.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl sz6lé 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 8. § szerint, a kornyezeti rezgésforras hatasterilete az a terllet, ahol a forrastdl szarmazo
koérnyezeti rezgés - kulon jogszabalyban meghatarozott — rezgésterhelés-névekedést okoz. Kiilon
jogszabaly nem készilt el, amelyben szerepelne a rezgésvédelmi hatasteriilet meghatdrozasa a
lehatdroldsra vonatkozdan, tovabba jelenlegi szabdlyozasunk kdvetelményként nem irja eld!

A ko6zuti forgalomtol eredd rezgésterhelés a talajban valo terjedési feltételektdl fliggéen néhany tiz
méter tavolsagban olyan mértékben csillapodik, hogy a rezgésterhelés valtozas hibahataron bellli
mértékben valik kimutathatéva. Ennek megfeleléen azt lehet kijelenteni, hogy a rezgésvédelmi
hatasteriilet minden esetben kozel az Ut nyomvonaldhoz, a zajvédelmi hatastertleten beldl
hatarolhaté le.
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5.9.3. Jelenlegi rezgésterhelés bemutatasa

A védendo épiiletek nagy tavolsaga miatt, hasonlé forgalmu és kialakitasua teriileteken
végzett mérési tapasztalatunk alapjan megallapithato, hogy a meglevo épiiletekben a
rezgés sulyozott egyenértékii gyorsulasa nem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) sz.
KvVM-EiiM egyiittes rendelet szerinti hatarértéket, azaz nappal Av = 10 mm/s?, éjjel Am = 5
mm/s? ill. a maximalis éjjeli Amax=100 mm/s? értéket. A vonatkozd rezgésterhelési hatarértékek 10
m tavolsagon belll teljesilnek.

5.9.4. Epités alatti rezgésterhelés

A rezgésbol eredd karok az épitkezések soran gyakran keletkeznek. Ezek a karok altaldban a nem
magas gépjarmd forgalomra méretezett forgalmi, ©6sszekdté utak szallitdsi Utvonalként vald
hasznalataval hozhatdk 6sszefliggésbe.

EbbGl a tapasztalatbdl kiindulva, javasoljuk, hogy a szdllitasi uUtvonalak a kornyékbeli lakott
tertileteket minél nagyobb mértékben keriljék el, és a féutakat vegyék erre a célra igénybe.

Az Utépitések soran fellépd kornyezeti hatasokat, igy a zajterhelést is, a Kozlekedéstudomanyi
Intézet Rt. (ma: Kozlekedéstudomanyi Intézet nonprofit kft.) vizsgalta korabban behatdéan. Az
alabbiakban , Az utépitési tervezések kérnyezeti hatastanulmanyahoz sziikséges épitkezési hatasok
kérnyezetvédelmi megalapozasa - Zardjelentés” c. (KTI Rt munkaszam 250-055-1-1) kutatas
eredményeibdl levont kovetkeztetések felhasznaldsaval mutatjuk be az Utépités esetén fellépd
rezgésterhelés valtozas értékelését.

Targyi Utszakasz épitése soran kimutathato rezgésterhelésre nem kell szamitani.

5.9.5. A létesitmény ilizemelése és lizemeltetése soran varhato
hatasok

A tervezett csomoépont forgalmatdl a meglévo éplletek rezgésterhelése szempontjabol nem jelent
valtozast a nagy tavolsag miatt, igy a tervezett csomépont hatasara a meglévo épiiletekben
nem lehet kimutathaté mértékii rezgésterhelés novekedésre szamitani, a rezgés
sulyozott egyenértékii gyorsulasa tovabbra sem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) sz.
KvVM-EiiM egyiittes rendelet szerinti hatarértéket, azaz nappal Av = 10 mm/s?, éjjel Am = 5
mmy/s? ill. @ maximalis Amax=100 mm/s? értéket.
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5.10. HULLADEKGAZDALKODAS

A hulladékgazdalkodasi fejezet célja a tervezési terlileten jelenleg fellelheté hulladékok, a
kivitelezés és az Gzemelés soran lehetségesen keletkezd hulladékok mennyiségének és tipusanak
bemutatdsa.

5.10.1. Jogszabalyi hattér
Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a kdvetkez6 jogszabalyok elGirdsainak betartasa szlikséges:

e 1995, évi LIll. torvény a kornyezet védelmének altalanos szabdlyairdl;

e 45/2004. (VI.26.) BM-KVWM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl;

e 20/2006. (IV.5.) KWWM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakdval kapcsolatos
egyes szabalyokrdl és feltételekrél;

e 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitGipari kivitelezési tevékenységrél;

e 2012. CLXXXV. torvény a hulladékrél (tovabbiakban Ht.) - az eurdpai parlamenti és tanacsi
irdnyelvnek vald jogharmonizaciot figyelembe véve;

e 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl;

e 309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi
kotelezettségekrdl;

e 169/2024. (VI.29.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi kdzszolgaltatasi résztevékenység és
a résztevékenység korébe tartozd, hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdalkodasi
tevékenységek végzésének, valamint a kozszolgaltatasi résztevékenység igénybevételének
részletes szabdlyairdl;

e 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabalyairdl;

A fejezet készitése soran a hulladékrdl szél6 2012. évi CLXXXV. torvény (a tovabbiakban: Ht.) és
az 1995. évi LIII. torvény elveit figyelembe véve tettiik meg javaslatainkat:

o A hulladékképz6dés megel6zésének elve
A leghatékonyabb megoldast, tovabba a kilén jogszabalyban meghatarozott tevékenységek esetén
az elérhet6 legjobb technika alkalmazasaval torekedni kell arra, hogy hulladék keletkezését
megel6zzik, minimalizaljuk.

o Kozelség elve
Biztositani kell, hogy a Ht. 3. § d) pontja alapjan, hogy a 3. § c) pont szerinti haldzat lehetévé
tegye a hulladék egyik legkozelebbi, a célnak megfelel6é hulladékgazdalkodasi létesitményben és a
leginkabb alkalmas modszerek, valamint technoldgidk segitségével tortén6é hasznositasat vagy
artalmatlanitasat, figyelembe véve a kornyezeti adottsdgokat, a koérnyezeti és gazdasagi
hatékonysagot, az elérhet6 legjobb technikat, valamint az adott hulladék killonleges kezelési
igényét.

e Aszennyez6 fizet elve
A hulladéktermeld, a hulladékbirtokos vagy a hulladékka valt termek gyartdja felel6s a hulladék
kezeléséért, a hulladékgazdalkodas koltségeinek megfizetéséért.

e A bioldgiailag lebomlé hulladék hasznositdasanak elve
El6 kell segiteni a bioldgiailag lebomlé hulladék elkilénitett gyljtését és hasznositdsat annak
érdekében, hogy a hasznositas utdn a természetes szervesanyag-koérforgasba minél nagyobb
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tisztasdgl anyag kerllhessen vissza, valamint a hulladéklerakdkon lerakasra kerul6 telepilési
hulladék bioldgiailag lebomlé tartalma csokkenjen.

5.10.2. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet

Kozvetlen hatdsterilet hulladék szempontjabdl a fejlesztési terilet, amelyen a hulladék keletkezik,
gyUljtésre kerll. Ugyancsak a kdzvetlen hatasteriilet része a kivitelezés altal ideiglenesen igénybe
vett felvonulasi terilet, ahol szintén keletkezhet hulladék, és gy(ijtése szlikségessé valhat.

Kozvetett hatasteriilet

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a beruhdazas kozvetett hatasteriletéhez tartozik az a térség,
amely az épitésbdl szarmazo, és az lizemelés idészakaban keletkez6 hulladékokat befogadija, illetve

,,,,,

5.10.3. Jelenlegi kornyezetben fellelheto hulladék

A beruhdzds tervezett helyszinén a meglév6 Utszakasz lizemelésébdl jelenleg is keletkeznek
hulladékok, melyek megegyeznek az 5.10.5. Uzemelés soran keletkezd hulladék c. fejezetben
felsoroltakkal.

A tervezett beruhdzas altal érintett telepliléseken (Bezenye és Hegyeshalom) a Kisalfoldi
Hulladékgazdalkodasi Nonprofit Kft. |atja el a hulladékgazdalkodasi kdzszolgaltatas feladatait.

Tovabbi lehetséges hulladékkezel6k a tervezési terllet kozelében az Elektronikus
Hulladékgazdalkodasi Informacios Rendszer alapjan is fellelhetok. (Lasd:
http://web.okir.hu/sse/?group=EHIR).

5.10.4. Kivitelezési munkalatok soran varhatoan keletkezo hulladék

A tervezett beruhazds épitési-kivitelezési munkalatai (beleértve az anyagnyeré helyeket) soran
nem veszélyes, veszélyes és kommunalis hulladékok keletkezésével kell szamolni, a teljes
beruhazasi id6szakban, a munkdk itemezésének megfeleléen.

A Kiviteli Terv tartalmazza majd részletesen a hulladékok gy(jtésére, kezelésére, bizonylatolasara
vonatkozé feladatokat a Kivitelezé részére, ahogyan a becsilt hulladékmennyiségeket is, amely
mennyiség nagymértékben fligg az alkalmazandd épitési technoldgidtdl, az anyagok
Ujrahasznalatatol, beépithetbségi lehetéségétol. Tekintettel arra, hogy a kivitelez6, valamint annak
technoldgidja még nem ismert, a tervezés jelenlegi fazisdban a keletkez6é hulladékok mennyisége
nem becsiilhetd.

A szabalyozasok, valamint a fenntarthatd fejlédés alapjan el6nyben kell részesiteni a kevés
hulladékkal jard technoldgiai megoldasokat és torekedni kell a hulladékkeletkezés megel6zésére,
meg kell oldani a szelektiv hulladékgy(jtést és a lehetd legnagyobb mérték{ Ujrahasznositast.

A keletkez6 hulladékok fobb csoportjai a kovetkezok:

> épitéanyag (cement, beton, tégla stb.) tormelék, hulladék,

tomitd-, szigeteléanyag hulladék,

bitumenhulladék,

festékek, lakkok és egyéb bevond, korrdzidvédo anyagok hulladékai,
szennyezett higito- és olddszerek,

fémhulladék (vas, acél),

fahulladékok,

YV YV VYV VY
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Y V V

>

A beruhazasi

keletkezik.

papirhulladékok,
mianyag hulladékok,
olaj- és olajos hulladékok,
egyéb hulladékok.

terlleten dolgozdk

[étszamatdl

fugg6en kommunalis hulladék folyamatosan

A kivitelezés soran keletkez6 hulladékok felsorolasa azonositd kéd szerint a hulladékjegyzékrél
sz0l6 72/2013. (VIII.27.) Korm. rendelet szerint:

5.10.1. tablazat: Epités soran képzédé nem veszélyes hulladékok

Azonosito Megnevezés Szarmazasi hely Hulladék kezelése
kod
15 01 01 papir es karton
csomagolasi hulladék
muanyag csomagolasi
e hulladék
fém csomagolasi , .
1501 04 huIIadégk Epitési, szerelési Atadas
B e anyagok beépitése Ujrahasznositasra
szliréanyagok,
1502 03 . Dlilsenels
védoruhazat, amely
kilonbozik a 15 02
02-tdl
Epitési és bontéasi munkalatok ,UJr:ahasznaIat, ha te[Jes
. 2 i . mértékben nem lehetséges a
17 0101 beton soran keletkezo betontérmelek . . o
L .y projekten belll, kezel6nek
(pl.: dtalap bontasabadl) . K
atadas
Epitési és bontasi munkalatok
soran keletkez6 fahulladék (pl.: Atadas
17 02 01 fa betonszerkezetek ducolatainak . v
bontasabdl, ideiglenes ujrahasznositasra
terepburkolatok bontasabdl)
Csomagoléanyagokbdl
szarmazoé hulladékok, valamint )
17 02 03 m(ianyag kézmukivaltasok PVC Atadas Ujrahasznositasra
vezetékeinek kimaradé fel nem
hasznalhaté darabjai
bitumen keverék, Epitési és bontdsi munkalatok ,UJr,ahasznaIat, e teI,Jes
I a b . a mertékben nem lehetséges a
17 03 02 amely kilénbézik a 17 | soran keletkezd aszfalttérmelek - . z
z . a projekten belll, kezelonek
03 01-tdl (utburkolat bontas) 2 K
atadas
) Ujrahasznalat, ha teljes
. Epitési és bontasi munkalatok mértékben nem lehetséges a
17 04 02 aluminium . o P . . B
soran keletkezo aluminium projekten belll, kezel6nek
atadas
Epitési és bontasi munkalatok
17 04 05 vas és acél soran lkeletklezo IS FEE Atadés Gjrahasznositasra
(pl.: korlatok, vasbeton
szerekezetek bontasabdl)
kabel, amely to ‘. .
17 04 11 kilonbozik a 17 04 | EPItesi €s bontasi munkalatok Atadas Gjrahasznositasra
P soran keletkezo kabelek
10-tdl (Iégkabel)
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Azonosito Megnevezés Szarmazasi hely Hulladék kezelése
kod
N A Projekten bellli felhasznalas,
ielle] € Lol ha teljes mértékben nem
17 05 04 amelyek kulonboéznek | Féldmunka soran kitermelt talaj > . .
2 lehetseges a projekten belil,
a 17 05 03-tol = 5 p
kezel6nek atadas
kevert épitési-bontasi Bontasbdl szarmazo
hulladék, amely frakcionként nem kezelheto )
17 09 04 kulénbozik a 17 09 vegyes hulladék Atadas Ujrahasznositasra
01-tdl, a 17 09 02-t6l
ésa 17 09 03-tdl
biolégiailag lebomlé Z6ld névényzet irtasa, Energetikai hasznositas,
20 02 01 % 2 i
hulladékok tereprendezés komposztalas
hlﬁ?aydeébkt(?ldeepéurltf/sel a A kivitelezés soran a munkasok
2003 01 ! Al altal termelt vegyes telepllési Lerakas hulladéklerakdban
vegyes telepulési ,
. . hulladék
hulladekot is
Uttisztitasbol T ,
20 03 03 szarmazo6 maradék el t'SZt'tasa,bOI szarmazo Lerakas hulladéklerakéban
hulladék hulladek

A fenti hulladékok keletkezése az alkalmazandd kivitelezési technolégiaktdl fliiggéen a teljes
beruhazasi id6szakban, a munkak Gtemezésének megfeleléen varhato.

A kitermelt talaj felesleg az onkormanyzat altal kijeldlt helyen kizardlag abban az esetben
rakhatoé le, amennyiben az a Ht. 8. §-a szerint mellékterméknek tekinthetd, egyebekben kizardlag
arra végleges hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezd atvevonek adhaté at.

A Ht. 2. § (4) bekezdés alapjan a nem a kitermelés helyszinén felhasznalt kitermelt szennyezetlen
talajt abban az esetben lehet mellékterméknek tekinteni, amennyiben egylttesen teljeslilnek a Ht.
8. § a)-e) pontjaiban rogzitett feltételek vagy az hulladékként hasznositason esik at és a hulladék
statusz megsz(inésére vonatkozoan teljesliinek a Ht. 9. és 10. §-aban rogzitett feltételek. A
melléktermékként vald kezelés tovabbi feltétele a Ht. 64. § (1) bekezdése alapjan, hogy a
mellékterméket el6allité gazdalkodd szervezetnek a 8. § szerinti melléktermékre vonatkozo
feltételeknek vald megfelelésrél a hulladékgazdalkodasi hatdsagnak nyilatkoznia kell, és a
nyilatkozat alapjan a hulladékgazdalkodasi hatésagnak a megfelelés tényét igazolnia kell.

A kivitelezés soran keletkezd inert hulladékok - mivel jelentds fizikai kémiai és biolégiai
atalakulason nem mennek at - valogatasi, apritasi, daralasi miveleteket kovetden felhasznalasra
kerulhetnek utak, foldutak Utalapjainak épitéséhez és szilarditdsahoz, (j aszfaltkeverékekhez
adalékanyagként, betonadalék anyagként, toltéanyagként. Inert hulladéklerakdéba torténo
szallitdsuk csak abban az esetben indokolt, amennyiben anyagaban tortén6é hasznositasra nincs
mad.

A 191/2009. Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés h) pontja szerint a kivitelezési szerz6désnek
tartalmaznia kell az épitGipari kivitelezés soran keletkezd hulladékok - engedéllyel rendelkez6
kezel6hoz torténd - elszallitdsara (elszallittatasara) kotelezett megnevezését.

Az épitési munkak soran veszélyes hulladékok els6sorban a gépek berendezések lizemeléséhez
kapcsolédédan, illetve a karbantartasi tevékenységekbdl, valamint havaria esetén keletkezhetnek
(pl. festékes gongyoleg, feliiletkezel6 anyagok maradvanyai, olajtartalmu hulladékok stb.). A
veszélyes hulladékok a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, 2. sz. mellékletében (*)-gal megjeldlt
hulladékok, melyek esetében a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairdl szélé 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet eldirasait kell betartani.
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A tervezett beruhazas Kkivitelezése soran az aldbbi azonositd koddal rendelkez6 veszélyes
hulladékok fordulhatnak el6:

5.10.2. tablazat: Kivitelezés soran képz6do veszélyes hulladékok

Hulladék
kezelése

Azonosito kod Megnevezés Szarmazasi hely
Veszélyes anyagokkal
szennyezett abszorbensek,
15 02 02% szlirbanyagok (ide értve a Gépek karbantartasa,
kozelebbrél meg nem havaria elharitas
hatarozott olajszlir6ket),
térlokenddk, véd6ruhazat
Veszélyes anyagokat Feltlasznalt
15 01 10% maradékként tartalmazo, kenoanyagok
vagy azokkal szennyezett csomagoldsa
csomagolasi hulladékok (karbantartas)
13 02 08* Egyéb motor-, hajtéom(i és Jarmiuzemeltetés és -
kendolajok karbantartas
Olajjal, hidraulikai
17 05 03* Veszélyes anyagokat folyadékkal, ill. egyéb
tartalmazé fold és kovek anyagokka| szennyezett
fold
Veszélyes anyagokat .
17 09 03* tartalmazo egyéb épitési- Epitési és bontasi
bontasi hulladék (ideértve a munkalatok
kevert hulladékot is)

Artalmatlanitas.

Kommunalis hulladék keletkezésére elsésorban az épitési fazisban kell szdmitani. Mennyiségik
jelenlegi tervezési fazisban nem becslilhet6, a munkavallaldk létszamatdl fligg.

Szilard kommunalis hulladék a felvonulasi terililet szocidlis és irodahelyiségeiben keletkezik.
Megfelel6 gyljtésrol (ideértve a szelektiv hulladékgy(jtést is), id6szakos elszallittatasardl a
hulladékbirtokos gondoskodik hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkez6 szervezetnek torténd
atadassal. A szildrd kommunalis hulladék megfelel6 gy(lijtésére a munkateriileten szabvanyos
edényzetek, hulladékgy(jt6é zsakok kihelyezése szlikséges.

Az épitésbil-bontasbdl szarmazé anyagok/hulladékok becslilt mennyisége az aldbbi tételekbdl

tevodik 6ssze:

5.10.3. tablazat: Becsiilt bontas mennyiségek

Megnevezés Mennyiség Mértékegzség Azonosito kod
toltes/alkalmatlan tala 3500-4000 ms 17 05 04
eltavolitasa
aszfalt Utpalya bontas/ ) 3
maras 1500-2000 m 17 03 02
cementes utalap 2500-3000 m3 10 13
ontdsa
beton bontas (hid) 50-75 m?3 101
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Hulladékok gyijtése

A hulladékok gylijtése a felvonulasi tertileten kell torténjen. Az épitési munkalatokhoz sziikséges
felvonulasi teriletet Ugy kell majd kialakitani, hogy a lehetd legoptimalisabban kiszolgalja az épitési
munkalatokat, biztositsa az épitési nyersanyagok, munkagépek elhelyezését, az épitési munkalatok
alatti hulladékgazdalkodast. A megvaldsitas soran a teriletek igénybevételét a lehetd legkisebb
mértékdre kell korlatozni.

A tervezett nyomvonal térségében fekvé Natura 2000 teriileteken még id6legesen sem alakithato
ki épitési, felvonulasi tertlet, tormelék, épitési anyagok és eszkozok tarolasara hasznalt lerakat
vagy depdnia, illetve nem létesithetd anyagnyerd-hely. A kivitelezés soran a keresztez6 vizfolyasok,
vizes élGhelyek védelme, havarids szennyezddésének elkeriilése érdekében a vizfolydsok, vizes
él6helyek kozelében (100 méteres korzeten belll) semmilyen tipusu épitési, felvonulasi terllet,
tarold hely vagy depdnia nem létesithetd.

A hulladékok gylijtésére szolgald munkahelyi gyUljtOhelyekkel kapcsolatban figyelembe kell venni
az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak és lizemeltetésének szabalyairdl szélo
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet elGirasait.

Az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitdsanak és Gzemeltetésének szabalyairdl szo6l6
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésének 11. pontja alapjan a munkahelyi
gy(ljtéhely esetében a természetes személynek nem minGsll6 hulladéktermels altal a telephelyén
végzett munka soran képz6dd hulladékot a telephelyen kialakitott helyen elkllonitetten kell
gyljteni. A hulladéktermel6 a hulladékot gyljtéedényben, konténerben, tovabba a hulladék
biztonsagos gy(ljtését lehetévé tevé helyiségben vagy szildrd burkolattal elldtott, elkeritett
terileten gydjti.

Olyan telephelyen, ahol tobb munkahelyi gy(ijtéhely is Gzemel, a munkahelyi gy(ijtohelyet tablaval
kell jelezni. A tablan a munkahelyi gy(jt6helyre utald feliratot Ugy kell feltiintetni, hogy az mindenki
szamara jol lathato6 és olvashato legyen.

A hulladékot hulladéktipusonként, hulladékfajtdnként vagy a hulladék jellegének megfeleléen
elkllonitetten kell gy(ijteni. A gy(ijtéedényt, illetve a konténert a benne elhelyezheté hulladék
fajtajara vagy tipusara utalé megklilonboztethetd jelzéssel, illetve felirattal kell ellatni.

A munkahelyi gy(jtéhely hulladékgazdalkodasi engedély, illetve nyilvantartasba vétel nélkdl
Uzemeltethetd, a hulladék a képz6désétél szamitott legfeljebb 6 hdnapig gyUljthetd.

Amennyiben a munkahelyi gy(jtéhelyen gydjtétt hulladékot a munkahelyi gydjt6helyrél nem
szallitjdk el kozvetlenll a telephelyen kivili kezelése céljabdl, tzemi gydjtéhelyet kell kialakitani.
Uzemi gy(jtéhely hulladékgazdalkodasi engedély vagy nyilvantartasba vétel nélkiil lizemeltethetd.
Az Ulzemi gy(jtéhelyet térben korulhatarolt gydjtétérrel rendelkezé hulladékgazdalkodasi
létesitményként kell kialakitani. Uzemi gy(jtéhelyen a hulladék az lizemeltetési szabdlyzatban
meghatarozott ideig, de legfeljebb 1 évig gyljthet6.

Ha a keletkezd épitési vagy bontasi hulladék mennyisége meghaladja a 45/2004. (VII. 26.) BM-
KvVM egylttes rendelet 1. szamu mellékletben foglalt mennyiségi klszobértéket, az épittetd
koteles az adott csoporthoz tartozo hulladékot - a hulladék tovabbi kénnyebb hasznosithatésaga
érdekében - a tobbi csoporthoz tartozéd hulladéktédl elklldnitetten gydjteni mindaddig, amig a
hulladékot a kezel6nek at nem adja.
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5.10.4. tablazat: Epitési és bontasi hulladékok csoportositasa a 45/2004. (VII. 26.) BM-
KvVM egyiittes rendelet 1. szama melléklete alapjan

A hulladék anyagi Hulladék Mennyiségi
Sorszam mindsége szerinti azonosito kiiszob
csoportok kodja (tonna)
1. Kitermelt talaj i; 82 8g 20,0
2. Betontormelék 17 01 01 20,0
3. Aszfalttormelék 17 03 02 5,0
4, Fahulladék 17 02 01 5,0
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
5. Fémhulladék 2,0
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 11
6. Mlanyag hulladék 17 02 03 2,0
7| bontést hulladék 1709 04 10,0
17 01 02
17 01 03
8 Asyz:alnyi eredetli 1701 07 400
eépitéanyag-hulladék 17 02 02 !
17 06 04
17 08 02

Amennyiben a kivitelezés soradn keletkezé hulladék mennyisége egyik csoportban sem éri el a
45/2004. (VII. 26.) BM-KVvVM egylttes rendeletének 1. szamu melléklet szerinti tablazatban kozolt
mennyiségi kliszébértéket, az épitteté mentesiil a 8-11. §-ban foglalt kotelezettségek alodl.

A veszélyes hulladéknak mindsulé hulladékokat megkulénboztetett figyelemmel, elkul6nitetten és
szigoruan ellendrzétten, megfeleléen dokumentaltan kell kezelni.

Veszélyes hulladék gylijtése esetén gyljtéedényként, konténerként csak olyan muszaki
védelemmel ellatott gyljtéedény, konténer hasznalhatd, amely a hulladék koérnyezetbe torténd
kikerlilését megakadalyozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
részletes szabalyairdl sz6lé kormanyrendeletben foglalt, a gyljtésre vonatkozd kévetelményeknek.
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A nem veszélyes hulladékok gyUljt6helyének kialakitasa a veszélyes hulladéktdl elkulonitett kell
torténjen.

Nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségek

A Ht. 65. §-a alapjan a hulladék termeldjének az elGirasoknak megfeleléen a keletkez6 hulladékrol
a telephelyén tipus szerinti nyilvantartast vezetni.

A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségeket a 309/2014.
(XII. 11.) Korm. rendelet hatarozza meg.

A hulladékok nyilvantartasat ugy kell vezetni, hogy:

> a telephelyi hulladékforgalom tételesen nyomon kévethetd legyen hulladéktipusonként és
technoldgianként,

> alkalmas legyen az adatszolgaltatasi kotelezettség teljesitésére, a hatdsagi ellendrzések
kiszolgalasara,

> a hulladék sorsa nyomon koévetheté legyen, a bizonylatokat ugy kell kiallitani, hogy
tartalmazza a szallitds id6pontjat, a hulladék keletkezésének helyét (teleplilésnéy,
telepiléskod), a hulladék tipusanak megnevezését, azonositdé kodjat, mennyiségét és
halmazallapotat.

> A 225/2015. Korm. rendelet alapjan a veszélyes hulladékot a képzddés helyétdl a
hulladékkezel6 létesitménybe torténd elszallitasig, illetve a hulladékkezeld részére torténd
atadasig az 1. melléklet 1. pontja szerinti szallitasi lappal kell dokumentalni. A szallitasi lapot
akkor kell hasznalni, ha a szallitdst - a Ht. 14. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel
- hulladékgazdalkodasi engedély vagy nyilvantartasba vétel alapjan végzik.

A naprakész hulladék nyilvantartas fogalmat sem a Ht., sem a végrehajtasi rendelet nem definialja,
a naprakész azt jelenti, hogy az adott napon keletkezett veszélyes hulladék mennyiségét és fajtajat
be kell jegyezni a hulladék nyilvantartasba (munkahelyi gy(jt6hely esetében) vagy az izemnaploba
(Gtzemi gyUljtGhely esetében). Nem veszélyes hulladék képzGdésére vonatkozd napi adatokat heti
rendszerességgel kell nyilvantartasba venni.

Az épitGipari kivitelezési tevékenységrol sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban:
191/2009. Korm. rendelet) 12. § (2) bek. 3. pontja alapjan a vallalkozdé kivitelezé feladatai kézott
szerepel egyebek mellett az épitési munkaterileten képz6dott épitési-bontasi hulladék
mennyiségének és tipusanak folyamatos vezetése az e-épitési napléban. A 191/2009. Korm.
rendelet) 12. § (5) bekezdés szerint a vallalkozo kivitelez6 a sajat e-épitési napldjanak a
vezetésével megbizhatja a felel6s milszaki vezetdjét.

A 191/2009. Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés i) pontja alapjan a felelés muiszaki vezetdnek
kotelessége az épitGipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az épitési naplé alapjan az
emlitett rendelet 5. melléklet szerinti hulladék nyilvantartd lap kitoltése és az épittetonek torténd
atadasa.

Hulladékok elszallitasa, atadasa

A hulladékok elszallitasa, atadasa minden esetben engedéllyel rendelkezd atvevo telephelyére
kell torténjen, a kozelség elvét és a gazdasagossag elvét betartva, minden esetben a hulladék
hasznositassal torténd kezelési modjat el6nyben részesitve.

A hulladékok tovabbi kezelésre csak az adott tipusu hulladékra érvényes hulladékgazdalkodasi vagy
egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkez6 szervezetnek adhatok at, melyrél a hulladék
ataddsat megel6z6en a Kivitelez6nek meg kell gyézddnie.

Lehetséges hulladékkezel6k a tervezési terllet kozelében az Elektronikus Hulladékgazdalkodasi
Informacidés Rendszer alapjan is fellelhet6k. (Lasd: http://web.okir.hu/sse/?group=EHIR).
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A 191/2009. Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés h) pontja szerint a kivitelezési szerz6désnek
tartalmaznia kell az épitdipari kivitelezés soran keletkez6 hulladékok - engedéllyel rendelkezé
kezel6hoz torténs - elszallitdsara (elszallittatasara) kotelezett megnevezését.

Kivitelezés soran keletkezo hulladékok kockazatelemzése

A kivitelezés soran a hulladékképz6dés megel6zése és a hulladékgazdalkodas soran az alabbi
tevékenységek els6bbségi sorrendként torténd alkalmazasara torekednek:

1. a hulladékképz6dés megeldzése,

2. a hulladék Gjrahasznalatra el6készitése,

3. a hulladék Ujrafeldolgozasa,

4. a hulladék egyéb hasznositasa, igy klilonésen energetikai hasznositasa, valamint
5. a hulladék artalmatlanitasa.

A felsorolt lehetOségek kozil azt kell valasztani, amely az Osszességében legjobb kornyezeti
eredményt biztositd megoldast hordozza magaban, és elbsegiti a torvényben foglalt hasznositasi
és artalmatlanitasi célkitlizések megvaldsitasat. Minden tevékenységet Ugy kell megtervezni és
végezni, hogy az a koérnyezetet a lehet6 legkisebb mértékben vegye igénybe, a keletkez6 hulladék
mennyisége és veszélyessége a lehetd legkisebb mértékd legyen.

« A kivitelezés soran el6nyben részesitik az anyag- és energiatakarékos, hulladékszegény
technolégidkat.

o A kivitelezés soran a keletkezett hulladékot a lehet6 legnagyobb mértékben hasznositjak,
amennyiben 0koldgiailag elonyls, miszakilag lehetséges és gazdasagilag megalapozott.

« A kivitelezés sordn a nem hasznosithatd hulladékok koérnyezetkimél6 artalmatlanitasaral
gondoskodnak.

Elsédleges szempont, hogy azon hulladékok kezelése, melyek épitéshelyszini hasznositasa eszkdz
vagy hely hidnyaban, vagy egyéb okok miatt nem megoldhatd, a projekt helyéhez legkozelebb |évo
hulladékkezel6 |étesitményben kerliljenek kezelésre.

A keletkezett hulladékot a kornyezet veszélyeztetését kizaré modon kell gyljteni és a tovabbi
kezelésre csak érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkez6 szervezetnek szabad atadni.

A tervezett beruhdzas soran a 2.2.5 Tevékenység megvaldsitasanak leirdsa, alkalmazandd
technoldgidk c. fejezetben részletezett épitési munkafolyamatok varhatoak, melyekbdl szarmazdan
az 5.10.1. tablazatban felsorolt nem veszélyes hulladékok képzédésével kell szamolni.

Az 5.10.1. tablazatban szerepel6 nem veszélyes hulladékoktdl eredeztethetd, a kornyezeti
kézegeket veszélyezteté szennyezddés, terhel6 hatas az eddigi kivitelezési tapasztalatok alapjan
nem varhatd, tehat nem jelentenek kornyezeti kockazatot a vonatkozo6 hatascsékkentd javaslatok,
és a hatdsagi eldirdsok betartasa mellett.

A kivitelezés soran veszélyes hulladékok megjelenésére is szamitani kell. A kivitelezési idészak
soran keletkez6 veszélyes hulladékok mennyiségét nem lehet elére megbecsiiini, mivel nem ismert
sem a kivitelez6, sem a rendelkezésére all6 géppark mérete és min6sége, azonban az elérhet6
legjobb technika alkalmazasdval és a vonatkozd elGirdsok betartdsaval csak kis mennyiségl
veszélyes hulladék keletkezése varhaté.

A kivitelezés soran esetlegesen keletkez6 veszélyes hulladékok az 5.10.2. tablazatban szerepelnek.

A veszélyes hulladékok gy(jtését és szallitasat a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl szoldo 225/2015. (VIII. 7.) Kormanyrendelet el6irdsanak
betartdsaval kivanjak végezni.
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A fel nem hasznalt, hulladékka valé veszélyes anyagok, vagy veszélyes anyagokat tartalmazo
épitési-bontasi hulladékok, valamint veszélyes anyag kiomlése, elfolydsa kovetkeztében képzddd
veszélyes hulladékok helyszini gyljtése kizardlag gy(lijtbedényben, konténerben, a hulladék
biztonsagos gyUjtését lehetdévé tevo helyiségben vagy szilard burkolattal ellatott fedett tertleten
valosulhat meg. A veszélyes hulladékokat anyagi min6ségik szerint elkilonitetten kell tarolni.

Az 5.10.2 tablazatban szerepel6é hulladékok megjelenése, tarolasa és szallitasa is potencialis
kockazatot jelentenek a talaj fels6 rétegére, valamint a felszin alatti és felszini vizekre, azonban a
veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozd elGirdsok betartdsa mellett a koérnyezetterhelés
kockdzata minimalisnak tekinthetd.

A MOHU, valamint OKIR adatbazis alapjan a beruhazas kornyezetében tobb olyan, engedéllyel
rendelkez6 hulladékkezel6 mUikédik, amelyek alkalmasak a varhatéan keletkez6 hulladékok
kezelésére, amennyiben a projekten belili felhasznalads nem lehetséges.

Az aldbbi tablazatban szamba vettik a kivitelezés alatt képz6dé hulladékokhoz,
hulladékgazdalkodasi tevékenységekhez kothetd esetleges kdrnyezetterhel6 hatasokat, valamint a
kockazat csokkentése érdekében szlikséges intézkedéseket:

5.10.5. tablazat: Kivitelezés soran képzodé hulladékokhoz kothetoé esetleges
kornyezetterhel6 hatasok
Veszélveztets hatss Kévetkezmén Elofordulasi | Intézkedések kockazatok
y y gyakorisag csokkentése érdekében
Mliszaki hiba, balesetbél fakadd Dizelolaj, gazolaj, Epités kdzben a munkagépek
veszélyes folyadék hidraulikaolaj, benzin, szennyezOanyag kibocsatasat
elfolyas/szivargas, vagy vegyi anyagok, stb. a megfelel6 karbantartassal
veszélyes anyag kiszérédasa. egyéb veszélyes Nem és a technolégiai fegyelemmel

o, L, folyadékok altal talaj, valoszind. mérsékelni kell. Csak
Felitat6 anyagok hasznalatabol | 4, yetetten felszin alatti kifogastalan allapotu gépek és
eredo veszelyes hulladekok és felszini vizek szallitdeszkdzok
nem megfelelo kezelese. szennyezése. alkalmazhatdak.
A veszélyes hulladékok
kezelésére és szallitédsara
vonatkozé jogszabalyok
szigoru betartasa és
ellendrzése.
Veszélyes hulladék gy(jtéhelyre Veszelyes hulladek Szallité jarmiivek megfeleld
torténd szallitdsanal gy(jtéhely karbantartdsa, rendszeres
bekdvetkezd folyékony, vagy kérnyezetében, bels6 m(iszaki ellen8rzése
szilard veszélyes hulladék szallitasi Utvonalakon Nem sziikséges. A veszélyes
elfolyds/szivargas/szétszérddas. | folyékony, vagy szilard valoszinii hulladék gy(ijt8edényben,

Felitaté anyagok hasznalatabol
eredé veszélyes hulladékok
nem megfelel6 kezelése.

veszélyes anyagok
szennyezhetik a talajt,
kozvetetten felszin alatti
és felszini vizeket.

konténerben, a hulladék
gyUjtését lehetdvé tevo
helyiségben vagy szilard
burkolattal ellatott fedett
tertleten gyUjthet6. A
veszélyes hulladékot mas
anyaggal/hulladékkal egytt
gyUjteni, 6sszekeverni
szigoruan tilos
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. e . " o El6fordulasi | Intézkedések kockazatok
Veszélyezteto hatas Koévetkezmény oz . o z
gyakorisag csOkkentése érdekében

A szennyezett anyagok
azonositasa érdekében
el6zetes kérnyezetvizsgalat,
laboratoriumi mintavételezés

Veszélyes anyagokat tartalmazo o ) sziikséges. A veszélyes
hulladékok nem megfelel6 Talaj, kozvetetten felszin Nem hulladéknak mindsiil§
kezelése, vagy nem azonositott alatti és felszini vizek valoszini hulladékokat
veszélyes anyagokat tartalmazo szennyezése. ) Kiilonbéztetett
hulladékok kezelése. _ Mmegkuionpoztelett
figyelemmel, elkilénitetten és

szigoruan ellendrzotten,
megfelel6en dokumentaltan
kell kezelni.

A kommunalis hulladékokat
szabvanyos gyljtéedényben

tlis hulladékok Talaj, kdzvetetten felszin Ritkan, vagy hulladékgy(ijté zsakban
Komn?(lfl;z%lr%dgs:de Y alatti és felszini vizek havaria kell gyljteni a kivitelezési
' szennyezése. esetén. helyszinen, a gylijtéedények,

illetve zsakok épségének
ellenbrzése sziikséges.

Pormentesités pl.:

Hulladékka valt anyagok A térmelék apritasa és R vizpermetezéssel, rakomany
s P s . ” Kbzepes vy .
apritasa, hulladékka valt szallitasa soran keletkezd - szallitasa csak konténerben
R : L . gyakorisag. : :
anyagok szallitasa. finom por a légkdrbe jut. vagy takarassal valé

szallitassal lehetséges.

LehetOség szerint a Kivitelez6

A hulladék szallitasaban és
az elérhetd legalacsonyabb

mozgatasaban hasznalt Ercpes
nehézgépek (markoldk, Légszennyezés Korisa kibocsatasu szallitd
domperek) altal kibocsatott gyakorisag. jarm(iveket és munkagépeket
CO2, NOx. alkalmazza.

A hulladékot gyUjtéedényben,
konténerben, tovabba a

Az Utépités soran keletkezo Fizikai és kémiai Nemn hulladék biztonsagos

tormelék ellendrizetlen talajszennyezés |éphet o gyUljtését lehetdvé tevo
. valdszind. ., .

lerakasa. fel. helyisegben vagy szilard

burkolattal ellatott fedett

tertleten kell gy(jteni.

Az épitési anyagok, hulladékok A csurgalékvizek

csa,pat_:lek hz;tasara beszivaroghatnak a Nem Csurgalékvizek megfelel6
csurgalékvizet képezhetnek, - . R o R A
7 talajba vagy eljuthatnak valoszind. elvezetese, kezeléese.
amely szennyez0 anyagokat old g -
Ki felszini vizekbe.
NG az els6dleges
nyersanyagok (kavics,
homok, ko)
Epitési-bontasi hulladékot nem kitermelesenek igenye - ) .
ot , ez ujabb Nem Torekedni kell a legnagyobb
hasznositjak ujra (pl. utalapba o . . P . P
g kérnyezetterheléssel jar. valdszind. aranyu Ujrahasznositasra.
zuzott beton). - ,
A nem ujrahasznositott

épitési hulladékok
lerakasa a lerakdkat
terheli.

Az Utépités soran keletkezd hulladékok megfeleld kezelése elengedhetetlen a kérnyezetszennyezés
megelbzése érdekében. A korszer(l hulladékgazddalkoddsi gyakorlatok, az Ujrahasznositds és a
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jogszabalyi elGirasok betartdsa lehetévé teszi a fenntarthatd, kérnyezetvédelmi szempontbdl
elfogadhato Utépitést.

Uzemelés soran keletkezoé hulladék

A csomopont terliletén — a kiépllést és hasznalatba vételt kévetéen - kis mennyiségben veszélyes
és veszélyesnek nem mindsild hulladékok keletkezésével kell szamolni. Ezek fajtaja jelenleg csak
részben ismert, illetve prognosztizalhatd, pontos, fajtdnkénti mennyiségikrdl a tervezés jelenlegi
szakaszaban nincs informacio.

A tervezés jelenlegi szakaszaban még nem pontosan ismert a javitasi, karbantartasi tevékenység
és ezek eszkoOzei, anyagigénye.

Az lzemelési idGszakra vonatkozd elbirdsokat a kezelési tervek fogjak tartalmazni. Mind a
kivitelezési, mind az lGzemelési id6szak soran be kell tartani a vonatkozd jogszabalyokban elGirt
eljarasokat és adatszolgaltatasi kotelezettségeket.

Az (tszakasz és kerékparut (izemelése soran az alabbi tevékenységekbdl keletkezhet hulladék:

> az ut szerelvényeinek karbantartas és javitas (korlatok, oszlopok, festése és mosasa),

YV V V VY

Keletkez6 nem veszélyes hulladékok:

utat szegélyezd zoldfellilet gondozasa,
kommunalis hulladék elszallitasa,

az utfelllet javitasa (kitermelt aszfalt);
Ut kérnyezetének tisztan tartasa
esetleges havaria események, balesetek.

Az Uzemelés soran keletkez6 nem veszélyes hulladékok felsoroldsa azonosité kéd szerint a

hulladékjegyzékrol szélé 72/2013. (VIII.27.) Korm. rendelet szerint:

5.10.6. tablazat: Fenntartas, hasznalat soran keletkez6 nem veszélyes hulladékok

Nem veszélyes hulladék
Megnevezése | Azonosito kéd Keletkezés helye Javaslat kezelésre
16 01 03 HuIIa_dekka vl Illegalis hulladéklerakas Hasznositas
gumiabroncsok
17 04 02 Aluminium Karosodott quzerere,n_yek Hasznositas
karbantartasa, cseréje
20 01 40 Fémek Karasodot u’gszerelvep_yek Hasznositas
karbantartasa, cseréje
20 02 01 Bioldgiailag Utat szegélyezd zoldfelllet Komposztalasra torténé
lebomlo hulladék karbantartasa atadas
Egyéb telepiilési
hulladék, ideértve Illegalis hulladéklerakas,
20 03 01 a vegyes kozlekedés soran utasok altal Lerakdba torténd elhelyezés
telepulési elhagyott hulladék
hulladékot is
Uttisztitasbol )
20 03 03 szarmazo Uttisztitas, karbantartas Lerakdba torténd elhelyezés
maradék hulladék

A nem hasznosithaté veszélyesnek nem mindsilé hulladékok a telepllési szilard hulladékokhoz
hasonléan, illetve azzal egyltt kezelenddk.
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Az illetékes kozutkezelé gondoskodik a jelenleg meglévd és a jovOben kiépitésre kerlilé kozutakon
keletkezd kommunalis hulladékok rendszeres 6sszegy(ijtésérdl és elszallitasardl.

Az emlitett 6sszegy(jtott hulladékokat a megfelelé jogosultsaggal rendelkezd hulladéklerakd
telepekre kell szallitani.

Keletkezd veszélyes hulladékok:

Els6sorban a karbantartasi tevékenységek soran lehet veszélyes hulladékok keletkezésével
szamolni. Veszélyes hulladékok keletkezése nagy mennyiségben el6re lathatdéan nem varhato.

A veszélyes hulladékok gyljtését a kozutkezeld, a 225/2015. (VIII.7.) Kormanyrendelet elGirasai
szerint, a kOrnyezet szennyezését kizaré6 modon kell, hogy végezze.

A keletkez6 hulladékok mennyisége a tervezés jelen fazisaban pontosan nem hatarozhaté meg.

5.10.7. tablazat: Fenntartas, hasznalat soran keletkezo6 veszélyes hulladékok

Veszélyes hulladék
Azonosit6 kod Megnevezése Keletkezés helye Javaslat kezelésre
" Szintetikus motor-, hajtom(- és Myn_k’agerpek, Kezel6nek atadas
13 02 06 T gépjarmuvek p v
kendolaj e artalmatlanitasra
javitasa
Veszélyes anyagokat maradékként Gyomirtd szer u o s
1501 10%* tartalmazod vagy azokkal szennyezett csomagolasa, g?tzaeilr?\g?ll;:itt?égfas
csomagolasi hulladék festékgongyodleg
Veszélyes, szilard porozus matrixot (pl.
1501 11* azbesztet) tartalmazé fémbdl készilt Felfestések Kezelonek atadas
csomagolasi hulladék, ideértve a kitirilt karbantartasa artalmatlanitasra
hajtégazos palackokat
Veszélyes anyagokkal szennyezett
abszorbensek, szlirbanyagok (ideértve Munkagépek, u e s
15 02 02* a kozelebbrél meg nem hatarozott gépjarmiivek lg?tzaelln?\gilz:ittzg?;
olajszlrdket), térl6kendok, javitasa
védbruhdzat
* Szintetikus motor-, hajtémui- és Munkagepek, Kezel6nek atadas
13 02 06 Z (s gepjarmuvek z i
kendolaj javitasa artalmatlanitasra

Tavvezetékek, kzmulivek

Hulladék a kézmdlvek, tavvezetékek izemszer(i m(ikddése soran nem keletkezik.

Az Gizemeltetési gyakorlatnak megfelel6 id6kozonként (pl. 15-25 évenként) szlikségessé valhatnak
egyéb karbantartasi munkalatok (pl. korrdzidgatld festés, szigetel6k cseréje), melyek soran nem
veszélyes és veszélyes hulladék keletkezésének valdszinlisége nem zdarhatd ki. Az ilyen moédon
keletkez6 hulladékok kezelésérdl az Uizemeltetonek kotelessége gondoskodni a vonatkozdé
jogszabalyokban el6irtaknak megfelelen.

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a kozmd, tavvezeték lizemelésének varhatd kérnyezeti hatdsa
semleges.

Uzemelés soran keletkezé hulladékok kockazatelemzése

A tervezett csomdpont (izemelése soran az 5.10.6. és 5.10.7. tablazatban szerepeld hulladékok
keletkezésével kell szamolni.
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Az lizemelési id6szakra vonatkozé elbirdsokat a kezelési tervek fogjdk tartalmazni. Az illetékes
kozutkezeld feladata lesz gondoskodni a fejlesztésre kerlld Utszakaszon keletkez6é hulladékok
rendszeres 6sszegyljtésérol és elszallitasardl.

A képz06d6 hulladékok egy része értékesithetd, azonban a nem hasznosithatd, veszélyesnek nem
minGsilé hulladékok a teleplilési szilard hulladékokhoz hasonldan, ill. azzal egyutt kerilnek
kezelésre. A veszélyes hulladékok elkilonitett gy(ijtése, majd hasznositdasa vagy artalmatlanitasa
a hulladék mindségétdl fliggben fog torténni. Az 0Osszegyljtott hulladékokat a megfeleld
jogosultsaggal rendelkez6 hulladékkezell létesitménybe szallitjak.

Az eddigi Uzemeltetési tapasztalatok alapjan az (izemelés soran képz6d6 hulladékok
megjelenésébdl, gyljtésébsl, tarolasabdl és szallitasabdl eredbéen a hatdsagi elbirasok,
hatascsokkentd intézkedések betartasa esetén kornyezetterheld hatds nem varhato.

Azonban lUzemelés soran is torténhet havaria esemény. Az ilyen jellegi események soran keletkez6
hulladékok tipusa és megjelenési formaja, fizikai és kémiai tulajdonsaga el6re nem rogzithet6. A
tapasztalatok szerint ilyen esetekben a kiomléses balesetekre kell felkészllni. A keletkezo
hulladékok els6sorban a karelharitasi tevékenységekbdl szarmaznak, donté tobbségiik veszélyes
hulladéknak mindsll, melyek tarolasa, és szallitdsa kockazatot jelenthet a talajra, valamint a felszin
alatti és felszini vizekre. A kdrnyezeti kockazatok megel6zése érdekében a kezeléslik és szallitasuk
kulon jogszabalyhoz kotott. Az ilyen esetekben a karelharitasi tevékenységek mibenlétét a havaria
terv tartalmazza, amellyel az Uzemeltetének rendelkeznie kell.

A kozlekedés minden résztvevéjének 6nmaga, szallitmanya és masok biztonsaga érdekében be kell
tartani a kézlekedés szabalyait vészhelyzet esetében (mUszaki hiba, baleset, tlz, infrastruktaraban
keletkez6 kar).

A vészhelyzet elharitasi tervek tartalmazzak a telepliléshez kapcsoldédd infrastruktira kezelését
vészhelyzetek esetében. A rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, valamint a Nemzeti Ado- és
Vamhivatal megerdsit6 eréinek a védekezésbe torténd bevondsa, az erdk logisztikai biztositdsa az
illetékes Varmegyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag koordinalasaval torténik.

Az (Uzemelés soran bekovetkez6 esetleges havaria események bekOvetkeztekor ezek
figyelembevételével a kornyezetszennyezés elkerilhet6.

Az aldbbi tabldzatban szdmba vettlk az (zemelés sordn képzddSé hulladékokhoz,
hulladékgazdalkodasi tevékenységekhez kothetd esetleges kornyezetterheld hatasokat, valamint a
kockazat csokkentése érdekében szlikséges intézkedéseket:

5.10.8. tablazat: Uzemelés soran képz6dé hulladékokhoz kothetd esetleges
kornyezetterhel6 hatasok

. . . . . Elo6fordulasi | Intézkedések kockazatok
Veszélyezteto hatas Koévetkezmény gyakoriség csékkentése érdekében
] Rendszeres hulladékgy(ijtés
Ut mentén illegalisan Szennyez6anyagok megszervezése. Lakossag
lerakott hulladékok, utasok | mosddhatnak be a talajba, a Gyakori tajékoztatasa a
altal elhagyott hulladékok felszin alatti-, felszini ' jogszabalyoknak megfeleld
az Ut mentén. vizekbe. hulladék elhelyezési
lehet6ségekrol.
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Veszélyezteto hatas

Kovetkezmény

Elo6fordulasi
gyakorisag

Intézkedések kockazatok
csokkentése érdekében

Lejart forgalomtechnikai
eszkozok, utszerelvények
cseréje soran fémhulladék
nem megfeleld gylijtésébdl
adodo hulladék
szétszorddas.

Szilard veszélyes anyagok
szennyezhetik a burkolt,
vagy burkolatlan fellileteket
(talajt, kdzvetetten
talajvizet).

Nem valdszind.

A karbantartas soran
képz6édo hulladékokat
elkilonitetten és szigoruan
ellen6rzotten, megfeleléen
dokumentaltan kell kezelni.

Felfestések karbantartasa
soran veszélyes anyagokat
tartalmazé csomagolasi
hulladékok szétszérddasa.

Veszélyes anyagok
szennyezhetik a burkolt,
vagy burkolatlan fellleteket
(talajt, kdzvetetten
talajvizet).

Nem valoszind.

A karbantartas soran
képz6do hulladékokat
elkulonitetten és szigoruan
ellen6rzotten, megfelelGen
dokumentaltan kell kezelni.

Téli dtizemeltetés,
Uttisztitas soran a
sikossagmentesités
maradvanyai (pl. so,
granitzizalék, salak).

Az Utpadkan, vagy
vizelvezetékben maradt
sikossagmentesité anyagok
talajba, felszin alatti-, és
felszini vizekbe
mosddhatnak. Novényzet
karosodasa |éphet fel.

Id6szakosan
el6fordulhat.

Pontosan kiszamitott és
ellen6rzott mennyiségben kell
kijuttatni a sikossdgmentesit6

anyagokat.

Ut menti zéldhulladékok
nem megfelel6 gy(ijtésébdl
adododan azok
szétszorodasa.

Szétszérodott
z6ldhulladékok nagyobb
mennyiségben bomlasuk
soran szerves anyagokkal
szennyezhetik a vizeket.

Ritka.

Az Ut menti zoldhulladékot -
példaul levagott flvet,
lombot, gyomot - ellenérzott
modon a zéldhulladék
elkulonitett gyljtésének
céljara rendszeresitett
gyUljtéedényben vagy
biolégiailag lebomld
hulladékgydijtd zsakban, a fas
szaru hulladékot az ASZF-ben
meghatarozott mdédon
kotegelve kell gy(jteni.

Gépjarmu balesetek
esetén a karelharitds soran
felitaté anyagok
hasznalatabdl eredd
veszélyes hulladékok nem
medgfelel6 kezelése
(szétszdrddas, szivargas).

Szennyezbanyagok
mosoddhatnak be a talajba,
és a felszin alatti-, felszini

vizekbe.

Nem valdszind.

Karelharitas soran keletkezd
veszélyes hulladékokat
megklilonboztetett
figyelemmel, elkilonitetten és
szigoruan ellendrzoétten,
megfeleléen dokumentaltan
kell kezelni.

Veszélyes anyagokat
szallitd jarmUlvek balesete
esetén kiszorddott,
elszivargott veszélyes
anyagok eltavolitdsabol
szarmazo hulladékok nem
medfelel6 kezelése.

Talaj, kozvetetten felszin
alatti és felszini vizek
szennyezése.

Nem valodszind.

A veszélyes hulladékok
kezelésére és szallitasara
vonatkozé jogszabalyok
szigoru betartasa és
ellenGrzése.

A veszélyes hulladék
gyUljtéedényben,
konténerben, a hulladék
gyUjtését lehetbvé tevd
helyiségben vagy szilard
burkolattal ellatott fedett
teriileten gydjthetd. A
veszélyes hulladékot mas
anyaggal/hulladékkal egydtt
gy(jteni, 6sszekeverni
szigoruan tilos.
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. ,, . " o El6fordulasi | Intézkedések kockazatok
Veszélyezteto hatas Koévetkezmény oz o o z
gyakorisag csOokkentése érdekében

Munkagépek javitasabol
eredben veszélyes
anyagokkal szennyezett
hulladékok nem megfelel6
kezelése (szétszorodas,
szivargas).

Veszélyes anyagok
szennyezhetik a burkolt,
vagy burkolatlan fellileteket
(talajt, kdzvetetten
talajvizet).

Nem valodszind.

Munkagépek megfeleld
karbantartasa, rendszeres
mUszaki ellen6rzése
szikséges. A veszélyes
hulladék gyUjtéedényben,
konténerben, a hulladék
gylijtését lehetévé tevo
helyiségben vagy szilard
burkolattal ellatott fedett
tertileten gyUjthet6. A

veszélyes hulladékot mas
anyaggal/hulladékkal egyutt
gyUjteni, 6sszekeverni
szigoruan tilos.

Osszességében a fentiek alapjan megallapithatd, hogy hulladékgazdalkoddasi szempontbdl a
korszer( hulladékgazdalkodasi gyakorlatok alkalmazdasa, a jogszabalyi el6irdsok betartdsa esetén
a tervezett beruhazas kockazata az Gzemelés, lizemeltetés idészakaban minimalisnak tekinthet6.

5.10.6.

A csomopont felhagyasa nem varhato.

A létesitmény felhagyasa

A csomopont épitésekor épitési, mig felhagyasakor bontdsi munkakkal kell szdmolni. A bontdsok
soran keletkez6 tormelékek, bontdsi hulladékok megfeleld kezelése az érvényes kdrnyezetvédelmi
jogszabalyok szerint a bontast végz6 vallalkozé szerz6dés szerinti feladata lesz.

A bontasi hulladék azon része, amely jellegénél fogva nem tekinthet6 a kérnyezetre veszélyesnek,
hasznositasra, illetve inert hulladéklerakoba keriil, mig azon része, amely veszélyes a kérnyezetre,
az érvényes kornyezetvédelmi el6irdsoknak megfeleléen kerill artalmatlanitasra.

5.10.7.

A balesetekbdl, havaria jelleg(i eseményekbdl szarmazd hulladékok tipusa és megjelenési formaja,
fizikai és kémiai tulajdonsagai el6re nem becsiilhetok.

Rendkiviili események

Uzemelés soran a veszélyes arut szallitd jarmiivek kézlti balesete kdvetkeztében veszélyes aru
kertilhet az Utburkolatra. A veszélyes aruk szallitdsat nemzetkdzi egyezmények szabdlyozzak,
amelyek rogzitik az ilyen esetekben sziikséges lépéseket is (Veszélyes Aruk Nemzetkdzi KozUti
Szallitasardl (ADR).

Belfoldi szallitdsokra torténd alkalmazast a 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet (ADR) szabalyozza.

A kozlekedés minden résztvevéjének 6nmaga, szallitmanya és masok biztonsaga érdekében be kell
tartani a kozlekedés szabalyait, vészhelyzet esetében (miszaki hiba, baleset, tlz, infrastruktiraban
keletkez6 kar).

A vészhelyzet-elharitasi tervek tartalmazzdk a telepiiléshez kapcsolddd infrastruktira kezelését
vészhelyzetek esetében. A rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, valamint a Nemzeti Ado- és
Vamhivatal megerdsit6 eréinek a védekezésbe torténd bevondsa, az erdk logisztikai biztositdsa az
illetékes Varmegyei Katasztréfavédelmi Igazgatosag koordindlasaval torténik.

Balesetek, havaridk esetén hulladékok, elfolyasok keletkezhetnek, valamint ezekbdl gazok, illetve
g6z0k juthatnak a levegdbe. Az igy keletkez6 anyagok min6ségétdl fliggben azokat kezelni kell.
Emiatt a keletkez6 hulladékok els6sorban a karelharitasi tevékenységekbdl szarmaznak. Havaria
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esetében els6sorban a vizelvezet6 arok és a talaj, ill. ezeken keresztil a felszini vizek és a talajviz
szennyezOdhet, és ez kdzvetve okozhatja a felszin alatti viz szennyez6dését.

5.10.8. Javasolt védelmi intézkedések

A kivitelezés soran a kitermelt anyagmennyiség besorolasarol és kezelésérdl, elhelyezésérdl, illetve
a keletkez6 hulladékok részletes kezelési szabalyairdl a Kiviteli Terv keretén belil kell gondoskodni.

Az lizemelési id6szakra vonatkozo el6irdsokat a kezelési tervekben javasolt rogziteni.

Az épitési-bontasi munkalatok soran kell torekedni a keletkez6 hulladék mennyiségének
minimalizalasara.

Ugy az épités, mint az lizemelési idészak sordn be kell tartani a vonatkozé jogszabalyokban el@irt
eljarasokat és adatszolgaltatasi kotelezettségeket.

A letermelt talaj felhasznaldsa a majd késziil6 Talajvédelmi Terv rendelkezéseinek megfelelGen kell,
hogy torténjen.

Az épités befejeztével az épitési terliletet - beleértve az ideiglenesen hasznalt terileteket is - meg
kell tisztitani a hulladékoktdl, épitési tormelékektdl, felesleges épitési anyagoktol és el kell
szallittatni azokat.

A keletkez6 hulladékot kizardlag engedéllyel rendelkezd hulladékkezeldnek lehet atadni, a kozelség
elvét és a gazdasagossag elvét betartva, minden esetben a hulladékhasznositassal torténé kezelési
madjat elényben részesitve.

,,,,,

A kivitelezési munkalatok soran keletkez6 veszélyes hulladékot gy(jt6edényben, konténerben, a
hulladék biztonsdgos gyl(ijtését lehetévé tevd helyiségben vagy szilard burkolattal ellatott fedett
terlleten a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelel6en, a kornyezet veszélyeztetését,
szennyezését, karositasat, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, karositasat kizard
maddon, elkllonitetten kell gydjteni.

Az épités és lzemelés soran keletkezé veszélyes hulladékok a jogszabaly elGirasai szerint
egymastol elkllonitve, kornyezetszennyezést kizaré6 moddon szikséges Gsszegydlijteni, azokrdl
nyilvantartast vezetni, bejelentést tenni és tovabbi kezelésérdl, illetve veszélyes hulladéklerakéban
valo elhelyezésér6l gondoskodni kell. Veszélyes hulladék szallitasat, kezelését csak arra jogosult,
engedéllyel rendelkezé cég végezheti.

Az épités soran keletkez6 inert hulladékokat (veszélyes anyagot nem tartalmazo épitési
tormelék) a legk6zelebbi - engedéllyel rendelkez6 - telepllési inerthulladék-lerakoban szikséges
elhelyezni.

Az épités és lizemelés soran keletkez6 kiilonb6z6 tipust kommunalis hulladékokat szabvanyos
gy(jt6edényben vagy hulladékgyjté zsakban kell gyljteni, 6sszegyjtésikrol és elhelyezéstkrdl
épités alatt a Kivitelezbnek, lizemelésnél pedig az illetékes kozutkezel6nek kell gondoskodnia. A
Ht. 3.8-a és 31. §-a alapjan lerakassal torténd artalmatlanitas céljabdl a termeld hulladékat - a
kozelség elvére figyelemmel - az adott hulladéktipus artalmatlanitdsara engedéllyel rendelkezd
barmely hulladékgazdalkoddnak atadhatja.

A hulladékképzidés megeldzését szolgald intézkedések:

A hulladékképzddés megel6zése nemcsak kdrnyezetvédelmi szempontbdl fontos, hanem gazdasagi
és jogi szempontbdl is, hiszen cstkkenti a kezelési koltségeket, illetve elGsegiti a fenntarthato
épitkezést.

Az aldbbi intézkedések segitenek a hulladékképzddés megel6zésében az Gtépités soran:
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- Anyagfelhasznalds optimalizalasa: Pontos mennyiségszamitas és tervezés az anyagdfelesleg
elkertilése érdekében.

- Ujrahasznositott anyagok elényben részesitése: Ujrahasznositott beton, aszfalt vagy ipari
melléktermékek (pl. salak) alkalmazasa.

- Aszfalt Ujrahasznalata: Marasi anyag Ujrafelhaszndldsa meleg vagy hideg Ujrahasznositasi
technoldgiaval.

- Helyi anyagforrasok hasznalata: Csokkenti a szallitasi igényt, ezaltal a csomagolasi hulladékot
is.

- Csomagoléanyagok minimalizalasa: Tobbszér hasznalhaté csomagolds alkalmazasa, illetve
visszavalthaté csomagolasi rendszerek hasznalata.

- Szelektiv bontas és foldmunka: A visszanyerheté anyagok (pl. burkolat, beton, fold)
elkilonitése mar a bontas soran.

- Szelektiv gyiljtés a munkaterlleten: A hulladékfajtak elkilonitett gyljtése lehetové teszi az
Ujrahasznositast.

- Pontossag és takarékossag a kivitelezésben: Felesleges vagasok, anyagmaradvanyok
csokkentése preciz munkaszervezéssel.

- Megfeleld hulladéktarolas: Védett, kijelolt taroldk (gyljtéedény, konténer, gyljtésre alkalmas
terlilet vagy helyiség) hasznalata a hulladék elszérédasanak megeldzése érdekében.

- Folyamatos ellenGrzés és oktatas: A munkavallalok képzése a hulladékmegelGzésre és
megfeleld kezelési moédokra.

- Elettartam-hosszabbité megolddsok: Tartdsabb anyagok alkalmazésa, hogy hosszabb ideig ne
legyen sziikség felUjitasra (kevesebb jovobeli hulladék).

5.11. VIZ KERETIRANYELV VIZSGALAT
Viz Keretiranyelv (VKI) célkitiizése

Az Eurdpai Unié (j vizpolitikdjanak, a ,Viz Keretiranyelvnek” (2000/60/EK iranyelve - VKI)
kidolgozasa 2000. december 22-én l|épett hatalyba az EU tagorszagaiban. Célja, hogy 2015-re a
felszini és felszin alatti viztestek ,jo allapotba” kerliljenek. A keretiranyelv szerint a ,jo allapot”
nemcsak a viz tisztasagat jelenti, hanem a vizhez két6do éléhelyek minél zavartalanabb allapotat,
illetve a megfelel6 vizmennyiséget is.

A VKI altalanos, fo célkitl(izései a kévetkezok:
e A vizekkel kapcsolatban Iévé élGhelyek védelme, allapotuk javitasa,
e A fenntarthato vizhasznalat el6segitése a hasznosithatd vizkészletek hosszu tavu
védelmével,
e A vizmindség javitdsa a szennyez6anyagok kibocsatasanak csokkentésével,
e A felszin alatti vizek szennyezésének fokozatos csokkentése, és tovabbi szennyezésiik
megakadalyozasa.

Egyes beruhazasok (vizi Iétesitmények) akkor valdsithatok meg, ha betartjdk az uj infrastrukturalis
fejlesztésekre (fizikai modositasokra) vonatkozd elbirdsokat (EU Viz Keretiranyelve 4.7 cikk), ha
nem veszélyeztetik mas viztestekben a jo allapot elérését, ha nem veszélyeztetik mas EU
jogszabalyok elGirdsainak a teljesitését (értik itt a Natura 2000 terlletek védelmét, ill. a
hatdsbecslést is).

Ennek eldontésére szolgal az un. VKI 4.7 teszt, aminek a célja, hogy el lehessen donteni, hogy a
tervezett beavatkozasoknak jelentds hatasa lehet a viztest allapotara, vagy sem (ez leginkabb vizi
létesitményekre, nem infrastrukturalis mltargy beruhdzasokra vonatkozik).

A kornyezeti hatasvizsgalati eljarasok soran a VKI elGirasainak a betartasat szinte mindig ellendrizni
kell, legaldbb olyan szintig, hogy sziikség van-e VKI 4.7 teszt (illetve VKI tesztek) elvégzésére.
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Ha a tervezett beavatkozasoknak nem lesz jelent6s hatdsa a viztestek allapotara, akkor a VKI 4.7

tesztben el6i

rt részletes vizsgalatokat nem kell elvégezni.

A Viz Keretiranyelv folyamat abrajat a kdovetkez6 abra szemlélteti:

1. A beavatkozas a felszini viztest fizikai tulajdonsagai modosulasat, vagy a felszin
alatti viztest szintjének valtozdsat eredményezi, amely a felszini viztest jo
dkologiai, vagy kémiai allapota, adott esetben a jé Gkoldgiai potencidlja, illetve a
felszin alatti viztest o mennyiségi dllapota el nem éréséhez, vagy egy felszini, vagy

egy felszin alatti viztest allapota romlasanak nem megakadalyozasahoz vezethet?

L Vagy a beavatkozas egy Uj fenntarthatd fejlddéssel kapcsolatos emberi Nem sziikséges
tevékenység eredménye, amely a felszini viztest kivdl6 allapotrdl jo dllapotra vald [y oo a 4.7 cikk
romldsanak nem megakadalyozasahoz vezet? alkalmazasa
lgen lgen
Nem 2. Minden lehetséges intézkedést megtettek a viztestek
allapotara gyakorolt negativ hatasok csokkentésére?
lgen
Attervezhetd I 3. Elerhetdk azok & hasznos celok, amelyek a viztest modositasat eredményezik, mas
n " . L " »
a £€ alyan eszkdzokkel is, amelyek miszakilag kivitelezhetSek, nem jarnak ardnytalanul
beavatkozas? magas kdltségekkel, és lényegesen jobb kirnyezeti lehetdséget jelentenek?
Nem
Nem € ¥
4, A beavatkozasok oka elsérendl kozérdek és/vagy a hasznokat, amelyek a
Mas a 4.7 cikknek kornyezet és a tarsadalom szamara a VK| célok megvalosulasabal fakadnak,
megfeleld VKI célok Nem fellilmuiljdk-e a beavatkozasok hasznal az emberi egészség, az emberi biztonsag
nem tizhetsk ki ¥ megtartasa, vagy a fenntarthaté fejlédés tekintetéhen?
Igen
Igen 5. Kizérja a beavatkozas ugyanazon vizgydjtd mas
viztestein tartosan a VKI célok megvalosulasat, vagy
veszelyezteti azokat?
Nem
Nem 6. A beavatkozas Osszeegyeztethetd az
egyeh kozosseégi eldirasokkal?
lgen ]
7. A beavatkozds biztositja legaldbb azt a
MNem . - . AP, .
védelmi szintet, amit a meglévd kizosségi
eldirasok?
Igen 1

A 4.7 pont szerint kitdzhetok mas VK| célok

1

A beavatkozasok okait a vizgy(jtd-gazdalkodasi terv részletesen
bemutatja, a célokat 6 évente felllvizsgaljak,

6.1. abra: Viz Keretiranyelv folyamat abraja

Az Europai Unid Viz Keretiranyelv (VKI) célkitlizéseinek megvaldsitasa érdekében stratégiai tervet,
illetve intézkedési programot, vizgy(ijt6-gazdalkodasi tervet (tovabbiakban: VGT) kell késziteni. A
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terveket hatévente vizsgaljak felll a tagallamok. A jelenlegi — 2022-2027 évekre vonatkoz6 — mar
a masodik felllvizsgalat, elkészitésének hatarideje 2021. december 22. volt. Az elkészilt terv
Magyarorszag harmadik vizgy(jt6-gazdalkodasi terve (VGT-3).

A VGT-nek tartalmaznia kell a vizgy(jték jellemzéit és a kdrnyezeti célkitlizéseket, valamint a vizek
j6 allapotanak eléréséhez sziikséges intézkedéseket. A felllvizsgalat, és a korszer(sités alapjat
minden esetben az elmult idészakra vonatkozd terv hatdrozza meg, amely jelenleg a 2016-2021
idészakra vonatkozd intézkedési programterv, a VGT-2, illetve az azéta eltelt idGszak
intézkedéseinek hatdsara megvaltozott vizallapotok.

A tervezés soran felillvizsgaljak a viztesteket, a viztesthez tartozd vizgy(jtéket, tovabba szamba
veszik a viztestek emberi tevékenységbdl adédod terheléseinek mértékét, elemzik azok hatasait.

Az allapotértékelést kovetéen 2021-ig felllvizsgaltdak az el6z6, azaz a VGT-2-ben megadott
célkitlizéseket és meghataroztak a még teljesitendd, vagy Ujabb kornyezeti célkitlizéseket.

A VGT3 célkitlizése, hogy dsszeegyeztesse a VKI kornyezeti célkit(izéseinek elérését és fenntartasat
biztositd intézkedéseket a mezbgazdasag, vidék- és teriletfejlesztés, energiatermelés, hajozas,
turizmus, klimaalkalmazkodas és a fenntarthatd vizgazdalkodas igényeivel, és a vizek jo
allapotanak elérése érdekében, a szociadlis és gazdasagi célkitlizések figyelembevételével
meghatarozza a legkéltséghatékonyabb intézkedési programot.

A VGT-3 fontos céljai kozott van a klimavaltozashoz vald alkalmazkodds, valamint a természeti
katasztrofak megel6zésének a megalapozasa. Ennek érdekében nagy hangsulyt fektetnek a
vizjarasi széls6ségek és az éghajlatvaltozas kezelésének lehetGségeire a VGT-3 intézkedési
programjaban.

Jelen KHT a 7. Klimakockazat elemzés c. fejezetben foglalkozik részletesen az éghajlatvaltozassal
0sszefliggd hatasok targyi beruhazassal kapcsolatos hatasainak feltarasaval, illetve adaptacios
intézkedések és javaslatok is megfogalmazasra kertilnek.

A VGT-3 célkitlizései figyelembe lettek véve a projekt kivitelezésének és (izemelésének felszini és
felszin alatti vizekre gyakorolt hatasainak vizsgalatanal.

A csomopont kivitelezése, illetve lizemelése a felszini viztest fizikai tulajdonsagainak mddosulasat,
vagy a felszin alatti viztest szintjének valtozdasat nem eredményezi, a vizek kémiai és O0koldgiai
allapotat varhatéan nem befolyasolja negativan, ezért a VKI 4.7 teszt elvégzésére nincs szlikség.

A fenti allitas alatamasztasara az 5.1., 5.2. és 5.4. fejezetek megallapitasainak figyelembevételével
roviden ismertetjik a tervezett projekt hatasait:
I. Hidroldgia

A tervezési terlilet az Orszagos Vizgyilijto-gazdalkodasi Terv alapjan az 1-1. Szigetkoz
tervezési alegységet érinti.

1-1. Szigetkoz tervezési alegység

A SzigetkOz az orszag észak-nyugati részén a Duna, a Mosoni-Duna, valamint a Lajta k6zott hizédé
terliletet foglalja magaban. A Szigetk6z a Duna kisalféldi hordalékkupjanak gerincén helyezkedik
el, ahol a durva szemcseméretl alliviumon legyezlszerlien szétagazd és Osszefutd fonatos
folydszakasz alakult ki. A Duna kézvetlen tajalakito hatdsa az egész Szigetkézben, a Mosoni-Dunaig
kiterjed. Ennek kovetkeztében a teljes szigetkdz vizhaztartdsa (a felszini és a felszin alatti
vizrendszerek) jelentés mértékben fliggenek a Duna vizjarasatol.

A szigetkOzi kistdj teljes egészében alacsonyartéri tokéletes siksag.

A Szigetkoz terliletén a talajvizszintek alakuldsa a felszin alatti viz dramlasi és utanpdtlédasi
viszonyainak fliggvénye: befolyasolja a csapadékbol torténd beszivargas, parolgds, a folydbdl
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torténd utanpotlddas és elszivargas, illetve a felszin alatti aramlassal érkez6 vizek. A terllet foldtani
felépitése miatt nehezen lehet kilonvalasztani a talajviz- és a rétegvizszintet, mivel nincs vizzard
réteg az Uledék Osszetételében a rétegvizszint felett. A talajvizszint nagymértékben fligg az
évszaktol. A talajviz utanpétldédasa nyaron nagyon lecsokken, ezért a talajvizszint sillyed. A Duna
vizhozamdanak hatdsara azonban a Szigetkdzben a talajvizszint szabalyos évi ingadozasa jelentds
eltéréseket mutathat.

Az alegység tertiletén 10 db felszini viztest talalhato (9 db vizfolyas viztest és 1 db alléviz viztest)
Az alegység meghatarozé vizfolyasai: a Duna Szigetkozi szakasza, Mosoni-Duna, Lajta, Rét-arok,
a Szivargo csatorna, Mentett Oldali Vizpotld Rendszer, és az Ujonnan kijeldlt Szigetkozi Hulldamtéri
Vizpotlo féag.

Az alegységben 0sszesen 8 db lizemeld, és 6 db tavlati felszin alatti ivovizbazis szerepel. Az (izemeld
vizbazisok Gsszes védend6 vizkészlete 90.323 m3/nap. A tavlati vizbazisok zéme parti szlrésl
vizbazis, 6sszesen 315.000 m3/nap védendl vizkészlettel. A tavlati vizbazisok 6sszes védendd
vizkészlete 235.000 m3/nap. A véddidomok és védoteriletek kijelolési folyamata a hatdsagi
hatarozat kiadasaval és ennek kovetkezményeként a belsé és kilils6 védoéterlletek foldhivatali
telekkonyvi bejegyzésével ér véget. A védéterileti hatarozatok kiadasaban jelentds elmaradas van.
A nyilvantartas szerint 10 db kozcélu vizbazis rendelkezik védoterileti hatarozattal. A hatarozattal
nem rendelkez6 vizbazisok védends vizkészlet szempontjabol nem jelentdsek.

I1. Felszini vizek védelme
A tervezett nyomvonal az Eszak-Dundntuli Viziigyi Igazgatésag miikodési teriiletén talalhato.

Vizfolyast, csatorndt nem keresztez a tervezett csomépont. Legkdzelebb az Ontézdcsatorna
taladlhato kb. 370 m-re, illetve a Lajta-balparti-csatorna kb. 400 m tavolsagban.

A legkozelebbi felszini viz a Bezenyei-kavicsbanyato, amely legkézelebb kb. 45 m-re a csomdponttal
keletre talalhato.

GyG6r-Moson-Sopron megye Terlletrendezési Terve alapjan a nyomvonal nem érinti nagyvizi meder
Ovezetét.

Gyo6r-Moson-Sopron megye Terliletrendezési Terve alapjan a nyomvonal rendszeresen belvizjarta
terlilet Ovezetét nem érinti.

A vizsgalt terilet a 30 éves (3,3%), a 100 éves (1%) és az 1000 éves (0,1%) valoszinliségl
potencidlis arvizi elontési térképek alapjan arvizzel nem veszélyeztetett terileten talalhaté.

A Vizkeret iranyelvnek valé megfelelés a tervezett csomépont megvaldsitasa kapcsan:

A felszini vizek allapotat befolydsold hatasokat az izemelési idészakban els6sorban az Uj Utszakasz
vizelvezetésének mddja és hatékonysaga szabja meg.

A vizelvezetés tervezése soran az elsddleges cél a vizek helyben tartdsa, igy a tervezett kozlekedési
létesitmények csapadékviz elvezetését szikkasztdé arokkal tervezik megoldani. Az iszapos -
homokos talaj egy része alkalmas szikkasztdsra, a tovabbi helyeken méretezett parologtatd-tarozo
arkokat helyeznek el.

Az (zemelés alatt elsGsorban kozvetett mdédon érheti szennyezés a felszini vizfolydsokat. Ez a
felszin alatti vizek kozvetitésével juthat el a vizfolydsokba, a jarmialkatrész kopasbdl szarmazo
fém, gumi és csopogéshll szarmazd lizemanyagok, egyéb olajok és h(it6folyadékok, valamint az
Utburkolat porlédasabdl keletkezé por és az utburkolatra kiszért sikossdg-mentesité anyag altal.

Az lizemeltetési fazisban a felszin alatti vizek terhelése elhanyagolhaté normal tizem mellett, ebbdl
kifolydlag a kdzvetetten érintett felszini vizek tekintetében sem varhaté szamottevo terhelés.
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A felszini vizfolyasok szennyezése az lizemelés soran csupan egy esetleges havaria eseményhez
kapcsoldéddan lehetséges, azonban ennek valdszinlisége kicsi. A legkdzelebbi vizfolyds kb. 370 m-
re taldlhaté a vizsgalt terllettol. Az ilyen karesemények elhdritdsdra karelhdritasi tervvel és
megfeleld eszkozokkel rendelkezik az Gzemelteto.

Az (Ut Uzemelése soran nem varhaté olyan szennyez6 hatds, mely a beszivargd vizekkel a felszin
alatti ezeken keresztlil pedig a felszini vizek mennyiségi, illetve minGségi valtozasat okozna.

A tervezett Utépités a felszini és felszin alatti vizek kapcsolatat nem valtoztatja meg.

Mindezek alapjan az M15 gyorsforgalmi Gt Bezenye csomoépont megvaldsitasa és
lizemelése a keletkezett vizfolyasok meglévo allapotat nem rontja le, nem veszélyezteti.
II1. Foldfelszin, felszin alatti vizek védelme

Az Orszagos Vizgy(jt6-gazdalkodasi Terv alapjan bemutatdsra kerlilnek a tervezési terileten
talalhato viztestek, amelyek kézil a tervezett beruhazas a felszin kozeli sekély pordzus viztestekre
lehet hatassal.

A vizsgalt terlleten az alabbi felszin alatti viztestek talalhatok:

> sp.1.1.1 - Szigetk6z
> p.1.1.1 - Szigetk6z
> pt.1.1 - Eszaknyugat-Dunantul

A viztestek mennyiségi és kémiai allapotat az alabbi tabldzat mutatja be:

6.1. tablazat: Felszin alatti viztestek minositése

Mennyiségi | (. 1oi dllapotst
. L Viztest | Mennyiségi Kémiai allapotat . . ,p
Viztest neve Alegység L 4. . z e sz Jjavito
kodja allapota allapota Jjavito - z
.- g intézkedések
intézkedések
1.1.1 razra a8 l; 2;3;21.7;21.10;21.9
sp.1.1.1 - ) i . o . ;3;21.7;21.10;21.
Szigetkoz 1-1 AIQB53 J Jo 851814322322 ;4.1;21.1;21.5;36
p.1.1.1 - 1-1 AIQ654 i6 ic 7a.2; 8.2:8.4; -
Szigetkdz Q65 ] jé a.2; 8.2;8.4;
pt.1.1 -
Eszaknyugat | 1-1,1-2 1- g g g
_Dunantal 3,1-4, 15 AlQ569 jo jo 7a.2;7a.5;8.2 36

A viztestek fizikai-kémiai allapotat javito intézkedések ismertetése

2. - Mezb8gazdasagi eredetli tdpanyagszennyezés csokkentése

3. - Mezdgazdasagi eredetli peszticid szennyezés csokkentése

4.1 - Szennyezett terllet kdrmentesitése (feltaras, megfigyelés, biztositas, felszamolas)
7a.2 - Felszin aldli vizkivételek nyilvantartasa, feliilvizsgdlata, modositasa, engedélyezése
7a.4 - Alternativ felszin alatti vizkészletek feltarasa
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8.1 - Viztakarékos megoldasok alkalmazasa novénytermesztésben (noévénykultira, 6ntozési
technoldgia, energiahatékonysag)

8.2 - Technoldgiai és haldzati veszteségek csokkentése

8.4 -Viztakarékos megoldasok az ipari vizellatasban

21.1 - A Szennyviz Program megvaldsitasa (csatornazas, egyedi szennyvizkezelés)

21.5 - Illegalis hulladéklerakdk felszamoldasa, a hulladéklerakas ellenérzése, birsagolasa

21.7 - A Szennyviz Program megvaldsitasa (csatornazas, egyedi szennyvizkezelés)

21.9 - Tovabbi csatornarakotések el6segitése és megvaldsitasa

21.10 - Csatornahalézatok rekonstrukcidja

23.2 - Csapadékgazdalkodas, tablaszint(i vizvisszatartas a tablakon bellil a beszivargas névelése
és a lefolyas csokkentése érdekében

31.1 - Talajvizdusitas szabalyozasa

32.2 - Folydk elterelésébdl, bevagddasabol szarmazéd alacsony folyd vizszint miatt bekdvetkezett
talajvizszint-stillyedés kompenzaciodja vizpoétlassal, mederbeli fenékgatas duzzasztassal

A fenti tablazat alapjan megallapithatd, hogy a felszin alatti viztestek kémiai és a mennyiségi
allapota egyarant jo.

A felsorolt intézkedések alapjan lathato, hogy a tervezett beruhazassal kdozvetlenlil megvaldsithatd
célkitlizést, intézkedést a 7.1 melléklet nem tartalmaz a fent felsorolt viztestekkel kapcsolatban.

A Vizkeret iranyelvnek valoé megfelelés a tervezett csomopont megvaldsitasa kapcsan:

A tervezett csomodpont lizemelése sordn a talajra és felszin alatti vizekre kifejtett esetleges
szennyez6 hatasainak bemutatdsara az 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5. fejezetben kerilt sor, ahol
megallapitasra kerilt, hogy a hatasok mértéke elhanyagolhaté.

Magyarorszag masodszor felllvizsgalt, 2021. évi Vizgy(ijt6-gazdalkodasi Tervének 2.1. melléklete,
valamint az Orszagos Vizlgyi Féigazgatdsag térképes adatbazisa alapjan a vizsgalt terilet felszin
alatti ivovizkivétel védoovezetét nem érinti.

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terileteken levo teleplilések besoroldsarol sz6lo
27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet alapjan Hegyeshalom és Bezenye érzékeny felszin alatti
vizmindség védelmi terlleten helyezkednek el.

A csapadékviz elvezetését a tervek szerint szikkasztdé arokkal tervezik megoldani. Az iszapos -
homokos talaj egy része alkalmas szikkasztasra, a tovabbi helyeken méretezett parologtato-tarozo
arkok elhelyezése sziikséges.

A tervek szerint elszikkasztasra szant viz, Uzemszerli m(ikodés kézben, az Ut burkolt felszinérdl
Osszefolyd csapadékvizet jelenti. Az 0Osszegy(il6 csapadékviz kockazatos anyag tartalmanak

s

illetve a kozlekedésbol ered6 szennyezést.

Az utfellletre folyd izemanyag és olajszarmazékok mennyisége a gépjarmlpark korszerlisédésével
jelentésen lecsokkent. Az elcsepegé mennyiség nagy része elparolog, illetve beépll az aszfalt
szerkezetébe. Nagyobb mennyiségben csak baleset esetén, alkalomszerlen keriilhet az Utra,
ilyenkor azonnali beavatkozasra van szilikség. A szennyezddést lokalizalni és még a foldtani
kézegbe, talajvizbe vald bekerilése el6tt semlegesiteni kell.

A szakirodalmi és kutatasi eredmények alapjan a talajba szivargé szennyezGanyagok (CH
szarmazékok és nehézfémek) a talaj fels6 30 cm vastag rétegében megkotddnek, illetve a
csapadékkal az arokba mosd6dd szennyezések talajszemcsékhez kotédve vékony iszapréteg
formajaban lerakodnak. A beszivargd szennyezG anyagokat a novényzet gyockérzénaban él6
mikrobialis szervezetekbdl allé biofilm bontja le.

131



VIBROCOMP

Az arok tisztitdasi mechanizmusaban a talajba torténé szivargas soran fellépd szorpcid, kicsapddas,
fellleti megkotés, szlirés és bakterialis degradacié jatszik szerepet. A szorpcid és sz(irés mértéke
a talaj tipusanak fliggvénye. A nagy ateresztoképességi talajok (példaul homoktalajok) kation-
cserél6 kapacitasa ugyan csekély, de a csapadékvizbdl kisz(ir6dé finom lebegbéanyagok névelik a
szlrOképességet és a szennyez6anyagok eltavolitasat.

Az (zemeltetés soran a téli sikossag-mentesités szintén szennyezheti beszivargas utjan a talajt,
illetve a felszin alatti vizeket. Ennek kockazatat jelentés mértékben csokkenti, hogy e karositd hatas
viszonylag rovid ideig, jellemz6éen az Ut tengelyétdl szamitott 10-15 m-es savon belil jelentkezik,
az ut szélétdl tadvolodva csokkend koncentracidban.

Az (izemelés soran a szennyezés nagysaga elsGsorban a havaridk, tehergépkocsik balesetével
kapcsolatban lehet szamottevé.

A tervezett beruhazas megvaldsitdsa a kialakult vizaramlasi viszonyokat, a felszini és felszin alatti
vizek kapcsolatat nem valtoztatja meg.

A védelmi intézkedések betartasa mellett (pl.: korszer(i, kornyezetbarat gépek, technoldgiai
berendezések alkalmazasa) a kozut fejlesztés megvaldsitasa nem jelent kedvezé6tlen hatast a
felszin alatti vizekre nézve.

A tervezett vizelvezetés, valamint a fentiek alapjan nem valészini a foldtani kozeg és a
felszin alatti viz min6ségének romlasa az M15 gyorsforgalmi (it Bezenye csomépont
kiépitése, valamint iizemelése alatt.

IV. El6vilag-védelem

A tervezett beruhdzas jogszabaly altal védett orszagos jelent6ségl természetvédelmi teriletet nem
érint. Helyi jelent6ségl védett természeti teriletet a tervezett beruhdzas nem érint. A tervezési
terilet kérnyezetében ex lege védett természeti terliletek, védett természeti emlékek vagy értékek
nem fordulnak eld. A tervezett beruhdzas az 6koldgiai halézat elemei kdzil magteriletet érint. A
tervezett beruhazas altal a HUFH10004 ,Mosoni-sik” kiilonleges madarvédelmi terilet kézvetlenl
is érintett. Bezenye teljes kbdzigazgatasi terlilete, igy a hatasterlleten bellili része is a Szigetkoz
Naturpark része.

A projekttertlet sz(ikebb kdornyezetében szantoféldek, gyepteriiletek, erdéfoltok és egy kisebb to is
talalhatd. A terepbejarasok soran megallapitottak, hogy az érintett N2000 terileten nincs emlitésre
méltd kétéltliek szamara alkalmas szaporoddhely. A kdzvetett hatasterileten a projekttertlet keleti
felén fekv6é banyatd ugyanakkor kétéltliek szamara megfelld élettér.

Az 5.4. fejezet részletesen tartalmazza az élovilagvédelmi felmérés megallapitasait.

Az el6z6 fejezetrészekben foglaltak alapjan osszefoglalva megallapithat6, hogy az M15
gyorsforgalmi Gt Bezenye csomépont kiépitése, valamint ilizemelése a felszini viztest
fizikai tulajdonsagainak modosulasat, illetve a felszin alatti viztest szintjének valtozasat
nem eredményezi, a vizek kémiai és Okologiai allapotat varhatéan nem befolyasolja
negativan, igy a VKI iranyelveivel nem ellenkezik. A VKI 4.7 teszt folyamat abra elsé
kérdéscsoportjara adhaté valasz tehat minden esetben nemleges, igy nem sziikséges a
4.7 cikk alkalmazasa.
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6. KLIMAKOCKAZATI ELEMZES

6.1. JOGSZABALYI HATTER, FELHASZNALT DOKUMENTUMOK,
IRANYELVEK

A Klimakockazati elemzés fejezet készitéséhez az ,Utmutaté Projektek Klimakockazatanak
Ertékeléséhez és Csokkentéséhez” cimii Utmutatdt (tovabbiakban: Utmutatd) vettik alapul, amely
a Klimapolitikai Kft. altal készitett tanulmany alapjan a Miniszterelnbkség megbizasabdl késziilt.
Ehhez az Utmutatéhoz részletes modszertani leirds is készilt ,Részletes moddszertani leirds a
klimakockazati dtmutatéohoz” cimmel. Emellett felhasznaltuk az Eurdpai Bizottsag altal kiadott
~Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient” cim(
Utmutatot is, amely a magyar nyelvl utmutatdk alapjaul szolgal.

A fejezetben bemutatasra kerillnek az éghajlatvaltozas projektre gyakorolt hatasai, a kockazatok,
illetve a kockazatok csokkentésére javasolt intézkedések.

A Magyarorszagra jellemz6 éghajlati kitettséget az alabbi forrasok felhasznalasaval vizsgaltuk:

e Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATéR),

e Vizligyi Geoinformatikai Portal atlaszai,

¢ HungaroMet Magyar Meteoroldgiai Szolgaltaté Nonprofit Zrt. (a tovabbiakban: Hungaromet,
korabban: Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat) KlimAdat projekt térképei (HungaroMet),

e Bihari Z., Babolcsai Gy., Bartholy J., Ferenczi Z., Gerhatné Kerényi J., Haszpra L., Homokiné
Ujvary K., Kovécs T., Lakatos M., Németh A., Pongracz R., Putsay M., Szabd P., Szépszé G.
2018. Eghajlat. In: Kocsis K. (f6szerk.): Magyarorszdg Nemzeti Atlasza - Természeti
kérnyezet. Budapest, MTA CSFK Foldrajztudomanyi Intézet. pp. 58-69.

e NES2, 2018: A méasodik Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégia.

A KlimAdat adatbazisban a regionalis éghajlat jovobeli alakuldsanak leirdsa két regionalis
klimamodellen alapul, a nemzetkozi egylttm(ikodésben fejlesztett ALADIN modell klimavaltozatan,
az ALADIN-Climate modellen és a REMO modellen. Mindkét modellel 1-1 kisérlet készilt egy
kozepes és egy magas antropogén kibocsatast feltételez6 forgatokonyvvel
(https://gis01.met.hu/klimadat/Alkalmazas_segedlet.pdf).

A legfontosabb iranyelvek és kormanyrendeletek, amelyeket a fejezet elkészitéséhez figyelembe
vettink a kévetkez6k:

e Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2011/92/EU iranyelve az egyes koz- és
maganprojektek kornyezetre gyakorolt hatasainak vizsgalatardl;

e Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2014/52/EU iranyelve az egyes koOz- és
maganprojektek koérnyezetre gyakorolt hatdsainak vizsgalatardl szo6lé 2011/92/EU
iranyelv modositasardl;

e 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol;

Az Utmutatd 1-4. moduljai (Erzékenység, Kitettség, Sériilékenység, Kockadzatok), a modulok altal
biztositott elemzési keret, mddszertan hasznos segitség, ezen egymasra éplilé6 modulokat kovetve
mutatjuk be, miként és mely kockazatokat azonositottuk az éghajlatvaltozas-biztonsag fent
bemutatott szempontjaibdl relevansnak.
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6.2. KLIMAALKALMAZKODASI VIZSGALAT

Az éghajlatvaltozas utal az éghajlatban torténdé barmilyen valtozasra, legyen az akar természetes
valtozékonysdag, akar emberi tevékenység eredménye. Az éghajlatvaltozas hatdsai mar jelenleg is
érzékelhetOk, és a hatasok a jév6ében varhatdéan egyre érezhet6bbé valnak.

A homérsékleti és csapadékviszonyok valtozasainak és e valtozasok kolcsonhatasainak
kdszonhetben az éghajlat valtozékonysaga varhatéan nd, melynek kdvetkeztében gyakoribb és
sulyosabb id6jarasi jelenségek fordulhatnak eld: er6s viharok sok csapadékkal és nagy sebességi
széllel, folyami és villamarvizek, illetve belvizek, korai és kései fagyok, jégesd, erGsebb UV-B
sugarzas stb.

A klimamodellek a XXI. szazad kozepéig, illetve végéig vizsgaljak az éghajlatvaltozas varhato
hatasait. Jelen tanulmanyban az évszazad kozepéig széld klimamodellek megallapitdsait vettik
figyelembe, igy az éghajlatvaltozassal szembeni biztonsag, illetve rugalmassag vizsgalata is ehhez
igazodva a 2021-2050-es intervallumot fedi le.

6.2.1. Klimavaltozassal szembeni érzékenység

Egy adott rendszert attél fliggéen neveziink érzékenynek, hogy mennyire fogékony az
éghajlatvaltozashoz kotdédo idéjarasi jelenségek kdzvetlen vagy kozvetett hatasaira.

A klimavaltozassal szembeni érzékenység vizsgalata (sensitivity analysis - SA) soran a projekt
érzékenysége kerll meghatarozasra az elsédleges éghajlatvédelmi tényezdkre és a masodlagos
hatdsokra/éghajlatvédelmi kockazatokra vonatkozdan. A vizsgdlt tényezGket az érzékenységi
matrix tablazat tartalmazza. Az alkalmazott szinkddokkal bemutathatd, hogy az adott beruhazas
és az altala nyujtott szolgaltatdsok mennyire érzékenyek. Azon klimatikus hatasok, amelyekkel
szemben jelent6s mértékben érzékeny a beruhazas pirossal, az alacsony mértékben érzékenyeket
zélddel, a kozepes mértékben érzékenyeket pedig sargaval jeloljuk.

6.2.1. tablazat: A tervezett beruhazas érzékenysége a klimavaltozas varhaté hatasaira

z o . < < Fizikai e Kozlekedési
Eghajlati paraméter valtozasa infrastruktira Hasznalok kapcsolatok

1. Felszini levegé atlaghbmérsékletének lassu . R

. p Kdzepes Alacsony Kdzepes
névekedése
2. Fagyos napok szamanak csékkenése (napi
min. < 0 °C) Alacsony Alacsony Alacsony
3. H6ségnapok szamanak névekedése (napi . N
maximum = 30 °C) Magas Kdzepes Kbzepes
4. H6hulldamos napok szamanak névekedése Magas KBzepes KBzEeDes
(napi kézéphémérséklet > 25 °C) 9 P P
5. Csapadék intenzitasanak névekedése K6zepes K6zepes K6zepes
6. Megnoévekedett UV-sugarzas, csokkent Kézepes Kézepes Kézepes
felh6képz6dés P P P
7. Viharos id6jarasi események szamanak és . . .
. s - . Kozepes Kozepes Kozepes
intenzitasanak névekedése
8. Arviz el6fordulési gyakorisdgdnak és . . .
. e . 2 Kozepes Kozepes Kozepes
intenzitasanak névekedése
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z L L . ‘ Fizikai cna Kozlekedési
Eghajlati paraméter valtozasa infrastruktira Hasznalok kapcsolatok
9. Villamarviz el6fordulasi gyakorisédganak és R . i
; s . : Kozepes Kobzepes Kobzepes
intenzitasanak névekedése
10 Be/wg kialakulasanak gyakorisaganak Kézepes Kézepes Kézepes
névekedése
11. T6megmozgas gyakoribb el6fordulasa Kozepes Kozepes Kbozepes
12. Erdétiizek gyakorisaganak névekedése Kozepes Kbozepes Kbzepes
13. Aszalyos id6szakok hosszanak névekedése Kozepes Alacsony Alacsony

A fenti tdblazatban, az alkalmazott szinkédok segitségével keriil bemutatasra annak vizsgalata és
osztalyozasa, hogy mennyire érzékenyek az utak (fizikai infrastruktira) és a kozlekedési
szolgdltatds a kulonb6zd éghajlati tényezOkre és a tényezOk - éghajlatvaltozasbdl eredd -
valtozasaira.

Ezen szempontok alapjan megallapithatd, hogy a tervezett beruhazas érzékenysége els6sorban a
kovetkez6 idGjarasi hatasokkal szemben magas:

> 3. HGségnapok szamanak névekedése (napi maximum = 30 °C),
> 4. H6hullamos napok szamanak névekedése (napi kézéphémérséklet = 25 °C).

6.2.2. Klimavaltozassal szembeni kitettség

A kitettség azt jelenti, hogy a kilénb6z6 természeti, tadrsadalmi, gazdasagi és infrastrukturalis
értékek, eréforrasok, illetve az emberek jelen vannak egy, az éghajlatvaltozassal érintett terileten.
Igy ezek az értékek ki vannak téve az idéjaras szélsGségeinek vagy egyéb, éghajlatvaltozéssal
kapcsolatos hatasoknak. A kitettség vizsgalatakor annak felmérése torténik, hogy az érzékenynek
mindsitett |étesitmények, azok kornyezete és a felhasznaldk milyen mértékben vannak, illetve
lesznek kitéve az éghajlati tényezbknek.

Magyarorszagot érinto hatasok

Az ENSEMBLES projekt keretében futtatott modellszimulaciok eredményei szerint Magyarorszag
éghajlata a XXI. szazad soran 0sszességében melegszik és szarazabba valik. A meleg szélsGségek
gyakorisaga er6teljesen novekszik, a hideg széls6ségek el6forduldsa kisebb mértékben csokken.
Eves viszonylatban a nyari és a tavaszi csapadék csékkenése, valamint az GOszi csapadék
novekedése valdszinli. Kevesebb csapadékos nap varhatd, n6 a tartds szarazsaggal jard idészakok
hossza. A csapadék egyre inkabb révid ideig tarto, intenziv zaporok formajaban fog lehullani, ami
esetenként arvizet, villdAmarvizet okozhat.

Globalis viszonylatban a Karpat-medence féldrajzi adottsagai miatt kiléndsen gyakoriak az ar- és
belvizek, valamint az aszaly okozta problémak, igy tehat a terlilet fokozottan sértilékeny régidonak
mindstl. A modellszimulaciok elemzése alapjan e széls6ségek varhatéan Magyarorszag kozépso,
keleti és északkeleti terlleteit érintik kedvez6tlenil, igy a klimavaltozas negativ kdvetkezményei
jelentés hatdst gyakorolhatnak a kornyezetbiztonsdg megvaldsitdsara, valamint a kritikus
infrastruktirdk védelmére.

A varhato klimavaltozassal jaré felmelegedés, szarazsdg, az extrém idéjarasi jelenségek
gyakorisaganak, valamint a valdszinlsithet6 karok nagysaganak novekedése varatlanul és
sokoldaltan hathat a tarsadalomra, a gazdasagra és a természeti kdrnyezetre.
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Osszefoglalva, az éghajlatvaltozas varhaté hatdsai Magyarorszagon az aldbbiak:

> fokozatos névekedés az éves atlaghémérsékletben, a legnagyobb noévekedés a nyari
évszakban varhato,

fokozatos novekedés a héhullamok el6forduldsi valdszinliségében és tartdssdgaban,

hideg széls6ségek csokkenése/csokkenés a fagyos napok szamaban,

az éves atlagos csapadékmennyiség csokkenése,

az aszalyos id6szakok hosszanak novekedése,

a csapadék éves eloszlasanak valtozasa,

a csapadékos események intenzitdasanak novekedése,

> megnovekedett UV-sugarzas, csokkent felh6képzodés.

VVYVYVVYY

Az éves kOzéphémeérséklet 1-2,5 °C-kal emelkedik a 2021-2050 ko6z6tti idészakban, a felmelegedés
mértéke a 2071-2100-as idészakra pedig eléri a 2-5 °C-ot a NES-2 szerint.

A Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégia 6sszefoglalja a kibocsatasok csokkentésének legfontosabb
lehetGségeit. Jelentds feladatként irja el6 a hatékony, fenntarthatd kozlekedési rendszer
kialakitasat.

A tervezési teriilet éghajlati adottsagai

A tervezett beruhazas a Kisalfold nagytajon és a GyoGri-medence kodzéptdjon bellil a Mosoni-sik
kistajon talalhaté.

A beruhazas Bezenye és Hegyeshalom koézigazgatasi terliletét érinti.

A Péczely-féle osztalyozas alapjan a vizsgalt terlilet az 1991-2020-es id6szakban a meleg-szaraz
éghajlati ovben helyezkedik el. A Péczely-féle osztdlyozds a vegetacidés idoszak atlagos
homérséklete és az ariditasi index alapjan osztalyozza tajaink h6- és vizellatottsagat.

Egyes éghajlati paraméterek esetében az 1971-2000 kozotti, mas paraméterek esetében pedig az
1991-2020-as adatokat hasznaljuk, melyekhez a HungaroMet Magyar Meteoroldgiai Szolgaltatd
Nonprofit Zrt. (tovabbiakban: HungaroMet) KlimaAdat projektje keretein belil elkészllt interaktiv
térképeket, illetve a HungaroMet &ltal lGzemeltetett Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai
Rendszer (NATéR) adatait és térképeit vizsgaljuk meg.
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6.2.1. abra: Magyarorszag éghajlati korzetei az 1991-2020 id6szakban Péczely
osztalyozasa alapjan (Megfigyelt éghajlati valtozasok Magyarorszagon, Orszagos
Meteorolégiai Szolgalat, Eghajlati Osztaly el6adasa, 2021. november 18.) (A tervezési
teriilet sotétkék karikaval jelolve)

A felszini homérséklet lassi nhovekedése

A vizsgalt terllet jelenlegi hGmérsékleti viszonyokait leginkabb a NATéR adatbazis adatai jellemzik,
amely regiondlis modellek alapjan adja meg az elmult és a kdvetkez6 évszazad hémérsékleti
viszonyait. A kovetkezd évtizedek hdmérsékleti szélsGértékeit az ALADIN-Climate klimamodell
kozepes kibocsatast feltételezd forgatokonyvekkel készilt eredményei alapjan mutatjuk be.

A tervezési terlleten az éves kézéphOmérséklet 10-11 °C kozott alakult 1971 és 2000 kozott, a
NATéR adatbazisa alapjan ez 2020 és 2050 k6zo6tt 1,0-1,5 °C-kal né majd a klimamodellek alapjan.
A nyolcvanas évek elejétél megfigyelt intenziv melegedés jol latszik az aldbbi dbran is. A vizsgalt
terlileten az évi kdzéphOmérséklet 1981-2020 kozott kb. 1,9-2,0 °C-kal emelkedett (a legutdbbi
40 évben a legintenzivebb a globdlis melegedés). Az atlaghémérséklet ndvekedése a kovetkezd
évtizedekben szintén jelentls lesz egész Magyarorszag teriletén.
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6.2.2. abra: Az évi kozéphomérséklet valtozasa az 1981-2020 idészakban (Lakatos M.,
Bihari Z., Izsak B., Marton A., Szentes 0., 2021: Megfigyelt éghajlati valtozasok
Magyarorszagon. Légkor 66, 5-11.) (A tervezési teriilet sotétkék karikaval jelolve)

Osszességében megallapithaté, hogy a vizsgalt teriilet és kornyezete nagymértékben
kitett a felszini atlaghomérséklet lassii novekedésének.

Homérsékleti szélsoségek alakulasa

A KlimAdat adatbazis alapjan a hoségnapok (a napi maximum hémérséklet eléri a 30 °C-ot) szama
az 1971-2000 kozotti idészakban 16 nap, a 1991-2020 kozétti idészakban 28 nap volt.

A masodfokl hohullamos napok (napi atlaghémérséklet legalabb 3 egymast koveté napon eléri
a 25 °C-ot) szama tekintetében hasonldan jelentds valtozast tapasztalunk. Mig 1971-2000 kodzott
2 napon volt jellemz6, 1991 és 2020 kdzo6tt mar 6 napon fordult el6 ez az allapot.

A fagyos napok szamdanak mualtbeli atlagos el6forduldsa (1971-2000) 87 nap, a
referenciaidészakban 83 nap koérul alakult, a jovében az index gyakorisdga jelentés mértékd
csbkkenést mutat. Az eredmények azt mutatjak, hogy a szazad kézepéig (2021-2050) a fagyos
napok szamanak valtozasaban a 15 nappal tortén6é csokkenés 50%-o0s valdszinlséggel fog
bekdvetkezni.

Osszességében megallapithaté tehat, hogy a vizsgalt teriilet és koérnyezete
nagymértékben kitett a homérsékleti szélsoértékek alakulasa tekintetében.

Csapadék

A csapadék olyan meteoroldgiai elem, amely nehezebben modellezhetd, mint a h6mérséklet, ezért
jellemz6en nagy bizonytalansaggal terhelt a jovébeli mennyiségére, intenzitasara, eloszlasara
vonatkozé modellszimulacidok eredménye.
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A klimamodell szimulaciok alapjan leginkabb a csapadék intenzitdsaban varhaté valtozas, tehat a
csapadék egyre rovidebb ideig tarto, intenziv zaporok, zivatarok fognak majd érkezni, az aszalyos
id6északok hossza pedig névekedni fog.

Eves csapadékdsszegek valtozasa
1981-2020 (%)

20 <10 0 10 20 30 50 70

, Y METEOROLOGIAI
& SZOLGALAY

6.2.3. abra: Az éves csapadékosszeg valtozasa az elmilt évtizedekben Magyarorszagon
(Lakatos M., Bihari Z., Izsak B., Marton A., Szentes 0., 2021: Megfigyelt éghajlati
valtozasok Magyarorszagon. Légkor 66, 5-11.) (A tervezési teriilet sotétkék karikaval
jeldlve)

A beruhazas teriiletén 1981 és 2020 kozott kb. 15-20 %-kal nétt az éves
csapadékmennyiség. A KlimAdat adatbazis alapjan a csapadékintenzitas 6,4 mm/nap az 1971-
2000 koOzotti id6szakban. Az eredmények azt mutatjak, hogy a szazad kozepéig (2021-2050) a
csapadékintenzitds értékének valtozdsdban az 5 mm/nappal torténd novekedés 75%-o0s
valdészinlséggel fog bekovetkezni.

Osszességében megallapithatd, hogy a vizsgalt teriilet és kérnyezete kdzepes kitettségii
a csapadék intenzitasaban varhato valtozas szempontjabol.

Megnovekedett UV-sugarzas

Az UV-sugarzas mértékét elsGsorban a globalsugarzas hatarozza meg, de szamos egyéb paraméter
is befolyasolja (felh6képz6dés, o6zontartalom, aeroszolok a légkérben). A NATéR adatbazis
globalsugarzasra vonatkozéan az 1961-1990-es idGszakot haszndlja referencia idGszakként,
amelyben a beruhazas teriletén 4400-4500 MJ/m? a besugarzas mértéke. A NATER elbrejelzése
szerint ez az érték a 2021-2050-es idészakra 0-50 MJ/m?3-rel fog noni.

Osszességében megallapithatd, hogy a vizsgalt teriilet és kdornyezete nagymértékben
kitett az UV sugarzas tekintetében.
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Viharos idojarasi események gyakorisaganak novekedése

A vizsgalt terileten az éves atlagos szélsebesség 3,0-3,5 m/s kdzotti, az uraklodo szélirany északi,
északnyugati.
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6.2.4. abra: Az évi atlagos szélsebesség és uralkodé szélirany Magyarorszagon
(Magyarorszag Nemzeti Atlasza, 2. kotet: Természeti kbrnyezet 2016-2018, Eghajlat)
(A tervezési teriilet sotétkék karikaval jelolve)

A Katasztrofavédelem honlapja szerint (https://katasztrofavedelem.hu/291/katasztrofatipusok-
szelvihara) 70 km/h-nal er6sebb szélvihar emberre, allatra veszélyes viharkarokat okozhat. Jelen
tanulmanyban a 90 km/h-t meghaladd napi szélsebesség maximumok éves atlagos el6fordulasi
gyakorisagat tuntetjik fel az Utmutaté alapjan. Az abrardl leolvashatd, hogy a vizsgalt terileten a
napi szélsebesség maximumok atlagosan 0,5 napnal tébbszér nem fordulnak el6.
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A 90km/h-t meghaladé napi szélsebesség maximumok
éves atlagos eléfordulasi gyakorisaga
az 1981-2010 id6szak alapjan
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6.2.5. abra: A 90 km/h-t meghalad6 napi szélsebesség maximumok éves atlagos
gyakorisaga az 1981 és 2010 kozotti idészakban (Forras: Utmutatd) (A tervezési
teriilet sotétkék karikaval jelolve)

A klimaszimulaciok alapjan a szélsOséges szélsebességek gyakorisaga és intenzitdsa varhatdéan
csbkkenni fog a Karpat-medencében, az extrém szélsebességek és viharkarok viszont ndvekedni
fognak az évszazad végére.

Fenti eredményekbdl megallapithatd, hogy a vizsgalt teriilet és kdrnyezete a viharos
idéjarasi események gyakorisaganak novekedésének kozepes mértékben kitett.

Arviz, villAmarviz, belviz

A telepllések ar- és belviz-veszélyeztetettségi alapon térténd besorolasardl szolé 18/2003. (XII.
9.) KvVM-BM egylttes rendelet mellékletében Bezenye az enyhén veszélyeztetett (C),
Hegyeshalom pedig a kozepesen veszélyeztetett (B) teleplilések kozott szerepel.

Gyo6r-Moson-Sopron varmegye Terlletrendezési Terve alapjan a fejlesztéssel érintett tertilet nem
érinti nagyvizi meder és rendszeresen belvizjarta terilet 6vezetét.

A Klimakockazati Utmutaté mellékletében taldlhato térképek szerint a tervezési teriileten a belviz
és villdmarviz el6fordulasara vonatkozdan nincs kockazat.

Arvizkockazati besorolas szerint Bezenye telepilésen alacsony, Hegyeshalom telepilésen pedig
kozepes kockazat jellemzé.
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6.2.6. abra: Magyarorszag telepiiléseinek belvizi kockazati besorolasa (A tervezési
teriilet sotétkék karikaval jelolve)

Magyarorszag telepiiléseinek arvizi ,.é,.
kockizati besorolisa

Jelmagvarizat
[ 1 Megye
E=3To
B Folyo
Kockidzat
nincs kockiza
alacsony kockdzat
Kibzepes kockizat
0 2 © 950 Ko

R ———— I magas Rockizat

6.2.7. abra: Magyarorszag telepiiléseinek arvizi kockazati besorolasa (A tervezési
teriilet sotétkék karikaval jelolve)
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6.2.8. abra: Magyarorszag telepiiléseinek villamarvizi kockazati besorolasa (A tervezési
teriilet sotétkék karikaval jeldlve)

Osszeségében megallapithatd, hogy a vizsgalt teriilet villamarviz- és belviz veszélyességi

szempontbdl nem veszélyeztetett, azonban arviz veszélyeztetettségi szempontbadl
kozepes mértékben kitett.

Tomegmozgasok

A Klimakockazati Utmutatd 7. melléklete a tomegmozgdsokat szemléltetd térkép alapjan
megallapithatd, hogy a vizsgalt terllet nem kitett a tdmegmozgasokkal szemben.
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A felszinmozgdsok veszélye Magyarorszdg kistdjaiban. - 1 = a felszinmozgdsok veszélye jelentéktelen, 2
= kismértékd; 3 = kézepes; 4 = sulyos; 5 = a kistdj egyes részeit az dtlagosndl lényegesen nagyobb
felszinmozgds-veszély fenyegeti

6.2.9. abra: Felszinmozgasok veszélye Magyarorszag kistajaiban (A tervezési teriilet
piros karikaval jel6lve)

Fentiek alapjan megallapithaté, hogy a vizsgalt teriilet nem kitett a talajmozgasokkal
szemben.

Erdotiiz

A Klimakockdzati Utmutatd 7. szdmu melléklete Magyarorszdg megyéinek erdétlizveszélyes
besorolasat tartalmazza, melynek alapjan Gy6r-Moson-Sopron varmegye a kismértékben
veszélyeztetett teriiletek kozé sorolhatd. A Nemzeti Elelmiszerldnc-biztonsagi Hivatal (NEBIH)
részletesebb informaciokat adé erdotérképét megvizsgalva a tervezett csomopont kdzvetlendl érint
tlizveszélyességi szempontbdl kis- és nagymértékben veszélyeztetett erdGterlleteket. Az
erdbterlleteket az alabbi dbra szemlélteti.
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6.2.10. abra: A tervezett csomopont altal érintett erdorészietek
(https:/ /erdoterkep.nebih.gov.hu/alapjan) (A tervezett nyomvonal pirossal jelolve)

Az erdOtlizek elGrejelzésére nincs lehetGség, de nagyrészt emberi tevékenységhez kothet6
kialakulasa. A klimavaltozashoz kéthet6 hatasok kovetkeztében gyakorisaga viszont el6relathatéan
noni fog.
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Magyarorszdg megyéinek
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Készitette: MgSzH Kizpont Erdészeti Igazgatisdg 2007,

6.2.11. abra: A vizsgalt teriilet tlizveszélyességi besorolasa

Osszességében megallapithatd, hogy a vizsgalt teriilet és kornyezete az erdétiizek
szempontjabdél nagymértékben kitett.

Aszaly

A KlimAdat adatbazis alapjan az egymast koveto szaraz napok maximalis szama az 1971-
2000 kozotti idészakban 29 nap, a 1991-2020 kozétti idészakban a 28 nap volt.

Az eredmények azt mutatjak, hogy a szdzad kozepéig (2021-2050) az egymast kdvetl szaraz
napok maximalis szamanak valtozdsaban a 2 nappal torténd csokkenés 75%-o0s valdszinlséggel
fog bekdvetkezni.

A Klimakockazati Utmutatd 7. mellékletének az aszalyt szemléltetd térkép alapjan megallapithato,
hogy a vizsgalt terlileten az aszaly veszélye kismértéki lehet.

Az aszalyveszély mértéke Magyarorszag kistajaiban. -1 = az aszaly veszély jelentéktelen; 2 = kismértékl; 3 = kozepes; 4 =
sulyos; 5 = alacsonyabb aszdly-veszélyességi fokozatba tartozik a kistaj mintegy 25%-a; 6 = 50%-a; 7 = 75%-a; 8 = a kistdj
egyes részeit az atlagosnal Iényegesen nagyobb aszaly veszély fenyegeti
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6.2.12. abra: Az aszalyveszély mértéke Magyarorszag kistajaiban (A tervezési teriilet
sotétkék karikaval jeldlve)

Osszességében megallapithaté, hogy a vizsgalt teriileten és kdrnyezetében aszaly
szempontjabdl kismértékben kitett.

A kitettség meghatarozasa

A kitettség azt jelenti, hogy a kiilonb6z6 természeti, tarsadalmi, gazdasagi és infrastrukturalis
értékek, eréforrasok, illetve az emberek jelen vannak egy, az éghajlatvaltozassal érintett terileten.
Igy ezek az értékek ki vannak téve az id8jards szélsGségeinek vagy egyéb, éghajlatvaltozassal
kapcsolatos hatasoknak.

6.2.2. tablazat: A vizsgalt teriilet kitettségi szintje a klimavaltozas varhat6é hatasaival
szemben

Vizsgalt teriilet
Potencialis klimatikus vagy idéjarasi kitettsége a 2021-
hatasok 2050-es idoszakra
vonatkozéan
1. Felszini levegé atlaghémérsékletének lassu )
névekedése Kozepes
2. Fagyos napok szamanak csékkenése (napi )
min. < 0 °C) Kdzepes
3. Héségnapok szamanak névekedése (napi -
maximum = 30 °C) agas
4. Héhullamos napok szamanak névekedése
(napi kézéphémérséklet > 25 °C) Magas
5. Csapadék intenzitasanak névekedése Kbzepes
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Vizsgalt teriilet
Potencialis klimatikus vagy idéjarasi kitettsége a 2021-
hatasok 2050-es idoszakra
vonatkozéan
6. Megndvekedett UV-sugarzas, csokkent
felh6képz6dés Magas
7. Viharos id6jarasi események szamanak és )
intenzitdsénak névekedése Kozepes
8. Arhulldamok gyakorisaganak és i
intenzitdsanak névekedése Kozepes
9. Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és
intenzitdsénak névekedése Alacsony
10 Bely/z kialakulasanak gyakorisaganak Alacsony
novekedese
11. Témegmozgds gyakoribb el6forduldsa Alacsony
12. Erdétiizek gyakoriséaganak névekedése Magas
13. Aszalyos id6szakok hosszanak névekedése Alacsony

6.2.3. Klimavaltozassal szembeni sériilékenység

Az éghajlati paraméterek valtozasa az alabbi potencidlis hatasokkal jarhat a tervezett csomédpont

tekintetében.

6.2.3. tablazat: A kozuti létesitményeket érinto potencialis hatasok

Eghajlati paraméter véltozdsa

Potencialis hatas

Felszini leveg6 atlaghémérsékletének lassu
novekedése

Utburkolat élettartamanak rovidilése,
Oregedésének felgyorsulasa;
repedések, katyuk kialakulasa

H&ségnapok szamanak novekedése (napi
maximum = 30 °C), h6hulldmos napok
szamanak novekedése (napi
kozéphdmérséklet > 25 °C),
megnovekedett UV-sugarzas, csokkent
felhn6képz6dés

Utburkolat deformalddasa,
nyomvalyusodas

Csapadék intenzitdsanak novekedése,
villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és
intenzitdsdnak névekedése

Utalap kimosddasa, toltés
stabilitdsanak csokkenése; teherbiras
csbkkenése, slllyedés; utpalya
beszakadasa; alacsonyan fekv6
Utszakaszok elontése; kozlekedési
kapcsolatok romlasa

Széler6sség novekedése

rossz latasi viszonyok (homokvihar);
kiegészitd infrastruktira karosodasa
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Eghajlati paraméter véltozdsa Potencialis hatas

Viharos id6jarasi események szdmanak és kiegészit6 infrastruktura kdrosodasa;
intenzitdsanak novekedése kozlekedési kapcsolatok romlasa

Utalap kimosoddasa, toltés
stabilitdsanak csokkenése; teherbiras
csokkenése, slllyedés; utpalya
beszakadasa; alacsonyan fekvo
Utszakaszok elontése; kozlekedési
kapcsolatok romlasa

Arhulldmok gyakoriséganak és
intenzitdsanak novekedése, belviz
kialakuldasanak gyakorisdaganak novekedése

Utpalya beszakadasa; kozlekedési

Tomegmozgas gyakoribb el6fordulasa kapcsolatok romlasa

Erd6tlzek gyakorisaganak novekedése kozlekedési kapcsolatok romlasa

rossz latasi viszonyok (homokvihar);

Aszalyos id6szakok hosszanak névekedése . . . - ,
teherbiras csdkkenése, sillyedés

Egy rendszer akkor sérilékeny, ha a klimavaltozas hatasai nagy eséllyel okoznak benne jelentGs
karokat - azért, mert nagy a rendszer érzékenysége és/vagy a Kkitettsége, és/vagy nincs
megfelelden felkészilve a hatasok kivédésére, kezelésére. Vagyis a sériilékenység egyarant fligg a
rendszer klimavaltozassal szembeni kitettségétol és érzékenységétdl.

A sérilékenység meghatarozasa: a rendszer érzékenységének, valamint a terllet kitettségének
értékeibll egy matrixot képziink, mellyel meghatarozhatd a vizsgalt rendszer sérlilékenysége.

6.2.4. tablazat: A tervezett beruhazas sériilékenysége a klimavaltozassal szemben

Kitettség a 2021-2050-es idOszakra vonatkozéan

Alacsony Koézepes Magas
Fizikai infrastruktdra
Alacsony 2.
Kozepes 9.,10.,11.,13 1.,5.,7.,8. 6.,12.
- Magas 3.,4.
~3,; Hasznalok
g Alacsony 13. 1.,2.
| Kozepes 9.,10.,11. 5.,7.,8. 3.,4.,6.
N Magas
Kozlekedési kapcsolatok
Alacsony 13. 2.
Koézepes 9.,10.,11. 1.,5.,7.,8. 3.,4.,6.
Magas

Osszességben megallapithatd, hogy a tervezett beruhdzds a kovetkezd hatdsokkal szemben
tekinthet6 sérilékenynek:

> 3. Héségnapok szamanak névekedése (napi maximum = 30 °C),
> 4. H6hullamos napok szamanak névekedése (napi kézéphémérséklet = 25 °C),
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> 6. Megnévekedett UV-sugarzas, csékkent felh6képz6dés,
> 12. ErdGtiizek gyakorisaganak névekedése.

Az éghajlat valtozékonysaga és a kilonféle extrém iddjarasi és hidrometeoroldgiai jelenségek
mindig jelent6s nyomot hagytak a tarsadalmi-gazdasagi életliinkben és a természeti kornyezetben.
A medgfigyelések alapjan ezen extrém jelenségek szama és intenzitdsa az elmult évtizedek soran
tovabb emelkedett. Az éghajlatvaltozas tekintetében az elmult években Magyarorszagon és
kulfoldon is el6fordultak olyan események, amelyek bizonyos esetekben alatamasztjak az idéjarasi
anomalidk gyakoribba és egyre sulyosabba valasanak tendencidjat. A modellszimulacidk és
megfigyelések alapjan megallapithatd, hogy ez a tendencia kilondsen az aszalyok, aradasok, heves
esOzések és héhullamok esetében mutathato ki.

6.3. KOCKAZATERTEKELES

Magyarorszagon a varhatd klima- és idGjaras-valtozassal jaré felmelegedés, szarazsag, extrém
id6jarasi jelenségek gyakorisaganak, valamint a valdszinlsithetd karok nagysaganak névekedése
varatlanul és sokoldaltan hathat a tarsadalomra, a gazdasagra, a természeti kOrnyezetre, amit
pontosan nehéz prognosztizalni.

Az éghajlatvaltozas tobb modon befolyasolja az infrastrukturalis beruhazasok
élettartamat, ilizemeltetését, az altaluk nyujtott szolgaltatasok mindségét. A valtozo
éghajlat azt eredményezheti, hogy azok az események, melyek korabban kivételesek voltak,
gyakoribbd valnak. Az éghajlatvaltozds a projektek UGzemelését is befolydsolhatja. Az
éghajlatvaltozas hatdsainak kovetkezményei az infrastruktlUrara az alabbi kategoridkra bonthatdk:

a) Az éghajlatvaltozas miatt a beruhazasban keletkez6 karok és rovidebb élettartam, pl. a
vasutat, utakat és hidakat karosité arviz, éplletek tetGszerkezetét karositd szélvihar stb.,
melyek a projekt megvaldsitasa utan vagy megvaldsitasa kézben jelentkezhetnek.

b) Az éghajlatvaltozas miatt a beruhdzds okan a beruhazas kornyezetében (egyéb
infrastruktlirakban, természeti kérnyezetben stb.) keletkezo fizikai karok, illetve az ezek
kapcsan felmerul6 peres eljarasok koltségei, pl. a nem megfeleléen rogzitett tetécserepek
altal okozott emberi sériilések, a viz lefolydsat akadalyozdé utak miatt keletkez6 arvizkarok
stb.

c) A beruhazas altal biztositott szolgaltatasban torténo negativ valtozasok az
éghajlatvaltozas hatasara, pl. utak jarhatatlanna valasa, szennyviztisztitdas szlnetelése,
termelés hatékonysaganak csokkenése stb., és adott esetben az ezzel Osszefliggd
bevételkiesés, illetve tobbletkoltség, valamint a beruhazads megitélésének romlasa,
hirnévvesztés.

d) Az éghajlatvaltozds hatdsai elleni védekezés miatt megnovekedett miikodési, illetve
potidlagos beruhazasi koltségek.

e) Az éghajlatvaltozas kozvetett hatasa a beszallitokra, illetve fogyasztokra kifejtett
hatason keresztiil, pl. az élelmiszer-feldolgozashoz sziikséges nyersanyagok nem allnak
rendelkezésre megfelel6 mennyiségben vagy minGségben a beszallitokat érintd
éghajlatvaltozas miatt stb.

f) Megnovekedett biztositasi koltségek.

g) Egyéb tarsadalmi koéltségek.

A jarmivekre, a kozlekedGkre, a forgalomra, a kdzlekedési infrastruktirara kdzvetlenl is negativan
hat a varhatd éghajlatvaltozas (elsodleges hatasok). Ezen hatdasok magasabb fenntartasi
koltségeket eredményeznek, illetve eleve magasabb beruhdzasi koltséget tehetnek sziikségessé.

Az elsOdleges kovetkezmények miatt masodlagos kdovetkezmények is megjelennek a tarsadalom,
gazdasag és kornyezet korében.
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Emellett a baleseti kockazat valtozadsa varhatd (a kockazat csokkenése a hideg szélsGségek
csOkkenése miatt, a kockazat névekedése a szélsGséges idGjarasi események gyakorisaganak és
intenzitdsanak novekedése eredményeképpen), és ebbdl kovetkezOen valtozasok varhaték a

személyi sériilések és halalozasok szamaban.

6.2.5. tablazat: A kovetkezmények bekovetkezésének valdszinilisége, hatasuk
nagysagrendje
Kockazat, kévetkezmény tipusa = be’k mfeflke’zes Hatas/ kmfetkez:?‘neny
valoszinusége nagysagrendje
1. Utburkolat élettartaménak rovidiilése, . f rw 3}
.. . 2 p Kbdzepes valoszinldsegu Kdzepes
Oregedésének felgyorsulasa
2. Utburkolat deformélédésa, . e
At p Valészinu Kicsi
nyomvalyusodas
3. Repedések, katyuk kialakulasa Valdszin( Kicsi
4. Utalap kimosédasa, téltés Nem valészind e
stabilitasanak csékkenése P
5. Utpdlya beszakaddsa Nem valdszini Nagy
6. Teherbiras csokkenése, stillyedés K6zepes valdszinlségl K6zepes
7. Alacsonyan fekvé Utszakaszok ot
s Nem valoszin( Nagy
eléntése
8. Kiegészitd infrastruktura karosodasa Nem valodszind Kbzepes
9. Rossz latasi viszonyok (homokvihar, ‘ot ,
.. Nem valoszind Kdzepes
kéd)
10. Kbzlekedési kapcsolatok romlasa Kozepes valdszinliségi Kbzepes
6.2.6. tablazat: A kockazatok kategorizalasa
Hatas/kovetkezmény
Kicsi Kozepes Nagy
o b 4.,8.,9 5.,7
i valoszini
3
= v
S kozepes 1., 6., 10.
& | valoszinusegu
S
Valoszini 2., 3.

Az értékelés alapjan kiemelten kezelend6é kockazatokkal

szamolunk.

és kovetkezményekkel

nem

Tovéabbi, masodlagos hatasok azonban eléfordulhatnak. igy szintén figyelembe veendd, de

kisebb kockazatot jelentd kdévetkezmények:
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. Utburkolat élettartamanak révidilése, 6regedésének felgyorsulasa,
. Utburkolat deformalddasa, nyomvalyusodas,
. repedések, katyuk kialakulasa,
. Utpalya beszakadasa,
. teherbiras csokkenése, siillyedés,
. alacsonyan fekvo Utszakaszok el6ntése,
> 10. kozlekedési kapcsolatok romlasa.

YV V V VY
\IO\U‘IU&JI\)I—l

Ezen hatdsok klimavédelmi szempontbdl kockazatként kezelhet6k, mely kockazatok projektszint(
megel6zésére, csokkentésére és kezelésére tett |épéseket a kovetkezlO fejezet részletezi, azok a
tervezés fazisaban kiemelten kezelenddk.

6.4. ADAPTACIOS INTEZKEDESEK, JAVASLATOK

Az alabbiakban bemutatasra kerlilnek azon szempontok, intézkedések, amelyek a projekt
végrehajtasi folyamata, megvaldsitasi szakaszai soran a korabbi részben bemutatott kockazatok
elimindldsdra, a rendszer éghajlatvaltozas-biztosabba tételére, illetve az alkalmazkodasi
képességének, rugalmassaganak novelése érdekében javasoltak.

Hoéségek

A hdéségnapok és héhulldmos napok szdmanak novekedése az utak karosodasdhoz
(deformaldédashoz, nyomvalyldsodashoz) jarulhat hozza, mely &altal romolhatnak a kozlekedési
kapcsolatok, né a baleseti kockazat, valamint a jarmUvekre is kdros hatassal lehet. A kockazatok
csbkkentése érdekében az alabbi adaptacids intézkedések javasoltak a tervezés és kivitelezés
soran:

> A tervezési munkat az 6sszes, a tervkészitéskor érvényben 1évd Utligyi Miszaki ElSirdsban
- beleértve a kapcsolodd Tervezési Utmutatokat is - foglaltaknak megfeleléen kell elvégezni,
kilonos tekintettel az ,e-UT 03.03.21 - Szintbeni kozuti csomoépontok méretezése és
tervezése” elGirasaira.

> Az érvényben 1évé Utligyi Mliszaki Elirdsokban és kapcsolédd Tervezési Utmutatékban
szerepl6 elbirdsok minden esetben betartanddk, fliggetlentl attdl, hogy azok kotelezé
jellegliek vagy ajanlasként szerepelnek.

> A palyaszerkezet méretezését a hatalyos Utligyi Miiszaki elSirdsok alapjan kell elvégezni.

Megndvekedett UV-sugarzas

A megnovekedett UV-sugarzasnak hosszutavu karosité hatasai (pl. burkolatok 6regedése, anyagok
degradacioja) cs6kkentése végett sziikséges lehet az alabbi adaptacios intézkedések, javaslatok
figyelembevétele a tervezés és kivitelezés soran:

> A palyaszerkezet méretezését a hatalyos Utligyi Mliszaki elSirdsok alapjan kell elvégezni.

> UV-allé anyagok hasznalata javasolt: mlianyag elemek kils6 boritasa, festékek, bevonatok
esetén UV-stabil adalékanyagokat alkalmazasa, hogy cstkkentse a lehetséges fakulast és
repedezést.

> Zoldinfrastruktira fejlesztése: a tervezett csomoépont kérnyezetében a novényzet megfeleld
elhelyezése csokkentheti a felliletek UV-terhelését, mikézben a hémérsékletet is mérsékli.
A beruhdzadshoz kapcsoldodé novényalkalmazasokat és a konkrét novénytelepitési
munkalatokat a Novénytelepités szakagi tervek tartalmazzak.

Viharos idéjarasi események

A viharos id6jarasi események — példaul heves esdzések, szélséséges szél, villAmarvizek, jégesd
vagy hirtelen hémérséklet-valtozdsok - komoly karokat okozhatnak az uthaldézatban. Az ilyen

jelenségekkel szembeni alkalmazkodasra a kdvetkez6 intézkedések javasoltak:
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> A hirtelen lezldulé csapadék elvezetésére képes vizelvezet6 rendszerek alkalmazasa,
valamint folyamatos tisztitdsuk. A vizelvezeto rendszerek tervezése az e-UT 03.07.12 -
Kozutak viztelenitésének tervezése Utligyi Miszaki Elirds alapjan torténjen.

> A tervezés soran elsédleges szempont kell legyen a vizek helyben tartdsa. A tervezett
kozlekedési |étesitmények csapadékviz elvezetését szikkasztd arokkal sziikséges megoldani.
Az iszapos - homokos talaj egy része alkalmas szikkasztdsra, a tovabbi helyeken méretezett
parologtatd-tarozé arkok elhelyezése szitkséges.

> A nyilt foldmedr( szikkasztd-tarozo arkok kialakitasa a tervezett Ut mellett trapéz szelvényd,
az ut feldli oldalon az utrézslinek megfelel6 hajlassal legyen kialakitva. A tervezett talparkok
minimalis mélysége 50 cm, fenékszélességilk 40 cm legyen. Az erdds terileteken a
természetkozeli allapot megtartasara un. vapa kialakitasa is megfontolando.

> Az (tpalya vizelvezetésének biztositasa keresztszivargokkal térténjen. A burkolatszerkezet
védelmére jo vizvezetd képességli réteg keriljon beépitésre. Toltéses szakaszokon, ezen
rétegben szivargo vizek, keriljenek kivezetésre a palya toltésének rézsijére.

> Az éplld szemcsés rétegben kialakuld hossziranyu vizmozgast 200 - 300 m-ként, tovabba
az Ut mély- és magas pontjaiban, valamint Utkeresztez6dések el6tti mélypontokban
keresztszivargd beépitésével kell megszakitani. A szivargdk arokba kotése a mértékadd
vizszint folétt min. 20 cm-el torténjen.

> Erdzids hatasok elleni védekezés: a rézslifelliletek stabilizalasa geotextiliakkal és megfelel6
novényzettel.

> Az csomopont mentén taldlhatd fak évenkénti allapotfelmérése javasolt és azon fak és agak
eltavolitasa szlikséges, amelyek balesetveszélyesek.

> Viharos iddjaras esetén, a vihar elvonulta utan javasolt extra utellendrzés, az esetleges
karok felmérése és a helyreallitasi feladatok elvégzése miatt.

Arviz, villAmarviz, belviz

A kozlekedési létesitmények palyaszerkezete esetében az egyik f6 problémat a viz tavoltartasa
jelenti, melynek megoldasara az alabbi adaptacids intézkedések javasoltak:

> Az utak vizelvezetését, viztelenitését (gy kell megtervezni, hogy az a mértékadd
talajvizszint esetén (beleértve a belvizes idOszakot) is biztositsa az akadalytalan,
kérnyezetvédelmi szempontbdl is megfeleld vizelvezetést.

> A tervezés soran az (tpalya szintjét ugy kell meghatarozni, hogy a palyaszerkezet
viztelenitése a magas belvizszint- illetve talajvizszint fol6tt biztositva legyen.

Aszaly

A tartdés aszalyos id6szak rontja a mUtargyak, foldmlivek és rézs(ik allékonysagat és vizzarasat
(stippedést okozva), valamint a latasi viszonyokat befolydsolé homokviharok valdszinliségének
novekedésének kockazatdt is noveli. A kovetkezd adaptacids intézkedésekkel csokkenthetjik ezen
kockazatok kialakulasanak valdszinliségét:

> A megfelel6 novénytelepités kialakitasaval, példaul vizmegtarté arkok, esOkertek és
szivargd mezoOk kialakitdsaval az it mentén az esdOviz helyben tarthato.

> A novényzettel boritott rézslk és talajfelszinek csokkentik a parolgast, stabilizaljak a talajt,
és javitjak a vizhaztartast. Emellett a talajtakard névények alkalmazasa megakadalyozza a
felsd rétegek kiszaradasat és repedezését.

Erdotliz

A tervezési terlilet 200 m-es kdrnyezetében tébb lizemtervezett erdbterilet is megtalalhatd, igy az
erd6tlizek okozta karos hatdsok csokkentése érdekében az aldbbi intézkedések javasoltak:

> A kivitelezés soran az erdéterilettel hataros épitési tertileteken a tlizvédelmi intézkedések
betartasa fokozott figyelemmel, naponta tobbszori ellenérzéssel torténjenek.
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> Erdétlz esetén azonnali Utellendrzés javasolt a latasi viszonyok korlatozottsdganak
ellenGrzésére.

6.5. A PROJEKT HATASA A KLIMAVALTOZASRA ES A HATASTERULET
KLIMAVALTOZASHOZ VALO ALKALMAZKODASI KEPESSEGERE

Infrastrukturdlis beruhdzasok esetében a klimavaltozasra gyakorolt hatdsok kozll alapvetéen a
terlletfoglalasnak és az Gveghazhatdsd gazok mennyiségi valtozasanak van szerepe.

A tervezett beruhazas kozvetett médon az alabbi klimavaltozasi kockazati tényezoket tartalmazza.

Uveghazhatasu gazok varhato kibocsatasa

A tervezett muszaki infrastruktira (beleértve a foldm(vet, atburkolatot, mdtargyakat stb.)
6nmagaban nem jar liveghazhatasu gaz kibocsatasaval.

Uveghdazhatdsl gaz kibocsatasat a kivitelezési munkak, ill. maga az tizemelés okoznak. A kivitelezés
kibocsatasa atmeneti, az lizemelésé tartds, a létesitmény felhagyasaig folyamatos.

Az éves CO2 emisszié meghatarozasa

A ko6zuti forgalom éves CO:2 kibocsatasanak meghatarozasahoz a BME altal honositott (a 2006. évi
hazai jarm(idllomany tipus és kor dsszetételére bevizsgalt) HBEFA emisszids adatbazisat hasznaltuk
fel. A HBEFA 4.2 adatbazis Un. jarmlrétegekhez (jarm(ikategédria, izemanyag, emisszids szabvany,
Grtartalom alapjan létrehozott csoportok) rendel hozza emisszids faktorokat, amelyeket motorpadi
vagy valds helyszini mérésekkel hataroznak meg.

Az adott orszag (Németorszag, Ausztria, Svajc) jarmlparkja, illetve a jarmdvek futasteljesitménye
ismeretében ezekbdl meghatarozhatdé az atlagos emisszidos faktor. A HBEFA adatbazis az
Utkategoria, forgalmi helyzet (pld. autédt, 110 km/h sebességkorlatozas, szabad forgalom lefolyas,
stb.) figgvényében kiilénb6z6 emisszids faktorokat ad meg.

A BME altal elvégzett vizsgdlatban a HBEFA adatbazisban hasznalt németorszdgi, valamint a
magyarorszagi személygépkocsi park koézétt emisszid szempontjabdl mintegy 4 éves lemaradas
volt megallapithatd, azaz a 2006-0s atlagos magyar emisszids faktor a 2002-es németorszaginak
felelt meg.

A jarmlpark korszer(isbdésének lassulasat feltételezve a vizsgalatok idétavlatdhoz (+15 év)
igazodva a fentiek alapjan a tavlati 2036-0s allapot esetében a szamitas soran a forgalmi prognozis
adataihoz a 2031. évi emisszids faktorokat parositottuk a hivatkozott 4 helyett 8 éves eltolodast
alkalmazva. Igy a megadott emissziés értékek a biztonsdg javéra nagyobb mértékliek, mint a
varhatoan ténylegesen realizalédé értékek.

A forgalmi vizsgadlat alapjan rendelkezésilinkre allé jarmUiosztaly besorolds és a HBEFA adatbazisbdl
lekérdezhetd jarmliréteg szerinti emisszids faktorok kozil az ANF (Atlagos Napi Forgalom) I.
kategdridhoz a személygépkocsi, az ANF II. kategoridhoz a nehéz tehergépjarm(i emisszids faktort
alkalmaztuk. Az egyes Utkategoéridk és forgalmi viszonyok mellett a kdvetkezd emisszids faktorokat
alkalmaztuk:
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6.5.1. tablazat: Fajlagos emisszios tényez6k 2039.

Légszennyezé CO: (g/km/j)
Sf:;jﬁg I. kat. II. kat.
40/40 124 526
50/50 119 543
60/60 117 460
130/80 154 543

A kozuti forgalombdl szarmazoé (veghazhatasu gazok kibocsatas szamitdsahoz az alabbi adatok
lettek figyelembe véve:

> a fent bemutatott fajlagos CO2 emissziok
> el6rebecslilt forgalmi adatok: referencia (nélkile) és vele allapotokra
> az egyes Utszakaszok hossza (km)

A szamitdsok alapjan a kovetkez6 kibocsatasi értékek varhatdk:

> Referencia (nélkiile) allapotban a kapcsolodo uthaldzaton: 26371 t CO2/év
> Tavlat vele dllapot a kapcsoldodd uthaldzaton: 26563 t CO2/év

Tehat 191,87 tCO2/év, liveghazhatasu gaz kibocsatas novekedés varhato a kapcsolddd uthaldzaton.
A tervezéssel érintett Utszakaszok esetében a kdvetkezd kibocsatasi értékek varhatok: 39 t COz/év

A beruhazas megvalosuldasa esetén a tervezett és a meglévd Uthaldozat egylttes éves CO:
kibocsatasa: 26602 t COz/év

A beruhazas megvaldsulasa esetén a tobblet éves CO2 kibocsatasa a referencia allapothoz képest:
231 t COz/év.

Teriiletfoglalas

Az tervezett csomopont terliletfoglaldsaval csokken a bioldgiailag aktiv kiegyenlitd fellletek, pl. az
erdOk, mez6gazdasagi terliletek nagysaga, ami kézvetve kedvezétlentl hat az éghajlatvaltozasra.

A hémérséklet, valamint a héhulldmos napok gyakorisaganak névekedésével az utak egyre inkabb
hiécsapdaként mikddnek, a felmelegedett aszfalt tovabb ,f(ti” a kérnyezetének amugy is meleg
levegGjét.

A beruhazas klimavaltozasra gyakorolt hatdsdanak csokkentése érdekében az alabbi intézkedések
javasoltak:

> korszer(i, a jelen kor kornyezetvédelmi elvardsainak megfelel§ UHG-kibocsatasu
munkagépek hasznalata a kivitelezés és szallitas soran,

> korszer(i, a jelen kor kérnyezetvédelmi elvardsainak megfeleld6 UHG-kibocsatasu
technoldgidk alkalmazasa a kivitelezés soran,

> a rekultivacid soran a tajra jellemz6 6shonos novények telepitése (fak, cserjék, fuvesités
stb. tekintetében is).

> A beruhdzas kapcsan legaldbb a burkolt fellletek nagysdganak megfelel6 kiterjedési
névénytelepités sziikséges az aszfalt burkolat kompenzaldsara.
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Az liveghazhatasu gazok novényzet altali elnyelése?

A tervezett beruhdzas terlletfoglaldsaval csokken a bioldgiailag aktiv kiegyenlité felliletek
nagysaga, ami kozvetve kedvezoOtlenlil hat az éghajlatvaltozasra és a hatasterilet
éghajlatvaltozashoz valoé alkalmazkodasi képességére. A tervezett beruhdzas tartdésan névényzettel
fedett terileteket is igénybe vesz. Ezeken a terlleteken a felszinboritdas megvaltozik, igy a tervezési
terlileten a ndvényzet CO2-megkotd képessége cstkken.

A terlletfoglalas felszinvaltozassal jar egyitt. Az atlagos felszini hémérséklet egyik meghatarozé
tényezbje a felszin atlagos albedo értéke. Minél kisebb egy taj albeddja, a felszin annal kevesebb
napsugarat ver vissza a levegbbe, igy az adott terlileten nagyobb melegedésre szamithatunk.

A tervezett beruhazas hatasara egyrészt nének a burkolt felliletek, masrészt csokkennek a
novényzettel fedett terlletek. A megvaltozott felszinboritds alapvetéen a mikroklimatikus
viszonyokra van hatdssal. A felszinboritds megvaltozasanak hatasa lokdlisan fog jelentkezni.

A novényzettel fedett teriiletek csokkenését az alabbi tablazat mutatja be:

6.5.2. tablazat: A tervezett csomoépont becsiilt teriilet-igénybevétele

Becsiilt teriilet-

LT igénybevétel (ha)

Ut/egyéb kivett terilet 7,0941
Erdd 0,7653

Osszesen 7,8594

A novényzet altal felhasznalt szén-dioxid és termelt oxigén mennyisége az asszimilald fellletek
nagysagatél figg (2. tablazat). Szamitasok szerint egy lombkdbméter asszimilalo fellilet egy évben,
a vegetaciés idészakban 650 gramm oxigént termel és 590 gramm szén-dioxidot kot meg (1
lombkdbméter atlag 4 m? asszimilalo feltiletnek felel meg). Egy 50 éves fa 50 kg oxigént termel és
68,75 kg CO2-t dolgoz fel egy vegetacios idoszakban.

A FoOld oxigén- és szén-dioxid-mérlegére a legjelentésebb hatast az erd6k gyakoroljak. Az erddk
esetében szamitasba kell venni az erd6k korat, él6fakészletét, termdbhelyét, fajosszetételét,
zarddasi szazalékat és a térzsszamot. Egy hektar erd6 teljesitménye COz esetében 5,4-15,3 tonnaig
terjedhet.

A gyepszint 0,5-2,5 lombkdbméternek megfelel6 szolgaltatast nyujthat. A novényzet altali szén-
dioxid-elnyelés az 6sszes novényzet életfolyamatahoz kotédik, igy részt vesz benne a szantéfoldi
novénytermesztés, a vizes él6helyek és a mocsarak is.

6.5.3. tablazat: Egyes vegetaciotipusok CO2-produktuma

Vegetaciotipus CO: [tonna/ha]
Mérsékelt égovi erd6 14,02
Ligeterd6k és bozotterlletek 6,47
Mérsékelt égovi flves terlletek 5,39

s Felhasznalt irodalom: Radd Dezsé: A ndvényzet szerepe a kérnyezetvédelemben
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Vegetaciotipus CO: [tonna/ha]
Szantofoldek 6,74
Tavak, vizfolyasok 5,39

A tervezett csomépont altal elfoglalt terilet novényzet altali éves CO2-elnyelését az alabbi tadblazat
mutatja be.

6.5.4. tablazat: A beruhazasi teriilet novényzetének éves CO2-elnyelése

Vegetdciétipus o ?ecsiilt, A teriilet CO:z- :
teriiletigénybevétel [ha] | produktuma [tonna/év]
Mérsékelt égovi erd6 0,7653 10,73
Epitett kdrnyezet, Gt, vasut 7,0941 -
Osszesen 10,73

A csomopont és a rézslifellletek tajba illesztése, valamint a rombolt felltiletek rehabilitacioja céljabdl
gyepesités, cserjetelepités és fasorok, facsoportok telepitése végezhetd.

A beruhazas soran a meglévé Utpalya keril szélesitésre. A csomdponti agak kozrezart tertletén,
illetve a palyatél tavolabb es6 beavatkozassal nem érintett terileteken a noévényallomany
megtartdsa, kezelése tervezett.

A bontassal érintett aszfalt burkolatok 6sszterililete: ~15620 m2. Ezzel szemben Uj fellletként
~23000 m? épul. Az elbontdsra kerulé burkolt feltletek helyszinén a rombolt fellletek
rehabilitaciéja fog megtorténni.

A projekt megvaldsitdsa soran az alabbi névénytelepitések tervezettek:

fa: 280 db

konténeres cserje: 17 350 db
konténeres 6rokzold: 250 db
flvesités sik feltleten: 50 540 m?2
flvesités rézs(is feluleten: 29 996 m?

VVVYVYYVY

A részletes névénytelepitési tervek az F1 - Névénytelepités szakagi tervekben talalhatdk.

A tervezett novénytelepités mértéke varhatéan kompenzalja majd azt a negativ hatast, amelyet a
teriilethaszndlat-valtozads okoz a CO:-elnyelés kapcsan. Osszességében megallapithatd, hogy a
tervezett tevékenység kovetkeztében a hatasterilet éghajlatvaltozashoz vald alkalmazkodasi
képessége varhatdéan kismértékben ndévekedni fog.

6.6. A KLIMAKOCKAZATI ELEMZES KOVETKEZTETESEI

A XXI. szdzad egyik jelentés kihivasa a globdlis felmelegedés és éghajlatvaltozas
kovetkezményeinek kezelése, az emberi tevékenység hatasainak csokkentése, valamint a varhaté
valtozasokra valé felkészilés, az azokhoz valé alkalmazkodas.

Jelen tanulmanyban bemutatott, varhatéan nagyobb szdmban jelentkez6 hatasok
kozlekedésbiztonsag szempontjabol kedvezébtlenek, sebességkorlatozas bevezetését, a forgalom
fennakadasat okozhatjak.
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Hatdscsokkentd javaslatként (&sszefoglaléan) megfogalmazhatd a bioldgiailag aktiv fellletek
potlasa, az extrém id6jarasi koriilményeknek ellenallé Utburkolat alkalmazdasa, valamint a megfeleld
vizelvezetési rendszer kialakitasa a fejlesztés megvaldsitasa soran.

A tervezési, kivitelezési és Uzemeltetési szakaszban az alkalmazott intézkedések kezelik az
azonositott kockazatokat, egyrészt elimindljdk azokat, masrészt biztositjdk a rendszer
éghajlatvaltozdssal szembeni rugalmassagat.

Osszességében megallapithat6, hogy a tervezett beruhazas sériilékeny az
éghajlatvaltozas kapcsan varhaté hatasok tekintetében. A klimavaltozas hatasainak
csokkentését szolgalé javaslatok, megfelel6 adaptaciés intézkedések alkalmazasa
jelentés mértékben enyhitheti a varhaté negativ hatasokat a tervezett beruhazasra
vonatkozéan. A tervezett beruhazas hatasa a klimavaltozasra - volumenébdl adédéan -
kismértékii.
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7. OSSZEFOGLALO ERTEKELES

Talaj és felszin alatti viz védelme

A kivitelezési idoszak negativ hatasait a beruhazas teriletfoglalasa, a féoldmunkak nagysagrendje,
a fokozottan, illetve kiemelten érzékeny teriletek és vizbazisok érintettsége jelentik.

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terlileteken levé teleplilések besorolasarol sz6ld
27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet alapjan Hegyeshalom és Bezenye érzékeny felszin alatti
vizminOség védelmi terileten helyezkednek el.

Magyarorszag masodszor fellilvizsgalt, 2021. évi Vizgy(jt6-gazdalkodasi Tervének 2.1. melléklete,
valamint az Orszagos Vizlgyi Féigazgatdsag térképes adatbazisa alapjan a tervezett csomodpont
felszin alatti ivdvizkivétel védédvezetét nem érinti.

A tervezett allapotban az M15 autdpalyan létesil Uj csomdpont a meglévl palya melletti utak és
Utcsatlakozasok felhasznalasaval korszer(isitésével. A tervezett csomdpont a meglévo kialakitashoz
igazodva egy ,a-2" tipusl szimmetrikus félléhere csomédpont.

A tervezett csomodpont (zemelése soran a szennyezés nagysaga elsGsorban a havariak,
tehergépkocsik balesetével kapcsolatban lehet szamottevé.

s

Mindezeket figyelembe véve foldvédelmi szempontbdél az eldirt kornyezetvédelmi
intézkedések betartasa mellett a tervezett beruhazas megvalodsithaté.

Felszini viz védelme

A felszini vizek allapotat befolyasolé hatasokat az épitési és lizemelési id6szakban egyarant
elsOsorban az Utszakasz vizelvezetésének modja és hatékonysaga szabja meg.

Vizfolyast, csatorndt nem keresztez a tervezett csomépont. Legkdzelebb az Ontoézdcsatorna
taldlhaté kb. 320 m-re, illetve a Lajta-balparti-csatorna kb. 380 m tdvolsagban. A legk&zelebbi
felszini viz a Bezenyei-kavicsbanyatd, amely legk6zelebb kb. 40 m-re a csomoponttdl keletre
talalhato.

A tervezett csomépont teriilete a 30 éves (3,3%), a 100 éves (1%) és az 1000 éves (0,1%)
valdszinlségl potencialis elontési térképek alapjan arvizzel nem veszélyeztetett tertleten talalhato.

A csapadékviz elvezetését a tervek szerint szikkasztd arokkal tervezik megoldani. Az iszapos -
homokos talaj egy része alkalmas szikkasztasra, a tovabbi helyeken méretezett parologtato-tarozo
arkok elhelyezése sziikséges.

Az lizemelés alatt els6sorban kozvetett moédon érheti szennyezés a felszini vizfolydsokat. Az
Uzemeltetési fazisban a felszin alatti vizek terhelése elhanyagolhaté normal Gzem mellett, ebbdl
kifolydlag a kdzvetetten érintett felszini vizek tekintetében sem varhatdé szamottevo terhelés.

A forgalom hatdsara diffuz jelleggel kicsapdodd légszennyez6 anyagok koncentracidja felhigul és
ezért az ut melletti tertileteken nem fejtenek ki jelentds hatast. Az Gt és a felliljaro izemelése soran
nem varhatd olyan szennyez6 hatas, mely a beszivargd vizekkel a felszin alatti ezeken keresztil
pedig a felszini vizek mennyiségi, illetve minéségi valtozasat okozna.

Mindezek alapjan a tervezett beruhazas vizvédelmi szempontb6l az eloirt
kornyezetvédelmi javaslatok betartasa mellett megvalésithata.

LevegOmindség-védelem
A terllethez legk6zelebbi, Mosonmagyardvaron muikédé OLM mér6Gallomasok adatai alapjan
megallapithato, hogy a tervezési terlilet levegémindsége jo, éves egészségigyi hatarérték tullépés
egyik komponens esetében sem tértént.
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A tervezett csomopont kilterlleten vezet, legkoézelebb Hegyeshalom telepilés taldlhatd, itt a
legkdzelebbi lakééplletet 2 km-re kozeliti meg, ahol a tavolsdg miatt az épitésbdl szarmazd
leveg6bterhelés hatasa elhanyagolhatd.

A Javasolt védelmi intézkedések fejezetben bemutatott, épités idejére vonatkozé levegbvédelmi
el6irasok betartasaval az ideiglenes fellép6 porterhelés tovabb csdkkenthetd a munkaterilet
kérnyezetében.

A legkozelebbi védends éplletek tavolsagaban lizemelés alatt a modellezéssel végzett immisszid
szamolas alapjan megallapithatd, hogy az 6ras (CO és NOz) és 24 6ras (PMio) egészségligyi
hatarértékek nagy biztonsaggal teljesiilnek.

Osszességében levegébtisztasag-védelmi szempontbél a fejlesztés varhatéan nem okoz
konfliktust.

Elévilagvédelem

A tervezett beruhdzas orszagos jelent6ségl védett teriiletet, jogszaballyal vagy egyedi hatarozattal
kihirdetett ,ex lege”, terliletet nem érint.

Az Orszagos Okoldgiai Haldzat elemei magteriilet vezetének kézvetlen érintettsége meriil fel 0,49
hektar kiterjedésben, ez a terlilet egyben Natura 2000 halézatnak is része. A HUFH10004 ,Mosoni-
sik” klilonleges madarvédelmi terlletre kifejtett hatasokat kilon dokumentacidban részletezzik.

A beruhazads egyik eleme sem érint természetvédelmi szempontbdl kiemelkedd élGhelyet. Az
érintett él6helyek jellemzden nem természeti terlletek,

Védett novényfajokat észleltiink a hatdsterileten, kdzvetlen igénybevétel a fehér madarsisak
esetében merdl fel.

Védett allatfajok kozll a csoka éldhelye az amely a kdzvetlen teriletigénybevételhez a leginkabb
kozel esik, a tervezés a fészek védelmét prioritasként kezelték, az épitési idészakban zavard hatast
jelenthetnek a felhajtd agak kivitelezési munkalatai, majd az lizemelés jelentette tébbletzavaras ez
az érintettség azonban csak egyed (kolt6par) szintjén értelmezhetd. Az érintett fajok elsGsorban
altaldnosan elterjedt énekesmadarfajok lehetnek. Az érintettség, vagy egyedek pusztuldsat okozé
tevékenység a védelmi javaslatokban szerepl6 intézkedések betartasaval elkerlilhet6.

Osszességében élévilag-védelmi szempontbdl a fejlesztés varhatéan nem okoz jelentds
hatast.

Tajvédelem

Targyi beruhdazas altal érintett régid tajhasznalatat tekintve jelenleg jellemzéen a kozlekedési, az
erd6gazdalkodasi és az ipari-gazdasagi tajhasznalat bir a legjelentésebb terileti kiterjedéssel. A
tervezett nyomvonal Hegyeshalom 0369 hrsz-U teriiletén érint erdSteriilet. A NEBIH erdStérképe
alapjan a Hegyeshalom 4C talajvédelmi erdéteriletet érinti a tervezett csomdpont a 0369 hrsz-on,
az igénybevétel nagysaga 7653 mZ,

A tervezett kozutfejlesztés megvalodsitdsa sordn kilonbdzd tdjhasznalati konfliktushelyzetek,
problémak fordulhatnak el6. A legfébb problémak:

> a tervezett csomopont Natura 2000 tertletet érint,

> a tervezett csomoépont az 6koldgiai halézat magteriletét is érinti,
> a tervezett csomoépont érinti a tajképvédelmi terlilet 6vezetét,

> a tervezett csomoépont tajesztétikai hatasa.
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A kozutfejlesztés megvalositasa a térfoglaldson keresztll a tdjhasznalati mdédok valtozasaban, az
értékes taji elemekre gyakorolt hatasban, egyes szakaszokon a kapcsolatok atvagasaban,
atformalasaban és a tajkép valtozasaban jelentkezhet.

A tervezési terileten jelenleg elteriild, bioldgiailag aktiv felliletek jellemzden erdoterliletek, melyek
egyes részei feldarabolédnak vagy megsziinnek a tervezett csomodpont terlilet-igénybevételi savija
kovetkeztében, ezaltal a terlilet bioldgiai aktivitasértékének csokkenése varhato.

A tervezett beruhazas egyedi tajértékeket nem veszélyeztet.

A javasolt védelmi intézkedések betartasaval a beruhazas tajvédelmi szempontbél
elfogadhatonak tekintheto.

yd
Ve

Epitett kornyezet védelme

Az Orszagos Terlletrendezési Terv alapjan Bezenye a Vilagorokségi varomanyos teriletek altal
érintett teleptilések kozé tartozik.

A tervezett csomdpont és 250 m-es koérnyezetében védett épitészeti érték (mliemlék vagy helyi
védettséggel ellatott épitmény) nem taldlhatdé. A tervezési terilet miemléket és milemléki
kornyezetet nem érint.

A teljes vizsgalati tertleten azonositott 1 régészeti lel6hely kozil O lelGhely érintett kézvetlendl a
tervezett beruhazas altal, azonban 1 lel6hely taldlhaté az 50 m-es kdrnyezetében. Jelen beruhazas
esetében az ERD II. fazisdban mintegy 1 500 m2 terlilet prébafeltarasanak elvégzése javasolt.

A javasolt védelmi intézkedések végrehajtasa mellett a tervezett lIétesitmény az épitett
orokség védelme szempontjabol megvaloésithato.

Zaj- és rezgésvédelem

Zajvédelmi szempontbol a tervezési teriilet kérnyezetében a jelenlegi zajterhelés a kozvetlen
hatasterllet kdrnyezetében sem nappal, sem éjjel nem haladja meg a hatarértéket.

A |étesités soran, a tervezési teriilethez legktzelebbi, 2 km-es tavolsagban 1évé, zajtdl védendo
létesitmények kozelében az épités ideje alatti tullépés nem varhaté.

Kozvelten és kozvetet hatasteriileten, tavlati megvalositas esetén, az elvégzett zajszamitdsok
alapjan megallapithatd, hogy a tervezési terilethez legk6zelebb fekvd zajtdl védendd terlileten a
zajterhelés sem nappal, sem éjjel nem haladja meg a hatarértéket, ezért zajvédelmi intézkedés
nem javasolt.

Rezgésvédelmi szempontbdl a tervezési teriileten, a védendd épliletek nagy tavolsaga miatt
megallapithatd, hogy a meglevd épliletekben a rezgés sulyozott egyenérték(i gyorsuldsa nem
haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EUM egyttes rendelet szerinti hatarértéket sem épités,
sem (zemelés alatt.

Hulladékgazdalkodas

A kivitelezési munkalatok soran a felsorolt hulladékgazdalkodasi elvek, vonatkozd jogszabalyi
el6irdsok betartasaval a hulladékok mennyisége minimalizalhaté. A képz6dd hulladékokra
vonatkozd jogszabalyokban elbirtak szerint torténik a keletkez6 hulladékok gyljtése, valamint
elszallitasa. A kivitelezés és (izemelés soran keletkez6 hulladékokat arra jogosultsaggal rendelkezd
szakcégek kozremiikodésével kell elszallitani és kezelni.

A fentiek megtartasa mellett elmondhaté, hogy hulladékgazdalkodas szempontjabdl a
tervezett beruhazas megvalésithato.
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Klimakockazati elemzés kovetkeztetései

Az érzékenységelemzés soran a beruhdzas érzékenysége kerilt meghatarozasra az elsddleges
éghajlatvédelmi tényezdkre és a masodlagos hatasokra vonatkozdéan. A tervezett beruhdazas
érzékenysége a h0ségnapok és a héhulldmos napok szamanak novekedésével szemben magas.

A kitettség értékelésekor annak felmérése és osztalyozasa tortént, hogy az érzékenységi
vizsgalatban beazonositott, érzékenynek mindsitett létesitmények, hasznaldik és a kozlekedési
kapcsolatok mennyire vannak, illetve lesznek kitéve a karos éghajlati tényezknek, a tényezdk
valtozasabdl eredd varhatd hatasoknak a foldrajzi elhelyezkedés szempontjabdl. A tervezett
beruhazas altal érintett csomodpont és kapcsolédd létesitményei a h6hulldamos és hdéségnapok
szamanak novekedésével, a megnovekedett UV-sugdarzds és az erd6tizek elofordulasi
gyakorisaganak novekedésével szemben rendelkeznek magas kitettséggel a XXI. szdzad kdzepéig
tartd (2021-2050) id6szakra vonatkozodan.

Osszességében megallapithatd, hogy jelen projekt a vizsgdlt hatdsok koziil nagymértékben
sérilékenynek tekinthet6 az el6bbi négy hatassal szemben.

A kockazatértékelés alapjan kiemelten kezelend6 kockazatokkal nem szamolni.

A klimavaltozas hatasainak cstkkentését szolgald javaslatok, megfeleld adaptacios intézkedések
alkalmazasa jelent6s mértékben enyhitheti a varhatd negativ hatasokat a tervezett beruhazasra
vonatkozodan.

Osszességében megallapithaté, hogy a tervezett beruhazas sériilékeny az
éghajlatvaltozas kapcsan varhaté hatasok tekintetében. A klimavaltozas hatasainak
csokkentését szolgalé javaslatok, megfelelé6 adaptaciés intézkedések alkalmazasa
jelentés mértékben enyhitheti a varhaté negativ hatasokat a tervezett beruhazasra
vonatkozodan. A tervezett beruhazas hatasa a klimavaltozasra - volumenébol adédéan —
kismértékii.

Osszegzés

Az elvégzett vizsgalatok és értékelések alapjan megallapitast nyert, hogy a tervezett beruhazas
megvaldsitasa (kivitelezése) soran elsGsorban zaj- és levegémindség-védelmi szempontbdl lehet
ideiglenesen fellép6 kedvezbtlen hatdssal szamolni.

A megvaldsitast és ilizembe helyezést kovetdoen, a javasolt védelmi intézkedések
megvalodsitasa mellett az egyes kornyezeti elemek szempontjabol a varhato hatas
elfogadhat6, nem jelentos.

Budapest, 2025. augusztus 27.
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"mnmi "’"'"'ln Budapesti és Pest Viarmegyei Mérnoki Kamara

Telefon: (1) 455-88-60
"‘HI I[“" Cim: Budapest XI. keriilet 1117 Kaposvir utca 5-7.
U Honlap: http://www.bpmbk.hu

Ugyszam: 01-59/2025
Ugyintézé neve: Csontos Erika

Targy: igazolas kidllitisa a névjegyzék adataibaél

IGAZOLAS

Név: Dr. Bite Pal Endréné
Lakcim: 1125 Budapest Gyorgy A. utca 32.
Kamarai nyilvantartasi szam: (01-0193)

A magyar épitészetrdl szolo 2023, évi C. torvény 52. §-ban foglalt hatiskéromben eljarva
igazolom, hogy Dr. Bite Pal Endréné a fenti nyilvantartisi szdmon a Budapesti és Pest
Véarmegyei Mémoki Kamara éltal vezetett névjegyzékben az alabbi adatokkal szerepel:

Szakmagyakorlasi jogosultsdgok:

A - FEpitészeti akusztikai tervezési szakteriilet

D-2. - Kérnyezetvédelem a kozlekedésben

SZES13 - Szakagi épitésiigyi mliszaki szakért6i szaktertilet, épitészeti akusztikai
részszakteriilet

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérto

SZKV-1.2. - Levegdtisztasag-védelem szakértd

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kbzeg védelem szakértd

SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd

Jelen igazolast az {igyfél kérelmére allitottam ki, a benne foglalt adatok megegyeznek az
elektronikus névjegyzéknek a kiallitas napjan hatalyos allapotaval.

Kelt: 2025. jOnius 4.

«J‘ & ,;%\ Dr. Ronkay Ferenc
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Kapjdk:
1. Dr. Bite P4l Endréné
2, Irattir

Kelt: 2025. jinius 4. 1/1. oldal Ugyszéam: 01-59/2025



]i"’"".'-“,‘ '['_}uu““ Budapesti és Pest Virmegyei Mérniki Kamara

Telefon: (1) 455-88-60
][Im : IIHI Cim: Budapest XI. keriilet 1117 Kaposvdr utca 5-7.
gy Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszdm: 01-60/2025
Ugyintézé neve: Csontos Erika

Térgy: igazolds kidllitasa a névjegyzék adataibél

IGAZOLAS

Név: Dr Bite P4l Zoltan
Lakcim: 1118 Budapest XI. keriilet Bozokvar utca 12.
Kamarai nyilvantartési szam: (01-12481)

A magyar épitészetrdl szolé 2023. évi C. torvény 52. §-ban foglalt hatdskérémben eljarva
igazolom, hogy Dr Bite Pal Zoltin a fenti nyilvantartdsi szdmon a Budapesti és Pest
Véarmegyei Mémoki Kamara altal vezetett névjegyzékben az alabbi adatokkal szerepel:

Szakmagyakorldsi jogosultsagok:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdailkodasi szakértd
SZKV-1.2. - Levegdtisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd
SZKV-14. - Zaj- és rezgésvédelem szakért§

Jelen igazolast az iigyfél kérelmére allitottam ki, a benne foglalt adatok megegyeznek az
elektronikus névjegyzéknek a kiéllitds napjin hatilyos allapotaval.

Kelt: 2025. janius 4. )
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||ll""','fl-‘:,l{'_'"“l”[ Budapesti és Pest Varmegyei Mérnoki Kamara

Telefon: (1) 455-88-60
lﬂlll m]] Cim: Budapest XI. keriilet 1117 Kaposvdr utca 5-7.
' Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszdm: 01-61/2025
Ugyintézé neve: Csontos Erika

Targy: igazolas kidllitisa a névjegyzék adataibol

IGAZOLAS

Név: Sillo Szabolcs
Lakcim: 1125 Budapest XII. keriilet Béla kiraly at 13/B. 1. em. 4.
Kamarai nyilvantartisi szam: (13-13573)

A magyar épitészetrdl szolé 2023, évi C. torvény 52. §-ban foglalt hatiskéromben eljarva
igazolom, hogy Sillé Szabolcs a fenti nyilvantartdsi szdmon a Budapesti és Pest Varmegyei
Mérndki Kamara altal vezetett névjegyzekben az alabbi adatokkal szerepel:

Szakmagyakorlasi jogosultsagok:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. - Levegoétisztasag-védelem szakérté
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd
SZKV-14. - Zaj- és rezgésvedelem szakérto

Tantsitvanyok:
K-8z - Klimavédelmi szakértd

Jelen igazolast az tigyfél kérelmére 4llitottam ki, a benne foglalt adatok megegyeznek az
elektronikus névjegyzéknek a kiallitas napjan hatdlyos dllapotaval.

Kelt: 2025. janius 4. /
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1. Sillo Szaboles
2. Irattar

Kelt: 2025. jinius 4. 1/1. oldal Ugyszam: 01-61/2025



ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI
ES ViZUGYI FOFELUGYELOSEG

Jogi, Kozigazgatasi és Koordinaciés Féosztaly
Jogi és Koordinaciés Osztaly

Ugyiratszdm: 14/6488-2/2009. Sz-036/2009.
Eldads: dr. Zollner Polett

HATAROZAT

Sillé6 Szaboles (lakik: 2310 Szigetszentmiklés, Arpad utca 4/c.) kérelmez8t, aki
sziiletett 1978. aprilis 2-an, Debrecenben;

anyja neve: Szabé Ilona Irén;

diplomajanak (oklevelének) kidllit6ja, szima, kelte:

Debreceni Egyetem
Természettudomanyi Kar, T-188/2001., 2001. junius 24.

szakképzettsége: okl. geografus

SZT)V tajvédelem
SZTV élovilagvédelem

szakteriileteken a 378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapjan a természet-
védelmi, tdjvédelmi szakértdk névjegyzékébe bejegyeztem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavonasig érvényes.

o E.‘-—M'
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Budapest, 2009. oktober 28.

‘Dﬁ%Hecsez Pal
Fo1ga2‘g§fo-hel§ée es

1016 Budapest, Mészaros u. 58/a, Levéleim: 1539 Bp. Pf. 675 www.orszagoszoldhatosag.gov.hu

Telefon: 2249-108 Fax: 2249-246 orszagos@zoidhatosag.hu
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MAGYAR MERNOK| KAMARA

MMK ikt. sz.: 382/2020

TANUSITVANY

A Magyar Mérnoki Kamara tanusitja, hogy

Sillé Szabolcs
okl. geografus

kamarai nyilvantartdsi szdma: 13-13573

lakcime: 2310 Szigetszentmiklds, Arpad fejedelem utca 4/C.
sziiletési helye, ideje: Debrecen, 1978.04.02.

anyja neve: Szabo Ilona Irén

oklevelének kiallitoja: Debreceni Egyetem

aki a Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara és a Magyar Mérnoki Kamara
Kdérnyezetvédelmi Tagozatanak tagja, a Kérnyezetvédelmi Tagozat klimavédelmi szakértéi
tanusitasi rendszerének megfelel és az el6irt szakmai vizsgét sikeresen letette, ez alapjan

Klimavédelmi szakérté (K-Sz)
tandsitvannyal rendelkezik.

A tanusitvany érvényessége 2025.11.23. napon jar le.

A tanlsitvany 5 évre szdl, meghosszabbitdsa a tan(sitdsi szabalyzatban el6irt feltételek
teljesitéséhez kotott.

Fent nevezett, tevékenységét a tervez$- és szakérté mérndkok, valamint az épitészek
szakmai kamardirél sz6lé6 1996. évi LVIIL. térvény, a szakmai szabélyok és el6irdsok,
valamint a Magyar Mérnoki Kamara Etikai-fegyelmi Szabalyzat rendelkezéseinek
ismeretében végzi.

Kelt: Budapest, 2020. december 3.

- Parragh Dénes

& Ké&rnyezetvédelmi Tagozat
elndk

HUNGARIAN CHAMBER OF ENGINEERS * UNGARISCHE INGENIEURKAMMER * CHAMBRE HONGROISE DES
INGENIEURS
1117 Budapest, Szerémi Ut 4.
Telefon: 455-7080 * E-mail: info@mmbk.hu



w]ﬂlt{lfll, il_llliu““ Budapesti és Pest Varmegyei Mérnoki Kamara

Telefon: (1) 455-88-60
Cim: Budapest X1, keriilet 1117 Kaposvdr utca 5-7.

=
tlIIHIII Illl;["J Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszdm: 01-62/2025
Ugyintézé neve: Csontos Erika

Targy: igazolis kiallitdsa a névjegyzék adataibdl

IGAZOLAS

Név: Bencsik Timea
Lakcim: 1094 Budapest IX. keriilet Viola utca 43. 4. em. 13.
Kamarai nyilvantartisi szam: (01-14704 )

A magyar épitészetrél szolo 2023. évi C. torvény 52. §-ban foglalt hataskéromben eljarva
igazolom, hogy Bencsik Timea a fenti nyilvantartasi szdmon a Budapesti és Pest Varmegyei
Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékben az alabbi adatokkal szerepel:

Szakmagyakorlisi jogosultsigok:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. - Levegitisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd

Jelen igazolast az ligyfél kérelmére allitottam ki, a benne foglalt adatok megegyeznek az
elektronikus névjegyzéknek a kiallitis napjan hatdlyos allapotival.

Kelt: 2025. junius 4. ; 4
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1. Bencsik Timea
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Iktatdszdm: 14/3281-3/2013. . Tdrgy: Szakértdi tevékenység engedélyezése
Ugyintézd: dr. Gerecz Nora Nyilvantartdasi szam:  SZ-010/2013.
Szakmai tigyintézdk:  Kellner Szilard ;
Tulipén Tibor
HATAROZAT

Benésik Timea (lakik: 1094 Budapest, Pava u. 19. HI/4.) kérelmezot, aki
sziiletett: Budapest, 1984.05.i1.; |
anyja neve: Lendvay Marianna;
diplomijanak (oklevelének) kiallitéja, szima, kelte:
- Budapesti Corvinus Egyetem;

Tajépitészeti Kar;
5/2007., 2007. junius 06.

szakképzettsége:

okleveles tajépitészmérnok

SZTV Elévilagvédelem
SZTjV Tajvédelem

szakteriileteken a 297/2009. (XIL. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a 8.
§, valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantartisba vettem, szamara a szakértol
tevékenységet engedélyezem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavondsig érvényes.

Jelen egyszerfisitett hatdrozat a kozigazgatasi hatdsagi eljards és szolgaltatds dltalanos
szabalyairol szolo 2004. évi CXL. torvény 72. §-anak (4) bekezdése szerint nem tartalmazza az
indokolast és a jogorvoslatrol szolo tajékoztatdst.

23

Budapest, 2013. méjus ., 3
Tolnai Janosné Dr.
foigazgatdmeghizasabol

Dobrai B alaz)s
foosztalyvezeto

1016 Budapest, Mészdros u. 58/a, Levélcim: 1539 Bp. P£. 675 ' www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
Telefon: 224-9100 Fax: 224-9162 orszagos@zoldhatosag.hu
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M15 csomopont létesitése

Szakasz azonosito

Akusztikai jarmiikategériak (ANF J/nap - db)

Nappal (06-22 6)

Ejjel (22-06 6)

Laeq 7,5 m (dB)

. | . | L I. . | 1L Nappal | Eijel
Jelenleg
1501-es ut, Hegyeshalom belterillet 1658 14 12 158 2 2 61,2 54,2
M13: tervezett csp-tdl északra 7746 161 5634 1157 39 1453 78,6 75,0
M15: tervezett csp-tl délre 7746 161 5634 1157 39 1453 78,6 75,0
1501-es ut, Bezenye belterilet 2186 13 14 208 2 2 62,4 55,3
Tavlat referencia
1501-es ut, Hegyeshalom belterllet 2226 17 16 212 2 3 62,5 55,4
M13: tervezett csp-tdl északra 8974 191 7915 1341 47 2041 79,8 76,2
M15: tervezett csp-tdl délre 8974 191 7915 1341 47 2041 79,8 76,2
1501-es ut, Bezenye belterilet 2186 13 14 208 2 2 62,4 55,3
Tavlat vele
1501-es Ut, Hegyeshalom belterlet 2534 16 14 241 2 2 63,0 55,9
M15: tervezett csp-t6l északra 9541 191 7915 1426 47 2041 79,9 76,3
M15: tervezett csp-tdl délre 8819 192 7938 1318 47 2047 79,8 76,2
1501-es ut, Bezenye belterilet 1708 13 37 163 2 6 61,7 54,8
Tervezett csomoponti agak forgalma
M15 Rajka felé kanyarodo ag 479 0 0 72 0 0 54,5 49,3
M15 Hegyeshalom feldl lekanyarodo ag 120 1 13 18 0 3 50,8 46,7
Hegyeshalom feldl kbzos ag 599 1 13 90 0 3 56,0 51,2
M15 Hegyeshalom - Rajka kozotti felliljard 606 4 10 91 1 3 58,1 53,1
M15 Hegyeshalom felé kanyarodd ag 474 0 0 71 0 0 54,5 49,2
M15 Rajka feldl lekanyarodd ag 112 0 10 17 0 3 50,2 46,0
Rajka felol kozos ag 587 0 10 88 0 3 55,8 50,9
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